








汽车 检测 与 维护 系列 丛书 








汽车 检测 与 维护 系列 丛书 


客车 常见 车 型 维护 
作业 指南 


主 编 夏 均 上 起 
副 主编 ， 赵 吉文 韩 安江 


3 


机 械 工 业 出 版 社 


本 书 介绍 了 我 国 汽车 维护 制度 ， 曾 述 了 客车 日 常 维护 、 一 级 维护 和 二 
级 维护 的 主要 作业 内 容 和 技术 要 求 ， 营 运 客车 类 型 划分 及 等 级 评定 的 主要 
内 容 ; 并 介绍 了 金 旅 XML6127J 系列 旅游 客车 、 中 通 LCK6129 系列 豪华 客 
车 、 欧 曼 BJ6100 系列 城市 客车 、 舒 驰 YTK6129H 系列 客车 和 依维柯 系列 
客车 等 国内 常见 客车 的 维护 作业 ， 总 结 出 一 套 比 较 实 用 和 规范 化 的 维护 作 
业 流 程 及 作业 指南 。 
本 书 可 供 汽车 维修 企业 、 汽 车 运输 行业 的 技术 人 员 和 管理 人 员 人 参考 使 
用 ,也 可 以 指导 广大 客车 使 用 人 员 进 行车 辆 日 常 维护 。 





































































































图 书 在 版 编目 ( CIP) 数据 


客车 常见 车 型 维护 作业 指南 / 夏 均 忠 主编 .一 北京 : 机 械 工 业 出 版 社 ， 
2013. 8 

(汽车 检测 与 维护 系列 丛书 

ISBN 978-7-111-43435-1 


工 中 客 … 下 中 夏 … 了 IQ 汽车 一 车 辆 修理 一 指南 JIV. DU469. 107-62 
中 国 版 本 图 书馆 CIP 数据 核 字 (2013) 第 168778 号 








we 



































机 械 工业 出 版 社 (北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 ”邮政 编码 100037 ) 
策划 编辑 ， 赵 海 青 ”责任 编辑 赵 海 青 刘 炮 
版 式 设计 : 常 天 培 责任 校对 : 陈 立 辉 

封面 设计 : 陈 沛 责任 印 制 : 杨 星 














北京 富生 印刷 厂 印 刷 

2013 年 10 月 第 1 版 第 1 次 印刷 
184mm x260mm .16. 5 印张 .407 千 字 
0001 一 3 000 册 

标准 书号 : ISBN 978-7-111-43435-1 








定价 : a5.00 元 





凡 购 本 书 ， 如 有 缺 页 、 倒 页 、 脱 页 ， 由 本 社 发 行 部 调换 
电话 服务 网 络 服务 
社 服 务 中 心 : (010) 88361066 教材 网 : http: /www. cmpedu. com 














销 售 一 部 : (010) 68326294 机 工 官网 ， http: /www. cmpbook. com 
销 售 二 部 :(010) 88379649 ”机 工 官 博 : http: /weibo. com/cmp1952 
读者 购书 热线 (010) 88379203 ”封面 无 防伪 标 均 为 盗版 


前 号 


汽车 维护 又 称 汽车 保养 ， 是 指 为 维持 汽车 完好 技术 状况 或 工作 能 力 而 进行 的 作业 。 汽 车 
维护 技术 规范 是 对 汽车 维护 作业 技术 要 求 的 规定 ， 是 为 实现 现行 汽车 维护 制度 “预防 为 主 
定期 检测 、 强 制 维护 、 视 情 修理 ”而 实施 的 国家 技术 标准 。 维 护 作 业 指 南 包 括 作 业 项 目 、 
操作 图 示 、 作 业内 容 和 技术 要 求 等 。 
本 书 由 军事 交通 学 院 夏 均 忠 任 主编 ， 中 通 客车 控股 股份 有 限 公 司 赵 吉 文 、 厦 门 金龙 旅行 
车 有 限 公司 韩 安江 任 副 主编 。 参 加 编写 的 还 有 军事 交通 学 院 杨 万 成 ， 北 汽 福田 汽车 股份 有 限 
公司 北京 欧 辉 客车 分 公司 刘 明 歼 、 方 中 雁 ， 烟 台 舒 驰 客 车 有 限 责 任 公 司 谢 光 清 、 王 同 武 。 
初稿 完成 后 ， 承 蒙 北汽 福田 汽车 股份 有 限 公司 汽车 工程 研究 院 高 兰 审 阅 了 书稿 ， 提 出 了 
许多 宝贵 建议 ， 编 者 表示 衷心 感谢 。 

特别 感谢 上 海 铁 诺 信息 咨询 有 限 公司 提供 网 络 空间 (http: //auto. tncsteel. com 
汽车 ) 为 读者 提供 服务 。 

恳请 读者 对 本 书 的 内 容 和 章节 安排 等 提出 宝贵 意见 ， 并 对 书 中 存在 的 错误 及 不 当 之 处 提 
出 批评 和 修改 建议 ， 以 便 本 书 再 版 修订 时 参考 。 












































铁 诺 














编 者 










































































由 吾 
第 一 章 ” 汽 车 维护 制度 ………………… 1 
第 一 节 “现行 汽车 维护 制度 ppp 7 
一 、 汽 车 维护 的 概念 …… 7 
二 、 汽 车 维护 周期 和 Ne 
三 、 维 护 质量 保证 期 ……… 学 
第 二 节日 常 维护 和 一 级 维 扩 3 
Rs 扣 3 
= 一 级 维护 3 
第 三 节 二 级 维护 Tt 5 
一 、 作业 流程 站 5 
二 、 作 业 项 目 及 技术 要 求 pp 5 
三 、 竣 工 检验 技术 要 求 eon， 77 
第 四 节 ”客车 总 成 及 常见 车 型 的 维护 ……… 14 
一 、 客 车 用 发 动机 14 
二 、 客 车 底盘 22 
三 、 客 车 常见 车 型 的 维 欣 pp 25 
第 二 章 ”营运 客车 类 型 划分 
及 等 级 评定 esse 34 
第 一 节 营运 客车 类 型 及 等 级 划分 ………… 34 
一 、 类 型 划分 34 
二 、 等 级 划分 34 
第 二 节 ”营运 客车 等 级 评定 内 容 ……………… 36 
一 、 等 级 评定 规则 pp 36 
二 、 等 级 评定 一 般 要 求 pp 36 
三 、 卧 铺 客 车 等 级 评定 必要 条 件 ………… 2 
四 、 乘 用 车 等 级 评定 必要 条 件 …………… 43 
第 三 章 ” 金 旅 XML6127J 
系列 客车 维护 … A4 
第 一 节 ”主要 技术 参数 及 配置 ……………… 44 
第 二 节 ”发 动机 的 维护 与 调整 …………… 45 
一 、YC61330 一 30 发 动机 pp 45 
二 、ISLe340 30 发 动机 pp 46 
三 、 发 动机 悬 置 pp 46 
四 、 燃 油 供给 及 控制 系统 48 
五 、 冷 却 系统 50 
六 、 进 、 排 气 系统 RN 52 











































































































第 三 节 ”底盘 的 维护 与 调整 pp 54 
一 、 离 合 器 及 其 操纵 机 构 pp 54 
二 、 变 速 器 及 其 操纵 机 构 pp 60 
三 、 传 动 轴 pp 65 
四 、 前 桥 pp 66 
2 后 桥 70 
六 、 钢板 弹 纂 悬 妮 Ce 74 
七 、 空气 悬 秘 ne 78 
八 、 转向 系统 ee 86 
九 、 制 动 系统 90 
| 电 涡 流 缓 速 器 7101 

第 四 节 “电气 系统 的 维护 与 调整 106 
一 、 概 述 ee 706 
四 总 线 系 统 PN 707 
三 、 电源 设备 116 
四 、 起 动机 118 

第 五 节 车 身 的 维护 与 调整 …………………… 779 
一 、 车 身 结构 119 
全 维护 工艺 720 

第 六 节 ”空调 的 维护 与 调整 ………………… 124 
一 、 结 构 组 成 724 
= 制冷 原理 727 
过、 空调 检修 728 
四 、 故障 分 析 及 排除 ………… 人 i 730 

第 四 章 ”中 通 LCK6129 

系列 客车 维护 .ppp 134 

第 一 节 ”主要 技术 参数 及 总 成 …………… 734 
一 、 主要 技术 参数 734 
E 总 成 特征 737 

第 二 节 车 辆 维护 OT 139 
一 、 新 车 走 合 139 
二 、 日 党 维护 739 
三 、 车 身 维 撤 742 

第 三 节 ”汽车 用 压缩 天 然 气 供给 

系统 使 用 与 维护 742 
一 、 天 然 气 供 给 系统 组 成 ppp 142 





a 
让 





JR 
引 


oR 
下 





oR 
下 





和 
5 








见 故障 及 排除 方法 
常见 故障 与 原因 分 析 ………………… 











制 动 系统 
欧 曼 BJ6100 系列 客车 维护 

主要 技术 参数 及 配置 
车 辆 维护 与 调整 ……………… 
、 车 辆 维护 计划 














蓄电池 CO 
参考 资料 Np el 
| 常见 故障 与 原因 分 析 a 





八 、 制 动 系统 esoseneeeneine. 
、 车 轮 与 轮胎 








舒 驰 YTK6129H 
系列 客车 维护 
一 节 ”主要 技术 参数 及 其 配置 ……………… 
整 车 主要 技术 参数 OT 
、 客 车 底盘 及 其 主要 技术 参数 
节 ”维护 周期 和 维护 项 目 
一 、 例 行 检查 项 目 








170 
171 



















































































二 、 客 车 维护 周期 及 维护 项 目 ……………… 194 
第 三 节 ”车辆 总 成 特点 及 其 维护 作业 ………… 196 
一 、 发 动机 196 
二 、 离 合 器 797 
三 、 变速 器 798 
四 、 传动 输 798 
五 、 前 桥 和 799 
六 、 后 桥 200 
七 、 转向 系统 ee 201 
人 < 悬 揣 203 
九 、 制 动 系统 204 
十 车 轮 、 轮胎 207 
十 一 、 电 器 207 
于、 车 辕 208 
十 三 、 制 动 防 抱 死 系统 (ABS) ………… 209 
二 四 : 电 涡 流 缓 速 器 2710 
十 五 、 车 身 的 维护 2710 
第 四 节 ”常见 故障 与 原因 分 析 270 
一 、 发 动机 2710 
= 离合 器 2712 
三 、 变速 器 2712 
四 、 传动 输 2713 
五 、 前 轴 与 转向 机 构 和 pp 2713 
六 、 后 桥 214 
七 、 制 动 系统 215 
第 七 章 ”依维柯 系列 客车 维护 …………… 277 
第 一 节 ”主要 技术 参数 277 
一 、 主 要 技术 性 能 和 基本 参数 …………………… 2717 
二 、 主 要 螺栓 转 憩 pp 2271 
三 、 工 作 液 的 正确 使 用 .PP 226 
四 、 发 动机 密封 件 …… 227 
第 二 节 ”日常 维护 和 走 合 期 维护 …………… 228 
一 、 日 常 维 撤 228 
EN 合 期 维护 230 
第 三 节 ”一 级 与 二 级 维 撤 .pp 237 
一 、 一 级 维护 作业 内 容 及 技术 要 求 ……… 231 
二 、 二 级 维护 作业 内 容 及 技术 要 求 ……… 233 
三 、 主 要 维护 项 目 作 业 指 南 ………………………: 238 
第 四 节 ”常见 故障 诊断 … 248 
一 、 发 动机 常见 故障 诊断 248 
ce 底盘 常见 故障 诊断 …… 250 
三 日 气 设备 常见 故障 诊断 CP 255 
四 、 空调 常见 故障 诊断 …… 257 





第 一 童 ” 汽 车 维护 制度 





汽车 维护 又 称 汽 车 保养 ， 是 指 为 维持 汽车 完好 技术 状况 或 工作 能 力 而 进行 的 作业 。 汽 车 
维护 技术 规范 是 对 汽车 维护 作业 技术 要 求 的 规定 ， 它 是 为 实现 现行 汽车 维护 制度 “预防 为 
主 、 定 期 检测 、 强 制 维护 、 视 情 修理 ”而 实施 的 国家 技术 标准 。 

本 章 主要 介绍 现行 汽车 维护 制度 ， 客 车 日 常 维护 、 一 级 维护 、 二 级 维护 的 主要 作业 内 容 
和 技术 要 求 等 。 


第 一 节 ”现行 汽车 维护 制度 


目前 ， 我 国有 两 个 汽车 维护 体系 ， 一 个 是 汽车 制造 企业 的 售后 定期 维护 体系 ， 一 个 是 营 
运 汽车 强制 维护 体系 。 汽 车 制造 企业 的 售后 定期 维护 体系 是 依据 相关 规定 对 汽车 产品 依法 承 
担 “ 三 包 ”( 汽 车 产品 修理 、 更 换 、 退 货 ) 责任 。 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 第 150 号 令 
《家 用 汽车 产品 修理 、 更 换 、 退 货 责任 规定 》 第 十 七 条 规定 : 家 用 汽车 产品 包 修 期 限 不 低 于 
3 年 或 者 行驶 里 程 60 000km， 以 先 到 者 为 准 ; 家 用 汽车 产品 三 包 有 效 期 限 不 低 于 2 年 或 者 行 
驶 里 程 50 000km， 以 先 到 者 为 准 。 营 运 汽车 维护 体系 具有 强制 性 ， 特 别 是 汽车 二 级 维护 ， 
凡是 营运 客车 必须 到 道路 运输 管理 部 门 许可 的 汽车 维修 企业 进行 车 辆 维护 ， 并 出 具 维修 竣工 
出 三 合格 证 。 


一 、 汽 车 维护 的 概念 


依据 CBXT 5624 一 2005 《汽车 维修 术语 》, 汽车 维护 是 指 为 维持 汽车 完好 技术 状况 或 工 
作 能 力 而 进行 的 作业 。 汽 车 维护 按 汽车 运行 间隔 期 (行程 间隔 或 时 间 间 隔 )、 维 护 作 业内 容 
或 运行 条 件 等 划分 为 不 同类 型 或 等 级 ， 其 主要 分 为 日 常 维护 、 一 级 维护 、 二 级 维护 、 季 节 人 性 
维护 和 走 合 维护 。 

1) 日 常 维护 是 指 以 清洁 、 补 给 和 安全 性 能 检视 为 中 心 内 容 的 维护 作业 。 

2) 一 级 维护 是 指 除 日 常 维护 作业 外 ， 以 润滑 、 紧 固 为 作业 中 心 内 容 ， 并 检查 有 关 制 
动 、 操 纵 等 系统 中 的 安全 部 件 的 维护 作业 。 

3) 二 级 维护 是 指 除 一 级 维护 作业 外 ， 以 检查 、 调 整 制 动 系 、 转 向 操纵 系 、 悬 架 等 安全 
部 件 、 并 拆 检 轮 胎 ， 进 行 轮 胎 换 位 ， 检 查 调整 发 动机 工作 状况 和 汽车 排放 相关 系统 等 为 主 的 
维护 作业 。 

4) 季节 性 维护 是 指 为 使 汽车 适应 季节 变化 而 实施 的 维护 作业 。 

5) 走 合 维护 是 指 汽车 在 走 合 期 满 实施 的 维护 作业 。 

在 汽车 使 用 过 程 中 ， 对 汽车 随时 进行 日 常 维护 ， 确 保 汽车 的 正常 行驶 。 随 着 汽车 行驶 里 
程 的 增加 ， 有 些 零 部 件 可 能 会 出 现 松 脱 ， 润 滑 部 位 出 现 缺 油 、 漏 油 等 不 良 现 象 ， 影 响 汽车 的 
操纵 安全 性 ， 因 此 ， 定 期 对 汽车 进行 一 级 维护 是 必要 的 。 当 汽车 行驶 达到 一 定 里 程 后 ， 汽 车 
的 磨损 和 变形 会 增加 ， 为 了 延长 汽车 的 使 用 寿命 和 保证 行车 安全 ， 汽 车 二 级 维护 必须 按期 
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Be 客车 常见 车 型 维护 作业 指南 


执行 。 

我 国 现行 的 汽车 维护 制度 是 : 预防 为 主 ， 定 期 检测 ， 强 制 维护 ， 视 情 修理 。 

1) 预防 为 主 。 保 持 车 容 整洁 ， 及 时 发 现 和 消除 故障 隐患 ， 从 而 防止 车 辆 早期 损坏 。 

2) 定期 检测 。 通 过 现代 化 的 技术 手段 ， 定 期 对 汽车 进行 检查 测量 ， 以 正确 判断 汽车 的 
oe 根据 车 辆 的 技术 状况 ,确定 维护 作业 内 容 ， 从 而 保证 车 辆 的 技术 状况 和 使 用 性 

。 二 级 维护 前 要 进行 检测 诊断 ， 确 定 附加 作业 项 目 。 

3) 强制 维护 。 为 了 进一步 强调 维护 的 重要 性 ， 防 止 因 追求 眼前 利益 而 忽视 及 时 维护 所 
造成 的 车 辆 故障 ， 要 求 汽车 维护 必须 定期 进行 ， 基 本 作业 项 目 为 定期 维护 作业 内 容 。 

4) 视 情 修理 。 视 情 修 理 是 经 过 检测 诊断 和 技术 鉴定 ， 确 认 确 实 需要 进行 修理 的 项 目 后 
而 执行 ， 其 中 二 级 维护 附加 作业 项 目 为 视 情 修理 内 容 。 

营运 车 辆 主要 以 客运 、 货 运 、 危 运 、 公 交 、 出 租 等 几 种 形式 为 社会 提供 服务 ， 营 运 车 辆 
的 技术 状况 又 是 直接 影响 道路 运输 安全 、 节 能 、 环 保 的 重要 因素 ， 因 此 ， 对 营运 车 辆 定期 进 
行 维护 和 检测 ， 既是 确保 车 辆 符合 国家 规定 技术 法 规 的 重要 保证 ， 也 是 保障 广大 乘客 出 行 安 
全 的 重要 措施 。 


二 、 汽 车 维护 周期 


汽车 维护 周期 是 指 汽车 进行 同 级 维护 之 间 的 间隔 期 。 它 以 汽车 行驶 里 程 为 基本 依据 ， 同 
时 应 考虑 汽车 车 型 不 同 ， 以 及 汽车 使 用 条 件 和 环境 的 不 同 ， 参 照 汽 车 使 用 说 明 书 、 维 修 保养 
手册 的 有 关 规 定 ， 按 照 车 型 进行 分 类 。 

(1) 日 常 维护 的 周期 ”日常 维护 周期 为 出 车 前 、 行 车 中 和 收 车 后 。 

(2) 一 级 维护 、 二 级 维护 的 周期 

1) 一 级 维护 、 二 级 维护 周期 的 确定 原则 : 汽车 一 级 维护 、 二 级 维护 周期 的 确定 应 
驶 里 程 为 基本 依据 ， 对 不 便 用 行程 里 程 进行 统计 、 考 核 的 汽车 ， 可 用 行驶 时 间 间 隔 确定 一 
维护 和 二 级 维护 周期 。 时 间 间 隔 可 依据 汽车 使 用 强度 和 条 Wi 
级 维护 行驶 里 程 周 期 确定 。 

2) 汽车 一 级 维护 、 二 级 维护 周期 按 其 使 用 说 明 书 或 维修 保养 手册 规定 的 行驶 里 程 周 期 
执行 ， 使 用 说 明 书 或 维修 手册 无 明确 规定 行驶 里 程 周 期 或 昌 有 规定 但 不 易 执行 的 汽车 ， 可 参 
考 表 1-1 规定 的 一 级 维护 和 二 级 维护 行驶 里 程 或 时 间 间 隔 执 行 。 


表 1-1 客车 一 级 维护 、 二 级 维护 周期 表 (建议 ) 






































维护 周期 维护 周期 (间隔 里 程 或 间隔 时 间 ) 
客车 类 型 一 级 维护 二 级 维护 
a 4000 ~7000km 15 000 ~ 20 000km 
微型 客 守 (人 3Sm) 或 20 ~30 天 或 60 ~90 天 
人 5000 ~ 8000km 16 000 ~25 000km 
ANY 二 内 轴 “es 加 本 
mE ma 或 20 ~30 天 或 60 ~90 天 
6000 ~ 10 000km 20 000 ~30 000km 
型 客车 Lo 有， 
下 om) 或 20 ~30 天 或 60 ~90 天 
可 7000 ~11 000k 23 000 ~35 000 
大 型 客车 (9m < LO <12m) 0 pe 
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( 续 ) 
维护 周期 维护 周期 (间隔 里 程 或 间隔 时 间 ) 
客车 类 型 一 级 维护 二 级 维护 
8000 ~ 13 000km 25 000 ~ 40 000km 
寺 客车 m D13.7m 
人 或 20 ~30 天 或 60 ~90 天 











QD 指 客车 的 长 度 。 


三 、 维 护 质量 保证 期 


维护 质量 保证 期 是 指 在 规定 行驶 里 程 或 时 间 内 ， 汽 车 维护 经 营 者 应 能 保证 所 从 事 的 维护 
作业 项 目 处 于 正常 工作 状态 。 

《中 华人 民 共 和 国道 路 运输 条 例 》 第 四 十 五 条 规定 : 机 动车 维修 经 营 者 对 机 动车 进行 二 
级 维护 、 总 成 修理 或 者 整 车 修理 的 ， 应 当 进 行 维修 质量 检验 。 检 验 合格 的 ， 维 修 质量 检验 人 
员 应 当 签 发 机 动车 维修 合格 证 ， 机 动车 维修 实行 质量 保证 期 制度 。 质 量 保 证 期 内 因 维 修 质量 
原因 造成 机 动车 无 法 正常 使 用 的 ， 机 动车 维修 经 营 者 应 当 无 偿 返修 。 

《机 动车 维修 管理 规定 》 第 三 十 七 条 规定 : 机 动车 维修 实行 竣工 出 三 质量 保证 期 制度 ， 
汽车 和 危险 货物 运输 车 辆 整 车 修理 或 总 成 修理 质量 保证 期 为 车 辆 行驶 20 000 公里 或 者 100 
日 ; 二 级 维护 质量 保证 期 为 车 辆 行驶 5000 公里 或 者 30 日 ; 一 级 维护 、 小 修 及 专项 修理 质量 
保证 期 为 车 辆 行驶 2000 公里 或 者 10 日 。 


第 二 节 日常 维 护 和 一 级 维护 


一 、 日 常 维护 


日 常 维护 是 各 级 维护 的 基础 ， 是 预防 性 的 维护 作业 ， 由 驾驶 人 在 每 天 出 车 前 、 行 车 中 、 
收 车 后 负责 执行 ， 以 清洁 、 补 给 和 安全 检视 为 中 心 内 容 。 

日 常 维护 作业 包括 : 

1) 对 汽车 外 观 、 发 动机 外 表 进 行 清洁 ， 保 持 车 容 整 洁 。 

2) 对 汽车 各 部 润滑 油 〈 脂 ) 、 燃 油 、 冷 却 液 、 制 动 液 等 各 种 工作 介质 、 
检视 、 补 给 。 

3) 对 汽车 制 动 、 转 向 、 传 动 、 蕙 架 、 
态 进行 检视 、 校 紧 。 

日 常 维护 通常 是 坚持 “三 检 ”， 即 出 车 前 、 行 车 中 、 收 车 后 检视 车 辆 的 安全 机 构 及 各 部 
机 件 连接 的 紧 国 情况 ; 保持 “四 清 ” ， 即 保持 机 油 、 空 气 、 燃 油 滤 清 器 和 蓄电池 的 清洁 ; 防 





轮胎 气压 进行 





灯光 、 信 号 等 安全 部 位 和 装置 以 及 发 动机 运转 状 



































止 “ 四 漏 ”， 即 防止 漏水 、 漏 油 、 漏 气 和 漏电 。 

二 、 一 级 维护 

一 级 维护 是 指 除 日 常 维护 作业 外 ， 以 清洁 、 润 滑 、 紧 固 为 作业 中 心 内 容 ， 并 检查 有 关 制 
动 、 操 纵 等 系统 中 的 安全 部 件 的 维护 作业 。 由 维修 企业 负责 执行 。 


一 级 维护 作业 项 目 及 技术 要 求 见 表 12。 
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表 1-2 一 级 维护 作业 项 目 及 技术 要 求 (建议 ) 
序 号 作业 部 位 作业 项 目 作业 内 容 
车 架 无 变形 ， 纵 横梁 无 裂纹 ， 饮 






























































硅 加 耕 起 囊 
er 2 检查 、 紧 固 钉 无 松动 ， 各 部 螺栓 、 备 胎 架 紧 固 
7 可 靠 ， 附 件 齐全 有 效 
1 整 车 灯光 、 仪 表 、 信 号 装置 检查 ( 测 ) 齐全 有 效 ， 安 装 牢 固 
全 车 不 漏 油 、 不 漏水 、 不 漏 气 、 
全 车 密封 和 润滑 检查 、 清 洁 、 润 滑 不 漏电 、 不 漏 侍 ， 各 润滑 装置 及 防 
侍 音 齐全 完好 ， 润 滑 良 好 
发 动机 总 成 清洁 无 油污 、 无 灰尘 
发 动机 传动 带 检测 、 调 整 传动 带 松紧 度 符合 原 厂 说 明 书 规定 
各 滤芯 应 清洁 无 破损 ， 上 下 衬 热 
空气 滤 清 器 检查 、 清 洁 无 残缺 、 密 封 良好 ， 滤 清 器 应 清洁 ， 
2 发 动机 安装 牢固 











机 油 、 冷 却 液 、 制 动 液 等 ”检查 ( 测 ) 液 位 高 度 ， 补 充 | ”符合 原 厂 说 明 书 规定 
散热 器 、 油 底 索 、 发 动 
机 支架 、 水 泵 、 空 压 机 、 检查 校 紧 各 部 位 连接 螺栓 


进 排 气 发 管 、 喷 油泵 








各 连接 部 位 螺栓 、 螺 母 应 紧 固 
锁 销 、 执 圈 及 胶 执 应 完好 有 效 























操纵 机 构 应 灵敏 可 靠 ; 踏板 自由 
行程 符合 原 厂 说 明 书 规定 
检查 ( 测 ) 转向 右 液 面 及 各 连接 部 位 螺栓 、 螺 母 应 紧 固 
4 转向 机 构 转向 器 、 转 向 传动 机 构 | 密封 状况 ， 润 滑 万 向 节 十 字 | 锁 销 、 垫 圈 齐 全 有 效 ， 转 向 盘 自 由 
轴 、 球 头 销 、 转 向 节 等 部 位 转动 量 符合 原 厂 说 明 书 规定 

检查 ( 测 ) 变速 器 、 差 速 
器 液 面 及 密封 状况 ， 润 滑 传 








3 离合 器 离合 器 及 操纵 机 构 检查 〈 测 ) 调整 



















































































5 | 传动 系 | 动 负 动 轴 万 向 节 十 字 轴 、 中 间 轴 | ”符合 原 厂 说 明 书 规定 
承 ， 校 紧 各 部 连接 螺栓 ， 清 
洁 各 通气 塞 
今 查 E 玉 条 挡 圈 ;， 检 i 
人 轮 畏 及 压条 挡 圈 应 无 裂 损 、 变 形 ; 
上 查 ( 测 ) 轮胎 气压 (包括 备 | ， en 
轮胎 大 人 轮胎 气压 应 符合 规定 ,气门 嘴 帽 齐 
胎 )， 并 视 情 况 补 气 ; 检查 全 ， 轮 红 铀 承 间隙 无 明显 松 及 
( 测 ) 轮 载 轴承 间 隐 0 
6 | 行驶 系 a 检查 钢板 弹 壬 (或 空气 气 | ”无 损坏 ， 连 接 可 靠 ， 钢 板 〈 气 吉 ) 
eT 圳 ) 支架 无 裂纹 及 变形 
减 振 器 检查 稳固 有 效 
前 、 后 轴 检查 无 变形 及 裂纹 
本 制 动 管 路 接头 应 不 漏 气 〈 油 ) ， 支 
兮 查 紧 种 管 \、 位 站 A 
】 | 抽动 示 | 制 动 管 路 、 制 动员 板 及 he oh 各 螺栓 紧 加 可 靠 ， 储 气 简 无 积 水 ; 
”| 传动 机 构 。. 和 制 动 传动 机 构 应 灵敏 可 靠 ， 制 动 踏 














板 自 由 行程 符合 原 厂 说 明 书 规定 











注 : 车 检查 过 程 中 发 现 需要 更 换 的 零 部 件 ， 则 应 增加 小 修 作业 内 容 。 
汽车 小 修 是 指 通过 修理 或 更 换个 别 零件 ， 消 除 车 辆 在 运行 过 程 中 或 维护 作业 中 发 生 或 发 
现 的 故障 或 隐患 ， 恢 复 汽车 工作 能 力 的 作业 。 
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第 三 节 二 级 维护 


二 级 维护 是 指 除 一 级 维护 作业 外 ， 以 检查 、 调 整 制 动 系 、 转 向 操纵 系 、 悬 架 等 安全 部 
件 ， 并 拆 检 轮 胎 ， 进 行 轮胎 换 位 ， 检 查 调整 发 动机 工作 状况 和 汽车 排放 相关 系统 等 为 主 的 维 
护 作 业 。 由 维修 企业 负责 执行 。 


j 


汽车 进 厂 后 应 对 汽车 进行 二 级 维护 进 厂 
检验 ， 二 级 维护 进 厂 检验 项 目 应 根据 汽车 技 
术 档 案 的 记录 资料 (包括 车 辆 运行 记录 、 维 
修 记 录 、 检 测 记录 、 总 成 修理 记录 等 ) 和 驾 检测 


驶 人 反映 的 车 辆 使 用 技术 状况 (包括 汽车 动 
力 性 、 异 啊 、 转 向 、 制 动 及 燃油 、 润 料 消 耗 诊断 并 确定 附加 作业 项 目 





等 ) 确定 ， 并 填写 二 级 维护 进 厂 检验 单 ， 依 
据 检验 结果 确定 附加 作业 项 目 ， 附 加 作业 项 


A 时 业 项 间 环 过 让 


业 。 二 级 维护 过 程 中 要 进行 过 程 检验 ， 并 十 
写 二 级 维护 作业 过 程 检 验 单 ， 过 程 检 验 要 始 

终 贯 穿 二 级 维护 过 程 中 ， 检 验 项 目的 技术 要 
求 应 满足 有 关 的 技术 标准 或 规范 ; 二 级 维护 填写 维护 竣工 出 厂 合格 证 
作业 完成 后 ， 应 经 维修 企业 进行 竣工 检验 ， 
并 填写 二 级 维护 作业 竣工 检验 单 ， 竣 工 检验 
合格 的 车 辆 ， 由 维修 企业 填写 《汽车 维修 竣 
工 检验 出 厂 合格 证 )。 二 级 维护 工艺 过 程 如 
图 1-1 所 示 。 图 1-1 二 级 维护 工艺 过 程 


二 、 作 业 项 目 及 技术 要 求 


郑州 宇通 客车 股份 有 限 公 司 生产 的 ZK6126HQA9 客车 的 外 形 如 图 1-2 所 示 ， 其 整 车 参 
数 、 底 盘 和 车 身 配 置 如 下 。 

(1) 整 车 参数 

外 形 尺 寸 , 12 000mm x2550mm x3995mm。 
座位 数 : 25 ~61 人 。 

整备 质量 : 13 240kg。 | 
燃油 消耗 量 (标定 工 况 ): 22L/100km。 

行李 箱 容积 : 13. Sm 。 
最 高 车 速 : 100km/h。 
(2) 底盘 配置 及 参数 


底盘 : 全 承载 式 。 图 12 宇通 ZK6126HQA9 客车 
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转向 系统 : 整体 式 动 力 转 向 ，ZF8098 转向 器 ， 转 向 盘 上 下 前 后 可 调 。 

发 动机 : 选 装 YC6L330 一 42 或 YC6MK375 一 40 WP10. 336E40, 

变速 器 : 苦 江 S6 一 160， 全 同步 器 ，6 档 手动 变速 器 ， 软 轴 远 距离 操纵 。 

悬 架 : 六 气 吉 悬 架 ， 前 后 悬 架 带 横 向 稳定 器 ， 0 

离合 器 : 萨克斯 MFZ 430 ， 拉 式 、 单 片 干 式 、 膜 片 弹簧 离合 器 ， 液 压 操 纵 气 助力 。 

(3) 车 映 配置 

座位 : 51 +1+1， 座 椅 (可 调 扶手 、 杂 物 袋 ) 靠背 可 调 、 可 侧 移 ， 导 游 椅 ， 芍 台 
人 椅 。 

空调 系统 : 非 独立 顶 置式 空调 ， 驾 驶 人 单 冷 器 。 

视听 系统 : 人 硬盘 播放 器 ， 有 线 话 简 ，17in 液晶 彩色 显示 器 。 

其 他 配置 : 进口 发 动机 热管 理 系统 、 宇 通 专 用 ( 欧 科 佳 ) CAN 总 线 、 发 动机 室温 度 报 
竹 装 置 等 。 

以 宇通 ZK6120 系列 客车 为 例 ， 介 绍 客车 二 级 维护 作业 内 容 及 其 技术 要 求 。 宇 通 ZK6120 
系列 客车 二 级 维护 周期 建议 为 (3.0 ~3.5) x10* km， 甚 二 级 维护 工艺 规程 见 表 1-3。 


表 1-3 宇通 ZK6120 系列 客车 二 级 维护 工艺 规程 




















趴 





序 号 | 作业 部 位 | 作业 项 目 作业 内 容 技术 要 求 
齐全 、 完 整 、 有 效 ， 各 部 件 连接 紧 固 完好 ， 车 体 
整 车 装备 与 标识 | ”检查 ( 测 ) 周正 ， 外 缘 左右 对 称 高 度 差 不 大 于 40mm， 左 右 轴 





距 差 不 大 于 1.5 / 1000 


表面 无 锈 迹 ， 无 脱 掉 漆 ， 各 部 螺栓 及 拖 钧 紧 固 可 
靠 ， 无 裂痕 ， 无 窜 动 ， 齐 全 有 效 ， 性 能 可 靠 ， 工 作 








车 架 、 车 身 、 驾 | ”检查 〈 测 ) 、 紧 固 、 










































































良好 ， 无 变形 、 断 裂 、 脱 焊 ， 连 接 螺栓 、 钾 钉 紧 加 
和 检查 (六) 设备 完好 ， 无 松动 ， 齐 全 有 效 ， 安 装 牢固 
洲 全 车 不 漏 油 、 不 漏水 、 不 漏 气 、 不 漏电 、 不 漏 
“四 郑 ” 命 查 () 
1 | 整 革 En i 尘 ， 各 种 防护 日 齐全 有 效 
在 在 和 窗 2 
检查 ( 测 ) 完好 可 千 
检查 〈 测 ) 空调 系 | ”1) 制冷 效果 良好 ， 冷凝 器 蒸发 器 滤 网 清洁 
























































凝 器 统 工作 状况 ， 清 洁 冷 2) 暖气 装置 工作 正常 ， 暖 风 散 热管 路 安装 可 
庭 器 不 漏水 
空气 压缩 机 、 a 清洁 ， 连 接 可 靠 ， 无 漏 气 , 单 向 阀 安 全 阀 工作 
Ti 清洁 、 校 紧 et 
储 气 简 正常 
车 厢 、 地板 、 护 | ,ja 车 厢 地 板 无 破损 、 腐 蚀 ， 护 轮 板 ( 挡 泥 板 ) 安装 
轮 板 ( 挡 泥 板 ) 清 党 ,检查 ( 测 ) | 可 千 
1) 机 油 规 格 : CF/CG 一 4 15W40 ( MAN3275 )， 
用 量 : 33L， 更 换 周期 1500km， 起 动 发 动机 直至 机 
Se 油 压 力 报警 灯 熄 灭 ， 在 达到 最 小 油 压 之 前 不 要 高 速 
2 | 发 动机 ， 运转 ， 滤 清 器 音 锁 紧 螺栓 转 矩 为 50N . m 
人 2) 机 油 滤 清 器 密封 良好 、 无 堵塞 








3) 和 龟 速 油 压 : 120 ~ 150kPa; 额定 转速 工作 压 
力 : 450 ~500kPa 
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发 动机 























( 续 ) 
序 号 | 作业 部 位 | 作业 项 目 作业 内 容 技术 要 求 
1) 空气 滤 清 器 清洁 有 效 ， 各 进 气管 密封 良好 ， 
， _ _ 无 漏 所 
空气 滤 清 清洁 空气 滤 尘 on | 
a Wt 2) 纸 渡 无 裂缝 和 漏洞 ， 末 端的 密封 必须 无 裂 损 、 
干净 ， 和 柔 官 性 好 ， 更 换 周期 12 个 月 
奋 ( 测 ) 接头 及 
油箱 及 油管 。 | 检查 〈 测 ) 凄 关 及 | ”接头 无 破损 、 滩 油 ， 紧 固 可 靠 ， 油 箱 通气 孔 畅 通 
密封 情况 
ea 清洁 燃油 滤 清 器 、| ， 清 洁 畅通 ， 连 接 可 靠 ， 不 漏 气 ， 各 阅 门 无 堵塞 
然 油 渡 浓 器 。 | 并 视 情 更 换 卡 汪 





散热 器 、 膨 胀 箱 、 





百叶 窗 、 水 私 、 
节 温 器 、 传 动 带 














1) 检查 〈 测 ) 密封 











1) 散热 器 叶片 表面 清洁 ， 无 变形 ， 
胀 水 箱 安装 牢固 ， 无 渗 漏 

2) 软 管 无 变形 、 破 损 及 渗 漏 

3) 散热 器 盖 接 合 表面 良好 ， 胶 垫 不 老化 ， 散 热 


风扇 团 、 膨 




















情况 ， 散 热 器 盖 奈 力 
阀 ， 液 面 高 度 ， 水 泵 
2) 检视 传动 带 外 
观 ， 调 整 传动 带 松紧 度 
3) 检查 液压 风扇 油 
位 、 转 速 
4) 检查 液压 风扇 、 
液压 泵 、 液 压 马达 ， 



































器 瘟 开 启 压 力 阀 开启 压力 : 100 kPa; 水 泵 无 异 响 ， 
不 漏水 ; 节 温 器 工作 性 能 符合 规定 ， 开 启 温 
度 : 81 ~85%C 

4) 传动 带 应 无 裂痕 和 过 量 磨损 ， 在 两 带 轮 中 间 
传动 带 被 压 下 的 变形 量 等 于 传动 带 的 厚度 为 符合 

5) 检查 液压 油箱 的 油 位 是 否 符合 要 求 ， 用 油 等 
级 : CF/CG 一 4 15W40， 用 油 量 22L; 风扇 转 速 范 
围 : 200 ~3000rxmin， 当 冷却 液 温度 达 89% 时 风扇 
速度 加 快 ， 当 冷却 液 温度 达 83% 时 风扇 转速 降低 

6) 液压 马达 、 液 压 泵 运转 无 蜡 响 ， 无 渗 漏 ， 连 
接 可 靠 ， 风扇 调整 器 工作 可 靠 








































































































消声器 、 排 气管 


进 气 、 排 气 收 管 、 


检查 ( 测 ) 紧 固 ， 
视 情 焊 补 或 更 换 








无 裂痕 、 无 漏 气 ， 消 声 器 性 能 良好 ， 固 定 可 靠 





性 
车 
Es 


按 规定 次 序 和 拧紧 
转 矩 紧 固 气缸 盖 


拧紧 转 矩 : 

1) 预 抒 10N .nm 

2) 预 拧 80N . m 

3) 预 近 150N . m 

4) 预 拧 90° 

5) 预 近 90° 

进 气 门 间隙 : 0. 5mm; 排 气门 间隙 : 0. Smm 








检查 〈 测 ) 清洁 


1) 增 压 器 叶轮 清洁 ， 无 损伤 ， 手 感 轴 向 、 径 向 
间隙 正常 ， 固 定 良 好 

2) 增 压 央 油 路 无 损伤 、 渗 让 

3) 中 冷 器 固定 可 靠 ， 气管 无 漏 气 


nls 





四 








ZK 向 




















检查 〈 测 ) 、 紧 固 

















发 动机 支架 连接 牢固 ， 无 变形 和 和 裂缝， 发 动机 支 
架 固 定 螺 栓 皖 紧 转 矩 : 300N . m 











检查 〈 测 ) 喷 油 吉 
和 喷 油 泵 的 作用 ， 必 
要 时 检测 喷 油 压力 和 
喷 油 状况 ， 视 情调 整 
供 油 提 前 角 


















































1) 喷 油 器 雾 化 良好 ， 无 漏 油 、 滴 油 现象 ， 喷 油 
压力 : 30+08MPa 
2) 供 油 提前 角 为 : 0° 








































































































































































































































































































Be 容 车 常见 车 型 维护 作业 指南 
( 续 ) 
序 号 | 作业 部 位 | 作业 项 目 作业 内 容 技术 要 求 
检查 ( 测 ) 前 照 | 1) 前 照 灯 (灯光 数量 、 光 色 、 位 置 )、 喇 叭 、 
加 出让 系统 | 灯 、 仪 表 灯 、 别 只 | 各 仪表 及 信号 装置 功能 齐全 、 有 效 
| 必要 时 修理 刊 水 器 、| 2) 乔 水 器 电动 机 运转 无 异常 ， 连 动 杆 连接 可 靠 
全 车 电器 线路 或 更 换 | 3) 各 电器 线路 完好 ， 不 漏电 ， 连 接 可 千 
a 检查 ( 测 ) 清洁 .| ”清洁 、 安 装 牢 固 ， 电 解 液 液 面 高 度 为 高 出 极 
i 补给 板 10 ~ 15mm 
。 | 电器 电 控 
系 纪 仿 查 ( 测 ) 、 消 除 
系统 | /ps 检查 ( 测 )、 消 除 | /Bs 故障 灯 指 示 应 无 故障 显示 ， 作 用 正 党 
故障 码 
空气 悬 架 、 缓 速 
汕 er 
器 、 行驶 记录 仪 检查 ( 测 ) 工作 正常 
全 油 3 除 直 
奔 油 泵 电 控 系 统 | ， 检查 〈 测 ) 消除 故 | ”工作 正 党 
障 码 
1) 离合 器 结合 平稳 ， 无 异 响 ， 无 沉重 感 ， 分 离 
a 彻底 且 不 打滑 
分 疯 则 整 离 
4 | 离合 器 | 离合 器 ei hi 2) 离合 器 液压 油 油 位 应 在 鱼 体 2/3 以 上 
a 3) 管 路 系统 无 泄漏 
4) 离合 器 踏板 自由 行程 , 2 ~5em 
1) 密封 良好 ， 通 气孔 畅通 ， 操 纵 机 构 作用 正常 ， 
| 无 异 响 、 跳 档 、 乱 档 现象 
变速 器 、 差 速 器 aa 人 
ee i | 13L， 更 换 周期 : 9 x104 km 
> 3) 差 速 器 用 油 等 级 ，GL—5 80W/90， 用 量 : 
16. 4L， 更 换 周期 6 x104 km， 液 面 高 度 符合 要 求 
5 传动 系 
1) 检查 ( 测 ) 防 
尘 音 1) 防 尘 单 防 尘 有 效 
_ | 2) 检查 ( 测 ) 传 | 2) 万 向 节 不 松 旷 ， 无 卡 灌 ， 无 异 响 
轴 、 缓 速 
全 生生、 轩 可 生动 辅 万 向 节 工 作 状 况 | 。3) 转子、 定子 间隙 正常 ， 国 定 牢固 ， 转 子 、 定 
3) 检查 ( 测 ) 清 | 子 应 清洁 
洁 缓 速 器 
1) 转向 轻便 、 灵 活 ， 无 卡 光 和 漏 油 现象 ， 熏 尽 
1) 检查 ( 测 ) 转 | 及 转向 节 臂 无 夺 遇 及 裂痕 ， 各 部 螺栓 连接 可 千 
向 器 传动 机 构 的 工作 | ， 横 拉杆 上 夹 紧 托 架 固定 螺栓 为 M12 x 1.5， 拧 紧 
转向 器 、 转 向 状况 和 密封 性 ， 校 紧 | 转 矩 为 80N. m; 球 头 模型 螺母 为 M24 x1.5， 拧 紧 
Wi 各 部 螺栓 转 和 矩 为 280N . m; 直 拉杆 横 拉杆 球 头 允许 最 大 径 向 
2) 检查 ( 测 ) 调 | 间隙 为 0.25mm 
6 转向 系 整 转 向 盘 自由 转动 量 | 2) 转向 盘 自 由 转动 量 为 40mm (转向 盘 直 径 
3) 检查 油 位 500mm， 沿 圆周 方向 ) 
3) 发 动机 未 运行 时 油 位 应 符合 油 尺 上 的 刻度 
车 辆 停放 在 平坦 的 地 面 上 ， 前 、 后 轮 必须 打 正 ， 
前 轮 前 束 检查 ( 测 ) 调整 ”| 前 东 值 : 0。 ~ 35"， 主 销 内 倾角 为 30'， 主 销 后 倾 
为 2* +30'， 前 轮 外 倾角 为 30' 
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( 续 ) 








序 作业 部 位 | 作业 项 目 作业 内 容 技术 要 求 
驻 车 制 动 检查 〈 测 ) 驻 车 制 1) 20。 坡 度 双向 正 反 驻 车 可 靠 





制 动 系 





动 性 能 





2) 驻 车 制 动 系统 无 漏 气 





制 动 阔 、 制 动 
管 路 、 制 动 踏板 








1) 检查 ( 测 ) 制 
动 踏板 自由 行程 

2) 检查 ( 测 ) 紧 
固 制 动 阀 管 路 接头 

















1) 制 动 踏板 自由 行程 : Smm 
2) 制 动 阅 和 管 路 接头 连接 可 靠 ， 无 漏 气 ， 管 路 
支架 无 松动 


对 
i 
车 
1 











检查 ( 测 ) 制 动 蹄 
片 厚度 ， 制 动 盘 ， 视 
情 选择 作业 内 容 





1) 各 部 零件 完好 ， 清 洁 




















2) 制 动 盘 表 面 不 得 有 询 纹 、 沟 模 ， 摩 擦 块 无 油 
污 ， 无 裂痕 ， 摩 探 块 厚度 符合 规定 ， 标 准 厚度 为 
28mm, 磨损 极限 为 10mm 





检查 内 外 轮 载 轴承 
间隙 ， 视 情 选 择 作 业 
内 容 








1) 车 轮轴 承 无 法 调整 ， 应 注入 润滑 脂 终生 密封 。 
轮 载 、 轴 承 、 轴 封 和 ABS 脉冲 传感器 装置 均 为 组 
件 ， 其 中 任何 构件 发 生 故 障 应 更 换 组件 
2) 在 检查 轮 载 组 件 车 轮轴 承 的 轴 向 间隙 前 要 保 
证 前 轮 能 自由 转动 ， 其 磨损 极限 为 : 0. 2mm 




















检查 前 轮 制 动 右 ， 
制 动 卡 钳 








1) 制 动 气 室外 表面 应 清洁 ， 不 漏 气 
2) 制 动 卡 钳 无 裂痕 


3 








二 全 
二 直 











根据 检查 〈 测 ) 结 
果 视 情 校 紧 制 动 盘 、 
制动器 装置 螺栓 





轮 慌 上 的 轮 缘 螺栓 拧紧 转 矩 为 : 460N . m; 制 动 
器 固定 螺栓 为 M16 x1.5 10.9 级 ， 拧 紧 转 矩 为 
270N . m 





检查 〈 测 ) 转向 节 
及 螺母 、 保 险 片 及 油 
封 、 转 向 节 臂 ， 校 紧 








1) 转向 节 无 袭 痕 ， 螺 纹 完 好 且 与 螺母 配合 应 无 
径 向 松 旷 ， 保 险 片 作用 良好 ， 轮 载 组 件 完好 不 漏 油 






























































































































































转向 节 轴 颈 与 才 和 本 会 间 队 符 合 亚 求 
PE 装置 曙 从 2) 转向 节 轴 颈 与 轴承 的 配合 间 院 符合 要 求 
根据 检查 ( 测 ) 结 1) 轮 载 无 询 损 ， 检查、 清洁 ABS 齿 圈 的 底座 ， 
果 视 情 对 前 轮 载 、 制 | 轴 向 圆 跳 动量 最 大 值 : 0. 15mm 
动 盘 及 轴承 外 座 圈 进 2) 轮 载 转动 灵活 ， 轴 向 间隙 符合 要 求 
行 校对 、 校 紧 轮 胎 螺 3) 轮胎 螺栓 齐全 完好 ， 规 格 一 致 ， 固 定 不 松动 ; 
栓 等 作业 换 轮胎 时 螺栓 压 入 力 <3000N 
1) 制 动 蹄 片 、 制 动 盘 表 面 清 洁 、 无 油污 ， 制 动 垫 
片 用 新 的 螺栓 固定 就 位 ， 润 滑 调 整 器 ， 装 复 防 护 罩 
2) 制 动 蹄 片 与 制 动 盘 间隙 的 粗 调整 : 转动 调整 
器 直到 垫 片 接触 制 动 盘 ， 然 后 回转 1/2 圈 ， 并 检查 
轮 载 能 否 自 由 转动 
根据 检查 ( 测 ) 结 3) 制 动 蹄 片 与 制 动 盘 间 隙 的 精 调整 : 制动器 踏 
果 视 情 进 行 前 轮 载 装 | 板 操作 10 次 ， 制动器 自动 调整 到 所 要 求 的 数值 ， 
复 ， 调整 制 动 间 际 然后 转动 ， 无 磁 擦 现象 或 异 响 
4) 保险 片 可 靠 ， 螺栓 垫圈 齐全 紧 固 ， 螺 栓 规格 
符合 要 求 
5) 将 轴 头 螺母 拧紧 到 275N . m， 转 动 轮 融 2 ~3 
圈 ， 轴 头 螺母 松动 1/4 圈 ， 拧 紧 轴 头 螺母 固定 螺 
栓 ， 拧 紧 转 矩 为 23N，m 
_ 1) 各 部 零件 完好 ， 清 洁 
ee er 2) 制 动 盘 表 面 不 得 有 蜀 纹 、 沟 模 ， 制 动 蹄 片 无 





钳 ， 视 情 选 择 作业 内 容 








油污 ， 无 裂痕 ， 摩 擦 块 厚度 符合 规定 ， 标 准 厚 度 为 
28mm， 磨 损 极限 为 10mm 





Be 客车 常见 车 型 维护 作业 指南 




















































































































( 续 ) 
序 号 | 作业 部 位 | 作业 项 目 作业 内 容 技术 要 求 
1) 检查 ( 测 ) 轮 载 轴承 及 其 间 际 
检查 ( 测 ) 轮 载 轴 2) 轮 载 无 裂痕 
承 及 其 间隙， 视 情 选 3) 轴承 外 座 圈 不 松动 ， 无 损坏 
择 作业 内 容 4) 检查 、 清 洁 ABS 齿 圈 的 底座 ， 轴 向 圆 跳动 量 
最 大 值 . 0. 15mm 
拆 半 轴 ， 根 据 检查 
( 测 ) 结果 视 情 进 行 | 二 十 作 及 后 呆 赤 乱 清 车， 元 肖 滞 ， 坦 生 元 红 | 
轮 瞄 作业， 清河 各 用 ys 套 管 无 裂痕 及 
件 及 制 动 底板 、 半 轴 明显 松动 ， 与 螺母 配合 无 径 向 间 际 
套 管 等 作业 
检查 ( 测 ) 半 轴 及 半 轴 螺栓 齐全 有 效 ， 半 轴 无 明显 变形 ， 不 磨 套 
半 轴 螺栓 管 ， 无 裂纹 ， 花 键 无 过 量 磨损 或 扭曲 变形 
检查 ( 测 ) 轮胎 轮胎 螺栓 齐全 完好 ， 规 格 一 致 ， 固 定 不 松动 ， 换 
螺栓 轮胎 时 螺栓 压 入 力 最 大 值 为 3000N 
7 制 动 系 其 他 轴 制 动 
1) 检查 ( 测 ) 视 情 进行 装 复 后 轮 载 ， 调 整 制 动 
间隙 等 作业 
2) 制 动 蹄 片 、 制 动 盘 应 清洁 无 油污 
3) 轮 载 上 的 轮 缘 螺栓 拧紧 转 抢 为 430N. m， 制 
动 器 螺栓 为 M16 x 1.5， 拧 紧 转 和 矩 为 270ON . m， 将 
制动器 垫 片 插入 套 管 接头 并 用 新 的 螺栓 固定 就 位 ， 
、、，、 | 润滑 调整 器 ， 装 复 防 护 沁 
4) 制 动 蹄 片 与 制 动 盘 的 间隙 粗 调整 转动 调整 
制 动 间 险 等 作业 器 直到 热 片 接触 制 动 盘 ， 然 后 回转 1/2 圈 ， 并 检查 
轮 载 能 否 自由 转动 
5) 间隙 精 调整 : 制动器 踏板 操作 10 次 ， 制 动 器 
自动 调整 到 所 要 求 的 数值 
6) 车 轮轴 承 间 隙 的 调整 : 将 夹 紧 螺 母 紧 固 到 
740N .mm， 转 动 轮 载 2 ~3 圈 ， 夹 紧 螺 母 松 动 60°， 
插入 有 耳 垫圈 ， 将 外 螺母 紧 固 到 740N . m， 最 后 将 
内 外 螺母 固定 就 位 
检查 〈 测 ) 紧 固 补 清洁 、 无 裂痕 、 老 化 、 变 形 ， 气 门 嘴 完 好 ， 轮 胎 
轮胎 ( 含 备 | 气 , 视 情 进 行 轮胎 换 | 型 号 规格 一 致 ， 轮 胎 螺 栓 拧 紧 转 矩 为 (575 + 上 20 ) 
胎 ) 位 ， 磨损 严 重 时 更 换 | N . m， 轮 胎动 平衡 量 <50g， 花 纹 深度 不 低 于 : 前 
轮胎 胎 Smm， 后 胎 2mm 
1 检查 空气 弹 和 RN 
2 和 准 定 本 | 人 有 
器 且 昌 部 扭力 村 2) 稳定 杆 、 捏 力 杆 无 变形 ， 橡 胶 套 完好 不 松动 、 
一 全 【全 不 
8 行驶 系 3) 检查 空气 晤 架 固定 可 靠 
控制 阐 3) 空气 及 架 控 制 阀 完 好 有 效 ， 调 整 杆 无 弯曲 ， 
连接 可 靠 
减 振 器 检查 ( 测 ) 稳固 有 效 
Rs 二 本。 车 架 无 变形 ， 纵 横梁 无 裂纹 ， 钾 钉 无 松动 ， 备 胎 
人 架 齐 全 ， 无 多 损 变形 ， 连 接 牢固 
前 后 轴 检查 无 变形 及 裂纹 ， 安 装 牢固 
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( 续 ) 
序 号 | 作业 部 位 | 作业 项 目 作业 内 容 技术 要 求 
9 | 全 车 润滑 | 润滑 ee 润滑 脂 嘴 齐 全 有 效 ， 润 滑 良好 
10 滑行 滑行 性 能 检查 ( 测 ) 滑行 初速 度 为 30km/h， 滑行 距离 宇 270m 





符合 GB 18285 一 2005 《点 燃 式 发 动机 汽车 排 气 
污染 物 排放 限 值 及 测量 方法 (双人 铺 速 法 及 简易 工 况 















































11 排放 排放 情况 排 气 污染 物 测 量 法 )》 或 GB 3847 一 2005《 车 用 压 燃 式 发 动机 和 压 
燃 式 发 动机 汽车 排 气 烟 度 排放 限 值 及 测量 方法 》 的 
规定 

注 : 1. 通过 进 厂 检验 和 敬 驶 人 反映 ， 若 需要 小 修 作业 的 项 目 ， 增 加 小 修 作 业内 容 。 








2. 二 级 维护 作业 应 包括 一 级 维护 作业 的 全 部 内 容 ， 是 在 一 级 维护 作业 基础 上 应 该 完成 的 作业 项 目 。 





三 、 竣 工 检验 技术 要 求 


为 检验 汽车 在 维修 企业 二 级 维护 作业 后 的 效果 ， 评 定 维护 后 各 作业 项 目 、 参 数 是 否 符合 
相关 标准 而 进行 的 检验 工作 ， 称 为 二 级 维护 竣工 检验 。 

执行 车 辆 二 级 维护 制度 的 目的 是 为 了 加 强 道路 运输 车 辆 管理 ， 保 持 车 辆 技术 状况 良好 ， 
确保 运行 安全 ， 保 护 环境 ， 降 低 运 行 消耗 ， 提 高 运输 质量 。 因 此 ， 确 保 车 辆 二 级 维护 质量 是 
执行 车 辆 二 级 维护 制度 的 根本 。 二 级 维护 竣工 后 ， 除 对 二 级 维护 的 作业 项 目 进行 竣工 检验 
外 ， 还 要 求 营运 车 辆 符合 GB 7258 一 2012《 机 动车 运行 安全 技术 条 件 》、GB 18565 一 2001 
《营运 车 辆 综合 性 能 要 求 和 检验 方法 》 等 标准 要 求 。 

汽车 二 级 维护 后 ， 须 进行 竣工 检验 ， 二 级 维护 竣工 检验 技术 要 求 见 表 1-4。 把 检验 项 目 
的 重点 放 在 影响 安全 〈 制 动 、 甚 架 系 统 ) 、 环 保 〈 燃 油 供给 系统 ) 的 检验 项 目 上 。 

表 1-4 二 级 维护 竣工 检验 技术 要 求 (建议 ) 
























































1) 清洁 汽车 外 部 、 各 总 成 外 部 应 清洁 
2) 车 身 表面 表面 应 无 脱落 漆 ， 补 漆 颜 色 应 与 原色 基本 一 致 
装备 应 齐全 、 完 好 、 有 效 ， 各 连接 部 件 应 紧 固 完 好 ; 
3) 车 身 车 体 应 周正 ， 左 右 轴 距 差 和 外 缘 左右 对 称 部 位 高 度 差 检视 与 检测 








应 不 低 于 维护 前 该 车 原 技术 等 级 要 求 



































车 厢 不 看 和 斜 ， 整 体 不 变形 ， 底 板 无 损坏 ， 边 板 、 后 
4) 车 厢 门 平整 无 变形 ， 匀 链 完好 ， 关 闭 严密 ， 前 后 锁 扣 作 
1 整 车 Es 
5) 紧 固 各 总 成 外 部 螺栓 、 螺 母 应 紧 固 ， 锁 销 齐 全 有 效 检视 








发 动机 、 变 速 器 、 转 向 器 、 减 速 器 润滑 符合 规定 
6) 润滑 各 通气 孔 畅 通 ; 各 部 润滑 点 润滑 脂 加 注 符合 要 求 ， 润 检视 与 检测 
滑 脂 嘴 齐 全 有 效 ， 安 装 位 置 正 而 













































































7) 密封 全 车 各 连接 件 无 油 、 水 、 气 沪 漏 ， 密 封 良好 检视 

发 电机 应 工作 正常 ， 蓄 电池 保持 常 压 ， 所 有 电气 导 | 

3) 电器 线 应 拥 扎 成 束 、 整 齐 、 牢 固 ， 绝 缘 良 好 (uh 
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( 续 ) 
序 号 | 检测 部 位 | ”检测 项 目 技术 要 求 备注 
9) 灯光 数量 、 光 符合 GB 18565 一 2001 规定 检视 
色 、 位 置 
10) 信号 装置 与 pa 
符合 CB 18565 一 2001 规定 合 视 
仪表 符合 GB 18565 网 定 检视 
, 前 照 灯 发 光 强 度 及 光束 照射 位 置 应 符合 GB 7258 一 
月 ff 昭 今 洲 
11) 前 照 灯 2012 要 求 检测 
1 整 车 
机 动车 喇叭 声 级 在 距 车 前 2m、 离 地 高 1. 2m 处 测量 
声 乡 兮 洲 
12) 喇叭 声 级 时 ， 其 值 为 90 115dB (A) 检测 
车 速 表 指示 车 速 v (单位 ，km/h) 与 实际 车 速 由 ( 单 
13) 车 速 表 指 示 | 位 : km/h) 之 间 应 符合 下 列 关系 式 : 检测 
误差 0<0 -<(w/10) +4km/h 人 
是 不 低 于 维护 前 该 车 原 技术 等 级 要 求 
1) 发 动机 装备 齐全 有 效 检视 
发 动机 应 能 正常 起 动 ， 低 、 中 、 高 速 运 转 均匀 及 稳 
2 发 动机 2) 发 动机 工作 状况 | 定 并 无 异 响 ,冷却 液 温度 正常 ， 加 速 性 能 良好 ， 无 断 运行 检查 
征 、 回 火 、 放 炮 等 现象 
3) 正 时 传动 带 应 无 裂痕 和 过 量 磨损 ， 松 紧 度 符合 使 用 说 明 书 规定 
1) 转向 盘 最 大 自 符合 GB 18565 一 2001 规定 ， 且 不 低 于 维护 前 该 车 原 检测 
由 转动 量 技术 等 级 要 求 A 
2) 转向 轻便 性 符合 GB 18565 一 2001 规定 检测 
转向 节 及 臂 ， 转 向 横 直 拉杆 、 球 销 应 无 裂纹 和 损伤 ， 
;向 系  、 直 拉杆 半 a 仿 查 
3 | 转向 系 | 3) 横 、 直 拉杆 装置 | 让 全 不 松 旷 ， 各 部 件 螺 栓 螺 母 紧 固 ， 锁 止 可 千 
4) 车 轮 定 位 及 最 A | ， 
符合 该 车 见 定 今 疯 
大 转向 角 符合 该 车 技术 规定 检测 
5) 侧 滑 符合 GB 7258 一 2012 规定 检测 
1) 变速 器 、 传 动 变速 器 操纵 应 灵活 ， 不 跳 档 ; 变速 器 、 传 动 轴 、 主 运行 检查 
轴 、 主 减速 器 减速 器 各 部 应 无 异 响 ， 传 动 轴 装 配 正确 
4 传动 系 
立 接 合 平 竹 ， 涝 和 和 ， 应 | 动 、 异 响 及 异常 a 
2) 离合 器 情况 | 平移， 分离 彻 底 ， 应 无 抖动 、 异 响 及 异常 打 运行 检查 
滑 现象 
符合 GB 18565 一 2001 规定 ， 轮 胎 花纹 深度 不 低 于 维 
1) 车 轮 、 轮 胎 护 前 该 车 原 技术 等 级 要 求 ， 后 轮 罗 和 孔 制 动 鼓 观察 孔 应 检视 与 测量 
对 齐 
钢板 弹簧 无 断裂 、 位 移 、 缺 片 ,，U 形 螺 栓 紧 固 ， 前 l 
2 , 今 视 
| ee 后 钢板 支架 无 裂纹 及 变形 be 
3) 减 振 器 稳固 有 效 ， 甚 架 特性 符合 GB 18565 一 2001 规定 检视 与 检测 
车 架 无 变形 ， 纵 横梁 无 裂纹 ， 饮 钉 无 松动 ， 拖 车 钧 、 , 
4) 车 可 2 今 视 
J 备 胎 架 应 齐全 ， 无 裂 损 变 形 ， 连 接 牢 辕 mh 
5) 前 、 后 轴 应 无 变形 及 裂纹 检视 
12 


第 一 章 ”汽车 维护 制度 针 































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
序 号 | 检测 部 位 检测 项 目 技术 要 求 备 注 
1) 行车 制 动 性 能 符合 GB 7258 一 2012 的 规定 检测 
2) 驻 车 制 动 性 能 符合 GB 7258 一 2012 的 规定 检 泊 
6 制 动 系 
3) 制 动 踏板 力 符合 GB 18565 一 2001 的 规定 检 沈 
4) 车 轮 阻 滞 力 符合 GB 18565 一 2001 的 规定 检测 
7 滑行 滑行 性 能 符合 GB 18565 一 2001 规定 检测 
fs 符合 GB 18285 一 2005 、GB 3847 一 2005 的 规定 ， 且 a 
2 0 不 低 于 维护 前 该 车 原 技术 等 级 要 求 和 
9 空调 系统 空调 装置 制冷 系统 应 密封 、 效 果 良 好 ， 上 暖气 装置 工作 正常 检视 
针对 客车 车 身 的 特殊 性 ， 其 二 级 维护 竣工 检验 项 目 和 技术 要 求 见 表 1-5。 
表 1-$ 客车 车 身 二 级 维护 竣工 检验 项 目 和 技术 要 求 (建议 ) 
序 号 检验 项 目 技术 要 求 
1 外 形 尺寸 应 符合 原 设计 规定 
9 整备 质量 车 身 修 竣 后 汽车 整备 质量 及 轴 奏 分 配 不 得 超过 原 设计 的 3% 
3 外 蒙 皮 外 蒙 皮 外 表 应 平整 光滑 ， 曲 面 过 渡 均 匀 ， 无 裂 损 ， 无 严重 锈蚀 
4 内 蒙 皮 ( 围 板 ) 内 蒙 皮 ( 围 板 ) 应 无 裂 损 、 普 曲 ; 软 质 内 顶 竹 不 应 折 皱 、 松 好 、 破 损 
本 外 观 应 色泽 均匀 ， 表 面 漆 膜 附着 牢固 ， 漆 面 和 漆 层 无 流 痕 、 脱 层 、 裂 纹 、 起 
5 油漆 涂 层 We 
泡 、 皱 纹 和 漏 漆 
车 门 和 车 窗 应 启 闭 轻便 ， 锁 止 可 靠 ， 不 得 有 自行 开启 现象 ;门窗 应 密封 良好 ， 
6 车 门 、 车 窗 无 漏水 现象 ， 自 动 门窗 防 夹 装置 有 效 、 可 靠 ; 安全 门 的 技术 性 能 应 符合 原 设 计 
规定 
了 门窗 玻璃 应 采用 安全 玻璃 ， 并 符合 GB 7258 一 2012 中 有 关 条 款 的 要 求 
8 行李 箱 箱 门 应 无 攻 曲 变形 ， 关 闭 严密 、 启 闭 灵活 、 锁 止 可 靠 
9 发 动机 置 应 无 裂 损 、 变 形 ， 盖 合 严密 ， 附 件 齐 全 有 效 ， 开 局 灵活 、 支 撑 牢 固 
es , 各 管 路 接头 应 无 泄漏 ， 冷 凝 器 应 清洁 通畅 ， 风 道 结构 及 出 风口 应 符合 原 设计 
10 空调 系统 , 
要 求 
. 座 椅 及 卧 有 座 椅 架 及 卧铺 架 应 无 裂 损 、 变 形 、 锈 蚀 ， 安 装 牢固 ， 排 列 整齐 ， 间 距 符合 原 设 
2 计 规 定 ; 座 椅 、 卧 具 的 调节 机 构 应 灵活 、 有 效 、 锁 止 可 靠 ， 安 全 带 应 牢固 、 有 效 
和 仪表 板 0 i 
分 明 
13 刊 水 器 应 工作 可 靠 ， 有 效 刊 水 面 应 达到 原 设计 要 求 
14 后 视 镜 应 成 像 清晰 ， 调 节 灵 活 ， 支 架 无 裂 损 及 锈蚀 ， 安 装 牢固 
15 遮阳 板 无 荡 曲 、 裂 损 ， 支 架 松 紧 适 宜 、 工 作 良 好 
16 保险 杠 应 周正 完好 ， 安 装 牢固 
17 散热 器 面罩 应 安装 牢固 ， 完 好 可 靠 
18 照明 灯具 应 齐全 完好 ， 工 作 有 效 

















13 


Be 客车 常见 车 型 维护 作业 指南 


第 四 节 ”客车 总 成 及 常见 车 型 的 维护 


客车 由 发 动机 、 底 盘 、 车 届 、 电 融 及 其 附件 组 成 。 生 产 规模 较 大 的 客车 制造 企业 通常 自 
己 生产 客车 底盘 、 车 映 ， 选 配 客车 用 发 动机 、 电 器 及 其 附件 。 而 没有 规模 生产 能 力 的 客车 制 
造 企 业 则 选 购 客车 三 类 底盘 (已 选 装 发 动机 ) ， 加 装 车 映 ， 选 配 电器 及 其 附件 。 








自动 变速 器 、 





空气 悬 架 、 盘 式 制 动 器 、 电 磁 缓 速 般 、ABS/ASR 装置 、 底 盘 自动 润滑 系 





统 、 制 动 蹄 片 间 阶 自 动 调整 装置 等 一 些 先进 的 底盘 总 成 在 高 级 客车 上 得 到 了 普遍 应 用 。 


一 、 客 车 用 发 动机 

通过 高 压 共 轨 电 控 喷射 技术 、 排 气 后 处 理 
技术 等 ， 客 车 用 大 功率 柴油 机 能 够 满足 国信 、 
国 V 排放 标准 ， 具 有 较 高 的 经 济 性 、 动 力 性 。 
客车 用 发 动机 国内 主要 生产 厂家 有 潍 柴 动力 股 
份 有 限 公 司 、 广 西 玉 柴 机 吉 股 份 有 限 公 司 、 一 
汽 解 放 汽 车 有 限 公 司 无 锡 柴油 机 厂 和 东风 康明 
斯 发 动机 有 限 公 司 等 。 

1. 潍 柴 客车 用 发 动机 

潍 柴 动力 股份 有 限 公司 生产 的 WP12N 系列 
客车 用 柴油 机 如 图 1-3 所 示 。 该 系列 柴油 机 满 
足 国 亚 、 国 V、 国 V 排 放 法 规 ， 额 定 功 率 为 
199 ~338kW， 其 额定 转速 为 1900 r/min， 主 要 












































































































































图 1-3 潍 柴 WP12N 系列 客车 用 柴油 机 
用 于 大 型 客车 等 。 其 技术 参数 见 表 1-6。 
表 1-6 潍 柴 WP12N 系列 客车 用 柴油 机 
发 动机 型 号 WP WP WP WP WP WP WP WP 
技术 参数 12. 270N | 12. 300N |12. 336NA |12. 336NB| 12. 375N | 12. 400N | 12. 430N | 12. 460N 
型 式 水 冷 、 四 冲程 、 带 排 气 门 制 动 、 直 喷 、 增 压 中 冷 
排 量 /L 11. 596 
氏 径 /mm x 行程 /mm 126 x 155 
气 饶 数 6 
每 饶 气 门 数 
喷 油 装置 电 控 高 压 共 轨 
和 额定 功率 /kW 199 221 247 247 276 294 316 338 
最 大 转 矩 /N * m 1300 1440 1600 1500 1800 1920 2060 2110 
额定 转速 /(r/min) 1900 
最 大 转 矩 转速 /( r/min) 1000 ~ 1400 
排放 水 平 国政、 国 V 
i 定 功率 时 燃油 消耗 率 
燃油 消耗 率 /[ g/ ee 
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( 续 ) 
发 动机 型 号 WP WP WP WP WP WP WP WP 
技术 参数 12. 270N | 12. 300N |12. 336NA |12. 336NB| 12. 375N | 12. 400N | 12. 430N | 12. 460N 
最 低 满 负荷 燃油 消耗 率 (在 最 ot a 
大 转 矩 范围 内 )/[g/ (kW :bh)] 
冷 起 动 (不 使 用 冷 起 动 装 
置 )/C 
冷 起 动 (使 用 冷 起 动 装置 )/%C -40 
20s 傅 速 烟 度 /N <15% 
lm 噪声 /dB (A) <97 
B10 寿命 /km 三 1.2 x10° 
(人 鳃 速 )/(w Co 
使 用 海拔 限制 /m 5000 
旋转 方向 (从 输出 端 看 ) 道 时 针 
发 动机 净重 /kg 1050 











外 形 尺寸 (长 /mm x 宽 /mm x 


高 /mm) 





1439 x 838 x 1056 


浴 柴 WP10N 系列 客车 用 柴油 机 如 图 1-4 所 示 。 该 系列 柴油 机 采用 BOSCH 电 控 高 压 共 轨 
系统 ， 满 足 国王 、 国 依 排 放 法 规 ， 额 定 功率 为 175 ~247kW， 人 额定 转速 为 1900r/min， 主 要 用 
于 大 型 客车 、 城 市 公交 客车 等 。 其 技术 参数 见 表 1-7。 

潍 柴 WP4AWP6 系列 客车 用 柴油 机 如 图 1-5 所 示 ， 其 额定 功率 为 110 ~176 kW， 额 定 转 
速 为 2300 r/min， 适 应 中 重型 车 辆 、 客 车 及 各 种 特殊 车 辆 的 需求 。WP6 系列 客车 用 柴油 机 的 
技术 参数 见 表 1-8，WP4 系列 客车 用 柴油 机 的 技术 参数 见 表 1-9。 








图 1-4 潍 柴 WPI10O0N 系列 客车 用 柴油 机 


图 1-5 潍 柴 WP4/WP6 系列 客车 用 柴油 机 
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客车 常见 车 型 维护 作业 指南 
表 1-7 潍 柴 WP10N 系列 客车 用 柴油 机 
技术 多 WP10. 240N WP10. 270N WP10. 300N WP10. 336N 
型 式 水 冷 、 四 冲程 、 带 排 气门 制 动 、 直 喷 、 增 压 中 冷 
排 量 /L 9.726 
全 径 /mm x 行程 /mm 126 x130 
气 氏 数 6 
每 饶 气 门 数 2 
喷 油 装置 电 控 高 压 共 轨 
额定 功率 /kW 175 199 221 247 
最 大 转 矩 /Nm 1900 
额定 转速 /( zxmin) 1150 1270 1390 1500 
最 大 转 矩 转速 /(z/min) 1200 ~ 1500 1350 ~ 1500 
排放 水 平 国王 
额定 功率 时 燃油 消耗 率 /[g/(kW : h)] <217 
最 低 满 负荷 燃油 消耗 率 (在 最 大 转 和 矩 
范围 内 )/[g/(kW:h)] 多 
冷 起 动 (不 使 用 冷 起 动 装置 )/%C _15 
冷 起 动 (使 用 冷 起 动 装 置 )/C _40 
20s 人 印 速 烟 度 /N <15% 
lm 噪声 /dB (A) <104 
B10 寿命 /km =1.2 x10° 
最 低空 载 转速 ( 俘 速 )/(r/min) 600 +50 
使 用 海拔 限制 /m 5000 
旋转 方向 〈 从 输出 端 看 ) 道 时 针 
发 动机 净重 /kg 875 
外 形 尺寸 (长 /mm x 宽 /mm x 高 /mm) 1525 x 730 x 1063 
表 1-8 潍 柴 WP6 系列 客车 用 柴油 机 
发 动机 型 号 WP6. 180 WP6. 210 WP6. 240 WP6. 180 WP6. 210 WP6. 240 
技术 参数 (客车 版 ) (客车 版 ) (客车 版 ) (公交 版 ) (公交 版 ) (公交 版 ) 
型 式 四 冲程 、 水 冷 、 直 列 立 式 、 直 接 喷射 、 湿 式 气 条 套 
生 径 /mm x 行程 /mm 105 x 120 
排 量 /L 6. 23 
额定 功率 /kW 132 155 176 132 155 176 
额定 转速 / (r/min) 2300 2500 2300 2500 
最 大 转 条 /N. m 650 800 800 650 800 800 
最 大 转 矩 转速 / (r/min) 1400 ~ 1600 1200 ~ 1800 
排放 水 平 国王 
净重 /kg 620 +50 
aid 加 1214 x720 x1000 
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表 1-9 潍 柴 WP4 系列 客车 用 柴油 机 












































技术 参数 人 WP4. 150 WP4. 165 WP4. 180 
型 式 增 压 中 冷 、 电 控 高 压 共 轨 
第 径 /mm x 行程 /mm 105 x 130 
排 量 /L 4.5 
额定 功率 /kW 110 120 132 
额定 转速 /(zxmin) 2300 
最 大 转 矩 /N， m 550 600 650 
最 大 转 矩 转速 /(z/min ) 1200 ~ 1600 
最 低 燃 油 消 耗 率 /[g/ (kW .hb) ] <190 
lm 噪声 /dB (A) 97 





2. 玉 柴 客车 用 发 动机 

广西 玉 柴 机 器 股份 有 限 公 司 引 进 美国 福特 发 动机 设计 、 工 艺 技 术 以 及 加 工 、 装 配 与 检测 
设备 ， 生 产 的 YC6G 系列 柴油 机 如 图 1-6 所 示 。 玉 柴 公司 与 AVL 公司 技术 合作 ， 二 次 开发 了 
滑 配 干 式 氏 套 ， 使 得 维护 更 加 方便 。 该 系列 柴油 机 的 技术 参数 见 表 1-10， 它 是 经 典 客车 动 
力 ， 可 靠 性 高 、 使 用 寿命 长 、 燃 油 消 耗 低 。 











到 1-6 玉 柴 YC6G 系列 柴油 机 








表 1-10 玉 柴 YC6G 系列 柴油 机 
























































发 动机 型 号 YC6G240—30 | YC6G270 一 30 | YC6G300 一 30 | YC6G240 一 40 | YC6G270 一 40 
型 式 立 式 、 直 列 、 水 冷 、 四 冲程 、 直 喷 
气 饶 数 6 
排 量 /L 7.8 
进 气 方式 增 压 中 冷 
额定 功率 /kW 177 199 220 177 199 
额定 转速 /( r/min) 2200 
17 
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( 续 ) 

技术 人 参 籽 发 动机 型 号 YC6G240—30 | YC6G270 一 30 | YC6G300 一 30 | YC6G240 一 40 | YC6G270 一 40 
最 大 转 矩 /N . m 950 1080 1150 850 950 
最 大 转 矩 转速 /(zXmin) 1200 ~ 1500 1400 ~ 1600 1300 ~ 1500 1300 ~ 1500 1300 ~ 1500 
最 低 燃油 消耗 率 /[g/ (kW .hbh)] <195 
排放 国王 国 IV 
噪声 /dB (A) <97 
净 质 量 /kg 700 








玉 柴 YC6L 系列 柴油 机 如 图 177 所 示 。 
该 系列 柴油 机 采用 四 气门 技术 、 湿 式 缸 套 高 
位 下 支承 技术 、 活 塞 强制 冷却 技术 ， 以 及 
DELPHI 电 控 单 体 泵 技术 或 德国 BOSCH 电 控 
高 压 共 轨 技 术 ， 执 行 德国 FEV 公司 机 械 开发 
程序 ， 是 一 款 强 劲 可 靠 、 高 效 省 油 、 低 品 环 
保 的 客车 动力 。 

该 系列 柴油 机 能 够 满足 国 V 、 国 信和 国 
五 排放 标准 ， 国 V 机 型 的 技术 参数 见 表 1- 
11， 国 了 机 型 的 技术 参数 见 表 1-12， 国 亚 机 
型 的 技术 参数 见 表 1-13 。 














图 1-7 玉 柴 YC6L 系列 柴油 机 








表 1-11 玉 柴 YC6L 系列 柴油 机 ( 国 V) 

























































































发 动机 型 号 YC61240—50 | YC6L260 一 50 | YC6L280 一 50 | YC6L310 一 50 | YC61330 一 50 

型 式 立 式 、 直 列 、 水 冷 、 四 冲程 
气 氏 数 6 
排 量 /L 8. 424 
进 气 方式 增 压 中 冷 
额定 功率 /kW 177 191 206 228 243 
额定 转速 /(zmin) 2200 
最 大 转 矩 /Nm 950 1030 1100 1150 1280 
最 大 转 和 矩 转速 /(z/min) 1200 ~ 1700 
最 低 燃 油 消耗 率 /[g/ (kW .hb)] <198 
噪声 /dB (A) <118 <119 
排放 国 V 
净 质 量 /kg <850 
适 配 车 型 11 ~12m 公路 、 旅 游 、 团 体 、 公 交 客 车 
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表 1-12 玉 柴 YC6L 系列 柴油 机 ( 国 IV ) 


























































































































































































































优点 。 


发 动机 型 号 
技术 参数 YC61240—42 | YC61260—42 | YC6L280 一 42 | YC61310 一 42 | YC61330 一 42 
型 式 立 式 、 直 列 、 水 冷 、 四 冲程 
气缸 数 6 
排 量 /LL 8. 424 
进 气 方式 增 压 中 冷 
额定 功率 /kW 177 191 206 228 243 
额定 转速 /( r/min) 2200 
最 大 转 矩 /Nm 950 1030 1100 1150 1280 
最 大 转 矩 转速 /(zmin) 1200 ~ 1700 
最 低 燃 油 消耗 率 /[g/ (kW .hbh)] <198 
噪声 /dB (A) <118 <119 
排放 国 IV 
净 质 量 /kg <850 
适 配 车 型 11 ~12m 人 公路、 旅游、 团体 、 公 交 客 车 
表 1-13 玉 柴 YC6L 系列 柴油 机 ( 国 亚 ) 
技术 参 机 YC61260—30 | YC61280—30 | YC61290 一 30 | YC61310 一 30 | YC61330 一 30 
型 式 立 式 、 直 列 、 水 冷 、 四 冲程 
气缸 数 6 
排 量 /LL 8. 424 
进 气 方式 增 压 中 冷 
额定 功率 /kW 191 206 213 228 243 
额定 转速 /(zxmin) 2200 
最 大 转 矩 /Nm 1030 1100 1100 1150 1280 
最 大 转 矩 转速 /(zmin) 1200 ~ 1400 
最 低 燃 油 消耗 率 /[g/ (kW .hb)] <198 
噪声 /dB (A) <118 <119 
排放 国 亚 
净 质 量 /kg <850 
适 配 车 型 11 ~12m 人 公路、 旅游、 团体 、 公 交 客 车 








玉 柴 YC6L 系列 单 燃 料 发 动机 采用 ESI 单 点 喷射 控制 系统 ， 保 证 了 经 济 性 和 排放 的 完美 


平衡 ， 其 技术 参数 见 表 1-14。 它 的 主要 零 部 件 同 YC6L 柴油 机 通用 ,继承 了 YC6L 柴 
适 配 11 ~ 12m 公交 客车 和 11~11.5m 公路 客车 。 














1 机 的 
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表 1-14 玉 柴 YC6L 系列 柴油 机 〈 单 燃料 ) 
















































































发 动机 型 号 
技术 会 交 YC6L240N 一 40|YC6L260N 一 40|YC6L280N 一 40|YC6L240N 一 52|YC6L260N 一 52|YC6L280N 一 52 
型 式 立 式 、 直 列 、 水 冷 、 四 冲程 、ESI 单 点 喷射 
气缸 数 6 
生 径 /mm x 行程 /mm 113 x140 
排 量 /L 8. 424 
进 气 方式 增 压 中 冷 
燃料 CNG (压缩 天 然 气 )/LNG (液化 天 然 气 ) 
额定 功率 /kW 177 191 206 177 191 206 
额定 转速 (r/min) 2200 
最 大 转 和 矩 /N . m 850 1000 1100 900 1000 1100 
最 大 转 矩 转速 / (r/min) 1200 ~ 1800 
最 低 燃 气 消耗 率 /[g/ (kW .b)] <205 
噪声 /dB (A) <93 
排放 国人 V 国 V 











玉 柴 YC6J 系列 柴油 机 如 图 1-8 所 示 。 它 由 玉 柴 公司 与 FEV 合作 设计 开发 ， 模 块 化 优势 
突出 ， 四 气门 技术 ， 比 两 气门 产品 节 油 10% 以 上 ; 湿式 氏 套 ,可靠 性 和 耐久 性 更 高 ， 维 护 
更 方便 。 





图 1-8 玉 柴 YC6J 系列 柴油 机 





玉 柴 YC6J 系列 柴油 机 能 够 满足 国 V 、 国 信和 国 五 排放 标准 ， 国 V 机 型 的 技术 参数 见 表 
1-1$， 国 区 机 型 的 技术 参数 见 表 1-16， 国 焉 机 型 的 技术 参数 见 表 1-17。 
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表 1-15 玉 柴 YC6J 系列 柴油 机 ( 国 V) 











































































































































































































技术 参 7 YC6J245—50 | YC6J230—50 | YC6J220 一 50 | YC6J200 一 50 | YC6J180 一 50 

型 式 立 式 、 直 列 、 水 冷 、 四 冲程 
气缸 数 6 
排 量 /L 6. 494 
进 气 方式 增 压 中 冷 
额定 功率 /kW 180 170 162 147 132 
额定 转速 /( r/min) 2500 
最 大 转 矩 /Nm 890 850 800 730 660 
最 大 转 矩 转速 /(zmin) 1200 ~ 1700 
最 低 燃 油 消耗 率 /[g/ (kW .hbh)] <210 
噪声 /dB (A) <118 <117 
排放 国 V 
净 质 量 /kg <760 
适 配 车 型 8.5 ~10. Sm 公路 、 公 交 客 车 ; 9 ~10m 校车 

表 1-16 玉 柴 YC6J 系列 柴油 机 ( 国 IV ) 

入 到 仙人 YC6]J245 一 42 YC6J220 一 42 YC6J200 一 42 YC6J180 一 42 
技术 参数 

型 式 立 式 、 直 列 、 水 冷 、 四 冲程 
气缸 数 6 
排 量 /L 6. 494 
进 气 方式 增 压 中 冷 
额定 功率 /kW 180 162 147 132 
额定 转速 /( r/min) 2500 
最 大 转 矩 /Nm 890 800 730 660 
最 大 转 矩 转速 /(zmin) 1200 ~ 1700 
最 低 燃 油 消耗 率 /[g/ (kW .hbh)] <210 
噪声 /dB (A) <117 <116 
排放 国 IV 
净 质 量 /kg <760 
适 配 车 型 8.5 ~10. 5m 公路 、 公 交 客 车 ; 9 ~10m 校车 

表 1-17 玉 柴 YC6J 系列 柴油 机 ( 国 焉 ) 

发 动机 型 号 
技术 参数 YC6J230 一 30 YC6J270 一 30 YC6J245—30 ] YC6J220 一 30 
型 式 立 式 、 直 列 、 水 冷 、 四 冲程 
气缸 数 6 
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( 续 ) 
技术 参 允 YC6J230 一 30 YC6J270 一 30 YC6J245—30 ] YC6J220 一 30 
排 量 /L 6. 494 
进 气 方式 增 压 中 冷 
额定 功率 /kW 170 199 180 162 
额定 转速 /(zxmin) 2500 
最 大 转 矩 /Nm 850 950 890 800 
最 大 转 矩 转速 /(zmin) 1200 ~ 1700 
最 低 燃 油 消 耗 率 /[g/ (kW .hb) ] <210 
噪声 /dB (A) <118 
排放 国王 
净 质 量 /kg <760 
适 配 车 型 8.5 ~10. 5m 公路 、 公 交 客 车 ; 9 ~ 10m 校车 
二 、 客 车 底盘 


客车 底盘 主要 有 低地 板 公交 客车 底盘 、 大 行李 箱 长 途 客车 底盘 ， 可 以 匹配 汽油 、 紫 油 、 
燃气 发 动机 ， 能 够 满足 长 度 为 6 ~12m 客车 的 改装 需要 。 

1. 江淮 客车 底盘 

安徽 江淮 汽车 股份 有 限 公 司 生 产 商旅 通 、 城 际 通 、 村 村 通 和 校 运 通 系 列 客车 底盘 。 商 
旅 通 系 列 客车 底盘 主要 针对 中 长 途 客运 、 旅 游 、 团 体 市 场 ， 产 品 涵盖 6 ~9m 区 间 ， 有 多 
种 发 动机 可 供 选择 。 商 旅 通 kK 系列 HFC6770 客车 底盘 如 图 1-9 所 示 ， 其 参数 配置 
见 表 1-18。 





1-9 ”江淮 商旅 通 系列 HFC6770 客车 底盘 
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表 1-18 江淮 商旅 通 K 系列 HFC6770 客车 底盘 参数 





































































































底盘 型 号 HFC6641KYIF HFC6641NY1V 
长 /mm x 宽 /mm 7700 x 2205 
轴 距 /mm 3800/4000 
前 /后 有 其/ (mm) 1550/2350 
前 /后 轮 距 /( mm) 1830 (1910)/1680 (1800) 
整 车 9200/9800 
最 大 质量 /kg 
前 /后 轴 3200/6000 ”3600/6200 
型 号 ISF3. 8S4154 | MF3.2H130 | MF4.8H165 |YC4D140N 一 50 
排放 国 V SCR 国 V EGR 国 V SCR NG 国 V 
额定 功率 /kW 115 118 122 98 
发 动机 
额定 转速 /(zmin) 2600 3000 2200 2800 
最 大 转 矩 /N，Dm 500 450 550 420 
最 大 转 和 矩 转 速 /(zmin) 1200 ~ 1900 1500 1200 ~ 1500 1400 ~ 1800 
离合 器 膜 片 弹簧 离合 器 
变速 器 手动 五 档 
车 速 /(km/h) 限 速 100 
前 桥 加 强 型 江淮 桥 
后 桥 单 级 减速 、 准 双 曲 面 齿轮 
悬 架 11/11 
制 动 气 制 动 ， 前 后 鼓 式 制动器 ; 选 装 20in 盘 式 制动器 
轮胎 7. 50 一 20/7. 50R20 8. 25 一 20/8. 25R20 


城 际 通 系列 客车 底盘 是 针对 城乡 公交 、 县 域 公 交 、 城 市 主干 线 及 支线 





而 开发 的 ， 产 


品 涵盖 6.6 ~ 10m 公交 客车 ， 可 选择 柴油 或 天 然 气 发 动机 ， 发 动机 可 以 前 置 、 后 置 和 后 横 
置 。 城 际 通 M 系列 HFC6832 客车 底盘 如 图 1-10 所 示 ， 其 参数 配置 见 表 1-19。 





图 1-10 江淮 城 际 通 M 系列 HFC6832 客车 底盘 
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表 1-19 ”江淮 城 际 通 M 系列 HFC6832 客车 底盘 参数 
长 /mm x 宽 /mm 8095 x 2325 
轴 距 /mm 3900 
前 /后 悬 /mm 1900/2485 
前 /后 轮 距 /mm 1910 (1950)/1800 
整 车 11185 (12000 ) 
最 大 质量 /kg 
前 /后 轴 3500/7685 (4000/8000) 
型 号 YC6J200 一 42 | YC4G180 一 40 | WP5. 180E40 |CA4DLI 一 18E4 
排放 国 IV SCR 
额定 功率 /kW 147 132 132 132 
发 动机 
额定 转速 /(r/min) 2500 2300 2300 2300 
最 大 转 矩 /Nm 730 660 650 600 
最 大 转 矩 转速 /(zmin ) 1200 ~ 1700 1400 1200 ~ 1600 1400 
离合 器 螺旋 弹簧 离合 器 ， 可 选 3 级 减 振 离合 器 
变速 器 手动 五 档 、 可 选 全 同步 器 ， 可 选 自动 变速 器 
车 速 /(km/h) 限 速 69 
前 桥 加 强 型 江淮 桥 
后 桥 单 级 减速 、 准 双 曲 面具 轮 ， 可 选 精 磨 齿 
悬 架 5/5 
制 动 气 制 动 ， 前 20in 盘 式 制动器 、 后 鼓 式 制 动 器 ; 可 选 电 涡流 缓 速 器 
轮胎 8. 25 一 20/8. 25R20 9. 00 一 20/9. 00R20 


2. 陕 汽 客车 底盘 
陕西 欧 舒 特 汽 车 股份 有 限 公 司 是 陕西 汽车 控股 集团 有 限 公 司 下 属 的 专业 生产 大 型 客车 及 
底盘 的 核心 子 公司 。 该 公司 生产 的 SX6127AEC 长 途 客车 底盘 如 图 1-11 所 示 ， 采 用 加 强 型 
STEYR 结构 传动 轴 ， 重 量 轻 ， 传 动 转 矩 大 ， 效 率 高 ， 保 证 动 平衡 ， 可 满足 整 车 行驶 的 舒适 


性 和 经 济 性 要 求 。SX6112GB 


公交 














客车 底盘 如 图 1-12 所 示 ， 匹 配 玉 柴 、 潍 柴 、 康 明 斯 等 发 动 


机 产品 ， 配 备 电磁 离合 器 、ABS、 电 涡流 绥 速 器 或 液 力 缓 速 器 等 。 上 述 两 种 客车 底盘 的 技术 
参数 见 表 1-20。 
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图 1-12 SX6112GB 公交 客车 底盘 


表 1-20” 陕 汽 典型 客车 底盘 技术 参数 






























































底盘 型 号 SX6127AEC 长 途 客车 底盘 SX6112GB 公交 客车 底盘 
发 动机 型 号 WP10. 336N WD615. 56 
额定 功率 /kW 247 193 
额定 转速 /( r/min) 1900 2200 
最 大 转 矩 /N . m 1500 1100 
最 大 转 和 矩 转速 / (r/min) 1200 ~ 1500 1600 
前 悬 /后 悬 /mm 2245/3300 2150/3000 
最 小 转弯 直径 /m <24 <22 
轴 距 /mm 6000 5870 
变速 器 机 械 变速 箱 机 械 变速 箱 
离合 器 膜 片 弹 得 离合 器 螺旋 弹簧 离合 器 
转向 动力 转向 
前 桥 锻造 刚性 前 轴 ， 鼓 式 制动器 
后 桥 鼓 式 制动器 ， 单 级 减速 
悬 架 空气 悬 架 
行车 制 动 双 回 路 气 制 动 
驻 车 制 动 储 能 弹簧 ， 压 力 下 降 时 可 以 机 械 方式 解除 





三 、 客 车 常见 车 型 的 维护 


1. 客车 分 类 





GBZT 15089 一 2001 《机 动车 辆 及 挂车 分 类 》 对 道路 上 使 用 的 汽车 、 挂 车 及 摩托 车 分 为 上 





类 、M 类 、N 类 、0 类 和 G 类。 具体 含义 见 表 1-21。 
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表 1-21 机 动车 辆 及 挂车 分 类 

































































类 别 定义 
工 类 两 轮 或 三 轮机 动车 辆 
类 至 少 有 四 个 车 轮 并 且 用 于 载 客 的 机 动车 辆 
N 类 至 少 有 四 个 车 轮 并 且 用 于 载 货 的 机 动车 辆 
0 类 挂车 (包括 半 挂 车 ) 
G 类 满足 条 件 要 求 的 M 类 、N 类 越野 车 








M 类 载 客车 辆 细 分 为 M 类 、M 类 和 Ms; 类 。M, 类 和 M; 类 载 客车 辆 又 分 别 分 为 A 级 、B 
级 、 工 级 、 开 级 和 焉 级， 分 级 方法 见 表 1-22。 本 书 所 言 客 车 是 指 M, 类 和 M; 类 载 客车 辆 。 
表 1-22 客车 分 类 




















































































































类 别 定义 级 别 
包括 驾驶 人 座位 在 
Mi 类 “| 内 ， 座 位 数 不 超 过 九 座 
的 载 客车 辆 
A 级 | 可 载 乘员 数 (不 包括 驾驶 人 ) 不 多 于 22 人 ， 并 允许 乘员 站 立 
B 级 | ， 可 载 乘员 数 (不 包括 驾驶 人 ) 不 多 于 22 人 ， 不 允许 乘员 站 立 
括 驾 台 人 座位 在 
Eee 可 载 乘员 数 (不 包括 驾驶 人 ) 多 于 22 人 ， 允 许 乘员 站 立 ， 并 且 乘 员 
MW 类 。 | 座位 数 超过 九 个 ， 且 最 | 工 级 | 二 名册 走动 
?人 | 大 设计 总 质量 不 超过 
5000kg 载 客车 辆 [级 | 可 载 乘员 数 (不 包括 驾驶 人 ) 多 于 22 人 ， 只 多 许 乘 员 站 立 在 过 首 
” | 和 /或 提供 不 超过 相当 于 两 个 双人 座位 的 站 立 面积 
亚 级 | ”可 载 乘员 数 (不 包括 驾驶 人 ) 多 于 22 人 ， 不 允许 乘员 站 立 
A 级 | ”可 载 乘员 数 (不 包括 驾驶 人 ) 不 多 于 22 人 ， 并 允许 乘员 站 立 
B 级 | 可 载 乘员 数 (不 包括 驾驶 人 ) 不 多 于 22 人 ， 不 允许 乘员 站 立 
王 恕 惠 人 座位 在 
ed 1 级 | 可 载 乘员 数 (不 包括 驾驶 人 ) 多 于 22 人 ， 人 允许 乘员 站 立 ， 并 且 乘 员 
i 可 以 自由 走动 
大 设计 总 质量 超过 
5000ksg 的 载 客车 辆 T 级 可 载 乘 员 数 (不 包括 驾驶 人 ) 多 于 22 人， 只 人 允许 乘员 站 立 在 过 道 
和 /或 提供 不 超过 相当 于 两 个 双人 座位 的 站 立 面积 
亚 级 | ”可 载 乘员 数 (不 包括 驾驶 人 ) 多 于 22 人 ， 不 允许 乘员 站 立 











GB 18986 一 2003 《轻型 客车 结构 安全 要 求 》 规 定 了 轻型 客车 结构 的 安全 要 求 ， 适 用 于 
M, 类 和 M; 类 中 的 A 级 和 B 级 单 层 客车 。GB 13094 一 2007《 客 车 结构 安全 要 求 》 规 定 了 客车 
结构 的 安全 要 求 ， 适 用 于 M, 类 和 M, 类 中 的 级、 本 级 和 五 级 单 层 客车 。 人 们 习惯 地 将 I 级 
车 型 称 为 公交 客车 ， 将 下 级 车 型 称 为 城 间 客 车 ， 将 亚 级 车 型 称 为 长 途 客 车 。 

公交 客车 ， 又 称 城市 客车 或 公共 汽车 ， 用 于 城市 内 的 公共 交通 ， 目 前 有 单 层 公交 客车 、 
双 层 公交 客车 和 单 层 贸 接 式 公 交 客 车 等 类 型 。 公 交 客 车 的 使 用 特点 是 站 距 短 ， 乘 客 上 下 车 频 
繁 ， 要求 它 的 室内 地 板 离 地 高 度 尽量 小 ， 保 证 车 内 必要 的 高 度 ， 男 外 ， 通 道 要 有 足够 宽度 ， 
单车 必须 至 少 设置 两 个 乘客 门 。 

长 途 客 车 ， 又 称 公路 客车 ， 不 允许 有 站 立 乘客 ， 主 要 用 于 长 途 客运 ， 要 求 有 大 行李 箱 、 
卫生 间 和 娱乐 设施 等 。 这 类 客车 又 可 分 为 客运 客车 和 旅游 客车 。 
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城 间 客 车 又 称 为 城 间 巴 士 ， 主 要 用 于 中 短途 的 城 际 间 客 运 ， 人 允许 有 站 立 乘客 ， 它 是 介 于 
公交 客车 和 长 途 客 车 之 间 的 一 类 车 型 。 

还 有 一 类 客车 ， 即 专用 客车 ， 包 括 采血 车 、 体 检 车 、 内 车 、 校 车 、 机 场 摆渡 车 等 。 

2. 客车 产品 型 号 

GB/T 9417 一 1988 《汽车 产品 型 号 编制 规则 》 规 定 了 编制 各 类 汽车 产品 型 号 的 术语 及 构 
成 ， 适 用 于 新 设计 定型 的 各 类 汽车 和 半 挂 车 。 

注意 : GB/T 9417 一 1988 《汽车 产品 型 号 编制 规则 》2002 年 作废 ， 由 于 没有 可 蔡 代 的 
国家 标准 ， 故 行业 仍 在 延 用 ， 有 必要 加 以 了 解 。 

汽车 的 产品 型 号 由 企业 名 称 代 号 、 车 辆 类 别 代 号 、 主 参数 代号 、 产 品 序号 和 企业 自 定 义 
代号 组 成 ， 如 图 1-13 所 示 。 





DLL 0 OO 0O 人 











企业 名 称 代号 一 一 企业 自 定义 代号 





车 辆 类 别 代号 一 








主 参数 代号 一 一 一 一 产品 序号 
图 1-13 ”汽车 产品 型 号 组 成 
LL] 汉语 拼音 字母 表示 “OO 一 用 阿拉 伯 数 字 表 示 
站 一 用 汉语 拼音 字母 或 阿拉 伯 数 字 表 示 均 可 
(1) 企业 名 称 代 号 ”识别 车 辆 制造 企业 的 代号 ， 用 代表 企业 名 称 的 两 个 或 三 个 汉语 拼 
音字 母 表 示 。 部 分 客车 制造 企业 的 名 称 代 号 见 表 1-23。 
表 1-23 ”部 分 客车 制造 企业 的 名 称 代 号 





















































































































































































































































和 客车 制造 企 ee 客车 制造 企业 

代号 代号 

HFF 安徽 安 凯 汽车 股份 有 限 公司 SLK 上 海 申 龙 客 车 有 限 公司 

BFC 北京 北方 华 德 尼 奥 普兰 客车 股份 有 限 公司 TEG 湖南 南车 时 代 电 动 汽 车 股份 有 限 公司 
SC 保定 长 安 客车 制造 有 限 公司 JNP 青年 汽车 集团 有 限 责任 公司 

YS 江苏 常 隆 客 车 有 限 公司 SLG 河南 少林 汽车 股份 有 限 公司 

EQ 东风 特 汽 (十 堰 ) 客车 有 限 公司 YTK 烟台 舒 驰 客车 有 限 责任 公司 

BJ 北汽 福田 汽车 股份 有 限 公司 客车 分 公司 CDK 成 都 客车 股份 有 限 公 司 

GDW 桂林 大 宇 客车 有 限 公 司 FDC 深圳 市 五 洲 龙 汽车 有 限 公司 

KLQ 金龙 联合 汽车 工业 (苏州) 有 限 公司 YBL/JS 扬州 亚 星 客车 股份 有 限 公司 

CKZ 重庆 恒通 客车 有 限 公 司 YZK 中 国 扬子 集团 滁州 客车 制造 有 限 公司 
DD 丹东 黄海 汽车 有 限 责任 公司 WG 东风 扬子 江 汽车 (武汉) 有 限 公司 
BK 北京 市 京华 客车 有 限 责任 公司 ZGT 江苏 友谊 汽车 有 限 公司 

HFC 安徽 江淮 客车 有 限 公司 ZK 郑州 宇通 客车 股份 有 限 公司 

JLY 南京 中 大 金陵 双 层 客车 制造 有 限 公司 YCK 中 大 工业 集团 公司 

XMQ 厦门 金龙 联合 汽车 工业 有 限 公司 LCK 中 通 客车 控股 股份 有 限 公司 

XML 厦门 金龙 旅行 车 有 限 公司 GL 桂林 客车 工业 集团 有 限 公 司 
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(2) 车 辆 类 别 代 号 ”表明 车 辆 所 属 分 类 的 代号 ， 用 一 位 阿拉 伯 数 字 表 示 ， 具 体 含 义 见 
表 1-24。 
表 1-24 车 辆 类 别 代 号 



































类 别 代 号 车 辆 种 类 类 别 代号 车 辆 种 类 类 别 代 号 车 辆 种 类 
载 货 汽车 4 牵引 汽车 7 轿车 
2 越野 汽车 5 专用 汽车 8 于 
3 自 秃 汽车 6 客车 9 半 挂 车 及 专用 半 挂 车 






































(3) 主 参 数 代 号 ”表明 车 辆 主要 特性 的 代号 ， 用 两 位 阿拉 伯 数 字 表 示 。 客 车 及 半 挂 客 
车 的 主 参 数 代号 为 车 辆 长 度 (m) 。 当 车 辆 长 度 小 于 10m 时 ， 应 精确 到 小 数 点 后 一 位 ， 并 以 
长 度 (m) 值 的 十 倍数 值 表示 。 

(4) 产品 序号 ”表示 一 个 企业 的 类 别 代 号 和 主 参数 代 号 相同 的 车 辆 的 投产 顺序 号 ， 用 
阿拉 伯 数 字 表示 ， 数 字 的 0、1、2…… 依 次 使 用 。 

(5) 企业 自 定义 代号 ”企业 按 需 要 自行 规定 的 补充 代号 。 同 一 种 汽车 结构 略 有 变化 而 
需要 区 别 时 〈 例 如 汽油 、 柴 油 发 动机 ， 长 、 短 轴 距 ， 单 、 双 排 座 鸭 驶 室 ， 平 、 凸 头 驾驶 室 ， 
左 、 右 置 转向 盘 等 ) ， 可 用 汉语 拼音 字母 和 阿拉 伯 数 字 表 示 ， 位 数 也 由 企业 自 定 。 

3. 客车 常见 车 型 

我 国 客车 制造 企业 数量 较 多 ， 生 产 的 客车 种 类 也 是 比较 多 ， 下 面 只 介绍 客车 常见 车 型 。 

安徽 安 凯 汽车 股份 有 限 公 司 生 产 的 HFF6120K82D 公路 、 旅 游客 车 如 图 1-14 所 示 ， 
HFF6126WK79 卧铺 客车 如 图 1-15 所 示 。 保 定 长 安 客车 制造 有 限 公 司 生产 的 SC6806CG3 公 
路 、 旅 游客 车 如 图 1-16 所 示 ，SC6831CG3 城市 客车 如 图 1-17 所 示 。 上 述 客 车 的 技术 参数 见 
表 1-25。 
















ml 


& 


coo 





1-15” 安 凯 HFF6126WK79 卧铺 客车 














到 1-16 长安 SC6806CG3 公路 、 旅 游客 车 图 1-17 长 安 SC6831CG3 城市 客车 
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表 1-25 ”客车 常见 车 型 及 技术 参数 ( 工 ) 


































































































客车 型 号 NN ee i a 
技术 参 芍 安 凯 HFF6120K82D | 安 凯 HFF6126WK79 长 安 SC6806CG3 长 安 SC6831CG3 
生产 厂家 安徽 安 凯 汽车 安徽 安 凯 汽车 保定 长 安 客车 保定 长 安 客 车 
股份 有 限 公 司 股份 有 限 公司 制造 有 限 公 司 制造 有 限 公 司 
长 /mm x 宽 /mm x 高 /mm | 1200 x2550 x3680 | 1200 x2550 x3950 | 8050 x2382 x3345 | 8360 x2380 x3010 
座位 /个 24 ~55 24 ~44 24 ~33 24 ~54 
最 高 车 速 /( km/h) 115 125 110 90 
前 /后 轴 距 /mm 6080 6080 3800 3800 
前 /后 轮 距 /mm 2020/1830 2051/1860 1830/1910 1831/1680 
最 大 总 质量 /kg 16 000 17 900 9650 9400 
整备 质量 /kg 11 400 13 900 7050 6350 
底盘 自制 自制 江淮 HFC6782KYD3 自制 
发 动机 玉 柴 YC6L310 一 30 滩 柴 WP10. 375 玉 柴 YC4G180 一 30 | 锡 柴 CA4DF3 一 13E3 
排放 标准 / 排 量 /L 国 亚 /8. 424 国 亚 /9. 726 国 亚 /5. 200 国 亚 /4. 752 
额定 功率 /KW 228 276 132 96 
额定 转速 /(zmin) 2200 2200 2300 2500 
最 大 转 矩 /Nm 1150 1460 660 450 
最 大 转 矩 转速 / (r/min) 1300 ~ 1500 1200 ~ 1600 <1400 1400 
变速 器 / 缓 速 器 S6 一 90/ 选 装 法 士 特 8 档 / 液 力 5 档 / 无 5 档 / 无 
ABS/ASR 装置 标 配 / 选 装 标 配 无 无 
悬 架 钢板 弹簧 空气 悬 架 少 片 千 / 空 气 悬 架 钢板 弹簧 
制动器 (前 /后 ) 鼓 式 鼓 式 鼓 式 鼓 式 
乘客 门类 型 /数量 气动 外 摆 /1 气动 外 摆 /2 气动 外 摆 /1 气动 内 折 对 /2 
行李 箱 容积 Am 10 7 一 
一 级 踏步 高 /mm 350 350 410 360 ~370 
轮胎 规格 11R22.5 295/80 R22.5 7. 50 一 20/8. 25R22 | 8. 25 一 16/8. 25R16 
燃油 ( 气 ) 耗 量 /(LZ100km ) 24 23 三 
燃料 类 型 /油箱 容积 / 工 柴油 /380 柴油 /350 柴油 /110 











柴油 /90 


桂林 大 宇 客车 有 限 公 司 生产 的 CDW6120K 公路 客车 如 图 1-18 所 示 ，GDW6901HG 城市 
客车 如 图 1-19 所 示 。 和 丹东 黄海 汽车 有 限 责任 公司 生产 的 DD6129K02 公路 客车 如 图 1-20 所 
示 ，DD6105S05 城市 客车 如 图 1-21 所 示 。 上 述 客 车 的 技术 参数 见 表 1-26 。 


. 


Su 
a 








图 1-18 桂林 大 宇 GCDW6120K 公路 客车 





图 1-19 ”桂林 大 宇 GCDW6901HG 城市 客车 
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图 1-20 ”黄海 DD6129K02 公路 客车 





1-21 


表 1-26 客车 常见 车 型 及 技术 参数 ( 工 ) 





黄海 DD6105S05 城市 客车 

















































































































技术 参 效 桂林 大 宇 GCDW6120K | 桂林 大 宇 GDW6901HG| ”黄海 DD6129K02 黄海 DD6105S05 
生产 厂家 桂林 大 宇 客车 桂林 大 宇 客车 丹东 黄海 汽车 丹东 黄海 汽车 
有 限 公 司 有 限 公司 有 限 责任 公司 有 限 责任 公司 
长 /mm x 宽 /mm x 高 /mm | 11550 x2500 x3610 | 8990 x2400 x3140 | 11980 x2500 x3815 | 10200 x2480 x3020 
座位 /个 41 17~19 47+1+1 19 ~21 
最 高 车 速 /( km/h) 122 100 130 =80 
前 /后 轴 距 /mm 6100 4200 5900 5000 
前 /后 轮 距 /mm 2050/1853 2035/1800 2070/1860 2020/1860 
最 大 总 质量 /kg 17750 12100 18000 15500 
整备 质量 /kg 13800/14000 1500/7900 13700 8500 
底盘 GL6113DR GL6880GRC2 DD6129K02 DD6105S05 
发 动机 宇 DV11 (360PS) | 玉 柴 YC4G200 一 30 WP10. 336N YC6105ZLQ 
排放 标准 / 排 量 /L 欧 亚 /10. 964 欧 亚 /5. 200 国 亚 /9. 726 欧 亚 /6. 494 
额定 功率 /kW 265 147 247 140 
额定 转速 /( r/min) 1800 2200 1900 2500 
最 大 转 矩 /Nm 1570 175 1500 630 
最 大 转 矩 转速 /(zmin ) 1200 1300 ~ 1500 1200 ~ 1500 1400 ~ 1700 
变速 器 / 缓 速 器 T16DS6QR/HQ6271HS QJ705 机 械 式 变速 器 机 械 式 变速 器 
ABS/ASR 装置 到 诺尔 让 WABCO 国产 
悬 架 前 2 后 4 宽 型 空气 悬 架 | 少 片 (5 片 ) 得 空气 悬 架 (2/4) 钢板 弹簧 
制动器 (前 /后 ) 盘 式 / 鼓 式 鼓 式 盘 式 / 鼓 式 或 全 盘 式 鼓 式 
乘客 门类 型 /数量 电 控 气动 外 摆 /1 电 探 气动 内 摆 /2 气动 外 摆 /1 气动 内 折 和 看 /2 
行李 箱 容积 /ms 7. 15 一 8. 56 一 
一 级 踏步 高 /mm 一 <380 380 <360 
轮胎 规格 锦 湖 12R22. 5 8. 25R20 295/80R22. 5 8. 25 一 20 
燃油 〈 气 ) 耗 量 /(L/100km) 22 19.5 27 <10 
燃料 类 型 /油箱 容积 /L 柴油 /320 150 柴油 /250 +220 柴油 /120 








青年 汽车 集团 有 限 责 任 公 司 生产 的 JNP6126 公路 、 旅 游客 车 如 图 1-22 所 示 ，JNP6120G 
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城市 客车 如 图 1-23 所 示 。 江 苏 友谊 汽车 有 限 公 司 生 产 的 ZGT6852N3G 公路 客车 如 图 1-24 所 
示 ，ZGT6760DHG 公路 客车 如 图 1-25 所 示 。 上 述 客 车 的 技术 参数 见 表 1-27。 








图 1-22 


一 二 
二 || h 


图 1-24 友谊 ZGCT6852N3G 公路 客车 


青年 JNP6126 公路 、 旅 游客 车 


到 局 /可 辐 


| 
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青年 JNP6120G 城市 客车 





图 1-25 友谊 ZGT6760DHG 公路 客车 


表 1-27 客车 常见 车 型 及 技术 参数 ( 亚 ) 

















































































































客车 型 号 
技术 参数 青年 JNP6126 青年 JNP6120G 友谊 ZGT6852N3G | 友谊 ZGT6760DHG 
生产 厂家 青年 汽车 集团 青年 汽车 集团 江苏 友谊 汽车 江苏 友谊 汽车 
有 限 责任 公司 有 限 责任 公司 有 限 公 司 有 限 公司 
长 /mm x 宽 /mm x 高 /mm | 1200 x2550 x4000 | 1200 x2550 x3076 | 8480 x2380 x3200 | 7640 x2380 x3140 
座位 /个 27 ~55 30 ~41 19 ~33 19 ~27 
最 高 车 速 /( km/h) =125 =90 90 95 
前 /后 轴 距 /mm 5800 5980 4000 3500 
前 /后 轮 距 /mm 2099/1824 2132/1832 1900/1700 1830/1680 
最 大 总 质量 /kg 18000 18000 9800 8550 
整备 质量 /kg 13250 11550 7000 6140 
底盘 青年 尼 奥 普兰 青年 尼 奥 普兰 跃进 NJ6800YFC1 | 江淮 HFC6730KYD3 
发 动机 MAN D2866 LOH29 康明 斯 ISBe4 225 解放 CA6SH 一 NE3 | 玉 柴 YC4E140 一 30 
排放 标准 / 排 量 /L 欧 卫 /11. 967 欧 JVZ6.7 国 亚 /5. 56 国 亚 [4. 26 
额定 功率 /kW 301 165 105 105 
额定 转速 /( r/min) 1900 2500 3000 2500 
最 大 转 矩 /Nm 1850 850 385 500 
最 大 转 矩 转速 /(zmin ) 900 ~ 1300 1400 ~ 1600 1200 ~ 1600 1200 ~ 1600 
变速 央 / 缓 速 器 ZF 自动 / 液 力 耘 合 艾 里 逊 / 液 力 EQ150/ 选 装 DF5S550/ 选 装 
31 
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Be 客车 常见 车 型 维护 作业 指南 






































( 续 ) 
技术 参 和 7 青年 JNP6126 青年 JNP6120G 友谊 ZGT6852N3G | 友谊 ZGT6760DHC 
ABS/ASR 装置 ABS/ASR ABS/ASR 一 一 
悬 架 可 调 空 气 有 基 架 可 调 空气 悬 架 钢板 弹簧 钢板 弹簧 
制动器 〈 前 /后 ) 前 后 盘 式 前 后 盘 式 鼓 式 鼓 式 
乘客 门类 型 /数量 铝 制 外 摆 式 /2 铝 制 内 摆 门 /2 气动 内 摆 /2 前 内 摆 / 后 折 又 
行李 箱 容积 /m3 11 一 
一 级 踏步 高 /mm 365 360 <380 <380 
轮胎 规格 295/80R22. 5 275/70R22. 5 8. 25—20/8. 25R20 | 7.50—20/7.50R20 
燃油 ( 气 ) 耗 量 /(L/100km) 21 28 25 m3/100km 17 
燃料 类 型 /油箱 容积 /L 柴油 /415 柴油 /240 CNG/64 m3 柴油 /120 














上 海 申 龙 客车 有 限 公 司 生产 的 SLK6122 公路 客车 如 图 1-26 所 示 ，SLK6106 团体 客车 如 
图 1-27 所 示 。 扬州 亚 星 客车 股份 有 限 公 司 生 产 的 YBL6856HE3 公路 客车 如 图 1-28 所 示 ， 
JS6130SHJ 城市 观光 客车 如 图 1-29 所 示 。 上 述 客车 的 技术 参数 见 表 1-28。 











图 1-28 亚 星 YBL6856HE3 公路 客车 加 
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骏马 SLK6106 团体 客车 





1-29 亚 星 JS6130SHJ 城市 观光 客车 





表 1-28 客车 常见 车 型 及 技术 参数 ( 玉 ) 




































































技术 参 ee 骏马 SLK6122 骏马 SLK6106 亚 星 YBL6856HE3 亚 星 JS6130SHJ 
生产 厂家 上 海 申 龙 客 车 上 海 申 龙 客车 扬州 亚 星 客车 扬州 亚 星 客 车 
有 限 公司 有 限 公司 股份 有 限 公 司 股份 有 限 公 司 
长 /mm x 宽 /mmx 高 /mm | 12000 x2540 x3880 | 10500 x2500 x3450 | 8545 x2450 x3365 | 12700 x2550 x3995 
座位 /个 24 ~55 24 ~57 39 12 ~74 
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( 续 ) 
技术 参 3 骏马 SLK6122 骏马 SLK6106 亚 星 YBL6856HE3 亚 星 JS6130SHJ 
最 高 车 速 /( km/h) 125 90 110 80 
前 /后 轴 距 /mm 6000 5000 4030 5580/1450 
前 /后 轮 距 /mm 2080/1820 2020/1840 2020/1800 2096/1836 
最 大 总 质量 /kg 17750 14200 11550 24600 
整备 质量 /kg 13450 9750 7960/8450 16300/15800 
底盘 FZ6121A23S FZ6100G5T3 YBL6850HE3 全 承载 车 身 
发 动机 日 野 P11CUJ 玉 柴 YC6J230 一 30 | 康明 斯 ISBE220 31 | 玉 柴 YC6L260 一 40 
排放 标准 / 排 量 /L 国 亚 /10. 52 国 亚 /6. 5 国 亚 /5. 883 国 V/8. 424 
额定 功率 /kW 259 170 162 191 
额定 转速 / (r/min) 2100 2500 2500 2200 
最 大 转 条/N. m 1460 850 820 1030 
最 大 转 和 矩 转速 / (r/min) 1100 1200 ~ 1700 1500 1600 
变速 器 / 缓 速 器 6 档 6 档 QJ805/ 选 装 T310 自动 / 液 力 
ABS/ASR 装置 ABS/ASR ABS 选 装 
悬 架 多 片 筑 或 全 气 赛 多 片 钢板 弹 纂 钢板 弹簧 空气 悬 架 
制动器 (前 /后 ) 盘 式 鼓 式 鼓 式 盘 式 
乘客 门类 型 /数量 气动 外 摆 门 /2 气动 外 摆 门 /1 气动 外 摆 门 /1 气动 外 摆 门 /2 
行李 箱 容积 [ms =9 =3.2 3.45 
一 级 踏步 高 /mm <400 <400 <400 360 ~370 
轮胎 规格 295/80R22. 5 10R22.5 8. 25R20 275/70R22.5 
燃油 ( 气 ) 耗 量 /(L/100km) <26 <24 <18 <26 
燃料 类 型 /油箱 容积 /L 柴油 /400 柴油 /260 柴油 /160 柴油 /260 


客车 的 维护 主要 依据 厂家 的 客车 使 用 维护 说 明 书 、 客 车 底盘 使 用 维护 说 明 书 以 及 装置 的 


发 动机 使 用 维护 说 明 书 等 。 


下 面 各 章 以 金 旅 XML6127J 系列 客车 、 中 通 LCK6129 系列 客车 、 欧 曼 BJ6100 系列 客车 、 
舒 驰 YTK6129H 系列 客车 以 及 依维柯 系列 客车 为 例 ， 详 细 介绍 客车 的 维护 作业 项 目 、 内 容 和 


方法 等 。 
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交通 行业 技术 标准 JTAT 325 一 2010《 和 营运 客车 类 型 划分 及 等 级 评定 》 用 于 对 在 道路 上 
使 用 的 经 营 性 客车 的 评定 等 级 。 凡 从 事 班 线 、 租 赁 、 旅 游 及 出 租 的 经 营 性 客车 性 能 及 服务 配 
置 必 须 符合 该 标准 的 规定 。 

本 章 介绍 了 营运 客车 类 型 、 等 级 划分 ， 着 重 阐 述 了 客车 的 等 级 评定 的 主要 内 容 : 客车 的 
整 车 结构 、 底 盘 主要 总 成 配置 、 客 车 动力 性 、 舒 适 性 (车 内 噪声 、 空 气 调节 、 乘 客座 椅 ) 
及 车 内 服务 设施 等 。 


第 一 节 ”营运 客车 类 型 及 等 级 划分 
JTAT 325 一 2010 规定 了 营运 客车 类 型 、 等 级 划分 及 评定 内 容 、 规 则 和 要 求 。 其 适用 于 经 
营 性 旅客 运输 的 客车 ， 是 交通 运输 管理 部 门 对 其 进行 评级 的 依据 。 


一 、 类 型 划分 


1) 营运 客车 分 为 客车 及 乘 用 车 两 类 。 
2) 客车 按 车 长 分 为 特大 型 、 大 型 、 中 型 和 小 型 四 种 ， 见 表 2-1。 分 类 按 客车 车 身长 度 ， 
这 易于 区 分 车 型 的 特大 、 大 、 中 、 小 。 大 型 客车 车 长 大 于 9m、 小 于 等 于 12m。 


表 2-1 营运 客车 类 型 划分 











类 型 特 大 型 9 大 


妊 


中 型 小 ”型 
车 长 L/m 13.7=L>12 12=L>9 9=L>6 6=L>3.5 
J 按 GB 1589 一 2004《 道 路 车 辆 外 廓 尺寸 、 轴 和 荷 及 质量 限 值 》， 包 括 双 层 客 车 。 


3) 乘 用 车 不 分 类 型 。 
二 、 等 级 划分 
营运 客车 等 级 划分 见 表 2-2 。 


















































客 车 
类 型 滋 用 和 藻 
特 大 型 大 型 中 型 小 型 
言 | 言 | 总 让 | 言 | 言 | 言 站 | 总 | 总 站 | 言 | 言 让 | 言 | 襄 省 
和 人生 | 加 | 加 | 呵 目 | | I | 喇 有 目 | 呵 | [可 日 | 呵 | [可 月 | 加 | 加 旦 
红 | 三 | 二 | 一 | 点 | 通 | 三 | 二 | 一 | 家 | 通 | 二 | 一 | 上 | 通 | 二 | 一 | 点 | 通 | 二 | 一 | 和 | 通 
弘 | 级 | 级 级 | 级 级 | 级 | 级 | 级 级 | 级 | 级 | 绕 | 级 | 级 |s 级 





营运 客车 分 为 5 种 类 型 22 个 等 级 。 特 大 、 大 型 客车 各 有 5 个 等 级 ， 中 、 小 型 客车 及 乘 





用 车 各 有 4 个 等 级 。 普 通 级 是 指 能 通过 公安 部 门 发 车 牌 ， 允 许 上 路 行驶 的 客车 ， 它 能 满足 安 
全 行驶 基本 条 件 。 中 级 客车 的 动力 性 、 和 舒适 性 、 卫 星 定位 系统 等 指标 比 普通 级 客车 提高 了 要 
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求 ， 具 体 见 表 2-3。 


表 2-3 ”中 级 与 普通 级 客车 的 指标 和 要 求 对 比 






































类 型 特大 型 客车 大 型 客车 中 型 客车 小 型 客车 
等 级 中 级 普通 中 级 普通 中 级 普通 中 级 普通 
最 高 设计 和 车速/( km/h) 100 90 100 90 100 90 95 85 
动力 性 
比 功率 / (kW/t) 10 9 10 9 12 11 14.5 13 
车 内 噪声 (v=50km/h) 
75 79 75 79 75 79 75 79 
/dB (A) < 
空调 配置 冷 / 暧 一 冷 /上 暧 一 冷 / 暧 一 冷 / 暧 = 
舒适 性 EE 同方 
座 间 距 (同方 向 ) 700 680 700 680 700 680 650 650 
/mm | 
人 均 强 制 通风 换 气 量 
25 一 25 一 25 一 20 四 
/(m/h) = 
卫星 定位 系统 V 一 V 一 V 





























高 级 、 中 级 客车 的 主要 指标 与 配置 差别 见 表 2-4， 主 要 为 客车 结构 、 底 盘 配 置 、 动 力 
性 、 和 舒适 性 等 。 高 级 客车 较 中 级 客车 的 性 能 及 配置 有 了 较 大 的 提升 。 
表 2-4 高 级 、 中 级 客车 的 主要 指标 与 配置 差别 






































































































































类 型 特大 型 客车 大 型 客车 中 型 客车 小 型 客车 
等 级 高 一 中 级 高 一 中 级 高 一 中 级 高 一 中 级 
发 动机 位 置 后 /中 一 后 /中 一 后 /中 
到 乘客 门 结构 单衣 | 一 | 单 遍 | 一 | 单 记 
人 
构 胶 粘 车 窗 玻 璃 V 一 一 RA 
通道 宽 /mm 三 | 350 350 350 300 350 300 300 300 
甚 架 结构 型 式 ? B 一 B 一 B、C 一 C 一 
底 前 桥 盘 式 制 动 器 V V V V V 二 V 一 
总 ”| ABS (一 类 ) | 有 | 有 | | 站 有 | 三 
置 本 1 
电磁 风扇 离合 器 或 其 他 节 a V/ 加 V/ 
能 风扇 散热 系统 
最 高 设计 和 车速/( km/h) 110 100 110 100 110 100 105 95 
动力 性 
比 功 率 / (kW/t) = 11 10 12 10 13 12 19 14.5 
车 内 噪声 (w =50km/h) 
7 75 72 75 72 75 72 75 
/dB (A) < 
空调 配置 冷暖 | 冷 / 暧 | 冷 暧 | 冷 / 暖 | 冷暖 | 冷 / 暧 | 冷 暧 | 冷 /上 暖 
温度 自动 控制 装置 V 一 V 一 
舒适 性 ee 
座 热 宽 /mm 三 | 440 420 440 420 440 420 440 420 
座 椅 深 /mm 三 | 440 420 440 420 440 420 440 420 
靠背 高 /mm = | 680 650 680 650 680 650 680 650 
靠背 角度 可 调 V 一 V 一 V V 一 
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( 续 ) 
类 型 特大 型 客车 大 型 客车 中 型 客车 小 型 客车 
等 级 高 一 中 级 | 高 一 中 级 高 一 中 级 | 高 一 中 级 
天 手 ( 靠 通道 ) 可 调 | V | 可 滑 | V | 请 | VV | 可 调 | 一 
性 rim 720 700 720 700 720 700 670 650 
座 椅 左右 调整 /mm = 60 一 60 一 60 
Q A 一 前 独立 及 后 气囊 ; B 一 全 气 圳 ; C 一 前 独立 及 后 为 少 片 板 簧 (不 大 于 4 片 ) 。 例 如 : A、B; B 、C 一 一 两 种 型 式 
中 任 一 种 均 可 。 





第 二 节 ”营运 客车 等 级 评定 内 容 


营运 客车 等 级 评定 的 主要 内 容 : 整 车 结构 、 底 盘 主 要 总 成 配置 、 客 车 动力 性 、 和 舒适 性 
(车 内 噪声 、 空 气 调 节 、 乘 客座 椅 ) 及 服务 设施 等 。 营 运 乘 用 车 等 级 评定 的 主要 内 容 : 发 动 
机 排 量 、 空 气 调节 与 控制 、 卫 星 定位 系统 及 行李 箱 容积 等 。 


一 、 等 级 评定 规则 


1. 必要 条 件 

营运 客车 等 级 评定 的 “必要 条 件 ” 是 某 个 等 级 客车 都 应 符合 表 2-5 的 各 项 规定 ， 若 有 一 
项 不 符合 规定 ， 就 不 能 评定 为 该 等 级 。 评 定 项 目 包 括 : 客车 结构 7 项， 底盘 配置 11 项 ， 动 
力 性 2 项 ,和 舒适 性 (车 内 噪声 、 空 调 、 通 风 、 座 椅 尺 寸 及 功能 ) 17 项 ， 服 务 设 施 (卫生 
间 ) 1 项 ,其 他 2 项 (CAN 总 线 、 卫 星 定位 系统 ) ， 共 40 项 。 

2. 新 客车 等 级 评定 

新 客车 是 生产 企业 开发 的 新 产品 或 进口 的 客车 ， 根 据 该 企业 提供 的 技术 文件 〈 进 口 检 
验 文 件 ) 及 实 车 检测 结果 ， 依 据 JTMT 325 一 2010 规定 的 评定 等 级 ， 统 一 由 主管 部 门 以 “ 评 
定 表 ”( 参 见 表 2-6) 的 形式 发 布 。 

3. 在 用 营运 客车 评级 核定 

1) 在 用 营运 客车 经 检测 符合 GB 18565 一 2001 《营运 车 辆 综合 性 能 要 求 和 检验 方法 》 有 
关 规 定时 ， 才 具备 评定 等 级 资格 。 

2) 在 用 营运 客车 经 检测 ， 按 JT/T 198 一 2004 《营运 车 辆 技术 等 级 划分 和 评定 要 求 》 评 
为 一 级 车 时 ， 才 具有 核定 相应 高 级 客车 资格 。 

3) 根据 车 辆 现 有 技术 等 级 和 设施 的 实 车 检测 结果 ， 按 JTAT 325 一 2010 规定 核定 等 级 。 

4) 已 评定 等 级 的 在 用 营运 客车 ， 在 过 户 或 转让 他 人 时 应 重新 核定 等 级 。JTMT 325 一 
2010 标准 中 没有 规定 在 用 客车 的 使 用 年 限 及 里 程 ， 用 户 可 一 直 使 用 ， 是 否 需要 更 新 由 用 户 
按 运输 市 场 需求 自己 决定 。 


二 、 等 级 评定 一 般 要 求 











1) 座 椅 尺寸 按 QC/AT 633 一 2009 《客车 座 椅 》 的 规定 测量 。 
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pe 特大 型 客车 大 型 客车 中 型 客车 小 型 客车 
高 三 | 高 二 | 高 一 | 中 级 | 普通 | 高 三 | 高 二 | 高 一 | 中 级 | 普通 | 高 二 | 高 一 | 中 级 | 普通 | 高 二 | 高 一 | 中 级 | 普通 
1) 发 动机 位 置 ” 后 /中 | 后 /中 | 后 /中 | 一 | 一 | 后 /中 | 后 /中 | 后 /中 | 一 | 一 | 后 /中 | 后 /中 
2) 乘客 门 结构 单 鹿 | 单 启 | 单 启 | 一 | 一 | 单 启 | 单 记 | 单 启 | 一 | 一 | 单 遍 | 单 扇 | 一 | 一 | 单 遍 | 一 | 一 | 一 
3) 胶 粘 车 窗 玻 璃 要 | | | | | | | | | ee | 
所 1 |。 人 行李 第 Vilvivlvlvivivlvivivlvivivlv 
5) 车 内 行李 架 。 YY | YY 
6) 车 身 全 承载 式 结构 | 
7) 通道 宽 /mm 三 350 | 350 350 350 350 350 350 350 300 300 350 350 300 300 300 300 300 300 
1) 悬 架 结构 型 式 ® A B B | 一 | 一 | A B B | 一 | 一 |ABlB cl 一 | 一 | < C | 一 | 一 
前 桥 盘 式 制动器 | V | V |]v |v|vlvlvlvlvlivlvilvli=-1=-1vlvi=- | = 
ABS (一 类 ) ViIiv ivivilv vi viviv viviv -| -|viv|i-|- 
2) 制 动 系 
距 片 间隙 自 调 装置 | V | V iIvivilvilvilvlvlvilvlvilvilvlvlvilvlvilyv 
缓 速 器 VIlvIvIvw|lv|Iv|Ilv|Iv|v|lvIw 
底盘 | 3) 动力 转向 | | || | 
le YIw Vv YY | =s|=|Y 
无 内 胎 子 4 线 的 | V | V i vivilviv viviv viviv- -iviv| |- 
子午 线 轮胎 WV | i 
胎 压 监测 报警 系统 | V | V | 一 | 一 | 一 |vV 
ss 
ee eed we a 
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( 续 ) 
| 特大 型 客车 大 型 客车 中 型 客车 小 型 客车 
评定 项 目 一 | a = 二 - 
高 三 | 高 二 | 高 一 | 中 级 | 普通 | 高 三 | 高 二 | 高 一 | 中 级 | 普通 | 高 二 | 高 一 | 中 级 | 普通 | 高 二 | 高 一 | 中 级 | 普通 
动力 | 1) 最 高 设计 车 速 /(km/h) 125 | 120 | 110 | 100 | 90 | 125 | 120 1110 |110 | 90 |115 |1110 |10 | 90 |110 | 105 | 95 85 
性 OO E29 
2) 比 功率 ®/(kW/t) = | 13 12 11 10 9 15 | 13.5 | 12 10 9 14 13 12 11 21 19 | 14.5 | 13 a 
、 
车 内 噪声 (vw。=50km/h)/dB (A) < | 66 | 69 |72 17553 |78。 |6 16 172 1 和 53 |79 |170 172 | 75 |179 170 172 175 79 
| 
ce 和 二 a ee i Se Se \ 
1) 配置 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 一 | 冷 暧 | 冷暖 | 冷暖 | 冷 / 暧 一 | 冷 暧 | 冷暖 | 冷 / 暧 | 一 | 冷 暧 | 冷暖 | 冷 /上 暧 诚 
1 
2) 人 均 制 冷 量 /(kJ/h) = | 2000 | 2000 | 1900 | 1800 2000 | 2000 | 1800 | 1800 1900 | 1900 | 1800 1900 | 1900 | 1800 需 
Se 
I 
穴 气 | 3) 人 均 供 热量 /(KIAh) = | 2000 | 2000 | 1900 | 1800 2000 | 2000 | 1800 | 1800 1900 | 1900 | 1800 1900 | 1900 | 1800 训 
ls 
调节 | 4) 人 均 强制 通风 换 气 量 ?/ , 
与 25 | 25 | 25 25 一 | 25 25 | 25 | 25 一 |2 | 25 25 |— | 25 | 25 20 
(m/h) 三 
控制 
5) 温度 自动 控制 装置 VV |v |.yv 一 |VIMVIMYV 1 一 1 一 VIMV 
6) 空气 痊 化 装置 〔(> 人 均 
人 Vi|YV | 一 一 | VIMV 
10m /h) 
座 垫 宽 /mm = 450 | 440 | 440 | 420 | 420 | 450 | 440 | 440 | 420 | 420 | 440 | 440 | 420 | 420 | 440 | 440 | 420 | 420 
座 椅 深 /mm = 440 | 440 | 440 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 420 | 420 | 440 | 440 | 420 | 420 | 440 | 440 | 420 | 420 
靠背 高 /mm = 720 | 720 | 680 | 650 | 650 | 720 | 720 | 680 | 650 | 650 | 720 | 680 | 650 | 650 | 720 | 680 | 650 | 650 
靠背 角度 可 调 VvV |v |y 一 |VIYVIMVY 1 一 一 vvY1 一. |V |vV|C— 
扶手 ( 靠 通道 ) 可 调 | 可 调 | 可 调 V V 可 调 | 可 调 | 可 调 V V 可 调 | 可 调 4 VM | 可 调 | 可 调 | 一 
座 椅 脚 路 可 调 | 可 调 | 可 调 一 | 可 调 | 可 调 | 可 调 | 一 一 | 可 调 
座 间距 (同方 向 )/mm = 770 | 750 | 720 | 700 | 680 | 770 | 750 | 720 | 700 | 680 | 750 | 720 | 700 | 680 | 680 | 670 | 650 | 650 
座 椅 左 右 调 整 /mm = 60 60 60 一 60 60 60 = = 60 60 


( 续 ) 
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特大 型 客车 大 型 客车 中 型 客车 小 型 客车 
wa 高 三 | 高 二 | 高 一 | 中 级 | 普通 | 高 三 | 高 二 | 高 一 | 中 级 | 普通 | 高 二 | 高 一 | 中 级 | 普通 | 高 二 | 高 一 | 中 级 | 普通 
汽车 安全 带 YIlvyvlIv lviyvlv lvlIylvlIvlvIyIv|I— IYyIVIy|wy 
13.7>L>12 |0.17 |0.15 |0.13 |0.12 |0.10 
12>L>11 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.13 
人 区 行李 条 | 11zL>10 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.10 
容积 /mi 10=L>9 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.09 
9>=L>8 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 
8=L>7.5 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 
卫生 间 VivVv | 一 | 一 | 一 |V IIV 
CAN 总 线 VV iv | 一. 一. VV 
卫星 定位 系统 V |iv .|v .Vv|—- | vv Vv |v | vv. |vV |v|yV 
注 : 表 中 “VV” 表示 要 求 配置 ;“ 一 ”表示 不 做 规定 。 
Q@ 前 置 发 动机 室 在 乘客 室外 ， 且 在 车 外 设 发 动机 室 盖 时 ， 可 视 同 为 中 、 后 置 。 
@ 车 长 不 大 于 5. Sm， 可 不 设 车 内 行李 架 。 








@ 下 述 任 一 车 身 结 构 均 为 全 承载 式 : 
a. 客车 车 身 骨 架 及 底 架 是 由 异型 管制 成 的 格 机 结构 ， 没 有 单独 的 纵 梁 式 车 架 结 构 ， 局 部 格 栅 上 可 有 和 覆 板 。 
b. 客车 车 身 骨 架 及 底 架 是 由 异型 管制 成 的 格 栅 结 构 ， 但 允许 在 底 架 局 部 〈 发 动机 、 悬 架 处 ) 有 加 强 结构 ， 且 与 格 栅 构 件 刚 性 连接 ( 焊 、 锦 及 防 松 螺 栓 ) ; 整 车 悬 

架 上 支撑 件 在 底 架 结构 上 ， 从 而 使 悬 架 承载 力 传递 到 车 身上 骨架 上 共同 承载 。 

@@ A 一 前 独立 及 后 气 圳 ; B 一 全 气 圳 ; C 一 前 独立 及 后 为 少 片 板 簧 (不 大 于 4 片 ) 。 例 如 : A、B; B、C 一 一 两 种 型 式 中 任 一 种 均 可 。 

@) 底盘 润滑 点 少 于 5 处 时 ， 可 选 装 自动 润滑 装置 。 

(@) 比 功 率 等 于 发 动机 额定 功率 与 最 大 设计 总 质量 之 比 。 

@ 换 气 量 (人 均 ) 等 于 安全 顶 窗 风扇 、 独 立 式 风扇 、 空 调 新 风 风 扇 进 气量 之 和 与 核定 的 乘员 人 数 (乘客 人 数 + 驾 驶 人 + 导游 员 ) 的 比值 。 

靠 通道 座 椅 。 每 个 座 椅 两 侧 有 扶手 且 间 距 不 小 于 500mm 时 ， 不 要 求 左 右 调 整 。 

(9) 全 部 座 椅 和 卧铺 ， 特 大 型 双 层 客车 及 低 驾 驶 区 前 排 座 位 应 安装 三 点 式 安全 带 。 

@ 特大 型 高 级 双 层 客车 的 行李 箱 容 积 为 同等 级 单 层 客车 的 50% ， 燃 气 客车 的 行李 箱 容积 为 同等 级 燃油 客车 的 50% 。 
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表 2-6 高 级 客车 类 型 划分 及 等 级 评定 表 (第 30 批 ) 

) 家 北京 北方 | 北京 北方 | 北汽 福 北汽 福 斗 东 黄海 

车 型 
技术 参数 BFC6122 BFC6110C BJ6125 BJ6126 DD6890K11 
评定 类 型 及 等 级 大 型 高 二 级 | 大 型 高 一 级 | 大 型 高 一 级 | 大 型 高 一 级 中 型 高 一 级 
车 身长 度 /mm 12000 10780 12000 12000 8945 
座位 数 + 驾驶 人 + 导游 < 45+1+1 45+1+1 151 (49) +1+1|151 (49) +1+1| 33+1+1 
额定 功率 /kW = 247 191 247 236 162 
比 功 率 / (kW/t) = 13.5 12 12 12 13 
最 高 车 速 /(km/h) = 120 110 110 110 110 
匀速 车 内 噪声 /dB (A) < 69 72 72 72 72 
发 动机 位 置 后 后 后 后 后 
乘客 门 位 置 前 、 中 前 前 (中 ) 前 (中 ) 前 
车 内 通道 宽 /mm = 350 350 350 350 350 
基 架 类 型 B B B B B 
盘 式 制动器 装置 一 一 
ABS (一 类 ) 装置 装置 装置 装置 装置 
蹄 片 间隙 自 调 装置 装置 装置 装置 装置 装置 
缓 速 器 装置 装置 装置 装置 一 
底盘 自动 润滑 系统 装置 一 一 
旋 压 车 轮 装置 装置 装置 装置 装置 
无 内 胎 子 午 线 轮胎 装置 装置 装置 装置 装置 
座 间距 ( 同 向 )/mm 三 750 720 720 720 720 
座 垫 宽 /mm 三 440 440 440 440 440 
座 椅 深 /mm = 440 440 440 440 440 
靠背 高 /mm = 720 680 680 680 680 
靠背 角度 可 调 装置 装置 装置 装置 装置 
扶手 ( 靠 通道 处 ) 可 调 可 调 可 调 可 调 可 调 
座 椅 脚 路 可 调 可 调 可 调 可 调 一 
座 椅 横 移 (向 通道 ) [mm = 60 60 60 60 60 
座 椅 汽车 安全 带 装置 装置 装置 装置 装置 
空气 调节 装置 冷暖 冷暖 冷暖 冷暖 冷暖 
卫生 间 (位 置 ) 中 = oe oe 一 
影视 设备 装置 装置 装置 装置 装置 
饮水 设备 或 冰箱 装置 装置 装置 装置 装置 
CAN 总 线 装置 二 = = = 
车 桥 随 动 转向 一 一 
行驶 记录 仪 装置 装置 装置 装置 装置 
发 动机 室 自动 灭火 装置 装置 装置 装置 装置 一 
行李 箱 容 积 /(m /人 ) = 0.17 0. 13 0. 15 0. 075 0. 09 
特殊 结构 说 明 天 然 气 
注 : 三 家 “北京 北方 ” 指 北京 北方 华 德 尼 奥 普 兰 客车 股份 有 限 公 司 , “北汽 福田 ” 指 北汽 福田 汽车 股份 有 限 公司 ， 














“丹东 黄海 ” 指 
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4 东 黄 海 汽 车 有 限 责任 公司 。 


一 一 









































2) 座 间 距 按 GB 13094 一 2007《 客 车 结构 安全 要 求 》 的 规定 测量 。 

3) 内 饰 件 应 软化 处 理 ， 所 使 用 的 非 金 属 材料 应 具有 阻 燃 性 能 ， 并 应 符合 GB 8410 一 
2006《 汽 车 内 饰 材料 的 燃烧 特性 》 的 规定 。 

4) 卫生 间 应 符合 QCZT 768 一 2006《 客 车 冲 水 卫生 间 》 的 规定 ， 设 洗手 地， 冲洗 便器 污 
水 应 存 人 污水 箱 。 

5) 行李 箱 与 乘客 室 隔 离 并 在 车 外 具有 独立 箱 门 ， 若 分 置 若干 处 时 ， 任 一 处 容积 不 得 小 
于 0.15m (其 中 任意 边 长 不 小 于 0.4m) ， 和 否则 不 计 和 人 总 容积 。 核 计 行李 箱 容 积 时 ， 其 乘客 
人 数 按 评定 该 等 级 核实 人 数 〈 不 含 朗 驶 人 及 导游 员 ) 。 

6) 防 雨 密封 性 应 符合 QCAT 476 一 2007《 客 车 防 两 密封 性 限 值 及 试验 方法 》 的 规定 。 

7) 制 动 防 抱 死 装置 (ABS) 应 符合 CB/AT 13594 一 2003 《机 动车 和 挂车 防 抱 制 动 性 能 和 试 
验方 法 》 规 定 的 一 类 防 抱 系统 的 要 求 。ABS (一 类 ) 对 每 个 车 轮 直接 控制 ( 即 每 个 车 轮 为 一 个 
控制 单元 通道 )， 它 可 满足 在 高 、 低 附着 系数 及 混合 附着 系数 多 种 道路 上 制 动 性 能 的 要 求 。 

8) 各 类 型 、 等 级 营运 客车 发 动机 排放 应 满足 表 2-7 所 列 标准 要 求 。 

表 2-7 ”营运 客车 发 动机 排放 标准 













































































序 号 标准 编号 标准 名 称 
1 GB 3847 一 2005 车 用 压 燃 式 发 动机 和 压 燃 式 发 动机 汽车 排 气 烟 度 排放 限 值 及 测量 方法 
2 GB 11340 一 2005 装 用 点 燃 式 发 动机 重型 汽车 ”曲轴 箱 污染 物 排 放 限 值 及 测量 方法 
3 GB 14762 一 2008 重型 车 用 汽油 发 动机 与 汽车 排 气 污染 物 排放 限 值 及 测量 方法 〈 中 国 亚 、K 阶段 ) 
4 GB 14763 一 2005 装 用 点 燃 式 发 动机 重型 汽车 ”燃油 蒸发 污染 物 排放 限 值 及 测量 方法 〈 收 集 法 ) 
CB edi a00s 车 用 压 燃 式 、 气 体 燃 料 点 燃 式 发 动机 与 汽车 排 气 染 物 排放 限 值 及 测量 方法 (中国 
于 、V、V 阶段 ) 
6 GB 18285—2005 点 燃 式 发 动机 汽车 排 气 污染 物 排放 限 值 及 测量 方法 (双人 铺 速 法 及 简易 工 况 法 ) 
7 GB 18352. 3—2005 轻型 汽车 污染 物 排放 限 值 及 测量 方法 〈 中 国 亚 、T 阶段 ) 














9) 燃料 消耗 量 应 满足 JT 711 一 2008 《营运 客车 燃料 消耗 量 限 值 及 测量 方法 》。 

10) 营运 客车 质量 保证 期 不 低 于 以 下 规定 : 

Qa 按 新 车 投入 营运 之 日 起 计 质 量 保 证 期 。 质 量 保证 期 按 表 2-8 规定 ， 并 以 先 达 到 者 
为 准 。 


表 2-8 营运 客车 质量 保证 期 




















客车 等 级 质量 保证 里 程 / x 104km 质量 保证 年 限 /年 
高 三 级 14 2 

高 二 级 14 2 

高 一 级 12 1.5 

中 级 7 1.5 
普通 级 7 13 











@ 质量 保证 项 目 按 客车 使 用 说 明 书 或 质量 保证 书 的 规定 。 

11) 客车 座 椅 及 其 车 辆 固定 件 的 强度 应 符合 GB 13057 一 2003《 客 车 座 椅 及 其 车 辆 固定 
件 的 强度 》 的 有 关 规 定 ， 座 椅 地 脚 安 装 结构 应 符合 GB 18565 一 2001 《营运 车 辆 综合 性 能 
求 和 检验 方法 》 的 有 关 规定 。 

12) 空气 净化 装置 应 具有 杀菌 、 消 除 有 害 气 体 的 功能 。 

13) 特大 型 客车 的 第 二 轴 或 第 三 轴 应 具有 随 动 转向 机 构 。 
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> 客车 常见 车 型 维护 作业 指南 


14) 后 置 发 动机 舱 内 应 装 温度 报警 系统 和 自动 灭火 装置 。 客 车 发 动机 室内 安装 的 自动 
灭火 装置 ， 是 由 易 燃 线 引 爆 干粉 喷 粉 装置 喷 粉 ， 达 到 自动 灭火 效果 。 当 发 动机 室内 起 火 
(或 高 温 ) 引 燃 了 易 燃 线 时 ， 则 起 爆 喷 粉 装置 喷 粉 灭火 。 喷 粉 装置 应 安装 在 发 动机 高 温 热 源 
部 件 上 方 。 

15) 如 安装 电 涡 流 绥 速 器 ， 安 装 部 位 应 设置 温度 报警 系统 或 自动 灭火 装置 。 

16) 液化 石油 气 客车 其 专用 装置 的 安装 应 符合 GB/T 19239 一 2003 《液化 石油 气 汽 车 专 
用 装置 的 安装 要 求 》 的 要 求 ， 压 缩 天 然 气 客车 其 专用 装置 的 安装 应 符合 GB/T 19240 一 2003 
《压缩 天 然 气 汽车 专用 装置 的 安装 要 求 》 的 要 求 ， 液 化 天 然 气 汽车 其 专用 装置 的 安装 应 符合 
GB/T 20734 一 2006《 液 化 天 然 气 汽车 专用 装置 安装 要 求 》 的 要 求 。 

17) 双 层 客车 侧 倾 稳定 性 应 符合 GB/AT 19950 一 2005《 双 层 客车 结构 安全 要 求 》 的 要 求 ， 
了 忠 铺 客车 侧 倾 稳定 性 应 符合 GBXT 16887 一 2008 《了 甲 铺 客车 结构 安全 要 求 》 的 要 求 ， 其 他 类 
型 客车 侧 倾 稳定 性 应 符合 GB 13094 一 2007《 客 车 结构 安全 要 求 》 的 要 求 。 

18) 乘客 门 应 急 控制 器 应 满足 GB 13094 一 2007 《客车 结构 安全 要 求 》 的 要 求 。 

19) 应 急 出 口 应 分 别 满足 GB 13094 一 2007《 客 车 结构 安全 要 求 )、GB/T 16887 一 2008 《卧铺 
客车 结构 安全 要 求 》、GB 18986 一 2003 《轻型 客车 结构 安全 要 求 》、GBZT 19950 一 2005《 双 层 客 车 
结构 安全 要 求 》 的 要 求 。 击 碎 玻 璃 式 应 急 出 口 旁 应 设 应 急 锤 ， 并 设 有 应 急 锤 防盗 或 报警 装置 。 

20) 车 内 噪声 应 符合 客车 车 内 匀速 行驶 噪声 限 值 及 测量 方法 的 相关 规定 。 


三 、 卧 铺 客 车 等 级 评定 必要 条 件 


1) 卧铺 客车 等 级 评定 应 符合 营运 客车 等 级 评定 的 必要 条 件 〈 座 椅 、 行 李 箱 容积 、 车 内 
行李 架 等 除外 ) ， 了 卧铺 尺寸 按 GB/T 16887 一 2008 《卧铺 客车 结构 安全 要 求 》 测 量 ， 并 应 符合 
表 2-9 规定 。 


























































































































表 2-9 卧铺 规格 尺寸 (单位 : mm) 
等 级 
代 号 类 型 

高 三 高 二 高 一 中 级 及 普通 级 
A 排列 形式 1+1 1+1 或 1+1+1 1+1 或 1+1+1 1+1+1 
B 卧铺 类 型 平 铺 平 铺 半身 平 铺 半身 平 铺 半身 
C 靠背 调节 一 一 不 可 调 一 不 可 调 一 不 可 调 
D 卧铺 全 长 = 1900 1900 1900 1900 1900 1800 1800 
E 卧铺 宽度 三 700 |500 (700®) 500 500 500 450 450 
F 铺 纵向 间距 = 1950 1950 1600 1950 1550 1850 1500 
G 铺 横 向 间距 = 700 350 (700®) 350 350 350 350 350 
H 上 铺 空 间 高 = 800 800 800 800 800 780 780 
I 铺 间 高 度 = 850 850 850 850 850 800 800 
J 重 又 脚 窝 内 端 高 ”三 一 一 250 一 250 一 250 
K 下 铺面 距 地 高 度 了 > 250 250 250 250 250 250 250 
L 护栏 高 度 = 150 150 150 150 150 150 150 
M 铺垫 厚 2 > 70 70 70 70 70 70 70 
Q@ 当 上 下 铺 分 别 设置 空调 管道 时 ， 下 铺面 距 地 高 允许 不 小 于 150mm。 





























@) 从 铺垫 头 部 端 向 脚 方向 900mm 处 测量 铺垫 厚 。 
@ 当 1+1 时 。 
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2) 卧铺 客车 中 卧铺 类 型 应 相同 ， 采 用 平 铺 或 半 丹 不 可 调式 ， 且 不 得 设置 折合 铺 及 混 装 


两 种 类 型 卧铺 。 


3) 在 营 驶 区 、 踏 步 间 及 其 他 服务 设施 (卫生 间 等 ) 上 方 空间 内 不 得 设置 卧铺 〈 低 驾驶 
区 上 方 有 顶板 的 车 型 除外 ) 。 

4) 卧铺 的 支撑 杆 件 、 扶 梯 及 护栏 等 金属 件 表面 应 采用 软 性 材料 包 禾 。 

5) 高 、 中 级 卧铺 客车 上 下 铺 间 的 空调 气流 应 均 布 ， 且 人 均 换 气量 大 于 同等 级 座位 客车 


的 30% 。 


6) 卧铺 客车 行李 


箱 容 积 规定 见 表 2-10。 

























































































表 2-10 行李 箱 容积 (单位 : m /人 ) 
类 型 特 大 型 大 型 
等 儿 高 三 | 高 二 | 高 一 | 中 级 | 普通 | 高 三 | 高 二 | 高 一 | 中 级 | 普通 
13.7=L>12 0.30 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 
12=L>11 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.15 
车 长 L/m 
11=L>10 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.12 
10=L>9 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.11 
7) 卧铺 客车 应 安装 杀菌 、 消 除 有 害 气体 的 空气 净化 装置 ， 其 通风 量 应 不 小 于 人 均 
10m Ah。 
8) 目 铺 客车 目 具 空间 布置 应 不 大 于 2 层 。 
9) 卧铺 客车 车 号 应 为 全 承载 式 结构 。 
10) 卧铺 客车 应 采用 无 内 胎 子 午 线 轮胎 。 
四 、 乘 用 车 等 级 评定 必要 条 件 
乘 用 车 〈 供 租赁 ) 等 级 评定 必要 条 件 见 表 2-11。 
表 2-11 乘 用 车 等 级 评定 必要 条 件 
等 级 高 二 多 高 一 级 中 级 普 通 级 
发 动机 排 量 VL V=3.0 3.0 >V=2.0 2.0>V=1.3 1.3 >Vz=1.0 
空气 调节 与 控制 冷暖 自控 冷暖 自控 冷暖 手 控 冷暖 手 控 
卫星 定位 系统 设置 设置 二 3 
行李 箱 容积 /m3 0. 60 0. 50 0.33 0.25 
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第 三 章 ” 金 旅 XML6127 丁 系列 客车 维护 


金 旅 XML6127J 系列 客车 由 厦门 金龙 旅行 车 有 限 公 司 设计 与 制造 。 其 车 映 结 构 为 全 承载 
式 ， 采 用 了 整 车 阴极 电泳 技术 : 整 车 车 身上 骨架 和 底盘 车 架 一 体 经 过 预 处 理 ， 脱 脂 、 磷 化 前 处 
理 ， | 最 后 通过 高 温 烘 烤 形 成 高 质量 的 电泳 漆 膜 。 

本 音 主 要 介绍 了 XML6127J 系列 客车 的 主要 结构 特点 ， 重 点 阐述 了 发 动机 、 底 盘 总 成 、 
电气 系统 、 车 身 及 空调 的 吉 构 特点 与 工作 原理 ， 维 护 与 调整 以 及 故障 诊断 技术 等 。 


第 一 节 ”主要 技术 参数 及 配置 


XML6127 丁 系列 客车 的 外 形 结构 如 图 3-1 所 示 ， 其 主要 车 型 及 特点 见 表 3-1。 








图 3-1 XML6127J 系列 客车 





表 3-1 XML6127J 系列 客车 主要 车 型 





















































奈 型 底 盘 发 动 机 悬 外 乘客 门 布置 
6127J13—2TTGD 1) 前 悬 染 : 纵 管 半 椭 圆 10 片 钢板 弹簧 前 
(12R107) 
6127J13 一 2TTCZ pa 2) 后 悬 架 : 纵 置 半 椭 圆 12 片 钢板 弹 得 前 中 
|xw6l27D13 | 一 (11R107) 
动机 有 限 公司 一 
6127J13 一 2TTAD 生产 6 前 
6127113_2TTAZ | 2) 后 悬 架 : 空气 悬 架 (JR 一 130) 前 .中 
1) 前 悬 架 ; 纵 置 半 椭 圆 10 片 钢板 弹 签 
6127J12 一 2PSGD 前 
(12R107) 
6127J12 一 2PSGZ 0 2) 后 悬 架 : 纵 置 半 椭 圆 12 片 钢板 弹簧 前 中 
| XML6127D53 集团 有 限 公 司 (11R107) = 
6127J12 一 2PSAD 生产 人 前 
| 2) 后 悬 架 : 空气 悬 架 (JR 一 130) 前 中 

















XML6127J 系列 客车 线条 简洁 流畅 ， 内 饰 从 设计 到 材料 都 充分 体现 豪华 家 具 的 舒适 ， 采 
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第 三 章 ， 金 旅 XML6127] 系列 客车 维护 给 


用 全 承载 式 车 身 结构 设计 理念 进行 整 车 设计 ， 以 UG NX 3D 三 维 软件 为 设计 平台 ， 严 格 控制 
整 车 的 整备 质量 ， 以 达到 降低 整 车 燃油 消耗 的 目的 。 

本 车 对 整 车 前 风 窗 的 角度 以 及 迎风 面积 做 了 比较 精细 的 计算 机 辅助 设计 ， 和 车 身上 骨架 采用 
闭环 设计 ， 大 幅度 提高 车 身 强 度 ， 达 到 欧洲 最 严格 的 侧 翻 稳定 性 标准 。 基 于 CAN 总 线 技术 
的 信息 管理 ， 意 味 着 使 用 更 少 的 连接 点 和 更 少 的 线束 。 


第 二 节 ”发 动机 的 维护 与 调整 


XML6127J 系列 客车 主要 选 装 广西 玉 柴 机 咒 集 团 有 限 公 司 生产 的 YC61L330 一 30 和 东风 康 
明 斯 发 动机 有 限 公 司 生 产 的 ISLe340 30 柴油 发 动机 。 它 们 的 主要 技术 规格 见 表 3-2。 


表 3-2 XML6127J 系列 客车 发 动机 主要 技术 规格 

















































































































0 YC6L330 一 30 ISLe340 30 
技术 规格 
型 式 立 式 、 直 列 、 水 冷 、 四 冲程 、 直 喷 
进 气 方式 增 压 中 冷 
气缸 数 6 
气 包 直径 /mm 113 114 
活塞 行程 /mm 140 144.5 
排 量 /mL 8424 8900 
压缩 比 ]7.S2 1 16.6:1 
标定 功率 /kW 243 250 
标定 功率 转速 / (r/min) 2200 2100 
最 大 转 矩 /N， m 1280 1425 
最 大 转 和 矩 转速 / (r/min) 1200 ~ 1700 1300 
点 火 顺序 一 1 一 5 一 3 一 6 一 2 一 4 
全 负荷 最 低 燃 油 消耗 率 /[ g/ (kW .bh)] <200 一 
机 油 燃油 消耗 比 ( % ) <0.1 = 
排 气 温度 (涡轮 后 ) /°C <580 = 
排放 国 亚 国 亚 
噪声 (ISO 3744)/dB (A) <97 
整 机 质量 /kg 830 738 





一 、YC6L330 一 30 发 动机 


YC6L 系列 柴油 机 (如 图 3-2 所 示 ) 是 针对 客车 特点 量 身 打造 的 新 一 代 高 效 专业 柴油 机 ， 
四 气门 、 湿 式 缸 套 高 位 下 支承 、 强 制冷 却 活塞 ， 采 用 P7100 喷 油 泵 ， 是 一 款 强 劲 可 靠 、 高 效 
省 油 、 低 噪 环 保 的 客车 动力 柴油 机 。 国 焉 机 型 采用 DELPHI 电 控 单 体 泵 技术 或 德国 BOSCH 
电 控 高 压 共 轨 技术 。 

YC61330 一 30 发 动机 的 主要 技术 参数 如 下 : 
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1) 配 气 定时 (以 曲轴 转角 针 ) : 冷 态 气 门 间 
隙 : 进 气 门 (0.35 +0.05) mm， 排 气门 〈0. 40 + 
0.05) mm; 进 气 提前 角 : 29.5° + 5°; 进 气 滞后 
角 : 57.2° +5°; 排 气 提前 角 : 78.4° +5°; 排 气 滞 
后 角 : 32. 1° +5°。 

2) 喷 油 器 开启 压力 : (27. 5 +0.5) MPa。 

3) 气缸 压缩 余 际 : 0. 6 ~0. 9mm。 

4) 傅 速 转速 ,600 ~700r/min。 

5) 机 油 压力 : 高 速 时 ，<0.6MPa; 傅 速 时 ， 
=0. 2MPa, 

6) 温度 范围 : 涡轮 后 排 气温 度 580%C ; 油 
底 充 机 油 温度 ， 120%C ; 出 水 温度 : 入 95% 。 

7) 油 底 壳 机 油 容量 : 28L。 

8) 喷 油 泵 机 油 容量 : 0.75L。 








二 、ISLe340 30 发 动机 


ISLe 系列 电 控 式 发 动机 如 图 3-3 所 示 。 

其 特点 为 : 

1) 重 载 发 动机 的 设计 ， 重 载 机 油 及 滤 清 补给 系 
统 ， 更 长 的 换 油 间 隔 。 

2) 高 压 共 轨 燃油 系统 。 电 子 喷 油 控制 ， 实 现 发 
动机 运行 全 程 范围 内 最 佳 燃烧 状态 ， 提 供 最 佳 经 济 
性 与 动力 性 。 

3) 高 性 能 。 每 氏 4 气门 设置 ， 空 燃 比 高 ， 大 大 
提高 了 发 动机 性 能 ; 中 冷 增 压 降低 了 进 气温 度 ; 霍 
尔 塞 特 废气 旁 通 式 涡轮 增 压 器 提高 了 低速 转 矩 。 

4) 满足 欧洲 亚 号 排放 标准 。 无 需 排 气 后 处 理 ， 
排放 量 更 低 。 图 3-3 JISLe 系列 电 控 式 发 动机 


三 、 发 动机 悬 置 


1. 结构 及 工作 原理 

在 汽车 的 行驶 过 程 中 ， 发 动机 是 一 个 内 在 的 振动 源 ， 同 时 也 受到 来 自 外 部 的 各 种 振动 干 
扰 ， 会 引起 零 部 件 的 损坏 和 乘坐 不 舒适 感 。 发 动机 蕙 置 的 设计 目的 是 把 发 动机 传递 到 支承 的 
振动 减 小 到 最 低 限 度 。 对 发 动机 基 置 一 般 有 如 下 要 求 : 

1) 能 在 所 有 工 况 下 承受 动 、 静 载荷 ， 并 使 发 动机 总 成 在 所 有 方向 上 的 位 移 处 于 可 接受 
的 范围 内 ， 不 与 底盘 上 的 其 他 零 部 件 发 生 干 涉 。 

2) 能 充分 地 隔离 由 发 动机 产生 的 振动 向 车 架 传 递 ， 降 低 振动 噪声 。 

3) 能 充分 地 隔离 由 于 路 面 不 平 产生 的 通过 悬 置 而 传 向 发 动机 的 振动 ， 降 低 振 动 噪声 。 

ISLe340 30 发 动机 悬 置 如 图 3-4 所 示 ，YC6L330 一 30 发 动机 悬 置 如 图 3-5 所 示 。 
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图 3-4 ”ISLe340 30 发 动机 悬 置 


1 一 前 左 连接 板 “2 一 发 动机 前 悬 置 文 架 〈 焊 合 ) 





3 一 前 悬 置 软 垫 ”4 一 前 右 连 接 板 5 一 发 动机 后 悬 置 文 
6 一 右 后 悬 置 减 振 垫 7 一 发 动机 减 振 垫 ”8 一 元 


不 
宝 梁 





.本 





图 3-5 ”YC61330 一 30 发 动机 悬 置 
1 一 元 宝 梁 2 一 左 后 悬 置 支 架 连 接 板 











3 一 右 后 其 置 支架 连接 板 4 一 前 悬 轩 支 架 
7 一 发 动机 


6 一 发 动机 右 后 悬 置 架 成 振 垫 ”8 一 左前 悬 文 架 








5 一 发 动机 左 后 悬 置 架 
9 一 发 动机 前 悬 置 软 垫 ”10 一 右前 悬 置 支架 


A 
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发 动机 前 悬 置 软 垫 通 过 装 在 发 动机 机 体 上 的 发 动机 支架 ， 与 装 在 车 架 上 的 前 悬 置 横梁 总 
成 使 发 动机 前 端 弹性 地 安置 在 车 架 上 ; 而 后 悬 置 减 振 垫 通过 装 在 发 动机 的 后 支架 ， 与 装 在 车 
架 上 的 发 动机 后 支架 使 发 动机 总 成 后 端 弹性 地 安置 在 车 架 上 。 对 于 变速 器 带电 涡流 缓 速 器 的 
动力 组 的 悬 置 ， 在 缓 速 央 端 再 增加 一 组 辅助 悬 置 软 垫 ， 以 分 担 一 定量 的 载荷 。 

由 弹性 元 件 的 前 后 软 垫 和 相关 刚性 支架 组 成 了 发 动机 悬 置 ， 在 功能 上 ， 起 到 隔 振 降 噪 的 
作用 ; 在 结构 上 ， 确定 了 动力 总 成 的 安装 位 置 以 及 动力 总 成 的 布置 角度 。 

2. 常见 故障 

发 动机 软 垫 作为 弹性 元 件 ， 在 发 动机 悬 置 中 起 着 至 关 重 要 的 作用 。 汽 车 的 行驶 状态 比较 
多 ,例如 快速 起 步 时 ， 驱 动 转 矩 的 反 力 十 分 大 ， 使 动力 装置 产生 侧 倾 振动 ; 制 动 时 ,惯性 力 
使 动力 装置 产生 俯仰 振动 等 ， 这 些 作用 力 或 转 矩 反复 作用 在 甚 置 软 垫 上， 使 之 产生 变形 。 系 
统 故 障 一 般 都 与 软 垫 的 状态 有 关 。 

1) 橡胶 疲劳 破坏 。 橡 胶 材 料 在 循环 变形 应 力 的 作用 下 可 能 出 现 疲 劳 破 坏 ， 在 变形 的 折 
断 处 出 现 裂 纹 等 ， 造 成 软 垫 失效 ， 影 响 减 振 效果 。 

2) 橡胶 老化 。 悬 置 软 垫 在 使 用 中 ， 其 工作 环境 较 恶 劣 ， 不 可 避免 得 受到 热 和 紫外 线 等 
的 作用 ， 表 面 产生 裂纹 ， 造 成 悬 置 软 垫 的 拉 伸 强度 等 力学 性 能 下 降 。 

3) 橡胶 永久 变形 。 在 长 时 间 使 用 过 程 中 ， 由 于 受 力 及 环境 因素 的 影响 ， 橡 胶 将 产生 永 
久 变 形 ， 不 仅 使 橡胶 件 的 安装 尺寸 发 生变 化 ， 其 弹性 特性 也 会 发 生 恶化 。 

4) 粘 接 面 的 剥离 。 由 于 产品 质量 或 软 垫 在 高 温 环境 下 长 期 使 用 ， 橡 胶 与 金属 骨架 之 间 
的 粘 接 强度 下 降 ， 会 引起 橡胶 与 金属 骨架 和 剥离， 导致 软 垫 损坏 。 


四 、 燃 油 供 给 及 控制 系统 











1. 结构 及 工作 原理 

柴油 机 以 柴油 为 燃料 。 由 于 柴油 的 莹 发 性 和 流动 性 都 比 汽油 差 ， 因 此 柴油 机 不 能 像 汽 ; 
机 那样 在 气 氏 外 部 形成 可 燃 混 合 气 。 柴 油 机 的 混合 气 只 能 在 气 氏 内 部 形成 ， 即 在 接近 压缩 行 
程 终点 时 ， 通 过 喷 油 器 把 柴油 喷 人 和 气 仔 内 ， 紫 油 油 滴 在 炽热 的 空气 中 受热 、 荧 发 、 扩 散 ， 并 
与 空气 混合 形成 可 燃 混 合 气 ， 最 终 自 行 发 火 燃烧 ， 对 外 做 功 。 

高 压 共 轨 式 电 控 柴油 喷射 系统 如 图 3-6 所 示 ， 燃 油 在 供 油 泵 内 增 压 后 先 供 入 燃油 分 配 
管 ， 再 由 燃油 分 配 管 分 配 到 各 生 喷 油 器 。 喷 油 絮 直接 由 ECU 控制 其 启 闭 ， 这 与 电 控 汽油 哎 
射 系统 基本 相同 ， 所 不 同 的 是 ， 由 于 柴油 机 喷 油 压力 较 高 ， 因 此 ， 燃 油分 配 管 需 承受 较 高 的 
燃油 压力 。 
油箱 安装 在 车 架 上 ， 油 箱 出 油管 从 油箱 底部 出 来 先 连接 柴油 预 滤器 ， 除 去 柴油 中 较 大 颗 
粒 的 污 泥 物 ， 再 经 由 柴油 滤 清 器 ， 将 洁净 的 柴油 输送 到 发 动机 的 输 油 泵 ， 从 而 进入 发 动机 的 
供 油 系统 。 油 箱 上 装 有 燃油 油 量 传感器 ， 将 油 量 信息 传 给 燃油 表 ， 驾 驶 人 由 此 可 读 取 油箱 内 
燃油 的 存量 。 

节气 门 控制 采用 电子 节气 门 踏板 ， 与 ISLe340 30 发 动机 配 装 的 节气 门 踏板 如 图 3-27 所 
示 ， 与 YC6L330 一 30 发 动机 配 装 的 节气 门 踏板 如 图 3-8 所 示 。 驾 驶 人 通过 脚 踩踏 板 ， 踏 板 
将 位 移 信 号 转变 为 电子 信和 号 传 给 发 动机 ECU， 经 发 动机 ECU 综合 分 析 后 发 出 电信 和 号 给 发 动 
机 燃油 控制 系统 ， 控 制 喷 油 器 的 喷 油 时 刻 。 
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(凸轮 轴 ) 一 低压 油 
电 控 柴油 喷射 系统 















































高 压 共 轨 式 

















3-7 ”ISLe340 30 发 动机 节气 门 踏板 示意 图 3-8 YC6L330 一 30 发 动机 节气 门 踏板 示意 


2. 常见 故障 分 析 及 处 理 措施 























1) 发 动机 不 能 起 动 的 故障 分 析 及 处 理 措施 见 表 3-3。 
表 3-3 发 动机 不 能 起 动 的 故障 分 析 及 处 理 措施 
序 号 故障 分 析 处 理 措 施 备注 

1 燃油 箱 内 无 燃油 补充 燃油 

2 燃油 管 堵塞 修理 

3 管 路 泄漏 修理 

4 燃油 管 路 混入 空气 或 水 放 气 或 更 换 

5 燃油 滤 清 器 堵塞 更 换 











49 


Be 客车 常见 车 型 维护 作业 指南 


2) 发 动机 起 动 后 马上 自行 熄火 的 故障 分 析 及 处 理 措施 见 表 3-4。 
表 3-4 ”发 动机 起 动 后 马上 自行 熄火 的 故障 分 析 及 处 理 措施 


























序 号 故障 分 析 处 理 措 施 备 ” 注 
1 燃油 管 路 堵塞 修理 
2 燃油 管 路 混入 空气 或 水 放 气 或 更 换 
3 燃油 泵 工作 不 良 检查 





3) 发 动机 功率 不 足 的 故障 分 析 及 人 处理 措施 见 表 3-5。 
表 3-5 ”发 动机 功率 不 足 的 故障 分 析 及 处 理 措施 





















































序 号 故障 分 析 处 理 措 施 备 注 
1 燃油 管 路 混入 空气 或 水 放 气 或 更 换 
2 燃油 滤 清 器 堵塞 更 换 
3 喷 油 提前 角 不 对 调整 
4 使 用 劣质 燃油 更 换 
5 加 速 踏板 限 位 螺钉 调整 不 良 调整 





























4) 燃油 供给 不 良 的 故障 分 析 及 处 理 措施 见 表 3-6。 
表 3-6 ”燃油 供给 不 良 的 故障 分 析 及 处 理 措施 

















序 号 故障 分 析 处 理 措 施 备 注 
1 燃油 软 管 及 管道 有 裂纹 更 换 
2 管 路 接头 连接 不 良 修理 
3 燃油 箱 气 密 性 不 良 修理 更 换 

















五 、 冷 却 系统 


1. 结构 及 工作 原理 

发 动机 工作 时 产生 大 量 的 热 ， 一 般 情况 下 ， 燃 油 燃烧 后 产生 的 30% 的 热量 需要 由 冷却 
系统 散热 。 如 果 发 动机 得 不 到 充分 冷却 而 发 生 过 热 ， 会 使 发 动机 燃烧 不 正常 ， 出 现 早 燃 和 爆 
燃 现象 ， 导 致 机 件 变形 和 开裂 ; 同时， 会 使 机 油 变质 ， 破 坏 润滑 而 加 剧 磨 损 。 这 些 都 将 引起 
发 动机 性 能 的 全 面 恶 化 。 

冷却 系统 的 主要 功用 是 把 受热 零件 吸收 的 部 分 热量 及 时 散发 出 去 ， 保 证 发 动机 在 最 适宜 
的 温度 状态 下 工作 。 冷 却 系统 主要 是 由 散热 带 、 膨 胀 水 箱 、 风 扁 、 水 管 ， 以 及 发 动机 内 装置 
的 水 录 和 节 温 带 组 成 。 

(1) 散热 顺 ”散热 右 由 上 水 室 、 散 热带 共和 下 水 室 等 组 成 。 其 功用 是 增 大 散热 面积 ， 
加 速 冷却 液 的 冷却 。 冷 却 液 经 过 散热 器 后 ， 其 温度 可 降低 10 ~15Y 。 为 了 将 散热 器 传 出 的 
热量 尽快 带 走 ， 在 散热 噩 后 面 装 有 风扇 与 散热 天 配合 工作 。 

散热 絮 上 水 室 顶 部 有 加 水 口 ， 冷 却 液 由 此 注入 整个 冷却 系 并 用 散热 带 盖 盖 住 。 在 上 水 室 
和 下 水 室 分 别 装 有 进 水 管 和 出 水 管 ， 进 水 管 和 出 水 管 分 别 用 橡胶 软 管 和 气缸 盖 的 出 水 管 和 水 
稍 的 进 水 管 相连 ， 在 散热 顺 侧 边 支架 上 装 有 减 振 垫 ， 再 与 车 架 相连 以 防止 散热 顺 受 振动 损 
坏 。 通 过 调节 散热 需 推 杆 来 调整 散热 老 的 安装 角度 。 
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(2) 风扇 ”风扇 通常 安装 在 水 散热 器 后 面 〈 整 车 配置 ) 。 当 风扇 旋转 时 ， 对 空气 产生 吸 
力 ， 使 之 沿 轴 向 流动 。 空 气流 由 前 向 后 高 速 通过 散热 器 世 ， 使 流 经 散热 需 芯 的 冷却 水 加 速 冷 
却 ， 从 而 加 强 了 冷却 系 对 发 动机 的 冷却 作用 。 

(3) 膨胀 水 箱 ”加 注 防 锈 、 防 冻 液 的 汽车 发 动机 ， 为 了 减少 冷却 液 的 损失 ， 保 证 冷却 
系 的 正常 工作 ,采用 散热 如 加 膨胀 水 箱 结 构 。 膨 胀 水 箱 的 上 方 用 一 根 软 管 通 大 气 ， 男 一 根 放 
气管 与 散热 器 的 液 流 管 相 连 。 当 散热 带 内 营 汽 压力 升 高 到 某 一 值 时 ， 冷 却 液 通过 溢 流 管 进 入 
脱 胀 水 箱 ; 当 温度 下 降 时 ， 冷 却 液 又 从 膨胀 水 箱 流 回 到 散热 器 内 部 。 这 样 不 仅 可 以 防止 冷却 
液 损失 ， 在 交 蔡 过 程 中 ， 将 冷却 液 中 的 空气 也 不 停 地 排出 膨胀 水 箱 。 而 补水 胶管 的 水 柱 高 度 
压力 确保 水 泵 进 水 口 的 正 压力 要 求 。 脱 胀 水 箱 内 部 印 有 两 条 液 面 高 度 标记 线 ， 脱 胀 水 箱 内 的 
液 面 高 度 应 位 于 这 两 条 刻 线 之 间 。 

(4) 水 泵 ”离心 式 水 泵 主要 由 泵 体 、 叶 轮 和 水 泵 轴 组 成 。 其 功用 是 对 冷却 液 加 压 ， 加 
速 冷 却 液 的 循环 流动 ， 保 证 冷却 可 靠 。 水 有 泵 工作 原理 如 图 3-9 所 示 ， 当 叶轮 旋转 时 ,水泵 中 
的 冷却 液 被 叶轮 带动 一 起 旋转 ， 在 离心 力作 用 下 ,冷却 液 被 甩 向 叶轮 边缘 ， 然 后 经 外 这 上 与 
叶轮 成 切线 方向 的 出 水 管 压 送 到 发 动机 水 套 内 ; 与 此 同时 ， 叶 轮 中 心 处 的 压力 降低 ， 散 热 器 
中 的 冷却 液 便 经 进 水 管 被 吸 进 叶轮 中 心 部 分 。 如 此 连续 的 作用 ， 使 冷却 液 在 水 路 中 不 断 地 循 
环 。 如 果 水 泵 因 故 停止 工作 时 ， 冷 却 液 仍 然 能 从 叶轮 叶片 之 间 流 过 ， 进 行 热流 循环 ,不 至 于 
很 快 产生 过 热 。 

(5) 节 温 器 ”冷却 强度 调节 装置 是 根据 发 动机 不 同 工 况 和 不 同 使 用 条 件 ， 改 变 冷 却 系统 
的 散热 能 力 ， 即 改变 冷却 强度 ， 从 而 保证 发 动机 经 常 在 最 有 利 的 温度 状态 下 工作 。 通 常 利 用 节 
温 需 来 控制 通过 散热 名 冷却 液 的 流量 。 节 温顺 装 在 冷却 液 循环 的 通路 中 ， 根 据 发 动机 负荷 大 小 
和 冷却 液 温 度 的 高 低 自 动 改变 冷却 液 的 循环 流动 路 线 ， 以 达到 调节 冷却 系 冷却 强度 的 目的 。 

节 温 需 是 冷却 系 中 用 来 调节 冷却 温度 的 重要 机 件 ， 其 结构 如 图 3-10 所 示 ， 它 工作 是 否 
正常 ， 对 发 动机 工作 温度 影响 很 大 ， 间 接地 影响 了 发 动机 的 动力 性 和 燃油 经 济 性 ， 因 此 ， 节 
温顺 不 可 随便 拆除 。 
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图 3-9 ”水泵 工作 原理 图 3-10 ” 节 温 需 结 构 
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2. 常见 故障 分 析 及 处 理 措施 


1) 发 动机 过 热 的 故障 分 析 及 人 处理 措施 见 表 3-7。 发 动机 过 冷 故 障 通常 是 节 温 带 工 作 不 


良 , 需要 及 时 更 换 。 


表 3-7 发 动机 过 热 的 故障 分 析 及 处 理 措 施 


























序 号 故障 分 析 处 理 措 施 
1 冷却 管 路 堵塞 清洗 下 C 通 
2 节 温 器 工作 不 良 更 换 
3 水 泵 工作 不 良 更 换 
4 散热 器 片 堵塞 清洗 
5 风扇 损坏 更 换 
6 冷却 液 位 过 低 补充 冷却 液 





2) 冷却 液 减少 过 快 的 故障 分 析 及 处 理 措施 见 表 3-8。 
























































表 3-8 冷却 液 减少 过 快 的 故障 分 析 及 处 理 措 施 

序 号 故障 分 析 处 理 措 施 

1 管 路 接头 松动 修理 ， 拧 紧 

2 胶管 或 钢管 泄漏 更 换 

3 散热 器 气 密 性 不 好 更 换 

4 压力 盖 气 密 性 不 好 更 换 

5 水 和 泵 泄漏 修理 ， 更 换 

6 机 油 冷却 器 泄漏 修理 ， 更 换 

7 暧 风 管 路 泄漏 修理 

8 发 动机 饶 盖 热 坏 更 换 











六 、 进 、 排 气 系统 


1. 进 气 系统 的 结构 及 工作 原理 

发 动机 气 生 内 燃油 燃烧 需要 大 量 的 空气 ， 把 空气 导入 到 发 动机 气缸 的 零 部 件 集合 体 被 称 
为 进 气 系统 。 进 气 系统 的 功用 是 尽 可 能 多 、 尽 可 能 均匀 地 向 各 饶 供 给 空气 。 现 代 柴 油 发 动机 
在 进 气 系统 中 普遍 采用 增 压 中 冷 搁 术 。 发 动机 增 压 中 冷 技术 是 指 将 进入 发 动机 气 包 的 空气 预 
先进 行 压缩 后 再 加 以 冷却 ， 以 提高 进入 气 饶 的 空气 的 压力 和 密度 ， 从 而 使 充气 质量 增加 ， 使 
更 多 的 燃料 很 好 地 燃烧 ， 达 到 提高 发 动机 功率 、 改 善 燃油 经 济 性 、 降 低 排放 的 目的 。 

进 气 系统 主要 由 空气 滤 清 器 、 涡 轮 增 压 器 、 中 冷 咒 和 进 气管 等 组 成 。 

(1) 空气 滤 清 带 ”发 动机 工作 时 ， 大 量 的 空气 进入 气 氏 ， 帮 不 将 其 中 的 杂质 或 灰 侍 渡 
除 ， 必 然 加 速 气缸 的 磨损 ， 缩 短发 动机 使 用 寿命 。 空 气 滤 清 器 的 功用 主要 是 滤 除 空气 中 的 杂 
质 或 灰尘 ， 让 洁净 的 空气 进入 气 氏 。 空 气 滤 清 器 由 滤 蕊 和 膏 体 组 成 ， 如 图 3-11 所 示 。 滤 世 
采用 干 式 可 更 换 和 可 清理 的 结构 ， 是 需要 日 常 维护 的 重要 汽车 部 件 总 成 。 

(2) 涡轮 增 压 器 ”涡轮 增 压 器 由 离心 式 压气 机 、 径 流 式 涡轮 机 和 中 间 体 三 部 分 组 成 ， 
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如 图 3-12 所 示 。 增 压 带 轴 通 过 两 个 浮动 轴承 支承 在 中 间 
体内 。 中 间 体 内 有 润滑 和 冷却 轴承 的 油 道 ， 还 有 防止 机 
油 漏 入 压气 机 或 滑轮 机 中 的 密封 装置 等 。 

离心 式 压 气 机 由 进 气 道 、 压 气 机 叶轮 、 无 叶 式 扩 压 
管 及 压气 机 蜗 充 等 组 成 。 叶 轮 由 增 压 带 轴 带动 旋转 。 当 
压气 机 旋转 时 ， 空 气 经 进 气 道 进入 压气 机 叶轮 ， 空 气 从 
旋转 的 叶轮 获得 能 量 ， 使 其 流速 、 压 力 和 温度 均 有 较 大 
的 增高 ， 然 后 进入 叶片 式 扩 压 管 。 空 气流 过 扩 压 管 时 减 
速 增 压 ， 温 度 也 有 所 升 高 。 即 在 扩 压 管 中 ， 空 气 所 具有 
的 大 部 分 动能 转变 为 压力 能 。 涡 轮机 是 将 发 动机 排 气 的 
能 量 转变 为 机 械 功 的 装置 。 径 流 式 涡轮 机 由 蜗 壳 、 喷 管 、 
叶轮 和 出 气 道 等 组 成 。 涡 轮 增 压 系统 除 涡轮 增 压 器 之 外 ， 







































还 包括 进 气 旁 通 阅 、 排 气 旁 通 阀 和 排 气 旁 通 阀 控制 装 0 
置 等 
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图 3-12 汽车 用 涡轮 增 压 还 结构 


2. 排 气 系统 的 结构 及 工作 原理 








空气 滤 清 器 


发 动机 在 排 气 行程 期 间 ， 气 饶 中 的 废气 经 排 气 门 进入 排 气 收 管 ， 青 由 排 气 卜 管 进入 排 气 
管 和 消声器 ， 最 后 由 排 气 尾 管 排 到 大 气 中 。 由 于 排 气 的 间歇 性 ， 在 排 气管 内 引起 排 气压 力 的 
脉动 ， 若 将 发 动机 排 气 直接 排放 到 大 气 中 ， 将 产生 强烈 的 噪声 。 消 声 器 的 功用 是 降低 排 气 噪 








声 。 它 通过 逐渐 降低 排 气 压力 和 衰减 排 气 压力 的 脉动 ， 使 排 气 能 量 耗 散 。 


3. 常见 故障 分 析 及 处 理 措施 
1) 发 动机 功率 降低 的 故障 分 析 及 处 理 措施 见 表 3-9。 


表 3-9 发 动机 功率 降低 的 故障 分 析 及 处 理 措施 























序 号 故障 分 析 处 理 措施 备注 
1) 空 滤器 滤芯 堵塞 1) 清扫 
1 吸入 空气 量 不 足 
2) 进 气 系统 吸入 灰尘 2) 修理 
S3 
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故障 分 析 处 理 措施 
1) 排 气 管 变 形 1) 修理 

排 气 效率 不 高 2) 消声器 堵塞 或 变形 2) 修理 或 更 换 
3) 排 气 制 动 阀门 不 能 打开 3) 修理 调整 


























2) 排 气 颜色 白 而 多 的 故障 分 析 及 处 理 措施 见 表 3-10。 


表 3-10 排 气 颜色 和 白 而 多 的 故障 分 析 及 处 理 措施 























序 号 故障 分 析 处 理 措施 备注 
喷 汕 定时 不 良 测 整 
E 压缩 压力 不 良 检查 
燃油 不 良 更 换 











3) 排 气 颜色 黑 而 多 的 故障 分 析 及 处 理 措施 见 表 3-11 。 
表 3-11 排 气 颜色 黑 而 多 的 故障 分 析 及 处 理 措施 























序 号 故障 分 析 处 理 措施 备注 
1 空气 小 清 器 滤芯 堵塞 清扫 
2 喷 油 定 时 不 良 调整 
3 各 征 燃 油 喷射 不 均匀 调整 














4) 进 、 排 气 系统 有 蜡 响 和 振动 的 故障 分 析 及 处 理 措施 见 表 3-12。 
表 3-12” 进 、 排 气 系统 有 异 响 和 振动 的 故障 分 析 及 处 理 措施 



































序 号 故障 分 析 处 理 措施 备 注 
1 进 、 排 气 系统 连接 状态 不 好 〈 漏 气 ) 修理 
2 进 气 阻力 大 修理 或 更 换 
3 排 气 阻力 大 修理 或 更 换 
4 进 、 排 气管 安装 支架 松动 修理 或 调整 

















第 三 节 ”底盘 的 维护 与 调整 


一 、 离 合 器 及 其 操纵 机 构 


1. 离合 器 的 结构 及 工作 原理 

离合 器 是 汽车 传动 系 中 的 一 个 总 成 ， 其 主动 部 分 与 发 动机 的 飞轮 相连 ， 从 动 部 分 与 变速 
器 相连 。 其 主要 功能 是 传递 或 切断 动力 ， 便 于 汽车 平稳 起 步 和 换 档 ， 防 止 传动 系 过 载 。 对 离 
合 器 的 功能 要 求 是 接合 平顺 柔和 ， 分 离 迅速 彻底 ， 操 纵 轻便 并 可 靠 地 传递 动力 。 离 合 器 结构 
如 图 3-13 所 示 。 
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图 3-13 ”离合 器 结构 

1 一 离合 器 片 分 离 杠杆 调整 螺母 ”2 一 离合 器 盖 ”3 一 离合 器 分 离 杆 垫 环 ”4 一 离合 器 分 离 杆 弹簧 总 成 
5 一 离合 器 分 离 杆 弹簧 挂 环 ”6 一 分 离 杆 弹 答 7 一 调整 螺钉 弹 签 片 、8 一 圆柱 销 ”9 一 分 离 杆 调整 螺钉 ”10 一 分 离 杆 总 成 
11 、12 一 压 盘 弹簧 13 一 奈 盘 弹簧 座 14 一 压 盘 15 一 圆柱 销 




















离合 器 工作 原理 如 图 3-14 所 示 。 
离合 器 踏板 








离合 器 压 盘 分 离 叉 辟 
图 3-14 ”离合 器 工作 原理 


曝 旋 压力 弹簧 将 压 盘 压 向 飞 





1) 当 将 离合 咒 盖 用 螺栓 冉 定 到 飞轮 上 后 ， 治 圆周 布置 的 : 


轮 ， 并 将 从 动 盘 加 紧 在 中 间 ， 使 离合 器 处 于 接合 状态 。 
2) 分 离 时 ， 分 离 轴承 推动 分 离 杠杆 绕 支 点 转动 ， 其 外 端 通过 分 离 螺栓 拉动 压 盘 克 服 压 


力 弹簧 的 作用 力 而 后 移 ， 从 而 撤销 对 从 动 盘 的 压 紧 力 ， 使 离合 器 分 离 。 


2. 离合 器 主要 技术 参数 
1) 离合 器 衬 片 型 号 和 技术 规格 见 表 3-13。 
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表 3-13 ”离合 器 衬 片 技术 规格 
型 ”号 JL 4301. 
摩擦 片 材料 石棉 绳 缠绕 面 片 
结构 型 式 单 片 、 干 式 、 螺 旋 弹 簧 〈 带 减 振 弹 簧 ) 
外 径 /mm 430 
内 径 /mm 250 
2) 离合 器 维修 技术 数据 见 表 3-14。 
表 3-14 离合 器 维修 技术 数据 
项 日 名 义 尺寸 维修 标准 修理 极限 磨损 极限 晤 得 尖 法 
/mm /mm /mm /mm 
摆 差 一 小 于 1.0 1.5 
ae 摩擦 片 厚度 ( 单 边 ) 1.6 一 0.3 钾 钉 上 部 
花 键 侧 际 一 小 于 0.2 0.5 
摩擦 面 的 平面 度 三 小 于 0. 12 0.4 一 
离合 器 压 盘 | ”摩擦 面 的 圆锥 度 一 小 于 0.1 0.2 一 
压 盘 的 厚度 24 一 22 
自由 长 度 (10 圈 ) 74 一 72 
。 种 夺 弹力 (10 圈 ) 一 564 ~ 636N 510N 
斜 度 (10 圈 ) = 小 于 1.5 由 状态 
分 离 杠 杆 垫 环 的 高 度 一 70 一 到 飞轮 表面 
分 离 杠杆 | “杠杆 垫 环 的 轴 向 圆 跳动 一 0.4 一 
和 拨 又 轴 拨 又 轴 与 轴承 之 间 的 间 除 一 0.15 0.3 
分 离 拨 又 轴 摇 臂 自 由 行程 一 3~5 一 
飞轮 摩擦 面 的 平面 度 小 于 0. 12 0.4 一 
《 轮 和 
飞轮 厚度 允许 减 薄 量 一 一 2 
3) 离合 器 连接 螺栓 拧紧 转 矩 见 表 3-15 。 
表 3-15 ”连接 螺栓 拧紧 转 矩 
项 目 拧紧 转 矩 /Nm 
离合 器 盖 连 接 螺栓 32 ~ 52 
离合 器 过 连接 螺栓 So 
变速 器 侧 142 ~ 186 
分 离 拨 叉 紧 固 螺栓 16 ~21 
传动 轴 紧 固 螺栓 220 ~ 250 


3. 离合 器 常见 故障 分 析 及 处 理 措施 
离合 器 在 使 用 过 程 中 ， 常 见 故障 主要 是 打滑 、 分 离 不 正常 以 及 有 异常 响声 等 。 由 于 离合 
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合 操纵 系统 驱动 的 ， 在 很 多 情况 下 ， 
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离合 器 表现 出 来 的 故障 其 J 


于 离合 器 操纵 系统 。 在 排除 操纵 系统 的 故障 原因 后 ， 主 要 针对 离合 器 的 质量 和 安装 状况 进行 
故障 排除 。 离 合 器 常见 故障 原因 及 处 理 措施 见 表 3-16。 


表 3-16 离合 器 常见 故障 原因 及 处 理 措施 




































































































































































































































































症 ” 状 故障 可 能 原因 处 理 措施 
离合 器 片 变形 或 扭曲 更 换 离合 器 片 
ee 旁 交 作出 攻 不当 调整 分 离 杆 
彻底 更 换 第 一 轴 ， 并 检查 离合 器 载 是 否 过 度 磨损 。 如 
变速 器 第 一 轴 磨 损 果 过 度 磨损 ， 则 更 换 离合 器 片 。 检 查 飞轮 过 是 否 
对 准 
分 离 杆 和 分 离 轴承 间隙 调 整 不 当 调整 间 阶 
离合 器 衬 片 站 有 机 油 或 润滑 脂 更 换 离合 器 衬 片 或 离合 器 总 成 
分 离 轴 承 磨 损 更 换 轴承 
离合 器 打滑 
离合 器 踏板 自由 行程 调整 不 当 调整 自由 行程 
压 紧 弹簧 力量 不 够 更 换 压 紧 弹 筑 
离合 器 衬 片 磨损 更 换 衬 片 或 离合 器 总 成 
发 动机 仍 速 调整 不 当 调整 合 速 
离合 器 操纵 机 构 调整 不 当 调整 离合 器 操纵 机 构 
离合 器 衬 片 粘 有 机 油 或 润滑 脂 更 换 离合 器 衬 片 或 离合 器 总 成 
Pe a ， 用 相 砂 布 将 飞 办 表 而 打 粗 ， 使 打 麻 纹路 与 机 加 工 
车 辆 起 步 拌 动 线 平行 
离合 器 片 变形 或 扭曲 更 换 离合 器 片 
离合 器 盖 紧 固 不 正确 拧紧 螺栓 
飞轮 壳 没 对 正 更 换 飞轮 过 
分 离 杆 调整 不 当 调整 分 离 杆 
分 离 轴承 磨损 或 干 磨 更 换 分 离 轴承 
导向 轴承 磨损 更 换 导向 轴承 
离合 器 片 变形 或 扭曲 更 换 离合 器 片 
飞轮 壳 没 对 正 更 换 飞轮 过 
变速 器 第 一 轴 或 离合 器 花 键 磨损 清理 、 润 滑 或 更 换 
离合 器 发 出 噪声 
分 离 杆 调整 不 当 调整 分 离 杆 
离合 器 踏板 及 其 附件 润滑 不 足 进行 润滑 
分 离 轴 承 轴 套 套 简 润滑 不 良 进行 润滑 
变速 器 第 一 轴 卡 圈 生 锈 或 弄 脏 清洁 或 更 换 生 锈 件 
离合 器 踏板 自由 行程 调整 不 当 调整 离合 器 操纵 机 构 
离合 器 踏板 不 能 离合 器 操纵 机 构 调整 不 当 调整 离合 器 操纵 机 构 
省 下 分 离 轴承 轴 套 位 润滑 不 良 进行 润滑 
名流 太 扣 纵 管 路 内 进入 空气 。 | 。 排出 空 所 
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4. 气压 助力 式 液压 离合 器 操纵 机 构 的 结构 及 工作 原理 

气压 助力 式 液压 离合 器 操纵 系统 如 图 3-15 所 示 。 操 纵 系 统 为 气压 助力 式 ， 包 括 踏板 机 
构 、 离 合 带 主 氏 、 离 合 带 助力 右 及 连接 管 路 。 当 踏 下 离合 带 踏 板 压 下 主 负 时 ， 从 主 饶 输出 的 
液压 油 通 过 管 路 进入 助力 颖 ， 随 着 踏板 行程 增加 ， 助 力 絮 中 的 进 气 阀 打 开 ， 从 储 气 简 中 来 的 
压缩 空气 推动 活塞 及 其 推 杆 ， 进 而 推动 离合 带 分 离 叉 臂 ， 离 合 带 分 离 。 松 开 离合 融 踏 板 时 ， 
助力 融 油 压 下 降 ， 进 气 阀 门 在 回 位 弹簧 作用 下 回 位 ， 离合器 结合 。 


























图 3-15 气压 助力 式 液 压 离合 器 操纵 机 构 
1 一 离合 器 助力 总 成 ”2 一 软 管 支 巢 ”3 一 油管 ( 折 弯 管 ) ”4 一 离合 器 主 缸 ”5 一 离合 器 油 过 ”6 一 组 合式 踏板 











当 踏 下 离合 器 踏板 压 下 主 币 ， 从 主 和 伍 输出 的 液压 油 通过 管 接头 进入 助力 器 内 腔 ， 随 踏板 
行程 增加 ， 进 入 助力 器 的 油 量 增多 ， 油 压 增 高 ， 这 时 液压 油 推 动 活塞 和 芯 丁 膜 片 总 成 ， 芯 杆 
端 部 的 排 气孔 被 提升 阀门 墙 住 ， 打 开 提 升 阀门 ， 这 样 来 自 储 气 简 的 压缩 空气 通过 芯 杆 膜 片 总 
成 前 腔 进入 气 饶 活塞 的 后 端 ， 随 着 排 气 阀 开 启 行程 增 大 ， 压 缩 空气 推动 气 饶 活塞 、 推 征 、 液 
压 活塞 ， 推 杆 推动 离合 器 分 离 又 轴 旋 转 ， 使 离合 器 分 离 轴承 向 前 推动 分 离 杆 垫 环 ， 使 离合 器 
分 离 。 当 松 开 脚 踏 板 时 ， 油 压 下 降 ， 在 压 盘 弹簧 的 作用 下 ， 反 推 推 杆 、 液 压 活 塞 、 推 杆 和 和 气 
生活 塞 使 提升 阀 关 闭 ， 沪 杆 的 前 端 离开 提升 阀门 ， 使 膜 片 前 腔 和 气 包 活塞 后 部 的 压缩 空气 通 
过 芯 杆 中 的 排 气 孔 流 入 膜 片 后 腔 ， 经 过 排 气 塞 排 人 大 气 。 在 回 位 弹簧 的 作用 下 ， 液 压 活塞 回 
位 ,液压 油 反 流 到 离合 器 主 氏 ， 完 成 一 次 工作 。 

因为 离合 器 的 摩 氛 片 长 时 间 使 用 后 会 磨损 ， 使 播 臂 向 后 摆动 ， 使 得 空 行 程 减 小 ， 如 果 摇 
臂 压 紧 连 接 又 ， 会 使 离合 器 的 摩擦 片 与 飞轮 的 压 紧 力 减 小 ， 使 得 离合 器 的 输出 转 矩 减 小 ， 整 
机 的 驱动 力 随 之 减 小 。 同 时 离合 器 的 分 离 轴承 也 容易 损坏 。 在 踏板 机 构 中 设 有 踏板 行程 调整 
装置 ， 以 便 在 离合 器 摩擦 片 磨损 后 复原 分 离 轴 承 的 自由 行程 ， 确 保 操纵 顺利 。 

在 离合 器 踏板 机 构 里 ， 还 有 离合 器 踏板 的 限 位 调整 机 构 ， 以 防止 操纵 机 构 的 零件 受过 大 
的 载 答 而 损坏 。 同 时 该 处 还 配 装 离合 开关 ， 用 于 与 其 他 系统 协调 工作 之 用 。 

5. 离合 器 操纵 机 构 常 见 故障 分 析 及 处 理 措施 

1) 离合 器 分 离 不 彻底 的 故障 原因 及 处 理 措施 见 表 3-17。 
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表 3-17 离合 器 分 离 不 彻底 的 故障 原因 及 处 理 措施 
序 号 故障 原因 处 理 措施 
油 路 系统 漏 油 修理 或 更 换 不 良 零件 
油 路 系统 进 空气 放空 气 
1 操纵 机 构 不 良 离合 器 踏板 自由 行程 不 正确 调整 
离合 器 主 氏 工 作 不 良 修理 或 更 换 
离合 助力 器 工作 饶 工 作 不 良 修理 或 更 换 
分 离 套 简 损 伤 及 缺 油 更 换 及 加 油脂 
分 离 轴承 损伤 更 换 
分 离 杠杆 高 度 不 齐 及 损伤 调整 
离合 器 片 不 良 更 换 
2 离合 器 本 体 不 良 二 
离合 器 片 变形 及 损伤 更 换 
压 盘 丕 斜 或 损伤 人 研磨 修理 或 更 换 
飞轮 玛 斜 或 损伤 人 研磨 修理 或 更 换 
离合 器 片花 键 载 麻 损 和 生 锈 修理 或 更 换 不 良 零件 
2) 离合 器 打滑 的 故障 原因 及 处 理 措施 见 表 3-18 。 
表 3-18 离合 器 打滑 的 故障 原因 及 人 处理 措施 
序 号 故障 原因 处 理 措施 
离合 器 踏板 自由 行程 不 正确 调整 
离合 器 踏板 回 位 弹簧 弹力 减弱 更 换 
离合 器 主 氏 工 作 不 良 更 换 不 恨 零 件 
主 仙 活 塞 或 活塞 皮 碗 滑动 不 良 更 换 不 良 零件 
主 和 液压 油 出 入口 堵塞 分 解 清除 
1 操纵 机 构 不 良 
主 氏 回 位 弹簧 弹力 减弱 更 换 
助力 器 工作 饶 回 位 弹 答 弹力 减弱 更 换 
工作 和 纪 液压 油 出 入 口 堵塞 分 解 清除 
工作 生 工 作 不 良 更 换 不 良 零 件 
工作 生活 塞 或 活塞 皮 碗 滑动 不 更 换 不 恨 零 件 
压 盘 分 离 杠 杆 高 度 不 齐 调整 
压缩 弹簧 弹力 减弱 更 换 
离合 器 片 机 构 不 良 更 换 离合 器 片 总 成 
摩擦 片 磨损 更 换 离合 器 片 总 成 
2 离合 器 本 体 不 良 - 
离合 器 片 变形 更 换 离合 器 片 总 成 
摩擦 片 表面 硬化 去 除 硬化 面 或 更 换 离合 器 片 
摩擦 片 附 有 油脂 去 除 油脂 或 更 换 离合 器 片 总 成 
奈 盘 焉 斜 或 损伤 人 研磨 修理 或 更 换 
3 飞轮 下 斜 或 损伤 人 研磨 修理 或 更 换 
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3) 离合 器 发 出 异 响 的 故障 原因 及 处 理 措 施 见 表 3-19 。 




























































































表 3-19 ”离合 器 发 出 异 响 的 故障 原因 及 处 理 措施 
序 号 故障 原因 处 理 措施 

分 离 套 简 磨损 、 缺 油 更 换 或 注油 脂 
分 离 轴承 磨损 、 缺 油 更 换 或 注油 脂 

1 分 离 时 异 响 离合 器 片花 键 载 磨损 更 换 离合 器 片 总 成 
离合 器 片 减 振 弹 得 损 折 更 换 离合 器 片 总 成 
离合 器 压 盘 夹 紧 板 弯曲 更 换 离合 器 压 盘 总 成 
离合 器 片 减 振 弹 簧 损 折 更 换 离合 器 片 总 成 
离合 器 片花 键 载 磨损 更 换 离合 器 片 总 成 

2 接合 时 异 响 压缩 弹簧 弹 力 衰减 更 换 离合 器 压 盘 总 成 
和 傅 速 过 低 调整 
变速 器 一 轴 花 键 磨损 更 换 

4) 离合 器 分 离 沉 重 的 故障 原因 及 处 理 措施 见 表 3-20。 

表 3-20 ”离合 器 分 离 沉 重 的 故障 原因 及 处 理 措施 
序 号 故障 原因 处 理 措 施 

1 踏板 机 构 干涉 调整 修理 

2 离合 器 分 离 机 构 工 作 不 良 调整 修理 

3 油 路 堵塞 疏通 更 换 

4 气压 不 足 或 漏 气 检查 修理 

5 离合 助力 器 工作 不 良 修理 或 更 换 








二 、 变 速 器 及 其 操纵 机 构 
汽车 在 行驶 过 程 中 ， 由 于 行驶 条 件 的 变化 ， 经 常 需要 改变 汽车 的 驱动 力 和 行驶 速度 。 变 
速 器 的 主要 功能 就 是 为 了 改变 发 动机 传 到 驱动 轮 上 的 转 矩 和 转速 ， 以 适应 各 种 行驶 条 件 的 需 
要 。 其 次 ， 在 发 动机 旋转 方向 不 变 的 情况 下 ， 可 满足 汽车 倒车 行驶 的 需要 。 另 外 ， 还 可 以 中 


断 发 动机 向 驱动 轮 的 动力 传递 ， 以 满足 汽车 仿 速 和 诊 


1. 变速 器 的 基本 组 成 


按 其 功能 特点 ， 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 


2. 变速 器 的 技术 规格 
变速 器 的 技术 规格 见 表 3-21。 
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变速 器 由 以 下 主要 总 成 组 成 

离合 器 过 及 离合 器 分 离 机 构 : 完成 离合 功能 ， 以 实现 换 档 要 求 。 
变速 器 上 盖 总 成 : 主要 完成 齿轮 的 换 档 功能 。 
变速 器 壳 体 : 安装 轴 及 齿轮 组 ， 内 装 润滑 用 
变速 右 后 益 : 支承 、 密 封 以 及 附属 件 安装 。 
齿轮 组 及 安装 轴 类 ， 实现 变速 变 矩 ， 传 递 动力 。 








行 行驶 的 需要 。 
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表 3-21 变速 器 的 技术 规格 



































序 号 项 目 内 容 
1 型 号 QJ1506 一 067 
2 型 式 六 档 全 同步 ， 机 械 式 
3 操纵 方式 远 距离 软 轴 
4 各 档 传动 比 ee 0 En 
5 里 程 表 传 动 比 1:8 


3. 变速 器 常见 故障 分 析 及 处 理 措施 
变速 骨 和 常见 故障 分 析 及 处 理 措 施 见 表 3-22 。 


表 3-22 ”变速 器 常见 故障 分 析 及 处 理 措施 















































































































































症状 可 能 原因 处 理 措施 
操纵 系统 
1) 连接 接头 磨损 /损坏 1) 更 换 连接 接头 
2) 螺栓 和 螺母 松动 2) 紧 固 螺栓 和 螺母 
3) 拉杆 调整 不 当 3) 调整 拉杆 
变速 器 换 档 机 构 座 
1) 锁 正 球 和 弹簧 变形 和 /或 损坏 1) 按 需 要 修理 或 更 换 
变速 器 脱 档 | “2) 换 档 氢 又 轴 档 磨损 2) 更 换 换 档 拨 又 
变速 器 此 办 
1) 同步 霸 载 和 套 麻 损 1) 按 需 要 更 换 
2) 同步 器 接合 套 和 齿轮 接合 此 磨损 和 损坏 2) 按 需 要 更 换 
3) 第 一 轴 和 /或 第 二 轴 铀 承 磨损 和 /或 损坏 3) 更换 轴承 
4) 弹性 挡 周 和 / 或 止 推 瓜 片 磨损 和 /或 损坏 4) 更 换 
5) 变速 器 与 发 动机 国定 螺栓 松动 5) 拧紧 螺栓 
发 动机 
发 动机 仍 速 大 高 调整 发 动机 起 速 
离合 种 
1) 离合 器 分 离 不 彻底 1) 调整 离合 咒 
2) 离合 器 粘连 2) 修理 或 更 换 
3) 离合 器 分 离 套 变形 3) 更 换 分 离 套 
变速 器 
1) 第 一 轴 和 /或 第 二 轴 轴 承 磨损 和 /或 损坏 1) 更 换 轴 承 
齿轮 吵 合 困 | ”2) 发 动机 曲轴 导向 轴承 磨损 和 /或 损坏 2) 更 换 轴承 
难 3) 同步 器 詹 环 和 同步 并 环 磨损 3) 按 需 要 更 换 
操纵 系统 
1) 操纵 系统 松动 和 /或 调整 不 当 1) 紧 加 或 调整 控 纵 系统 
2) 变速 杆 动作 不 正确 2) 调整 变速 杆 
3) 变速 杆 磨损 3) 更 换 或 调整 操纵 系统 
4) 换 档 中 继 轴 的 尼龙 衬 套 和 /或 机 卡 人 4) 按 需 要 更 换 
润滑 
天 轮滑 量 不 足 和 /或 讨 轮 消 疗 度 不 足 添加 或 更 换 需 轮 油 
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证 状 可 能 原因 处 理 措施 

















1) 泄漏 部 位 : 前 轴承 盖 和 后 轴承 盖 的 油封 和 衬 垫 ， 变 速 器 
上 盖 衬 垫 ， 变 速 器 壳 体 砂 眼 或 换 档 拨 又 轴 的 膨胀 塞 











齿轮 油 泄 漏 1) 修理 和 /或 按 需要 更 换 














2) 齿轮 油 的 油 量 不 正确 和 油 的 粘度 2) 检查 液 面 高 度 和 油 的 型 号 


4. 变速 器 的 正确 使 用 

1) 正确 使 用 和 维护 变速 器 ， 会 提高 整 车 的 动力 性 、 经 济 性 和 安全 可 靠 性 。 

Q@ 车 辆 运行 中 尽 可 能 使 用 高 档 位 行驶 ， 保 证 发 动机 运行 在 经 济 转速 区 。 

@ 车 辆 加 速 时 ， 可 根据 发 动机 的 功率 情况 ， 采 用 跳 档 (越过 一 个 档 位 )。 

@) 车 辆 下 坡 行驶 时 ， 换 入 适当 高 档 ， 充 分 利用 发 动机 制 动 。 

@@ 非 必要 时 ， 不 应 频繁 使 用 紧急 行车 制 动 或 急剧 加 速 行 驶 。 

2) 正确 的 换 档 步 又 

GD 不 松 节 气 门 ， 将 离合 器 踏板 踏 到 底 ， 离 合 器 彻底 分 离 。 

@) 平稳 且 准 确 地 移动 变速 杆 到 所 需 档 位 ， 遇 到 阻力 后 ， 逐 渐 加 力 ， 即 刻 就 能 挂 上 档 位 。 

@) 松 开 离合 器 踏板 ， 加 速 到 合适 的 车 速 。 

@ 换 倒 档 时 ， 必 须 停 车 进行 ， 并 平稳 地 施加 换 档 力 ， 否 则 容易 损坏 接合 套 。 

@) 所 选 档 位 应 满足 各 档 所 能 行驶 的 车 速 范围 ， 避 免 换 入 与 车 速 不 相 适 应 的 档 位 ， 防 止 
发 动机 和 传动 系 部 件 超 速 或 过 载 。 

@ 换 档 过 程 中 ,不许 猛 推 猛 拉 变速 秆 “冲击 ” 换 档 ， 否 则 会 加 速 传动 件 的 损坏 。 

3) 离合 器 的 调整 

@ 换 档 时 ， 离 合 器 踏板 应 踏 到 底 。 离 合 器 是 否 彻 底 分 离 对 变速 器 换 档 性 能 和 同步 器 的 
寿命 影响 很 大 ， 所 以 要 经 常 检查 离合 器 踏板 行程 ， 检 查 离合 器 是 否 能 彻底 分 离 又 能 完全 
接合 。 

@ 车 辆 停止 不 动 ， 让 发 动机 傅 速 运行 。 将 离合 器 踏板 踏 到 底 ， 几 秒 钟 后 平稳 地 移动 变 
速 杆 挂 倒 档 ， 如 果 接 合 套 发 出 刺耳 的 换 档 噪 声 ， 则 表明 离合 器 分 离 不 彻底 需 调整 离合 器 。 若 
无 刺耳 噪声 ， 则 表明 离合 器 分 离 彻底 。 

4) 使 用 注意 事项 

OQ 正确 调整 离合 器 ， 使 之 分 离 彻 底 和 完全 结合 。 

G@) 不 许 超 载 。 

@ 初期 发 现 故 障 应 停车 检查 ， 避 免 故 障 扩大 。 

@ 确保 对 车 辆 进行 初始 维护 和 进行 日 常 维护 ， 不 使 用 不 合 标准 的 润滑 用 油 ， 严 禁 缺 油 
行驶 。 

@) 不 允许 高 速 低 挡 或 低速 高 档 的 换 档 ， 避 免 拖 档 。 

@ 杜绝 冲击 换 档 ， 鼠 换 档 时 猛 推 、 猛 拉 或 拍打 变速 杆 换 档 。 

@ 不 要 长 时 间 使 用 一 个 档 位 ， 尽 量 均匀 使 用 各 个 档 位 。 
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(@@ 齿轮 维修 的 时 候 最 好 能 成 对 更 换 ， 这 样 能 增加 齿轮 副 的 使 用 寿命 。 

5. 变速 器 的 正确 维护 

变速 器 维护 包括 : 日 常 维护 和 周期 维护 。 

(1) 检查 固定 连接 及 操纵 机 构 状 况 ” 车 辆 行驶 中 由 于 路 况 因素 产生 振动 ， 会 使 变速 器 
和 离合 需 充 、 车 架 、 发 动机 、 输 出 法 兰 的 连接 件 松动 ， 所 以 应 经 常 检查 紧 固 。 

变速 融 在 使 用 中 ， 由 于 齿轮 、 轴 、 轴 承 、 换 档 机 构 的 球 头 摇 臂 磨损 和 变形 ， 逐 渐 出 现 一 
系列 的 不 正常 的 状况 。 因 操纵 机 构 暴 露 在 外 部 ， 润 清 效 果 不 良 ， 加 上 油 里 的 水 分 产生 锈蚀 ， 
会 使 换 档 球 头 磨损 ， 造 成 换 档 不 到 位 或 换 档 困 难 。 

(2) 变速 器 的 密封 情况 ”检查 一 轴 端 、 输 出 轴 端 油封 状况 ; 检查 这、 盖 外 部 是 否 有 让 
迹 。 油 封 、 油 封 展 口 经 使 用 会 逐渐 被 磨 钝 ， 油 封 自 紧 弹 簧 弹力 降低 ， 油 封 的 密封 作用 减弱 ， 
从 而 发 生 漏 油 。 而 因 漏 油 使 润滑 油 缺 失 ， 将 导致 润滑 不 良 ， 加 快 零件 磨损 。 

(3) 通气 塞 由 于 其 安装 位 置 及 密封 性 ， 极 易 造 成 油 泥 将 通气 塞 堵塞 的 情况 。 由 于 通 
气 塞 不 畅 ， 变 速 带 运转 时 会 使 气压 升 高 ， 引 起 漏 油 。 

(4) 润滑 及 其 油 量 检查 ”润滑 用 齿轮 油 加 注 只 能 是 同 品牌 、 同 一 生产 厂家 的 齿轮 油 。 
和 车辆 停放 在 水 平 路 上 ， 在 车 下 变速 融 的 侧面 有 一 油 面 检视 孔 螺 塞 ， 使 用 梅花 扳手 拧 松 油 塞 ， 
齿轮 油 如 能 从 该 检视 孔 浇 出 ， 或 能 看 见 齿 轮 油 ， 就 代表 油 量 适宜 。 

(5) 离合 右 分 离 轴 承 的 清理 维护 ”一 定时 间 内 应 清理 分 离 轴 承 内 孔 中 摩擦 片 摩 前 物 和 
润滑 脂 的 混合 物 ， 并 注意 打上 润滑 剂 ， 这 样 可 以 延长 分 离 轴承 及 分 离 机 构 的 寿命 (可 在 更 
换 摩擦 片 的 时 候 同步 进行 ) 。 

6. 变速 器 操纵 机 构 的 结构 及 工作 原理 

变速 带 操 纵 机 构 应 保证 驾 怠 人 能 正确 可 靠 地 使 变速 右 挂 入 所 需要 的 任 一 档 位 工作 ， 并 可 
使 之 能 退 到 空 档 。 对 于 发 动机 后 置 的 客车 ， 常 采用 软 轴 远 距离 操纵 方式 。 软 轴 变 速 控制 系统 
是 以 软 轴 为 传递 中 介 ， 将 驾驶 人 的 换 档 请 求 转换 为 变速 轴 换 档 动 作 的 变速 控制 系统 。 通 常 由 
以 下 四 个 模块 构成 。 

1) 操纵 需 模 块 。 安 装 于 驾驶 室 地 板 上 的 操纵 器 模块 ， 主 要 功能 是 将 变速 杆 的 摆动 转换 
为 变速 软 轴 索 必 的 往复 运动 。 

2) 变速 软 轴 模 块 。 变 速 软 轴 模 块 是 连接 操纵 豆 横 块 和 转换 天 模块 的 桥梁 ， 简 称 为 软 轴 
或 拉 索 。 

3) 国 索 架 模块 。 借 助 于 支撑 板 紧 辕 在 变速 器 上 的 固 索 架 模 块 ， 主 要 功能 是 固定 变速 软 
轴 的 套 管 终端 ， 并 以 该 点 作为 变速 软 轴 套 管 终端 的 安装 基准 点 和 紧 固 点 。 

4) 转换 器 模块 。 与 变速 器 匹配 的 转换 器 模块 ， 一 方面 借助 于 连 杆 、 支 撑 板 等 辅助 部 件 
连接 在 变速 右上 ; 男 一 方面 通过 球 广 或 拉 环 等 连接 部 件 与 变速 软 轴 的 末端 相连 ， 从 而 构成 了 
多 连 杆 系统 。 通 过 多 连 杆 系统 将 索 必 的 往复 运动 转换 为 变速 轴 的 轴 向 往复 运动 和 旋转 运动 ， 
以 此 来 实现 换 档 。 

变速 操纵 机 构 结构 如 图 3-16 所 示 。 

7. 变速 器 操纵 机 构 常 见 故障 分 析 及 处 理 措施 

变速 器 操纵 机 构 常 见 故 障 分 析 及 处 理 措施 见 表 3-23。 
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图 3-16 ”变速 操纵 机 构 结构 
1 一 盖 片 ”2 一 变速 杆 “3 一 固定 螺栓 ”4 一 装饰 踢 “5 一 操纵 器 “6、7 一 选 档 软 轴 ”8 一 换 档 固定 支架 总 成 
9 一 选 档 支架 总 成 ”10 一 转换 器 “11 一 离合 器 助力 器 安装 座 





表 3-23 ”变速 器 操纵 机 构 常 见 故 障 分 析 及 处 理 措施 














































































































症 状 可 能 原 攻 处 理 措 施 
转换 杆 损坏 修理 或 更 换 
壳 体 的 滑动 表面 损坏 修理 
赤 速 村 操纵 费力 润滑 不 良 润滑 
操纵 拉 索 活动 不 畅 (内 拉 索 弯 昌 、 断 裂 、 热 变形 或 损 
坏 、 由 拉 索 调整 不 当 导致 的 弯曲 或 由 于 胶 套 损坏 导致 水 或 | ”更 换 
异物 进入 ) 
操纵 拉 索 损坏 、 断 裂 或 /与 受热 有 关 的 变质 或 变形 更 换 拉 索 
_ | 转换 器 损坏 更 换 
We 固定 器 和 转换 器 不 在 对 中 位 置 调整 球 头 拉杆 
零件 松动 检查 并 拧紧 
变速 器 上 盖 〈 杆 、 弹 簧 等 ) 损坏 或 断裂 更 换 
在 颠 艇 的 路 上 行驶 | ”操纵 拉 索 调整 不 当 调整 
时 脱 档 操纵 拉 索 接头 松动 拧紧 或 更 换 
操纵 杆 的 自由 行程 | ”接头 严重 磨损 更 换 
过 大 固定 螺栓 和 螺母 松动 检查 并 拧紧 各 个 螺栓 和 螺母 
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三 、 传 动 轴 


1. 结构 组 成 及 其 要 求 
传动 轴 安 装 在 变速 右 和 后 桥 之 间 ， 将 变速 右 输 出 的 发 动机 动力 传 到 后 桥 ， 其 结构 如 
图 3-17 所 示 。 





图 3-17 传动 轴 结 构 





1 一 法 兰 又 “2 一 卡 环 3 一 万 向 节 总 成 4 一 后 焊 合 总 成 ”5 一 花 键 轴 又 总 成 ”6 一 润滑 脂 嘴 (M6 x1) 7 一 传动 轴 


(1) 旋转 部 件 动 平衡 ”为 平稳 传递 动力 ， 以 旋转 为 工作 方式 的 传动 轴 ， 对 其 动 平 衡量 
有 较 高 的 要 求 ， 否 则 容易 引起 共振 ， 造 成 变速 器 和 后 桥 主 减速 器 的 损坏 ， 并 可 能 对 整 车 也 造 
成 破坏 。 每 副 传动 轴 在 出 广 前 ， 均 需 做 动 平衡 检验 ， 并 在 相应 部 位 贴 上 平衡 块 。 

(2) 滑动 又 ”变速 占 和 后 桥 之 间 的 位 置 关 系 ， 根 据 路 面包 是 不 平 的 状况 和 行驶 中 的 振 
动 及 载 集 变化 而 发 生变 动 ; 而 且 在 汽车 行驶 过 程 中 ， 车 架 也 会 扭曲 变形 。 因 此 ， 传 动 轴 在 结 
构 上 采用 带 花 键 轴 套 的 滑动 又 ， 补 偿 传 动 轴 的 轴 向 位 移 变 化 。 为 实现 等 角速度 传递 动力 ， 传 
动 轴 的 安装 必须 保证 前 、 后 两 轴 的 夹 角 相等 ， 并 保证 万 向 节 又 在 同一 个 平面 内 。 

(3) 十 字 轴 万 向 节 ”为 在 运动 变化 中 可 徘 稳定 地 传递 动力 ， 保 证 所 连 两 轴 能 等 速 旋转 ， 
采用 十 字 轴 万 向 节 ， 满 足 发 生 角 度 变化 时 的 工作 要 求 。 并 通过 合理 布置 ， 尽 可 能 减 小 由 于 万 
向 节 夹 角 引起 的 附加 载 答 的 影响 。 

十 学 轴 万 向 节 属 刚性 不 等 速 万 向 节 。 单 个 十 字 轴 万 向 节 的 主动 轴 与 从 动 轴 间 有 夹 角 时 ， 
将 产生 转角 差 , 使 主 、 从 动 轴 的 角速度 周期 性 地 不 相等 ， 转 角 差 越 大 ， 角 速度 差 也 越 大 ,将 
引起 传动 部 分 的 振动 。 而 采用 两 个 十 字 轴 万 向 节 时 ， 把 与 传动 轴 相 连 的 两 个 万 向 节 又 布置 在 
同一 平面 ， 同 时 使 万 向 节 的 夹 角 相 等 ， 就 可 以 得 到 等 角 速 输出 。 但 十 字 轴 万 向 节 的 两 轴 夹 角 
不 宜 过 大 ， 否 则 将 会 影响 其 内 的 深 子 轴承 的 寿命 。 一 般 汽车 的 两 轴 夹 角 不 大 于 15° ~20°。 
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十 学 轴 万 向 节 的 损坏 形式 为 十 字 轴 轴 贷 和 深 子 轴承 的 磨损 ， 工 作 表面 的 压 痕 和 剥落 ， 所 
以 对 其 定期 检查 并 加 注 润滑 脂 是 十 分 必要 的 。 

2. 常见 故障 分 析 及 处 理 措施 

1) 传动 轴 振 动 的 故障 原因 及 处 理 措 施 见 表 3-24。 


表 3-24 ”传动 轴 振 动 的 故障 原因 及 处 理 措施 












































序 号 故障 原因 处 理 措 施 

突 缘 又 装配 方向 误差 对 准 配合 记号 
万 向 节 深 子 轴承 磨损 更 换 

1 高 速 时 振动 传动 轴 弯 曲 更 换 
传动 轴 动 平衡 不 良 调整 校正 
突 缘 连接 螺栓 松动 按 规定 转 矩 拧紧 
变速 器 处 于 高 速 档 降 档 

2 低速 时 振动 十 字 轴 轴 向 间 陀 大 调整 间 际 
滑动 又 花 键 部 游 阶 过 大 更 换 











2) 传动 轴 蜡 响 的 故障 原因 及 处理 措施 见 表 3-25 。 
表 3-25 传动 轴 异 响 的 故障 原因 及 处 理 措施 















































序 号 故障 原因 处 理 措施 
突 缘 连 接 螺栓 松动 按 规定 转 矩 拧紧 
1 起 步 或 滑行 时 万 向 节 滚 子 轴承 磨损 更 换 
滑动 又 花 键 部 游 阶 过 大 更 换 
十 字 轴 轴 向 间 际 大 调整 间 际 
2 正常 行驶 时 万 向 节 深 子 轴承 磨损 更 换 
花 键 部 润滑 不 良 补 油脂 
四 、 前 桥 


前 桥 又 称 转向 桥 ， 通 过 悬 架 和 车 架 相 连接 ， 两 端 安装 汽车 车 轮 ， 传 递 车 架 与 车 轮 之 间 各 
方向 的 作用 力 ， 承 载 汽车 前 轴 的 轴 荷 ， 其 转向 功能 是 使 前 轮 可 以 偏转 一 个 角度 ， 实 现 汽车 的 
转向 。 

XML6127J 系列 客车 前 桥 采 用 整体 式 锻压 成 形 的 工 字 梁 前 轴 ， 两 端 由 工 字 形 过 渡 到 方形 
断面 ， 加 工 出 主 销 安装 孔 ， 通 过 主 销 与 转向 节 连 接 成 可 以 转动 的 关节 ， 再 通过 转向 节 臂 和 转 
向 横 拉 杆 组 成 转向 梯形 ， 形 成 两 个 前 轮 之 间 的 转角 关系 。 转 向 横 拉 杆 主要 用 于 传递 转向 力 和 
调整 车 轮 前 束 ; 车 轮 轮 载 通过 两 个 圆锥 深 子 轴承 支撑 在 转向 节 外 的 轴 贷 上 ， 轴 承 的 松紧 度 可 
以 用 调整 螺母 〈 装 于 轴承 外 端 ) 加 以 调整 。 可 见 ， 前 桥 总 成 主要 由 前 轴 、 转 向 节 、 主 销 和 
轮 载 四 部 分 组 成 。 

1. 技术 数据 

1) 前 桥 技术 参数 见 表 3-26。 
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表 3-26 前 桥 技 术 参 数 
前 轴 模 式 I 字形 端面 、 锻 压 钢 染 
转向 节 形 式 端 拳 式 
主 销 外 径 S2mm 
制 动 鼓 安装 形式 轮 载 内 侧 
钢板 弹 得 中 心 距 820mm (可 变 ) 
主 销 中 心 距 1760mm (可 变 ) 
制动器 形式 气压 鼓 式 制动器 ， 渐 开 线 凸 轮 配 滚轮 
制动器 规格 (制动器 外 径 x 蹄 片 宽 ) 400mm x 150mm 
前 轮 前 束 0 ~2mm 
主 销 内 倾 Ta 
车 轮 外 倾 1° 
内 轮转 向 46° 
2) 前 桥 维 修 技术 数据 见 表 3-27。 
表 3-27 前 桥 维 修 技术 数据 
项 目 名 义 尺寸 /mm | 维修 标准 /mm | 修理 极限 /mm | 磨损 极限 /mm 备 注 
主 销 外 径 52 三 SD 0 
_ 主 销 与 转向 节 衬 套间 的 加 i 加 让 
间 际 
主 销 与 前 轴 孔 间 的 间 院 一 <0.04 一 0. 15 
前 轮 坑 起 动力 一 20 ~50N 一 一 在 车 轮 螺栓 处 测量 
a 加 er 本 图 在 轴 头 开口 销 孔 
处 测量 
转向 节 与 前 轴 之 间 的 间隙 一 <0.1 一 一 垫 片 调整 
轮 辆 的 | ” 轴 向 圆 跳动 <1.5 一 一 
跳动 量 径 向 圆 跳动 一 <1.5 一 
主 销 内 倾 一 7° +10’ 二 = 
3) 前 桥 固定 螺栓 、 螺 母 的 拧紧 转 矩 见 表 3-28。 






















































































表 3-28 前 桥 固定 螺栓 、 螺 母 的 拧紧 转 矩 
项 了 拧紧 转 矩 /Nm 项 目 拧紧 转 矩 /Nm 
主 销 的 锁 销 螺母 25 ~40 防 尘 盖 固 定 螺母 10 ~20 
转向 节 限 位 螺栓 锁 止 螺母 80 ~ 100 制 动 气 室 紧 固 螺母 39 ~59 
转向 上 节 臂 固定 螺母 280 ~350 制 动 气 室 支 架 紧 固 螺 母 59 ~78 
横 拉 杆 节 臂 固定 螺母 350 ~450 制动器 底板 固定 螺栓 157 ~ 206 
球 头 销 固定 螺母 250 ~310 轮 载 制 动 鼓 紧 固 螺母 300 ~ 420 
横 拉 杆 卡 套 紧 固 螺母 38 ~42 前 调整 螺母 200 
主 销 螺 塞 60 ~80 轮 载 轴承 盖 调 整 螺 母 紧 固 螺栓 16 ~23 
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2. 使 用 与 维护 

新 前 桥 装 车 后 ， 整 车 必须 先 经 过 1500km 走 合 ， 调 整 制 动 间 际 ,， 检 查 各 部 位 紧 固件 后 ， 
方 可 正式 投入 使 用 。 

(1) 车 桥 维 护 

1) 每 行驶 2000km， 向 各 处 黄油 嘴 加 注 2* 锂 基 润 滑 脂 (ZL 一 2)。 

2) 每 行驶 5000km， 检查 调整 制 动 间 际 。 

3) 每 行驶 8000 ~ 10000km， 检 查 制 动 底板 的 紧 固 情 况 ， 检查 轮 载 轴承 的 松 旷 情况 ， 检 
查 制 动 蹄 片 的 磨损 情况 。 若 制 动 蹄 片 的 磨损 超过 了 限 位 四 坑 ， 则 必须 更 换 。 

(2) 润滑 部 位 ”前 桥 定期 润滑 部 位 见 表 3-29 。 


表 3-29 前 桥 定期 润滑 部 位 





































































































维护 间隔 里 程 / x 1000km 
润滑 部 位 

首次 维护 | 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 
转向 节 主 销 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 
横 拉 杆 球 销 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 
轮 载 轴承 . . . . . 
调整 辟 。 。 。 。 。 
凸轮 支架 。 。 。 

(3) 前 轮 前 束 的 测量 与 调整 ”前 轮 前 束 的 测量 方法 如 图 3-18 所 示 。 

1) 用 千斤 项 将 前 轴 顶 起 ， 并 用 支架 支撑 起 来 ， 确 保 轮 胎 离 开 地 面 。 





2) 在 轮胎 胎 面 中 心 画 上 记号 ,标记 轮胎 胎 面 中心 线 。 

3) 把 转向 轮 固定 在 车 辆 直行 位 置 上 。 

4) 在 前 轮 的 前 方 ， 将 前 束 量 具 与 前 轴 平 行 放置 〈 分 别 指向 左 、 右 前 轮 ) 。 

5) 将 前 束 量 具 的 指针 顶 放 在 与 转向 轴 中 心 线 的 高 度 位 置 。 

6) 分 别 把 指针 对 准 左右 两 轮胎 的 中 心 线 ， 记 下 量具 的 读数 。 假 设 量具 的 读数 为 4。 

7) 将 轮胎 转动 180*， 使 用 与 上 述 4) 和 5) 相同 的 方法 ， 指 针对 准 左右 两 轮胎 的 中 心 
线 , 记 下 量具 的 读数 。 假 设 量 具 的 读数 为 B。 

8) 用 B 减 去 4， 就 可 以 得 到 前 轮 前 束 值 ， 如 图 3-19 所 示 。 
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图 3-18 ”前 轮 前 束 的 测量 图 3-19 ”前 轮 前 束 
1 一 前 束 量具 ”2 一 千斤 顶 
9) 如 果 测 量 出 的 前 束 值 与 技术 参数 不 符 ， 放 松 横 拉杆 接头 紧 固 螺 栓 ， 转 动 横 拉 杆 ， 直 
到 获得 正确 的 前 束 值 。 
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10) 前 束 调整 完 后 ， 拧 紧 固定 螺栓 。 

(4) 前 轮 最 大 转角 的 调整 ”在 前 轮 前 束 调整 完 后 ， 调 整 前 轮 最 大 转角 。 

1) 将 前 轴 左 右 轮 胎 接 地 中 心 放 到 转角 测量 仪 的 转盘 中 心 位 置 (保证 前 轮 处 于 直行 位 
置 )。 

2) 将 转盘 标 太 置 零 。 把 转向 盘 向 右 转 到 极限 位 置 ， 并 将 右 侧 车 轮 ( 内 轮 ) 转角 调整 到 
规定 范围 内 ， 其 调整 方法 是 调整 转向 节 上 的 限 位 螺钉 。 

3) 锁 紧 转 向 节 限 位 螺钉。 

4) 同样 ， 把 转向 盘 向 左 转 到 极限 位 置 ， 将 左轮 (内 轮 ) 转角 调整 到 规定 的 范围 内 。 

(5) 制 动 间 际 的 调整 ” 当 制 动 间 际 过 大 或 过 小 时 ,会 影响 整 车 的 制 动 性 能 ， 其 调整 方法 
如 下 : 用 扳手 调节 调整 臂 上 的 蜗杆 轴 六 方 头 ， 移 顺 时 针 方向 转动 到 拧 不 动 为 止 ， 使 间 除 为 零 ， 
再 反 转 ， 听 到 两 声 钢 球 滑落 响声 为 止 ， 此 时 制动器 摩擦 片 中 部 间隙 值 应 为 0.4 ~0.7mm。 

如 果 装 有 制 动 间隙 自动 调整 臂 ， 用 扳手 顺 时 针 旋 转调 整 臂 蜗杆 的 六 方 尖 ， 直 到 转 不 动 为 
止 ， 此 时 制 动 蹄 片 和 制 动 鼓 接触 ， 然 后 再 逆 时 针 旋 转 该 蜗杆 的 六 方 尖 2 圈 左 右 (此 时 转动 转 
和 矩 较 大 ， 有 味 味 的 响声 ) 。 车 辆 行驶 前 在 原 地 踩 制 动 多 次 (一 般 要 达到 30 次 左右 ) ， 直 至 制 
动 间隙 自动 调整 至 稳定 状态 。 

3. 常见 故障 分 析 及 处 理 措施 

前 桥 常 见 故 障 原因 分 析 及 处 理 措施 见 表 3-30。 


表 3-30 前 桥 常 见 故 障 原因 分 析 及 处 理 措施 








































































































































































































故障 表现 原因 分 析 处 理 措 施 
轮 载 轴承 预 紧 力 过 大 调整 预 紧 力 
轮 载 轴承 灌 涩 轴承 缺乏 润滑 或 使 用 的 润滑 油 〈 脂 ) 不 正确 | ”加强 润滑 或 更 换 润 滑 油 〈 脂 ) 
轴承 被 灰尘 弄 脏 清洗 或 加 强 润 滑 
凸轮 轴 旋 转 不 灵活 检查 凸轮 轴 工 作 情 况 
制 动 气 室 推 杆 行程 调整 不 当 调整 行程 
制动器 制 动 力 制 动 蹄 片 过 热 或 变质 更 换 制 动 蹄 片 
不 足 制 动 蹄 片 贴 合 不 当 校正 制 动 蹄 片 贴 合 位置 
制 动 鼓 进 水 在 行驶 过 程 中 ， 轻 轻 地 躁 下 踏板 ， 使 水 排 干 
在 制 动 蹄 片 和 制 动 鼓 上 有 润滑 油 /( 脂 ) 清洗 油 迹 或 更 换 制 动 蹄 片 
由 于 制 动 蹄 片 磨损 使 螺栓 凸 出 更 换 制 动 蹄 片 
制 动 蹄 片 表面 硬化 或 变质 更 换 制 动 蹄 片 
_ | 制 动 鼓 内 表面 不 均匀 磨损 或 安装 不 牢 校正 制 动 鼓 或 拧紧 螺栓 
制 动 蹄 与 摩擦 片 接触 不 紧密 拧紧 连接 螺栓 
制 动 蹄 固定 销 松 动 调整 制 动 蹄 的 间隙 和 拧紧 固定 销 锁 紧 螺钉 
轮 载 轴承 磨损 更 换 轮 载 轴承 
制 动 鼓 变 形 校正 或 更 换 制 动 鼓 
凸轮 润滑 不 良 或 调整 臂 不 回 位 校正 有 故障 部 位 
车 轮 发 涩 
制 动 蹄 或 气 室 回 位 弹簧 折断 或 疲劳 变形 更 换 有 故障 部 位 
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( 续 ) 
故障 表现 原因 分 析 处 理 措 施 
车 轮 定 位 调整 不 当 检查 和 调整 车 轮 定位 参数 
主 销 和 衬 套 的 间 际 过 大 检查 和 调整 间 陈 
推力 轴承 装 反 校正 装配 
转向 轮 操作 沉重 | ”前 轴 部 件 缺 乏 润滑 添加 润滑 脂 
球 头 连接 过 紧 或 过 松 检查 和 润滑 球 头 销 
轮胎 压力 过 低 补充 到 规定 压力 
轮胎 过 多 磨损 更 换 轮胎 
前 轮轴 承 磨损 更 换 轴承 
主 销 和 衬 套 磨损 过 大 校正 或 更 换 有 故障 部 件 
转向 轮 摆 振 
转向 节 变 形 更 换 转 向 节 
车 轮 定 位 不 适当 检查 或 调整 车 轮 定位 参数 
前 轮 定位 调整 不 正确 检查 和 调整 车 轮 定位 参数 
转 铅 轮 跑 向 任 | 。 前 轴 弯 曲 校正 或 更 换 前 轴 
何 一 边 
前 轮 载 轴承 螺母 松 按 规定 转 矩 拧紧 
前 轮 定位 不 正确 检查 和 调整 前 轮 定位 参数 
不 均匀 的 或 过 二 - ee 
i 轮 纹 轴承 磨损 或 破损 ， 轴 承 螺 母 松 动 更 换 轴 承 或 按 规定 转 矩 拧紧 螺母 
早 的 轮胎 磨损 
际 头 销 ， 主 销 和 衬 套 过 松 或 过 紧 校正 ， 如 果 必 要 ， 更 换 有 故障 部 件 
五 、 后 桥 


后 桥 型 式 为 整体 式 、 冲 压 桥 壳 、 全 浮 式 半 轴 。 桥 壳 采 用 冲压 焊接 工艺 ， 主 减速 器 为 单 级 
齿轮 减速 装置 。 

主 减速 器 既 能 改变 传动 方向 ， 又 能 降低 转速 、 增 大 转 和 矩 。 它 由 主动 齿轮 和 从 动 齿轮 组 
成 ， 主 动 齿 轮 有 花 键 的 一 端 通过 主 齿 凸 缘 与 传动 轴 万 向 节 总 成 连接 ， 中 间 文 撑 在 两 个 安装 方 
向 相反 的 圆锥 深 子 轴承 上 ， 以 承受 轴 向 力 和 切 向 力 。 主 动 齿轮 小 端面 轴 贷 安装 在 圆柱 深 子 轴 
承 上 ， 仪 承受 径 向 力 。 从 动 齿轮 用 螺栓 紧 固 在 差 速 器 左 这 上 。 

差 速 器 可 使 左 、 右 车 轮 产生 不 同 转 速 ， 它 由 左右 党 、 十 字 轴 、 二 /四 个 行星 齿轮 、 两 个 
半 轴 齿轮 等 零件 组 成 。 采 用 ISLe340 30 发 动机 的 主 减 速 比 是 3. 545， 采 用 YC61L330 一 30 发 动 
机 的 主 减 速 比 是 3. 909。 

驱动 桥 的 主要 功用 是 将 万 向 传动 装置 输出 的 动力 降 速 增 矩 、 改 变 转动 方向 ， 再 分 配 到 
左右 驱动 轮 ， 使 汽车 行驶 。 并 且 人 允许 左右 驱动 轮 以 不 同 的 转速 旋转 ， 以 适应 路 面 差 异 。 

1. 技术 数据 

1) 后 桥 技术 参数 见 表 3-31。 
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表 3-31 后 桥 技 术 参 数 
















































































后 桥 形 式 全 浮 式 半 轴 ， 准 双 曲面 齿轮 ， 单 级 主 减 速 器 
桥 壳 形式 钢板 冲压 焊接 

齿轮 油 容量 齿轮 油 加 至 油 面 观 察 孔 ，16 工 

轮 距 1860mm (可 变 ) 

钢板 弹簧 中 心 距 1030mm (可 变 ) 

主 减 速 比 6.33 (可 变 ) 

主 减 速 吉 最 大 输出 转 矩 43000N . m 

突 缘 端面 至 车 桥 中 心 距离 415mm 

制 动 鼓 安 装 形式 轮 载 内 侧 

制动器 形式 气压 鼓 式 制动器 ， 渐 开 线 凸 轮 配 滚轮 














制 动 右 规格 〈 制 动 需 外 径 x 蹄 片 宽 ) 


2) 后 桥 维修 技术 数据 见 表 3-32。 

















410mm x 220mm 
















































































































































































表 3-32 后 桥 维修 技术 数据 
项 目 标准 尺寸 /mm 使 用 极限 /mm 备注 

左 、 右 半 轴 套 管 外 轴承 轴 颈 径 向 圆 跳 动量 0.1 
半 轴 中 部 未 加 工 表 面 的 径 向 圆 跳动 量 1.5 
半 轴 法 兰 内 端面 平面 度 0.1 
轮 载 与 半 轴 法 兰 结合 面 轴 向 圆 跳动 量 0. 15 

3) 后 桥 固 定 螺栓 、 螺 母 的 拧紧 转 矩 见 表 3-33 。 

表 3-33 ”后 桥 固 定 螺栓 、 螺 母 的 拧紧 转 和 
项 目 拧紧 转 矩 /Nm 

半 轴 法 兰 盘 连接 螺栓 140 ~234 
制 动 底板 固定 螺栓 230 ~265 
油 平面 螺 寨 130 ~195 
放 油 螺 塞 130 ~ 195 
主动 锥 齿轮 突 缘 锁 紧 螺母 600 ~700 
桥 壳 后 盖 与 桥 壳 连接 螺栓 
主 减 速 器 与 后 桥 连接 螺栓 螺母 130 ~ 195 
后 调整 螺母 三 500 
紧 固 气 室 支架 螺栓 90 ~ 120 
紧 固 气 室 螺 栓 170 ~ 190 
制 动 鼓 与 轮 载 连接 螺栓 22 ~28 

2. 使 用 与 维护 

(1) 新 后 桥 使 用 注意 事项 
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1) 新 后 桥 使 用 前 ， 从 注油 孔 (如 图 3-20 所 示 ) 向 主 减 速 
器 内 加 注 85W/90 重负 荷 (GL 一 5) 齿轮 油 至 观察 孔 下 表面 。 

2) 新 后 桥 使 用 前 ， 从 各 润滑 脂 嘴 处 加 注 足 量 的 2“ 锂 基 润 
滑 脂 。 

3) 新 后 桥 装 车 后 ， 整 车 必须 经 过 1500km 走 合 ， 重 新 调整 
制 动 间 际 ， 检 查 紧 固件 ( 涂 胶 螺栓 除外 ) 后 ， 方 可 正式 投入 放 油 塞 
使 用 。 图 3-20 ”后 桥 注油 也 

(2) 后 桥 维护 

1) 经 常 清除 后 桥 壳 上 通气 塞 上 的 泥土 、 灰 尘 。 

2) 经 常 检 查 加 油 孔 螺 塞 和 放 油 孔 螺 塞 ， 如 果 发 现 有 渗 漏 油 现象 ， 应 及 时 拧紧 ， 或 更 换 
端面 密封 热 片 。 

3) 每 行驶 2000km， 向 各 处 润滑 脂 嘴 加 注 2 通用 锂 基 润 滑 脂 ， 清 洗 通气 塞 ; 检查 半 轴 
螺栓 的 紧 固 情况 ; 检查 桥 壳 内 齿轮 油 液 面 高 度 。 

4) 每 行驶 5000km， 检 查 制 动 间隙 。 

5) 每 行驶 8000 ~ 10000km， 检 查 制 动 底板 的 紧 固 情 况 ， 检查 轮 载 轴承 的 松 旷 情况 ;， 检 
查 制 动 蹄 片 的 磨损 情况 ， 若 制 动 蹄 片 磨损 超过 了 限 位 四 坑 ， 则 必须 更 换 制 动 蹄 片 ， 检 查 桥 过 
内 齿轮 油 的 质量 ， 如 有 变色 、 变 稀 等 变质 现象 ， 应 及 时 更 换 新 油 。 初 次 换 油 的 里 程 为 
2000km， 每 行驶 24000km， 需 再 次 更 换 齿 轮 油 。 

(3) 定期 润 请 部 位 ”后 桥 定 期 润滑 部 位 见 表 3-34。 

表 3-34 后 桥 定期 润滑 部 位 


































































































维护 间隔 里 程 / x 1000km 
润滑 部 位 
首次 维护 | 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 
减速 器 总 成 . . . . . 
轮 载 轴承 . . . . . 
调整 臂 e . . . . 
凸轮 文 架 。 . 本 












































(4) 制 动 间隙 的 调整 ” 当 制 动 间 隐 过 大 或 过 小 时 ， 会 影响 整 车 的 制 动 性 能 ， 此 时 用 扳 
手 调节 调整 辟 上 的 蜗杆 轴 六 方 尖 。 先 顺 时 针 方向 转动 到 拧 不 动 为 止 ， 使 间 际 为 零 ， 再 反 转 ， 
听 到 两 声 钢 球 滑落 响 为 止 ， 此 时 制动器 摩擦 片 中 部 间 际 值 应 为 0.4 ~0.7mm。 

如 果 装 有 制 动 间隙 自动 调整 辟 ， 用 扳手 顺 时 针 旋转 调整 臂 蜗 杆 的 六 方 涉 ， 直 到 转 不 动 为 
止 ， 此 时 制 动 蹄 片 和 制 动 鼓 接触 ， 然 后 再 逆 时 针 旋 转 该 蜗杆 的 六 方 尖 2 圈 左 右 (此 时 转动 转 
和 矩 较 大 ， 有 味 味 的 响声 ) 。 车 辆 行驶 前 在 原 地 踩 制 动 多 次 (一 般 要 达到 30 次 左右 ) ， 直 至 制 
动 间隙 自动 调整 至 稳定 状态 。 

3. 常见 故障 分 析 及 处 理 措施 

后 桥 常 见 故 障 原因 分 析 及 处 理 措施 见 表 3-35。 
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表 3-35 后 桥 常 见 故障 原因 分 析 及 人 处理 措施 



















































































































































































































































































故障 表现 原因 分 析 处 理 措施 
差 速 器 齿轮 间隙 不 当 更 换 垫 片 或 齿轮 
主 、 从 动 齿轮 之 间 的 此 隙 过 大 更 换 垫 片 或 具 轮 
公 动 非 让 常识 站 二 开具 纶 轴承 对 紧 力 过 小 调整 预 紧 力 
pre 校正 或 更 换 有 故障 的 零件 
项 轮 油 液 面 过 低 加 足 项 轮 酒 
油封 磨损 ， 松 动 或 损伤 更 换 油封 
减速 器 紧 固 螺栓 松 或 密封 胶 损坏 按 规定 转 矩 拧紧 螺栓 ， 重 涂 密封 胶 
轴承 座 紧 固 螺栓 松 按 规定 转 逢 拧紧 螺栓 
润 清油 泄漏 
放 油 螺 塞 松动 或 时 垫 有 损伤 按 规定 转 逢 拧紧 螺 塞 ， 或 更 换 衬 扫 
由 于 超载 使 桥 过 变形 校正 或 更 换 桥 过 
通气 塞 被 堵 或 损伤 清洁 或 更 换 通气 塞 
欠 融 轴承 预 紧 力 过 大 调整 预 紧 力 
轮 融 轴 承 滞 汶 | ”轴承 缺乏 润滑 或 使 用 的 润滑 脂 不 正确 加 强 润滑 或 更 换 润滑 脂 
轴承 被 灰尘 弄 脏 清洁 或 加 强 润滑 
凸轮 轴 旋 转 不 录 活 8 查 凸 轮轴 工作 情况 
制 动 气 室 推 杆 行程 调整 不 当 调整 行程 
四 制 动 足 片 过 热 或 变质 更 换 制动器 上 
9 制 动 气压 不 够 或 气量 不 足 检查 气压 管 路 及 各 气 阅 
制 动 睹 片 由 合 不 当 校正 制 动 睹 片 贴 合 位 置 或 磨合 
在 制 动 路 片 或 制 动 鼓 上 有 润滑 油 清洗 油 迹 和 更 换 制 动 器 上 
制 动 鼓 进 水 在 行驶 过 程 中 ， 轻 轻 地 路 下 踏板 ， 使 水 排 干 
由 于 制 动 路 片 磨损 使 媒 恰 十 出 更 换 制动器 上 
制 动 嘲 片 表面 硬化 或 变质 更 换 制动器 上 
制 动 吴 与 摩擦 片 接 角 不 紧密 拧紧 连接 螺栓 
制 动 时 有 非 正 一 一 一 一 一 一 一 
es 制 动 鼓 内 表面 不 均匀 的 磨损 或 安装 螺栓 松 动 | ， 校正 制 动 鼓 ， 或 拧紧 螺 从 
制 动 路 国定 销 松动 拧紧 辐 定 销 锁 紧 螺钉 
轮 载 轴承 磨损 更 换 轮 载 轴承 
制 动 鼓 变形 校正 或 更 换 制 动 吉 
制动器 安装 不 当 或 回 位 弹 竹 有 损伤 拧紧 固定 销 锁 紧 螺钉 ， 或 更 换 回 位 弹 和 
制 动 不 稳定 制 动 吴 片 有 油 或 变质 清洗 或 更 换 制动器 上 
制 动 底板 有 损伤 更 换 制 动 底板 
凸轮 轴 润 滑 不 良 或 调整 臂 不 同位 校正 有 故障 部 件 
车 轮 发 涩 和 
制 动 瞳 或 气 室 回 位 弹 伺 折 上 断 或 疲劳 变形 更 换 有 故障 部 件 




















4. 主 减 速 器 技术 数据 
1) 主 减 速 器 技术 参数 见 表 3-36。 
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表 3-36 主 减 速 器 技术 参数 












































主 减速 器 齿轮 的 型 式 准 双 曲 面 

差 速 器 齿轮 的 数量 及 型 式 直 齿 锥 齿轮 ,2 个 大 的 、4 个 小 的 
齿轮 油 容量 /L 16 

齿轮 油 型 号 GL—5 

变速 比 6.33 





2) 主 减 速 右 维修 技术 数据 见 表 3-37。 
表 3-37” 主 减速 器 维修 技术 数据 









































项 目 名 义 尺寸 /mm | 维修 标准 /mm | 修理 极限 /mm | 磨损 极限 /mm 备 注 
主动 锥 齿轮 齿 院 一 0.30 ~0.40 0.6 二 
差 速 器 齿轮 齿 侧 间 院 一 0.25 ~0. 45 0.5 二 
主动 锥 齿轮 轴承 预 紧 力 2 ~4N 
天 项 : 因 
差 速 器 支承 轴承 预 紧 力 到 13 -15N = a A 
处 测量 
二 过 种 和 是 向 苑 与 般 的 0. 065 ~0. 119 0.30 
间隙 
> 石 齿轮 组 开关 姜 过 
_ 半 轴 齿轮 轴 套 与 差 速 器 Gi a 
间 际 
止 推 执 | ” 半 轴 齿轮 1.5 
片 厚度 行星 齿轮 1.5 























3) 主 减 速 器 固定 螺栓 、 螺 母 的 拧紧 转 矩 见 表 3-38。 
表 3-38 主 减 速 器 固定 螺栓 、 螺 母 的 拧紧 转 矩 
































项 目 拧紧 转 矩 /N . m 

主 减速 器 从 动 齿轮 螺栓 750 ~ 850 
差 速 器 壳 螺 栓 350 ~450 
差 速 器 轴承 盖 螺 栓 500 ~550 
锁 片 螺栓 29 ~42 

主动 齿轮 轴承 座 螺 栓 160 ~220 
连接 突 缘 又 固定 螺母 600 ~700 
主 减速 器 过 固定 螺栓 螺母 130 ~ 195 

、 钢 板 弹 身 悬 架 





钢板 弹簧 是 汽车 悬 架 中 应 用 最 广泛 的 一 种 结构 形式 ， 它 是 有 若干 片 等 宽度 但 不 等 长 的 合 
金 弹 繁 片 组 合 而 成 的 一 根 近 似 等 强度 的 弹性 梁 。 板 得 除了 有 常见 的 等 厚 多 片 弹 得 之 外 ， 还 有 
少 片 变 截面 弹簧， 以 及 主 片 为 钢板 弹簧 、 其 余 为 复合 材料 的 板 自 。 其 主要 特点 是 结构 简单 、 
可 靠 。 但 由 于 板 得 刚度 不 宜 设 计 得 很 低 ， 加 之 片 间 有 摩擦 阻力 ， 汽 车 平顺 性 相对 较 差 。 男 
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外 ， 在 制 动 或 驱动 转 矩 作用 下 ， 容 易 引 起 车 桥 扭转 振动 。 为 了 减少 弹 自 片 间 摩 擦 ， 消 除 振动 
噪声 ， 在 弹簧 片 间 加 入 塑料 减 振 垫 片 。 为 了 控制 车 桥 的 扭转 振动 ， 有 时 把 减 振 器 布置 在 车 桥 
前 、 后 侧 ， 或 采用 非 对 称 弹簧 。 

1. 前 钢板 弹 短 悬 架 

前 钢板 弹簧 悬 架 总 成 如 图 3-21 所 示 。 











图 3-21 前 钢板 弹簧 悬 架 总 成 





1 一 前 钢板 弹簧 总 成 ”2 一 左 热 板 总 成 ”3 一 右 垫 板 总 成 4 一 上 羡 板 5 一 限 位 块 6 一 U 形 螺栓 7 一 前 吊 耳 衬 套 
8 一 前 板 簧 前 支 座 ”9 一 前 板 签 后 支 座 








前 减 振 器 和 横向 稳定 杆 总 成 如 图 3-22 所 示 。 
1) 前 钢板 弹 短 悬 架 技术 参数 见 表 3-39。 
表 3-39 ”前 钢板 弹簧 悬 架 技术 参数 






































前 板 簧 总 成 型 号 12R107 一 2912010 

悬 架 形式 非 独立 悬 架 

弹簧 形式 纵 置 半 椭 圆 多 片 钢 板 弹簧 

作用 长 度 1570mm 

宽度 90mm 

片 数 10 片 

销 套 外 径 / 内 径 x 长 度 35mm/30mm x 87. Smm 

减 振 器 形式 直径 为 89mm， 双 向 液压 简 式 减 振 器 
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图 3-22 
1 一 前 减 振 器 总 成 ”2 一 夹 箱 总 成 ”3 一 前 稳定 杆 总 成 ”4 一 吊 杆 总 成 ”5 一 吊 杆 支架 总 成 








前 减 振 器 和 横向 稳定 杆 总 成 


2) 前 钢板 弹簧 悬 架 维修 技术 数据 见 表 3-40。 




















表 3-40 前 钢板 弹簧 悬 架 维修 技术 数据 
项 目 名 义 尺寸 /mm | 维修 标准 /mm | 修理 极限 /mm | 磨损 极限 /mm 注 
弹簧 销 和 吊 耳 销 外 径 30 一 一 29.5 
弹簧 销 和 吊 耳 销 衬 套 内 径 30 一 一 31.0 
弹簧 销 和 衬 套间 院 一 0. 015 ~0. 320 一 1.0 
是 耳 销 与 衬 套间 际 一 0. 040 ~0. 155 一 1.0 











3) 前 钢板 弹簧 悬 架 固 定 螺 栓 、 螺 母 的 拧紧 转 矩 见 表 3-41。 






































表 3-41 前 钢板 弹簧 悬 架 固定 螺栓 、 螺 母 的 拧紧 转手 
项 目 拧紧 转 矩 /N . m 
钢板 弹簧 中 心 螺栓 90 ~110 
M20 x1.5: 196 ~294 
U 形 螺栓 M22 x1.5: 294 ~343 
M24 x1.5: 343 ~392 
弹簧 销 及 吊 耳 销 锁 止 螺母 55 ~70 
横向 稳定 杆 下 销 锁 紧 螺母 200 ~250 
减 振 器 上 销 锁 紧 螺母 140 ~ 170 
前 簧 卡 籍 螺栓 40 ~45 
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2. 后 钢板 弹 得 县 架 


后 钢板 弹簧 悬 架 总 成 如 图 3-23 所 示 。 
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7 一 后 板 筑前 支 座 ”8 一 后 板 簧 后 支 座 





表 3-42 ”后 钢板 弹 筑 悬 架 技术 参数 















































后 板 得 总 成 型 号 11R107 一 2913010A 

悬 架 形式 非 独立 悬 架 

弹簧 形式 纵 置 半 椭 圆 钢 板 弹 得 

作用 长 度 1650mm 

宽度 100mm 

片 妆 12 片 

销 套 外 径 / 内 径 x 长 度 40mm/35mm x97. Smm 

减 振 咒 形式 径 为 89mm， 双 向 液压 简 式 减 振 器 




















2) 后 钢板 弹簧 悬 架 维修 技术 数据 见 表 3-43。 
表 3-43 ”后 钢板 弹簧 悬 架 维修 技术 数据 









































项 日 名 义 尺寸 /mm | 维修 标准 /mm | 修理 极限 /mm | 磨损 极限 /mm 备 注 
弹 答 销 和 吊 耳 销 外 径 35 一 一 29.5 
弹簧 销 和 吊 耳 销 衬 套 内 径 35 一 一 36 
弹簧 销 和 衬 套间 阶 一 0.015 ~0. 320 一 1.0 
吊 耳 销 与 衬 套间 隙 一 0. 040 ~0. 155 一 1.0 
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3) 后 钢板 弹簧 悬 识 固定 螺栓 、 螺 母 的 拧紧 转 矩 见 表 3-44。 
表 3-44 ”后 钢板 弹簧 悬 架 固定 螺栓 、 螺 母 的 拧紧 转 矩 
项 目 拧紧 转 矩 /Nm 

钢板 弹簧 中 心 螺 栓 90 ~110 

U 形 螺 栓 350 ~400 

弹簧 销 及 吊 耳 销 锁 止 螺母 55 ~70 

减 振 器 下 销 固定 螺母 200 ~250 

减 振 带 上 销 固定 螺母 140 ~170 

减 振 器 螺杆 锁 紧 螺母 90 ~120 

后 簧 卡 籍 螺 栓 40 ~45 





3. 常见 故障 分 析 及 处 理 措施 




















































































































钢板 弹 得 上 基 架 常见 故障 原因 分 析 及 处 理 措施 见 表 3-45。 
表 3-45 ”钢板 弹簧 悬 架 常见 故障 原因 分 析 及 处 理 措施 
序 号 故障 表现 故障 原因 处 理 措施 
钢板 弹簧 折断 更 换 钢 板 弹簧 
| Se 钢板 弹簧 裂纹 或 破损 更 换 损坏 的 钢板 弹簧 
超载 减少 载荷 
轮胎 气压 过 高 调整 
2 车 辆 严重 摇晃 减 振 器 失效 更 换 减 振 器 
3 转向 沉重 减 振 器 断裂 或 漏 油 更 换 减 振 器 
4 簧 片 在 中 心 螺 栓 位 置 剪断 U 形 螺 栓 松 动 或 未 拧紧 按照 规定 转 矩 拧紧 螺栓 
5 有 轻 绪 飘 的 感觉 减 振 器 失效 更 换 减 振 器 
板 簧 断裂 更 换 钢板 弹 得 
板 得 金属 衬 套 磨损 更 换 衬 套 
减 振 器 橡胶 衬 套 损 坏 更 换 衬 套 
减 振 器 松动 按 规定 转 矩 拧紧 
6 甚 架 异 响 板 簧 托 架 损坏 更 换 
U 形 螺 栓 松 动 按 规定 转 矩 拧紧 
横向 稳定 杆 松 动 按 规定 转 矩 拧紧 
板 筑 销 缺 润 滑 脂 加 注 润滑 脂 
运动 部 件 干涉 调整 
7 从 路 面 周期 性 的 顶 起 四 
车 轮 总 成 动 平衡 不 良 修正 车 轮 动 平衡 





汽车 悬 架 是 连接 车 桥 和 车 架 的 弹性 传 力 装置 ， 主 要 由 弹性 元 件 、 











减 振 器 和 导向 装置 等 部 
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分 组 成 。 弹 性 元 件 的 作用 是 承受 和 传递 垂直 载荷 ， 缓 和 及 抑制 不 平 路 面 所 引起 的 冲击 ; 减 振 
器 的 作用 是 使 振动 迅速 衰减 ， 限 制 车 身 和 车 轮 的 振动 ， 导 向 装置 是 用 来 传递 纵向 力 、 侧 向 力 
及 其 转 矩 ， 并 保证 车 轮 相 对 于 车 架 或 车 身 有 一 定 的 运动 轨迹 。 
悬 架 系统 还 装配 有 横向 稳定 装置 ， 以 提高 侧 倾 刚 度 。 横 向 稳定 装置 主要 由 横向 稳定 杆 、 
连接 杆 和 支 座 组 成 。 支 座 固定 在 车 身上 ， 稳 定 杆 两 端 通过 连 杆 与 下 摆 臂 相连 。 当 车 身 只 做 垂 
直 移动 ， 两 侧 甚 架 变 形 相 等 时 ,横向 稳定 杆 在 支 座 的 套 简 内 自由 转动 ， 横 向 稳定 杆 不 起 作 
用 ; 当 两 侧 悬 架 变形 不 等 而 车 身 相 对 于 路 面 横向 倾斜 时 ， 稳 定 杆 一 端 向 上 运动 ， 另 一 端 向 下 
运动 ， 从 而 被 扭转 ， 其 转 抢 阻 止 悬 架 弹 筑 的 变形 ， 减 小 了 车 身 的 侧 倾 运 动 ， 增 加 了 整 车 的 稳 
定性 。 
空气 弹簧 是 在 一 个 密封 的 橡胶 
容器 中 充 和 人 压缩 空气 ， 利 用 气体 的 
可 压缩 性 实现 其 弹性 作用 。 当 作用 
在 弹簧 上 的 载荷 增加 时 ， 和 气体 受 压 
缩 ， 气 压 升 高 ， 弹 簧 的 刚度 增 大 ， 
反之 ， 刚 度 减 小 。 油水 分 离 器 
空气 基 架 的 空气 流 是 由 高 度 控 
制 阅 来 调控 的 ， 如 图 3-24 所 示 。 连 压力 调节 器 
接 在 车 桥 和 车 架 之 间 的 控制 杆 随 车 
桥 的 上 下 跳动 决定 着 控制 阀 的 开 闭 ， 
控制 气 吉 的 补 气 和 放 气 ， 以 维持 车 
桥 和 车 架 之 间 设 定 的 高 度 。 车 桥 与 
车 架 (或 车 身 ) 之 间 的 距离 即 悬 架 
高 度 是 由 控制 杆 的 长 度 调 定 的 。 如 
果 悬 架 高 度 与 标定 值 出 现 差异 ， 可 以 通过 改变 控制 杆 的 伸缩 长 度 进行 调节 。 
1. 前 空气 悬 架 JR 一 65 
XML6127J 系列 旅游 客车 前 悬 架 系 统 选 装 中 国 公 路 车 辆 机 械 有 限 公 司 生 产 的 JR 一 65 空 
气 悬 架 ， 其 结构 分 解 如 图 3-25 所 示 。 
1) 前 悬 架 技术 数据 见 表 3-46。 
表 3-46 前 悬 架 技术 数据 






















































































序 号 项 目 数据 
1 悬 架设 计 高 度 /mm 197 
2 前 桥 运动 总 行程 /mm 189 
3 前 桥 向 上 运动 行程 /mm 90 
4 前 桥 向 下 运动 行程 /mm 99 
5 气 圳 中心 距 /mm 770 
6 气 吉 安装 高 度 /mm (200 +5) 


2) 前 悬 架 安装 标准 件 拧紧 转 和 矩 见 表 3-47 。 
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图 3-25 JR 一 65 空气 悬 哥 


1 一 减 振 器 总 成 ”2 一 吊 杆 总 成 ”3 一 推力 杆 总 成 ”4 一 稳定 杆 总 成 ”5 一 推力 杆 车 架 支架 (中 ) ”6 一 推力 杆 车 架 支 架 ( 左 ) 
7 一 推力 杆 车 架 支架 ( 右 ) ”8 一 吊 杆 衬 套 9 一 横向 推力 杆 车 架 支 架 ”10 一 推力 杆 总 成 ” 11 一气 圳 总 成 
12 一 推力 杆 车 桥 支 座 “13 一 吊 杆 支架 ”14 一 车 桥 支 座 压 板 














表 3-47 ”前 悬 架 安装 标准 件 拧紧 转 矩 
























































序号 项 目 拧紧 转 矩 /Nm 
1 悬 架 文 座 与 车 架 大 梁 紧 回 ，M16 x1.5 350 
2 减 振 右 螺母 紧 固 ，M14 x1.5 100 ~ 120 
3 横向 推力 杆 支 座 安 装 紧 固 ，M16 x1.5 350 
对 横向 推力 杆 安 装 紧 固 ，M18 x1.5 450 
5 前 桥 与 悬 架 安装 紧 因 ，M20 x1.5 650 
6 下 推力 杆 安装 紧 固 ，M18 x1.5 450 
7 横向 稳定 杆 支架 安装 紧 固 ，M14 x1.5 150 ~200 
8 上 推力 杆 安装 紧 固 ，M18 x1.5 440 














2. 后 空气 悬 架 JR 一 130 

XML6127J 系列 旅游 客车 后 悬 架 系 统 选 装 中 国 公 路 车 辆 机 械 有 限 公 司 生产 的 JR 一 130 空 
气 悬 如 ， 其 结构 分 解 如 图 3-26 所 示 。 

1) 后 葵 架 技术 数据 见 表 3-48 。 
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图 3-26” JR 一 130 空气 悬 架 
1 一 减 振 器 总 成 ”2 一 气囊 总 成 ”3 一 推力 杆 总 成 4 一 斜 杆 车 架 支 架 ( 左 ) ”5 一 斜 杆 车 架 支架 ( 右 ) ”6 一 帅 杆 总 成 
7 一 稳定 杆 总 成 ”8 一 纵 杆 车 架 支架 “9 一 推力 杆 总 成 ”10 一 C 形 梁 总 成 ( 左 ) ”11 一 C 形 梁 总 成 ( 右 ) 





表 3-48 后 悬 架 技 术 数 据 





















































序 号 项 目 数 据 

1 悬 架设 计 高 度 /mm 217 

2 后 桥 运动 总 行程 /mm 217 

3 后 桥 向 上 运动 行程 /mm 98 

4 后 桥 向 下 运动 行程 /mm 119 

5 气 圳 横向 中 心 距 /mm 1520 

6 气 过 纵向 中 心 距 /mm 1680 

7 气 宫 安装 高 度 /mm 268 +5 


2) 后 悬 架 安装 标准 件 拧紧 转 和 矩 见 表 3-49 。 
表 3-49 后 悬 架 安装 标准 件 拧紧 转 和 矩 



































序 号 项 日 拧紧 转 和 矩 /N . m 
1 气 宫 进 气 接头 安装 紧 回 ，M18 x1.5 200 
2 横向 稳定 杆 安装 紧 固 ，M16 x1.5 200 
3 减 振 避 防 松 螺 母 安装 紧 固 ，M18 x1.5 100 
81 


Be 客车 常见 车 型 维护 作业 指南 

















( 续 ) 
序 号 项 目 拧紧 转 和 矩 /N . m 
4 后 桥 与 悬 架 安装 紧 固 ，M24 850 ~ 900 
5 推力 杆 安装 紧 固 ，M18 x1.5 440 
6 横向 稳定 杆 吊 杆 安装 固定 ，M14 x1.5 150 


3. 正确 使 用 

为 保证 空气 悬 架 系统 的 正常 使 用 ， 必 须 为 空气 巧 架设 立 单独 的 储 气缸 ， 绝 不 允许 与 制 动 
气 路 混用 。 空 气 弹 筑 总 成 的 橡胶 缓冲 块 ， 在 管 路 泄漏 或 气 喜 被 意外 损坏 时 ， 可 以 形成 橡胶 垫 
支承 ， 确 保 车 辆 以 小 于 30kmxhn 的 速度 行驶 到 最 近 的 维修 服务 站 。 

空气 悬 架 系统 只 有 正确 使 用 才能 发 挥 其 优越 性 能 ， 在 使 用 时 ， 一 定 要 做 到 

1) 车 辆 不 许 超载 。 即 使 在 高 速 公 路 或 一 级 公路 等 良好 路 面 上 行驶 ， 超 载 也 不 能 
于 10% 。 

2) 空气 巧 架 系 统 的 供 气 压力 保持 在 0.61 ~0.75MPa 之 间 。 

3) 空气 惹 架 系统 中 的 橡胶 零 部 件 蔡 止 使 用 润滑 油 、 润 滑 脂 。 

4) 按 要 求 进行 周期 维护 。 

4. 定期 检查 项 目 

1) 检查 空气 悬 架 系 统 的 紧 固 件 是 否 有 松动 的 现象 ， 重 点 检查 U 形 螺栓 、 推 力 杆 、 高 度 
阀 、 气 各 总 成 、 减 振 右 、 横 向 稳定 杆 及 其 吊 杆 的 紧 固 件 有 无 松动 ， 发 现 松动 应 按 规 定 转 和 矩 进 
行 拧紧 。 

2) 检查 气 路 有 无 漏 气 现象 。 可 用 听 、 抹 肥皂 水 的 方法 检查 气 早 顶板、 高 度 阐 、 气 路 接 
口 处 及 管 路 是 否 有 漏 气 的 现象 ， 如 发 现 有 漏 气 的 地 方 应 紧 固 接头 或 应 更 换 接头 处 的 生 胶带 或 
更 换 接头 ， 同 时 清理 管 路 中 的 积 水 、 积 油 及 接头 处 的 污 物 。 

3) 检查 气 赛 外 表面 有 无 磨损 、 鼓 包 、 划 伤 的 地 方 。 如 果 两 个 气 宫 都 受 一 个 高 度 阀 控 
制 ， 其 中 一 个 漏 气 ， 会 导致 另 一 个 气 宫 泄气 。 

4) 检查 减 振 器 有 无 漏 油 。 减 振 噩 漏 油 通常 是 由 外 部 损坏 、 焊 接 处 开 焊 及 油封 损坏 造成 
的 ， 这 时 简 身 表面 会 有 明显 浸 湿 的 油膜 或 油封 处 渗 漏 油 。 若 简 身 表面 具有 部 分 油 痕 ， 而 无 明 
显 浸 湿 油膜 ， 则 不 是 漏 油 。 油 痕 主 要 是 油封 内 油脂 在 高 温 时 挥发 所 致 。 

5) 检查 推力 杆 球 头 的 橡胶 有 无 损坏 ， 套 管 与 球 头 锦 接 处 有 无 松动 ， 对 于 可 调 推力 杆 ， 
检查 卡 短处 有 没有 松动 ， 紧 固 螺栓 有 没有 失效 。 

6) 检查 横向 稳定 杆 球 匀 及 其 吊 杆 的 橡胶 衬 套 有 没有 损坏 、 移 位 。 

7) 如 车 辆 在 行驶 中 有 蜡 响 ， 应 重点 检查 推力 杆 、 横 向 稳定 杆 的 橡胶 球 饮 有 没有 损 
坏 ， 出 现 以 下 情况 应 进行 更 换 ， 如 橡胶 表面 出 现 裂 纹 ， 裂 纹 深度 达到 2mm， 长 度 达到 
8mm; 橡胶 表面 严重 发 粘 、 发 脆 或 橡胶 脱落 ; 橡胶 球 匀 可 以 在 球 头 内 孔 内 任意 转动 等 。 

5. 常见 故障 分 析 及 处 理 措施 

1) 气 赛 常见 故障 、 原 因 分 析 和 人 处理 措施 见 表 3-50。 
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表 3-S0 气囊 常见 故障 、 原 因 分 析 和 处 理 措 施 
故障 现象 原因 分 析 处 理 措施 








由 不 当 操作 或 存储 引起 端口 的 内 置 














以 人 须 证 换 和 气囊 
钢 环 变形 必须 更 换 气 宫 
顶板 过 小 必须 更 换 气 吉 








橡胶 被 磨 坏 





定期 检查 空气 弹簧 系统 ， 清 除 活塞 
和 气囊 上 的 异物 ， 避 免 气 圳 与 别 的 替 
件 发 生 干涉 


气 宫 与 车 上 别 的 零件 干涉 ， 异 物 沉 
积 在 活塞 或 气囊 翻转 段 上 














“0 


。 外 层 橡胶 被 磨损 








安装 时 项 板 和 活塞 位 置 未 对 正 发 生 | ”避免 没有 压力 时 使 用 空气 弹簧 ， 定 
扭转 ， 引 起 气 事 出 现 皱 袜 ; 气囊 长 时 | 期 检查 气 路 是 否 有 泄漏 ， 在 系统 没 气 
间 没 气 受 压 或 气压 不 足 导 致 不 能 正常 | 时， 在 车 桥 与 大 染 之 间 加 垫 木 ， 避 免 
出 现 皱 禄 沿 活 塞 腰 环 均匀 上 下 翻转 气 记 长 时 间 被 不 




















路 况 差 降低 车 速 





外 来 尖 物 (石头 、 
玻璃 等 ) 将 气 赛 制 坏 





























气囊 没 气 ， 气 赛 内 的 橡胶 限 位 块 损 
坏 ， 避 免 不 合 适 的 气囊 行程 





顶板 撞 到 活塞 上 引起 密封 区 域 变形 
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故障 现象 


原因 分 析 











沿 周 向 正常 疲劳 裂纹 





载荷 下 工作 


避免 将 气 赛 暴露 在 高 温 下 ， 在 失效 
前 更 换 气 蜗 








化 学 物质 引起 的 胀 大 








空气 弹簧 橡胶 气 守 不 耐 下 列 物 质 . 
有 机 洲 剂 、 液 压 油 、 润 滑 油 〈 脂 )， 
外 层 橡胶 被 持续 浸 湿 会 导致 橡胶 气 吉 
过 早 失 效 


2) 减 振 器 常见 故障 、 原 因 分 析 和 处 理 措施 见 表 3-51 。 





把 气 赛 上 的 润滑 油 ( 脂 ) 擦 掉 


























表 3-51 减 振 器 常见 故障 、 原 因 分 析 和 处 理 措施 
故障 现象 原因 分 析 处 理 措施 
使 用 时 间 长 ， 失 效 ， 油 封 损 坏 ， 焊 a 
接 处 开 焊 于 人 同居 入 
减 振 器 漏 油 
受到 非 正 常 的 撞击 ， 没 有 足够 大 的 
安装 空间 ， 与 其 他 部 件 干涉 ， 安 装 角 更 换 减 振 器 





减 振 器 变形 











度 过 大 ， 行 程 设计 不 当 








Os KN A 
减 振 器 橡胶 块 、 挡 板 非 正 常 损坏 变形 


在 最 大 行程 时 活塞 被 卡 住 ， 拉 伸 时 
受到 意外 的 撞击 











更 换 橡胶 块 、 挡 板 





紧 固 螺母 脱落 








没有 按 规定 转 矩 拧紧 





按 规定 转 矩 拧紧 





84 























第 三 章 ” 金 旅 XML6127] 系列 客车 维护 针 
( 续 ) 
故障 现象 原因 分 析 处 理 措 施 
te 路 况 差 ， 与 排 气管 或 其 他 热 辐射 零 
减 振 央 ; 度 过 高 ， Wm 
ee 部 件 没 有 保持 足够 的 距离 ， 车 辆 在 行 降低 车 速 ， 改 变 减 振 器 的 位 置 
驶 中 没有 足够 的 风 冷 
减 振 右 异 响 减 振 器 内 部 零件 损坏 更 换 减 振 器 





3) 





高 度 闪 常 见 故 障 、 原 因 分 析 和 人 处理 措施 见 表 3-52。 





表 3-52 高度 阀 常见 故障 、 原 因 分 析 和 处 理 措 施 


故障 现象 


原因 分 析 


处 理 措 施 





高 度 阀 不 能 正确 控制 气 寺 的 进 、 
排 气 


气 路 中 没有 气 ， 阀 被 脏 物 堵 住 ， 高 


度 阀 调节 杆 紧 固 螺 栓 松动 ， 高 度 阀 阀 
蕊 损坏 





检查 气 源 ， 清 洁 高 度 阀 ， 紧 固 松 动 
的 螺母 ， 更 换 高 度 阀 

















阅 蕊 的 密封 圈 损坏 





更 换 高 度 阀 


4) 推力 杆 、 横 向 稳定 杆 常见 故障 、 原 因 分 析 和 处 理 措施 见 表 3-53 。 
表 3-53 ”推力 杆 、 横 向 稳定 杆 常见 故障 、 原 因 分 析 和 处理 措 施 






























































































































































故障 现象 原因 分 析 处 理 措施 
| 有 机 溶剂 对 橡胶 的 腐蚀 ， 产 品 在 使 用 过 程 中 
议 球 贸 的 与 金属 剥离 表面 严重 
te 让 时 | 受到 较 大 的 冲击 力 ， 使 用 的 烙 结 剂 不 对 ， 橡胶 更 换 球 镑 
Se 配方 不 合理 
交 球 饺 的 橡胶 被 破坏 ， 表 面 出 现 严重 的 旬 | 
a ne 清洗 、 搬 运 过 程 中 未 注意 把 橡胶 表面 划 伤 ， 
发， 裂纹 深度 达到 2mm， 长 度 达到 Bmms 表 | A 风电 站 吉 而 多 更 换 球 包 
i 出 现 裂纹 、 划 伤 ee 
橡胶 球 饮 可 在 推力 杆 内 任意 转动 ， 套 管 与 球 | ， 球 饮 失 效 ， 没 有 饥 牢 ， 长 期 受 交 变 载 茶 ， 导 
头 钢 接 处 出 现 相对 滑动 ， 推 力 杆 两 端 螺 纹 破 | 致 饥 接 处 松动 ， 紧 固 卡 钉螺 栓 未 拧紧 ， 推 力 杆 |。 更 换 推力 杆 
坏 ， 推 力 杆 变形 受到 意外 冲击 
5) 钢 结 构件 常见 故障 、 原 因 分 析 和 人 处理 措施 见 表 3-54。 
表 3-54 钢 结 构件 常见 故障 、 原 因 分 析 和 人 处 理 措施 
故障 现象 原因 分 析 处 理 措施 
焊 颖 开 焊 长 期 受 交 变 栽 荷 导致 焊 缝 开 烛 ， 焊 颖 有 气孔 、 夹 潜 补 焊 
零件 变形 强度 不 够 ， 应 力 集中 ， 受 到 意外 冲击 校正 











6) 悬 架 系统 故障 会 导致 车 辆 倾斜 、 后 桥 移 位 、 行 驶 中 异 响 等 ， 其 原因 及 处 理 措施 




















见 表 3-55。 
表 3-55 悬 架 系统 故障 引发 的 车 辆 故障 
故障 现象 原因 分 析 处 理 措施 
气囊 言 谨 前 a 气 串 ( 管 
车 辆 倾 介 RS 致 ， 气 赛 〈《 管 路 ) | 调整 高 度 闽 ， 确 保管 路 气 密 性 ， 更 换 减 振 器 
雨 气 ， 调 员 坏 
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( 续 ) 
故障 现象 原因 分 析 处 理 措施 
pe 2 a 将 松动 的 紧 固 件 按 规定 转 矩 拧紧 ， 更 换 损坏 的 
行驶 中 异 响 紧 固件 松动 ， 橡 胶 球 匀 损 坏 ， 减 振 器 损坏 ee 更 换 损坏 的 减 振 吕 
后 桥 移 位 推力 杆 损坏 ， 与 悬 染 连接 的 车 桥 托 板 损坏 ， 调整 、 更 换 推力 杆 ， 更 换 损 坏 的 车 桥 零 件 ， 按 
U 形 螺栓 没 按 规定 转 矩 拧紧 规定 转 矩 拧紧 
振动 增 大 减 振 器 损坏 更 换 减 振 右 


八 、 转 向 系统 


汽车 行驶 过 程 中 ， 经 常 需要 改变 行驶 方向 。 其 方法 是 由 物 驶 人 操纵 一 套 专 设 的 机 构 ， 使 
汽车 转向 轮 相对 于 汽车 的 纵 轴线 偏转 一 定 的 角度 来 实现 。 男 外 ,汽车 直线 行驶 时 ， 会 受到 路 
面 的 干扰 ， 转 向 轮 会 因此 受 力 偏转 而 改变 行驶 方向 ， 此 时 ， 这 套 机 构 能 够 使 汽车 恢复 原来 的 
直线 行驶 方向 。 这 套用 来 改变 或 恢复 汽车 行驶 方向 的 专 设 机 构 称 为 汽车 转向 系统 。 汽 车 转向 
系统 按 其 组 成 可 以 分 为 机 械 传动 系统 和 液压 助力 系统 两 部 分 ， 其 中 机 械 传动 系统 以 转向 咒 为 
参考 点 ， 可 以 分 为 转向 力 输入 部 分 〈 转 向 盘 及 转向 传动 装置 ) 和 转向 力 输出 部 分 〈 转 向 直 
拉杆 装置 ) 。XML6127J 系列 客车 采用 整体 式 动力 转向 器 的 液压 助力 转向 系统 。 

施加 在 转向 盘 上 的 力 经 转向 轴 输 出 到 液压 助力 转向 器 ， 在 其 机 械 减 速 传动 工作 的 同时 ， 
通过 液压 系统 的 转 阀 控制 ， 液 压 助 力 生 也 适时 工作 ,一 起 使 转向 下 垂 辟 摆动， 然后 推动 转向 
直 拉 杆 ， 将 转向 力 经 放大 后 传 到 前 桥 总 成 的 转向 节 臂 ， 推 动 转向 轮 偏转 ， 实 现 汽 车 转向 的 目 
的 。 即 使 液压 系统 出 现 故障 ， 纯 机 械 传动 仍然 可 以 完成 转向 动作 ,但 需要 更 大 的 转向 盘 作 
用 力 。 

1. 整体 式 动力 转向 助力 器 〈 转 向 器 ) 

整体 式 动力 转向 助力 如 (转向 器 ) 如 图 3-27 所 示 。 

SN PIIIIIIIIIIIIN 


II TOI II VIIII TIII VIIIIIIBS 










































图 3-27 整体 式 动力 转向 助力 愉 


1 一 转向 器 输入 轴 2 一 转 阀 轴 ”3 一 齿轮 轴 4 一 液压 饶 活 塞 齿 条 
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转向 噩 输入 轴 1 与 转向 立柱 相连 ， 并 以 扭力 杆 定 位 在 旋转 阀 中 。 旋 转 阀 轴 2 用 深 子 螺旋 
形 旋 和 活塞 中 ， 并 以 钢 球 接 触 在 活塞 内 运动 。 驱 动 轴 的 回转 运动 会 在 活塞 的 一 端 产生 高 压 ， 
此 压力 推动 活塞 在 转向 器 壳 体 的 甸 孔 内 运动 。 扇 形 齿 轮轴 3 与 机 械 加 工 在 活塞 一 侧 上 的 齿 条 
4 相 吵 合 。 活 塞 具 条 的 运动 推动 遍 形 齿轮 轴 和 垂 臂 旋转。 转向 轴 停 止 转动 后 ， 驱 动 阀 回 到 其 
中 间 位 置 。 

2. 转向 液压 管 路 系统 

转向 液压 管 路 系统 如 图 3-28 所 示 。 转 向 助力 泵 由 发 动机 了 驱动， 助力 油 钢 通过 橡胶 管 提 
供 液 压 油 ， 高 压 液 压 油 经 助力 泵 出 油 口 ， 再 经 高 压 油 管 进 入 转向 带 ; 转向 器 工 作 后 排出 的 液 
压 油 经 油管 流 回 助力 油 负 。 







































































图 3-28 ”转向 液压 管 路 系统 
1 一 安装 梁 ”2 一 转向 助力 油 钢 ”3 一 动力 转向 回 油管 总 成 ”4 一 动力 转向 进 油管 总 成 ”5 一 转向 助力 泵 





























3. 技术 规格 及 参数 
转向 系统 的 技术 规格 及 参数 见 表 3-56。 


表 3-56 ”转向 系统 的 技术 规格 及 参数 















































项 目 参 。 数 
型 号 M—100PPW3 
结构 形式 循环 球 动 力 转向 器 
液 流 形式 常 流 式 
控制 阀 形 式 转 阀 式 ， 带 行程 缉 荷 阀 
前 轴 负 蓓 At 4.9~6.4 
输出 转 矩 DAN . m 4844 
输出 转角 (°) 95 
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( 续 ) 
项 目 参数 
传动 比 18.9 :1 
转向 圈 数 5.0 (最 多 ) 
流量 范围 /( L/min) 11.4 ~19.3 
额定 压力 /MPa 15 
最 高 工作 温度 /%C 121 
净重 /kg 34.1 
@ 在 额定 压力 ， 效 率 90% 时 的 输出 转 矩 。 





4. 常见 故障 分 析 及 处 理 措施 
汽车 转向 系统 出 现 的 常见 故障 为 转向 盘 沉 重 、 跑 偏 、 摆 振 ， 轮 胎 早期 磨损 ， 转 向 器 异 
啊 等 。 
1) 转向 盘 沉 重 、 跑 偏 的 故障 原因 及 维修 措施 见 表 3-57。 
表 3-57 转向 盘 沉 重 、 跑 偏 的 故障 原因 及 维修 措施 























































































































故障 总 成 原因 分 析 维修 措施 
转向 器 内 润滑 油 不 足 添加 润滑 油 到 规定 的 液 面 
转向 系统 润滑 油 变质 或 油 中 有 杂质 更 换 润滑 油 
转向 连接 点 磨损 〈 球 头 销 等 ) 更 换 球 头 销 
前 束 调整 不 当 ( 主 销 后 倾角 过 大 ) 测量 和 调整 
主 销 与 衬 套 的 间隙 过 小 检查 和 调整 间隙 
推力 轴承 装 反 校正 装配 
前 桥 前 轴 部 件 缺乏 润滑 润滑 前 轴 部 件 
球 头 连接 过 紧 或 太 松 检查 和 润滑 球 头 销 
轮胎 压力 过 低 补充 到 规定 压力 
轮胎 过 多 磨损 更 换 轮胎 














2) 转向 盘 摆 振 的 故障 原因 及 维修 措施 见 表 3-58。 
表 3-58 ”转向 盘 摆 振 的 故障 原因 及 维修 措施 



























































故障 总 成 原因 分 析 维修 措施 
向 机 过 螺栓 或 转向 柱 支 承 松 旷 按 规定 转 矩 拧紧 

转向 系统 向 连接 点 松 旷 校正 连接 点 
转向 机 间 际 过 大 调整 间 际 
轮 畏 、 轮 辐 和 车 轮 不 平衡 或 磨损 平衡 所 有 部 件 ， 更 换 有 故障 部 件 
前 轮轴 和 承 磨损 更 换 轴承 

i 主 销 和 衬 套 磨损 过 大 校正 或 更 换 有 故障 部 件 

转向 节 变 形 更 换 转 向 节 
车 轮 定位 不 适当 检查 和 调整 车 轮 定位 
前 钢板 弹簧 疲劳 变形 ，U 形 螺栓 松动 或 中 心 螺 栓 损坏 | ”更 换 有 故障 部 件 
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3) 转向 盘 有 时 回 正 失灵 的 故障 原因 ， 通 常 是 转向 器 齿轮 咕 合 困难 或 主 销 的 后 倾角 过 
大 ; 采取 的 相应 维修 措施 分 别 是 调整 齿轮 嘴 合 以 及 检查 和 调整 前 轮 定位 。 
4) 轮胎 出 现 不 均匀 或 早期 磨损 的 故障 原因 及 维修 措施 见 表 3-59 。 


表 3-59 轮胎 早期 磨损 的 故障 原因 及 维修 措施 









































故障 总 成 原因 分 析 维修 措施 
前 轮 定位 不 正确 检查 和 调整 前 轮 定位 
前 桥 轮 载 轴承 磨损 或 破碎 ， 轴 承 螺 母 松 更 换 轴承 或 按 规 定 拧紧 螺母 
球 头 销 、 主 销 和 衬 套 过 松 或 过 紧 校正 ， 如 果 必 要 ， 更 换 有 故障 部 件 
伦 胎 轮胎 气压 不 正确 补充 到 规定 气压 
轮胎 和 车 轮 不 同 轴 更 换 轮胎 或 车 轮 
其 他 由 于 车 辆 突然 起 步 或 急 制 动 造成 的 故障 改正 驾驶 方式 
超载 按 规定 的 载 质 量 装载 


5) 转向 发 标的 故障 原因 及 维修 措施 见 表 3-60。 








表 3-60 ”转向 发 飘 的 故障 原因 及 维修 措施 


















































序 号 原因 分 析 维修 措施 
1 转向 系统 零件 松动 或 磨损 调整 或 更 换 
2 转向 器 安装 螺栓 松动 紧 固 
3 转向 器 调整 不 当 调整 转向 器 
4 轮胎 气压 过 高 或 左右 两 侧 轮胎 气压 不 等 调整 轮胎 气压 
6) 转向 器 异 响 的 故障 原因 及 维修 措施 见 表 3-61 。 


表 3-61 转向 器 异 响 的 故障 原因 及 维修 措施 




















放 障 现象 原因 分 析 维修 措施 

i 和 0 中 发 出 呈 | 动力 转 间 系统 有 电 听 声 是 正 党 的， 停车 时 最 明显 ， 
es 唱 旺 | 这 种 噪声 和 转向 性 能 无 关 。 当 转向 盘 处 于 极限 位 置 或 | ”轻微 的 晰 蜂 声 是 正常 的 ， 不 影响 转向 性 能 
原 地 慢 慢 转动 转向 盟 时 ， 会 出 现 这 种 晰 蛙 声 

RE 1) 检查 转向 器 安装 螺栓 ， 用 90 ~110N .mm 
" 3 个 Ds: -| az 1 日 

转向 器 有 喀 | 2) 转向 传动 杆 系 有 松动 ee aie PC 

或 咯咯 声 3) 不 力 软 管 碰 磨 车 辆 其 他 部 件 2) 检查 拉杆 接头 有 无 磨损 ， 需 要 时 更 换 








4) 转向 摇 辟 松动 





3) 调整 软 管 位 置 
4) 按 规定 转 矩 拧紧 摇 臂 螺母 





7) 汽车 转向 系统 液压 元 件 常见 故障 现象 及 原因 见 表 3-62。 



































表 3-62 液压 元 件 常 见 故 障 现象 及 原因 
故障 总 成 故障 现象 故障 原因 
流量 不 足 或 压力 不 够 泵 磨损 或 内 泄漏 ， 管 路 阻力 大 
本 噪声 大 吸油 不 足 ， 固 定 连 接 松动 
液压 泵 本 - - 
油 温 高 泄漏 量 大 ， 油 粘度 不 符 
不 排 油 传动 系 零件 损坏 
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( 续 ) 

故障 总 成 故障 现象 故障 原因 
顿挫 让 行 ， 工 作 不 平顺 进 空气 ， 活 塞 与 活塞 杆 同 轴 度 差 
工作 有 冲击 活塞 与 饶 简 间 阶 大 ， 节 流 闵 失效 

液压 和 一 
工作 不 均匀 配合 间隙 大 ， 使 高 低压 腔 互通 
液压 油 外 漏 0 形 密封 圈 损坏 ， 活 塞 杆 表面 损伤 
阀 芯 卡 住 液压 油 脏 ， 阀 芯 表面 损伤 

不 工作 或 过 度 灵 敏 弹簧 太 软 或 折断 

液压 闪 
泄漏 量 大 过 度 磨损 
噪声 和 振动 出 口 油 路 有 空气 ， 与 泵 共振 








九 、 制 动 系统 


驾驶 人 根据 道路 和 交通 情况 ， 利 用 装 在 汽车 上 的 一 系列 专门 装置 ， 迫 使 路 面 在 汽车 车 轮 
上 施加 一 定 的 与 汽车 行驶 方向 相反 的 外 力 ， 对 汽车 进行 一 定 程度 的 强制 制 动 。 这 种 可 控制 的 
对 汽车 进行 制 动 的 外 力 称 为 制 动 力 ， 用 于 产生 制 动 力 的 一 系列 专门 装置 称 为 制 动 系统 。 

(1) 制 动 系统 的 组 成 

1) 供 能 装置 : 包括 供给 、 调 节制 动 所 需 能 量 以 及 改善 传 能 介质 状态 的 各 种 部 件 。 其 中 
产生 制 动 能 量 的 部 分 称 为 制 动 能 源 。 人 的 肌体 也 可 作为 制 动 能 源 。 

2) 控制 装置 : 包括 产生 制 动 动作 和 控制 制 动 效 果 的 各 种 部 件 ， 如 制 动 踏板 、 制 动 
闪 等 。 

3) 传动 装置 : 包括 将 制 动 能 量 传输 到 制 动 右 的 各 个 部 件 ， 如 快 放 闪 和 继 动 阀 等 。 

4) 制动器 : 产生 制 动 摩擦 转 矩 的 部 件 。 

5) 附加 装置 ， 制 动力 调节 装置 (如 ABS) 、 报 警 装置 、 压 力 保护 装置 等 。 

(2) 制 动 系统 的 原理 由 空气 压缩 机 产生 的 压缩 空气 先进 入 干燥 器 ， 然 后 分 四 路 分 别 
进入 后 制 动 储 气 简 腔 、 前 制 动 储 气 简 腔 、 驻 车 制 动 储 气 简 腔 和 辅助 储 气 简 腔 。 后 制 动 储 气 简 
腔 和 前 制 动 储 气 简 腔 的 压缩 空气 分 别 由 管 路 输 向 行车 制 动 阀 的 上 下 腔 ， 当 踩 下 行车 制 动 踏板 
时 ， 再 分 别 由 管 路 输送 到 后 继 动 阀 和 前 快 放 阀 。 后 继 动 阀 打 开 控制 气 路 ， 使 后 轮 产 生 制 动作 
用 。 前 快 放 阀 直接 使 前 轮 产生 制 动 作用 。 松 开 制 动 踏板 后 ， 后 制 动 储 气 简 腔 与 后 继 动 阀 的 通 
路 关闭 ， 继 动 闹 断 开 后 制 动 气 路 ,解除 后 制 动 。 前 制 动 储 气 简 腔 与 前 快 放 阀 之 间 的 通路 关 
闭 ， 快 放 阀 断 开 前 制 动 气 路 后 制 动 气 室 ， 解 除 前 制 动 。 前 、 后 制 动 气 路 中 的 压缩 气体 分 别 从 
快 放 阀 和 继 动 阀 快 速 释放 。 驻 车 制 动 储 气 简 腔 的 压缩 空气 由 管 路 输送 到 驻 车 制 动 阔 ， 并 连接 
差 动 继 动 阀 作用 于 后 制 动 气 室 ， 整 车 后 制 动 系统 处 于 完全 解除 制 动 状态 。 当 驻 车 制 动 阀 切断 
气 路 后 ， 整 车 后 制 动 处 于 完全 制 动 状态 。 辅 助 储 气 简 腔 的 气 路 分 别 连 接 到 离合 带 助力 和 到 、 门 
泵 、 气 喇叭 、 气 圳 等 辅助 气 路 。 连 接 到 气 圳 的 气 路 需 经 高 度 立 控制 。 

1. 结构 概述 

制 动 系统 采用 活塞 式 空气 压缩 机 对 系统 进行 充气 ， 由 压力 调节 融 以 及 各 种 阀 件 和 管 路 元 
件 对 气流 进行 控制 ， 采 用 空气 压力 表 和 空气 压力 报警 开关 指示 系统 压力 状况 并 在 气压 过 低 时 
进行 声 光 报警 。 
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为 确保 制 动 装置 的 可 靠 性 ， 制 动 系统 采用 前 轮 和 后 轮 相 对 独立 的 双 管 路 系统 ， 由 制 动 总 
阀 对 气流 进行 控制 。 即 使 某 一 回路 破损 ， 另 一 回路 还 可 以 完成 一 定 的 制 动 效 能 ， 不 至 于 整个 
制 动 效能 丧失 。 每 一 回路 由 各 种 阅 和 制 动 气 室 (每 车 轮 一 个 ) 组 成 ， 均 有 独立 的 指示 灯 及 
仪表 。 

行车 制 动 时 ， 通 过 踩踏 制 动 总 阅 ， 管 路 气压 使 车 轮 上 的 制 动 气 室 挺 杆 驱动 压力 臂 ， 将 制 
动 钳 压 紧 制 动 盘 ， 产 生 摩 控制 动力 ， 达 到 减速 目的 。 驻 车 制 动 时 ， 通 过 操控 驻 车 制 动 阅 ， 将 
后 制 动 气 室 的 空气 放空 ， 依 靠 弹簧 制动器 的 弹 钼 弹力 驱动 压力 臂 ， 达 到 驻 车 制 动 的 目的 。 同 
时 ， 在 整 车 气压 未 达到 条 件 要 求 时 ， 气 压 不 足以 克服 弹簧 制 动 力 ， 汽 车 无 法 顺利 起 步行 驶 ， 
起 到 安全 保护 作用 。 

为 了 提高 行车 制 动 系统 的 制 动 效能 和 制 动 过 程 的 整 车 稳定 性 ， 系 统 中 装 有 制 动 防 抱 死 装 
置 (ABS)， 并 装 有 电 涡 流 缓 速 器 ， 以 提高 制 动 系统 的 可 靠 性 。 

2. 供 能 装置 

气压 制 动 系统 的 供 能 装置 包括 : 

1) 产生 气压 能 的 空气 压缩 机 和 积 储 气 压 能 的 储 气 简 。 

2) 将 气压 限制 在 安全 范围 内 的 调 压 阀 及 安全 阀 。 

3) 改善 传 能 介质 (空气 ) 状态 的 油水 分 离 器 、 空 气 干燥 器 、 防 冻 器 等 。 

4) 在 一 个 制 动 回路 失效 时 用 以 保护 其 余 回路 ,使 其 中 气压 能 不 受 损失 的 多 回路 压力 保 
护 阀 。 

(1) 空气 压缩 机 ”如 图 3-29 所 示 为 风 冷 单 
饶 空 气压 缩 机 ， 由 发 动机 齿轮 驱动 ， 配 装 有 进 气 
阀 和 排 气 阀 等 。 发 动机 运转 时 ， 空 气压 缩 机 随 之 
运转 。 当 活塞 下 行 时 ， 气 氏 内 产生 负 压 ， 进 气 立 
打开 ， 空 气 进入 气 红 ; 当 活 塞 上 行 时 ， 氏 内 空气 
即 被 压缩 ， 关 闭 进 气 阅 ， 压 力 继 续 升 高 ， 克 服 排 
气 阀 弹 得 的 预 紧 力 ， 把 排 气 阀 打 开 ， 压 缩 空气 经 
管道 进入 空气 干燥 器 ， 继 而 经 四 回路 保护 阀 进入 
储 气 简 。 当 空气 压力 超过 规定 压力 后 ， 由 干燥 器 
的 控制 口 导 入 到 调 压 阀 控制 压力 输入 口 的 空气 压 
力 可 以 克服 缉 载 阀 弹 得 的 预 紧 力 ， 将 印 载 阀 打 
开 ， 同 时 保持 进 气 阀 的 开启 状态 。 这 时 ， 空 气压 
缩 机 虽然 仍 在 旋转 ， 但 不 压缩 空气 了 ， 处 于 空 载 
运转 状态 。 当 空气 压力 降低 到 规定 压力 以 下 ， 则 气压 调节 器 再 次 工作 ， 排 出 纯 载 阀 上 部 的 压 
缩 空 气 ， 使 分 载 阀 复位 ， 空 气压 缩 机 又 可 产生 压缩 空气 。 

(2) 空气 干燥 器 ”来自 空气 压缩 机 的 压缩 空气 中 含有 水 分 ， 它 冷凝 后 能 造成 锈蚀 并 使 
润滑 膜 失效 ， 在 气温 较 低 时 ， 还 有 使 制 动 管 路 被 冰 堵 的 危险 。 空 气 干燥 器 利用 分 子 得 除去 压 
缩 空气 中 的 水 分 ， 保 证 整个 装置 不 会 结 冰 ， 延 长 制 动 机 构 的 使 用 寿命 ， 减 少 维护 次 数 ， 提 高 
可 靠 性 。 空 气 干燥 器 结构 原理 如 图 3-30 所 示 。 

在 行驶 过 程 中 ， 由 空气 压缩 机 输出 压缩 空气 经 接口 1 进入 A 室 ， 此 时 ， 由 于 气温 下 降 ， 
会 产生 冷凝 水 ,冷凝 水 经 通道 C 从 排 气 阀门 e 排出 。 






































图 3-29” 风 冷 单 饶 空气 压缩 机 
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压缩 空气 流 经 位 于 干燥 滤 简 的 细 滤 需 g 并 通过 环形 通路 
h 达到 干燥 滤 简 b 的 上 部 。 当 空气 流 经 干燥 剂 a 时 水 分 被 干 
燥 剂 a 吸附 并 沾 流 其 表面 上 ， 干 燥 后 的 空气 经 单 向 阀门 c 和 
2. 1 口 流 到 储 气 简 以 及 与 储 气 简 相 连 的 制 动 装置 ， 同 时 , 干 
燥 后 的 空气 经 2.2 口 流 到 再 生 饶 。 

当 系 统 达 到 切断 压力 时 ， 来自 2.1 口 的 压缩 空气 经 斜 孔 
I 进入 DD 室 ， 并 作用 在 膜 片 m 上 ， 当 压力 超过 弹簧 预 压力 
时 ， 进 气门 a 打开 ,气压 作用 在 活塞 d 上 , 使 其 向 下 移动 ， 
打开 排 气 阀门 。， 来自 空气 压缩 机 的 压缩 空气 经 接口 1、 通 
道 C 和 排 气 阀 e 从 干燥 器 口 3 排出 。 

同时 ,来 自 再 生 缸 的 压缩 空气 经 2. 2 口 流 向 干燥 滤 简 的 
下 端 ， 脱 胀 的 压缩 空气 自 下 而 上 流 经 滤 简 b 时 压缩 空气 将 
留 在 干燥 剂 a 表层 的 水 分 吸 走 并 经 通道 C 和 排 气 阀门 e 从 排 















































气 口 3 排出 。 
当 调 压 阀 达到 接 通 压力 时 ， 排 气 阀 门 。 关闭 ， 整 个 干燥 
过 程 又 开始 。 图 3-30 “空气 干燥 器 
选 装 的 加 热 器 可 防止 活塞 d 等 结构 元 件 被 冻 住 ， 从 而 1 一 输入 口 〈 接 空气 压缩 机 ) 
能 避免 工作 故障 发 生 。 2. 1 一 输出 口 〈 接 四 回路 保护 阀 ) 























(3) 四 回路 保护 阀 ”四 回路 保护 阀 用 于 多 回路 气 制 动 二 2 条 和 中 《 瑟 下 生生) 
系统 ， 其 中 一 个 回路 失效 时 ， 该 风能 够 使 其 他 回路 的 充气 。 邮 员 可 《二 宇 所 乓 全 机 加 认 同 ) 
和 供 气 不 受 影响 。 

四 回路 保护 阀 工 作 原理 如 图 3-31 所 示 。 气 压 从 1 口 进 入 ， 同 时 达到 a、d 腔 和 b、c 腔 。 
当 达 到 阀门 开启 压力 时 ,阀门 s、p、g、 上 被 打开 ,压缩 空 气 经 2.1、2.3、2.2、2.4 口 输 
出 。 当 某 一 回路 例如 2. 1 回路 失效 ， 由 于 阀门 pb、g、Kk 的 单 向 作用 ， 保 证 2.3、2.2、2.4 回 
路 的 气压 不 至 经 2. 1 口 泄漏 掉 。 同 时 2.2、2.3、2.4 的 气压 作用 在 膜 片 f、o、1 的 下 部 ， 使 
得 1 口 来 的 气压 容易 将 阀门 p、g、k 打开 继续 向 2.3、2.2、2.4 回路 供 气 。 当 充气 压力 达到 
或 超过 阀门 s 的 开启 压力 670 ~700kPa 时 ,气压 才 从 损坏 的 2.1 回路 中 泄漏 ， 而 尚未 失效 的 
其 他 回路 中 的 压力 仍 得 到 保证 。 四 回路 压力 保护 阅 ， 它 能 在 任 一 回路 损坏 漏 气 时 ， 保 证 其 他 
三 个 回路 能 以 稍 低 的 压力 正常 工作 。 

3. 控制 和 传动 装置 

(1) 气 制 动 阅 ， 气 制 动 阅 是 气压 行车 制 动 系统 中 的 主要 控制 装置 ， 用 以 起 随 动作 用 并 
保证 有 足够 强 的 踏板 感 ， 即 在 输入 压力 一 定 的 情况 下 ， 使 其 输出 压力 与 输入 的 控制 信和 号 
踏板 行程 和 踏板 力 有 一 定 的 递增 函数 关系 ， 其 输出 压力 的 变化 在 一 定 范围 内 应 该 是 渐进 的 。 
气 制 动 阀 输出 压力 可 以 作为 促 动 管 路 压力 直接 输入 到 作为 传动 装置 的 制 动 气 室 ， 但 必要 时 也 
可 作为 控制 信号 输入 到 另 一 控制 装置 (如 继 动 阀 ) 。 

气 制 动 阀 工 作 原 理 如 图 3-32 所 示 。 气 制 动 立 为 双 腔 串联 活塞 式 结构 ， 上 、 下 腔 分 别 向 
后 制 动 气 室 和 前 制 动 气 室 提 供 基本 相同 的 控制 气压 ， 由 驾驶 人 直接 控制 ， 用 于 行车 制 动 。 当 
一 腔 的 供 气 源 被 切断 或 它 控制 的 工作 管 路 损坏 时 ， 另 一 腔 仍 能 照常 工作 ， 且 输出 特性 不 变 ， 
因此 大 大 提高 了 行车 的 安全 性 。 
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图 3-31 四 回路 保护 闪 工 作 原 理 图 3-32 气 制 动 阀 工 作 原理 
1 一 进 气 口 2.1、2.2、2.3、2.4 一 出 气 口 1. 1 一 接 后 左 储 气 简 (后 制 动 气 路 ) 

















1. 2 一 接 后 右 储 气 简 〈 前 制 动 气 路 ) 
2. 1 一 接 后 继 动 阀 (后 制 动 气 路 ) 
2. 2 一 接 前 快 放 阀 (前 制 动 气 路 ) ”3 一 排 气 口 

当 踩 下 制 动 踏板 mm 时 ， 压 下 挺 杆 kk， 使 平衡 弹簧 b 及 活塞 e 向 下 移动 ， 消 除 排 气 间 际 d 
[ (1.2+0.2) mm] 后 推 开 上 阀门 。， 此 时 从 后 左 储 气 简 来 的 压缩 空气 进入 1.1 口 ， 经 上 聊 
门 。 与 上 阔 体 的 进 气 间隙 j 进入 A 腔 ， 随 后 从 2. 1 口 输送 到 后 制 动 管 路 的 继 动 阀 ， 继 动 阀 打 
开 后 制 动 气 路 ， 使 后 轮 产 生 制 动作 用 。 

与 此 同时 ，A 腔 压 缩 空 气 通过 通气 孔 D 作用 在 中 活塞 {f 上 方 ， 使 中 活塞 下 移 而 将 下 阀门 
g 打开 ， 此 时 ， 从 后 右 储 气 简 来 的 压缩 空气 进入 1.2 口 ， 经 下 阀门 g 与 下 阀 体 之 间 的 间隙 进 
入 C 腔 ,并 输送 到 前 快 放 阀 和 制 动 气 室 ， 使 前 轮 制 动 。 

松 开 制 动 踏板 时 ， 受 平 衔 弹簧 b 及 活塞 回 位 弹 徐 n 的 作用 ,活塞 向 上 移动 ， 上 阀门。 随 
之 向 上 移动 ， 将 后 左 储 气 简 与 后 继 动 阀 的 通路 关闭 ， 继 动 阀 断 开 后 制 动 气 路 。 活 塞 c 继续 上 
移 ， 与 上 阀门 e。 上 端 形成 排 气 间隙， 后 制 动 控 制 管 路 压缩 气体 经 A 腔 及 排 气 间隙， 再 经 排 气 
口 排 入 大 气 ， 继 动 阀 关 闭 后 制 动 气 路 ， 后 制 动 气 室 和 后 制 动 气 路 压缩 气体 从 继 动 阀 快 速 释 
放 ， 解 除 后 制 动 。 同 时 ， 中 活塞 f 受 C 腔 压 缩 空气 的 作用 上 移 ， 下 阀门 g 随 之 上 移 ， 将 后 右 
气 简 与 前 快 放 立 之 间 的 通路 关闭 ， 快 放 阀 断 开 前 制 动 气 路 ， 中 活塞 f 继续 上 移 ， 与 下 阀门 g 
上 端 形成 排 气 间隙 hp， 前 制 动 室 的 压缩 空气 经 C 腔 及 排 气 间 阶 hp， 再 经 排 气 口 3 排 和 大气， 
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解除 前 制 动 。 

当 后 制 动 回路 失效 时 ， 阀 门 总 成 e 推动 活塞 f 向 下 移动 ， 关闭 排 气 门 ha， 打 开 进 气门 g， 
使 前 制 动 回路 正常 工作 。 当 前 制 动 回路 失效 时 ， 不 影响 后 制 动 回路 正常 工作 。 

(2) 手 控制 动 阅 ” 手 控制 动 阀 可 以 控制 汽车 的 驻 车 制 动 和 挂车 的 驻 车 制 动 。 因 为 对 驻 
车 制 动 没 有 渐进 控制 的 要 求 ， 所 以 控制 驻 车 制 动 的 手 控 制 动 阀 实际 上 是 一 个 气 开关 ， 用 于 操 
纵 具有 弹 复制 动 的 客车 的 紧急 制 动 和 停车 制 动 。 在 行车 位 置 至 停车 位 置 之 间 ， 操 纵 手 柄 能 自 
动 回 到 行车 位 置 ， 处 于 停车 位 置 时 能 够 锁 止 。 

手 控 制 动 阀 工作 原理 如 图 3-33 所 示 ， 当 手柄 处 于 0° ~10°? 时 进 气 阀 门 m 全 开 ， 排 气 阀 门 
n 关闭 ， 气压 从 1.1 口 进 ， 从 2.1 口 输出 ， 整 个 车 辆 后 制 动 系统 处 于 完全 解除 制 动 状 态 ;， 当 
a dd, 2. 1 口 压力 随手 柄 转角 的 增加 

呈 线 性 下 降 至 零 ; 当 手 柄 处 在 紧急 制 动 止 推 点 时 ， 整 个 车 辆 处 于 完全 制 动 状态 。 当 手柄 处 
0 整个 车 辆 完全 处 于 全 制 动 状态 

(3) 快 放 阀 快 放 闪 的 作用 是 保证 解除 制 动 时 制 动 气 室 快速 放 气 。 快 放 闹 布 罗 在 制 动 
阀 与 制 动 气 室 之 间 的 管 路 上 ， 靠 近 制 动 气 室 ， 由 于 离 制 动 气 室 近 ， 制 动 气 室 排 气 所 经 过 的 回 
路 短 ， 放 气 速度 较 快 。 图 3-34 所 示 为 快 放 阀 工作 原理 ， 其 状态 是 进 气 口 关 闭 ， 排 气 口 开启 。 



































停车 位 置 
行车 位 置 
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图 3-33” 手 控制 动 阀 工 作 原 理 图 3-34” 快 放 阀 工作 原理 
1 一 上 阀 体 2 一 0 形 密封 圈 3 一 膜 片 4 一 下 阀 体 

气 路 中 没有 压力 时 ， 膜 片 3 在 本 身 弹力 的 作用 下 ,使 进 气 口 和 排 气 口 都 处 于 关闭 状态 
制 动 时 从 制 动 阀 来 的 压缩 空气 自 进 气 口 进 入 ,将 膜 片 3 下 推 ， 脱 离 进 气 口 ， 而 将 排 气 六 口 密 
封 ， 压缩 空气 经 A 腔 由 两 个 出 气 口 进入 两 个 制 动 气 室 ; 解除 制 动 时 ， 进 气 口 压 力 下 降 ， 膜 
片 3 在 气 室 压力 的 作用 下 ， 关 闭 进 气 口 ， 使 制 动 气 室 的 压缩 空气 经 排 气 口 排出 ， 由 于 排 气 管 
路 短 ， 就 大 大 减少 了 排 气 时 间 。 

(4) 继 动 阀 ” 继 动 阀 的 作用 是 使 压缩 空气 不 流 经 制 动 阀 ， 而 是 通过 继 动 阀 直接 充 入 制 
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动 气 室 ， 以 缩短 供 气 路 线 ， 减 少 制 
动 滞后 时 间 。 在 图 3-35 所 示 的 状态 
下 ,阀门 既 靠 在 阀 体 的 阀 座 上 ， 又 
靠 在 芯 管 上 ， 进 气 阅 和 排 气 交 都 是 
关闭 的 。 

汽车 正常 行驶 时 ， 从 储 气 简 来 
的 压缩 空气 进入 A 室 ， 使 进 气 阀 门 
3 关闭 ， 排 气 阀门 4 开启 ， 与 制 动 气 
室 相连 的 D 室 通 大 气 。 

当 踏 下 制 动 踏板 后 ， 由 制 动 立 
上 腔 来 的 压缩 空气 经 由 B 口 进入 ， 
推动 活塞 1 向 下 移动 ,将 进 气 阀 2 
打开 ,使 来 自 储 气 简 的 压缩 空气 经 
A 腔 进 入 C 腔 ， 然 后 又 进入 DD 腔 至 
制 动 气 室 。 在 达到 平衡 时 ， 进 、 排 
气 阀 门 同时 关闭 。 

当 松 去 制 动 踏板 时 ，B 口 的 气 
压 降低 ， 在 C 腔 气压 的 作用 下 推动 
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图 3-35 ” 继 动 阀 工 作 原 理 























1 一 活塞 





2 一 进 气 阀 “3 一 进 气 阀门 ”4 一 排 气 阀门 


活塞 1 上 行 ， 此 时 在 弹簧 的 作用 下 进 气 阅 2 将 进 气 门 关闭 〈 即 A 腔 与 C 腔 隔 开 )， 而 由 制 动 
气 室 来 的 压缩 空气 经 D、C 腔 后 从 进 排 气 阀 门 的 立 蕊 中 快速 排出 。 





(5) 梭 阅 (双向 阀 ) 


梭 阀 的 特点 是 双 腔 制 动 闪 的 两 腔 都 可 以 通过 梭 阀 向 制 动 阀 输入 





控制 气 奈 ， 保 证 在 汽车 两 制 动 回 路 之 一 损坏 时 ， 制 动 阀 仍 然 可 以 接 到 制 动 控 制 信和 号。 


梭 阀 在 结构 上 相当 于 两 个 单 向 阅 组 合 ， 其 工作 原理 如 图 3-36 所 示 。 当 控制 口 P, 进 气 时 ， 
阀 芯 将 P, 切 断 ，P 与 4 相通， 当 P, 进 气 时 ， 阀 芯 将 P 切 断 ，P, 与 4 相通 。 若 Pi 与 P, 口 者 
有 压力 信号 输入 时 ， 阀 芯 可 能 停 在 左边 或 右边 ， 这 决定 于 压力 加 入 的 先后 顺序 和 压力 大 小 。 
若 两 边 压力 不 等 ， 则 高 压 口 的 通路 开放 ， 低 压 口 的 通路 被 关 断 。 


4. 制 动 气 室 


a 


图 3-36 梭 阀 工作 原理 
a) 控制 口 P 进 气 状态 b) 控制 口 P, 进 气 状态 




















| {a 4 
fr 
) b) ©) 


c) 图 形 符号 


制 动 气 室 的 作用 是 将 气压 能 转换 成 机 械 能 输出 ， 输 出 的 机 械 能 传 给 促 动容 置 ， 使 制 动 融 


产生 制 动 转 矩 。 


制 动 气 室 工作 原理 如 图 3-37 所 示 。 行车 制 动 时 ,通过 气 制 动 阅 控 制 打开 继 动 阀 通路 ， 
从 右 后 储 气 简 的 压缩 空气 经 过 继 动 阅 、ABS 电磁 阀 ， 经 过 1.1 口 进入 A 腔 ， 作 用 在 膜 片 4 
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上 ， 并 压缩 弹簧 e 将 活塞 e 推出 ， 作 
用 在 膜 片 d 上 的 力 通过 推 杆 b 作用 在 
制 动 辟 上 ， 对 车 轮 产 生 制 动 转 矩 。 

停车 制 动 及 辅助 制 动 时 ， 手 制 动 
阀 使 B 腔 的 压缩 空气 经 接口 1. 2 和 快 
放 病 完全 或 部 分 地 释放 出 去 ， 弹 簧 f 
也 随 之 完全 或 部 分 释放 能 量 ， 通 过 活 
塞 e， 推 杆 b 以 及 制 动 臂 ， 在 车 轮 上 
产生 制 动 转 和 矩 。 

拧 松 螺栓 g 可 将 停车 制 动 部 分 机 
械 放松 ， 用 于 在 无 压缩 空气 的 情况 














图 3-337 制 动 气 室 工作 原理 


下 ， 手 动 解除 制 动 。 
5. 制 动 力 调节 装置 


汽车 制 动 过 程 中 ， 从 提高 汽车 制 动 时 的 安全 性 考虑 ， 应 尽 可 能 充分 地 利用 附着 条 件 ， 产 
生 尽 可 能 大 的 制 动 力 ， 最 好 是 前 、 后 轮 同时 不 抱 死 滑 移 。 因 为 一 旦 车 轮 抱 死 ， 不 仪 使 制 动 效 





能 变 差 .汽车 还 可 能 或 失去 转向 能 力 (前 轮 先 抱 死 )， 


ABS ( 防 抱 死 制 动 系统 ) 是 提高 制 动 性 能 的 最 佳 手 段 。 

(1) 原理 概述 ”汽车 车 轮 的 运动 可 以 划分 为 三 
个 状况 : 纯 滚 动 、 边 滚 边 滑 、 完 全 拖 滑 。 一 般 用 滑 移 
率 $ 表征 滑动 成 分 在 车 轮 纵 向 和 运动 中 所 占 的 比例 ， 而 
车 轮 与 路 面 的 纵向 附着 系数 @， 和 侧 向 附着 系数 G。 
随 滑 移 率 $ 的 变化 是 与 车 轮 的 运动 状况 紧密 相关 的 ， 
如 图 3-38 所 示 。 

1) 当 轮 胎 纯 滚动 时 ， 纵 向 附着 系数 B, 为 零 。 

2) 当 滑 移 率 5 为 10% ~20% 时， 纵向 附着 系数 
BD, 达 峰 值 。 

3) 当 滑 移 率 $ 继续 增 大 ， 纵 向 附着 系数 B, 持 
续 下 降 ; 侧 向 附着 系数 B。 从 开始 就 持续 下 降 。 





或 丧失 行驶 稳定 性 〈 后 轮 先 抱 死 ) 。 























0 \8% 20% 
车 轮 滚动 
图 3-38 滑 移 率 与 附着 系数 的 关系 T 


35% 


100% 滑动 5 
= 车轮 抱 死 


4) 当 滑 移 率 $ 为 100% ， 和 车轮 抱 死 ，B;y 降 到 较 低 点 ; 侧 向 附着 系数 B。 则 几乎 为 零 。 
可 见 ， 当 滑 移 率 处 于 15% ~35% 的 范围 内 时 ， 纵 向 附着 系数 Bs 和 侧 向 附着 系数 B, 的 
值 都 较 大 。 纵 向 附着 系数 大 ， 可 以 产生 较 大 的 制 动 力 ， 保 证 汽车 制 动 距 离 较 短 ; 侧 向 附着 系 
数 大 ， 可 以 产生 较 大 的 侧 向 力 ， 保 证 汽车 制 动 时 的 方向 稳定 性 ， 这 就 是 ABS 工作 的 基本 





原理 。 








ABS 是 在 汽车 制 动 状 态 下 ,将 所 有 车 轮滑 移 率 控制 在 8% ~35% 的 最 佳 范围 内 ， 如 
图 3-39 所 示 。 在 上 述 最 佳 范 围 内 ， 不 仅 车 轮 和 地 面 之 间 的 纵向 附着 系数 较 大 ， 而 且 侧 向 附 








着 系数 的 值 也 较 大 ， 保 证 了 汽车 的 方向 稳定 性 。 
(2) ABS 的 组 成 和 工作 原理 


1) ABS 组 成 。 制 动 防 抱 死 系统 主要 由 轮 速 传 感 带 、 制 动 压 力 调节 器 和 电子 控制 器 


(ECU) 等 组 成 。 
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2) ABS 工作 原理 。ABS 工作 原理 i 
如 图 3-40 所 示 。 汽 车 制 动 时 ， 首 先 由 轮 。 角 类 。 _- 几 站 用 
速 传感器 测 出 与 制 动 车 轮转 速成 正比 的 -区 二 ia 
交流 电压 信号 ， 并 将 该 电压 信号 送 入 电 
子 控制 器 (ECU)。 由 ECU 中 的 运算 单 不 稳定 
元 计算 出 车 轮 速度 、 滑 动 率 及 车 轮 的 加 、 
减速 度 ， 然 后 再 由 ECU 中 的 控制 单元 对 
这 些 信号 加 以 分 析 比 较 ， 再 向 压力 调节 
器 发 出 制 动 夺 力 控制 指令 。 压 力 调节 器 “ 和 Cn] | 入 十 mane 铺 
中 的 电磁 阀 等 直接 或 间接 地 控制 制 动 压 一 一 到 而 
力 的 增 减 ， 以 调节 制 动 转 矩 ， 使 之 与 地 
面 附着 状况 相 适 应 ， 防 止 制 动 车 轮 被 
抱 死 。 

(3) 主要 部 件 

1) 车 轮转 速 传感器 。 汽 车 制 动 防 抱 死 系统 中 都 设置 有 电磁 感应 式 轮 速 传感器 ， 其 工作 
原理 如 图 3-41 所 示 。 它 可 以 安装 在 车 轮 上 ， 也 可 以 安装 在 主 减速 器 或 变速 器 中 。 轮 速 传 感 
器 由 永久 磁铁 、 磁 极 、 线 圈 和 齿 圈 等 组 成 。 具 圈 在 磁场 中 旋转 时 ， 具 圈 具 顶 和 磁极 之 间 的 间 
隙 以 一 定 的 速度 变化 ， 使 磁 路 中 的 磁 阻 发 生变 化 ， 磁 通 量 周期 地 增 减 ， 在 线圈 的 两 端 产 生 正 
比 于 磁 通 量 增 减 速度 的 感应 电压 ， 该 交流 电压 信号 输送 给 电子 控制 器 。 
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图 3-39 滑 移 率 与 附着 系数 的 关系 工 





< 人 


| 
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图 3-40 ABS 工作 原理 图 3-41 车轮 转速 传 感 需 


2) 电子 控制 咒 (ECU) 。 电 子 控制 器 (ECU) 是 汽车 制 动 防 抱 死 系统 的 控制 中 枢 ， 其 
作用 是 接收 来 自 轮 速 传感器 的 感应 电压 信号 ， 计 算出 车 轮 速度 ， 并 与 参考 车 速 进行 比较 ， 得 
出 滑动 率 $ 及 加 减速 度 ， 并 将 这 些 信号 加 以 分 析 ， 对 制 动 压力 调节 器 发 出 控制 指令 。 

3) 制 动 压 力 调节 希 。 制 动 压力 调节 需 的 功用 是 接收 来 自 ECU 的 控制 指令 ， 控 制 制 动 压 
力 的 增 减 ， 是 ABS 的 执行 器 。 调 节 器 直接 装 在 汽车 原 有 的 制 动 管 路 中 ， 通 过 串联 在 制 动 总 
闪 和 制 动 气 室 之 间 的 三 位 三 通电 磁 阀 直接 控制 制 动 气 室 的 压力 ， 可 以 使 制 动 气 室 的 工作 处 于 
常规 工作 状态 、 增 压 状 态 、 减 压 状 态 或 保 压 状态 。 三 位 是 指 电 磁 阐 有 三 个 不 同位 置 ， 分 别 控 
制 制 动 气 室 制 动 压力 的 增 、 减 或 保 压 ， 三 通 是 指 电磁 阅 上 有 3 个 通道 ， 分 别 通 制 动 总 阀 、 制 
动 气 室 和 储 气 简 。 
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6. 气压 制 动 回路 

气压 制 动 系统 各 元 件 之 间 的 连接 管 路 有 3 种 ; 

1) 供 能 管 路 : 供 能 装置 各 组 成 件 (如 空气 压缩 机 、 储 气 简 ) 之 间 和 供 能 装置 与 控制 装 
置 〈 如 制 动 阅 ) 之 间 的 连接 管 路 。 

2) 执行 管 路 :控制 涂 置 与 制 动 带 执行 装置 (如 制 动 气 室 ) 之 间 的 连接 管 路 。 

3) 操纵 管 路 : 一 个 控制 装置 与 男 一 个 控制 装置 之 间 的 连接 管 路 。 

7. 常见 故障 分 析 及 处 理 措施 

1) 制 动 力 不 足 的 故障 原因 及 处 理 措 施 见 表 3-63 。 


表 3-63 ” 制 动 力 不 足 的 故障 原因 及 人 处理 措施 





























































































































故障 总 成 故障 原 攻 处 理 措施 

摩 毛片 磨 光 更 换 摩擦 片 
摩擦 片 与 制 动 盘 的 间 阶 过 大 进行 间隙 调整 
制 动 盘 异 常 磨损 更 换 或 修正 制 动 盘 

车 轮 制动器 制 动 气 室 的 气压 异 党 校正 或 更 换 
制 动 气 室 的 放 气 塞 没有 去 掉 去 掉 放 气 塞 
没有 使 用 指定 的 摩擦 上 更 换 
转轴 总 成 失效 检查 转轴 功能 
制 动 系 统 压缩 空气 泄漏 检 漏 、 修 理 
因 过 度 频繁 使 用 ， 造 成 压缩 空气 压力 不 足 正确 使 

| 。 容 气 压缩 机 工作 异常 修理 或 更 换 

空气 管 路 及 控制 系统 - 
制 动 阔 工 作 异 党 修理 或 更 换 
继 动 阅 和 快 放 阀 工作 异常 修理 或 更 换 
制 动 系统 堵塞 玻 通 或 更 换 管 路 


2) 制 动 跑 偏 或 不 稳定 的 故障 原因 及 人 处理 措施 见 表 3-64。 
表 3-64” 制 动 跑 偏 或 不 稳定 的 故障 原因 及 处 理 措施 







































































序 号 故障 原因 处 理 措 施 
1 摩擦 片 一 侧 磨 完 更 换 摩 擦 片 
2 摩擦 片 和 制 动 盘 的 间 际 异 常 进行 初始 间 院 调整 和 功能 检查 
3 摩擦 片 不 能 在 支架 上 自由 滑动 修理 、 校 正 
4 车 桥 两 侧 气 室 的 气压 不 一 致 修理 、 调 整 
5 制 动 气 室 的 放 气 塞 没 有 去 掉 去 掉 放 气 塞 
6 没有 使 用 指定 的 摩擦 片 更 换 
7 转轴 总 成 失效 检查 转轴 功能 
8 轮 坑 轴承 松动 调整 或 更 换 轴承 
9 轮胎 气压 不 正确 或 不 均匀 调整 到 正确 的 气压 
10 制 动 系统 堵塞 更 换 管 路 、 软 管 等 
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3) 制 动 阻 滞 或 制 动 不 能 解除 的 故障 原因 及 处 理 措施 见 表 3-65。 





表 3-65 ” 制 动 阻 灌 或 制 动 不 能 解除 的 故障 原因 及 处 理 措施 















































































































































故障 总 成 故障 原因 处 理 措 施 
摩擦 片 与 制 动 盘 的 间隙 异常 调整 间 际 
制 动 蹄 片 不 能 在 支架 上 自由 滑动 修理 更 换 
制 动 钳 的 滑动 功能 异常 更 换 导 套 或 衬 套 
车 轮 制 动 带 制 动 气 室 的 放 气 塞 没 有 去 掉 去 掉 放 气 塞 
没有 使 用 指定 的 制 动 蹄 片 更 换 
制 动 气 室 一 直 存 在 压缩 空气 修理 或 更 换 
弹簧 制 动 一 直 未 能 解除 解除 弹簧 制 动 
制 动 踏板 自由 行程 太 小 调整 
制 动 踏板 回 位 不 记 修理 或 更 换 
空气 管 路 及 控制 系统 | ” 制 动 阅 工作 异常 修理 或 更 换 
制 动 阅 和 快 放 阀 工 作 异 常 修理 或 更 换 
制 动 系统 堵塞 玻 通 或 更 换 管 路 











4) 制动器 发 出 刺耳 声 的 故障 原因 及 处 理 措施 见 表 3-66。 


表 3-66 制动器 发 出 刺耳 声 的 故障 原因 及 处 理 措施 

















































































































序 号 故障 原 医 处 理 措施 
1 制动器 未 按 要 求 固定 在 车 桥 上 修理 、 调 整 
制 动 盘 上 存在 裂纹 或 沟 槽 更 换 制 动 盘 或 修正 
3 制 动 盘 的 跳动 量 不 符合 要 求 更 换 制 动 盘 或 修正 
4 摩擦 片 压 簧 产生 永久 变形 更 换 摩 擦 片 压 得 
3 制 动 蹄 片 不 能 在 支架 上 自由 滑动 修理 调整 
6 轮 慌 轴承 松动 调整 或 更 换 轴承 
7 没有 使 用 指定 的 制 动 蹄 片 更 换 

5) 制 动 冒 烟 的 故障 原因 及 人 处理 措施 见 表 3-67 。 
表 3-67 制 动 冒 烟 的 故障 原因 及 处 理 措施 

序 号 故障 原 医 处 理 措施 
1 半 轴 油封 损坏 更 换 
2 摩擦 片 与 制 动 盘 的 间 院 过 小 进行 初始 间 际 调整 
3 桥 壳 内 油 过 多 调整 油 面 高 度 
4 没有 使 用 指定 的 制 动 蹄 片 更 换 
5 制动器 拖 磨 造成 异常 高 温 检查 制动器 回 位 功能 和 滑动 性 





























8. 制 动 间隙 自动 调整 臂 





制 动 间隙 自动 调整 臂 的 功能 是 用 来 补偿 因 制 动 过 程 中 制 动 蹄 片 的 正常 磨损 而 产生 的 间 
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陈 。 在 制 动 时 ， 制 动 间 辽 自动 调整 臂 旋转 ， 同 时 带 
动 制 动 天 的 凸轮 轴 转 劲 ， 制 动 凸 轮轴 则 驱动 制 动 蹄 
与 制 动 敦 接触 ， 实 现 制 动 。 在 制 动 絮 结合 和 释放 过 
程 中 ， 制 动 间 际 自动 调整 臂 的 作用 机 理 就 是 有 效 地 
转动 凸轮 轴 用 来 保证 制 动 蹄 与 制 动 辟 之 间 的 间隙 。 

制 动 间隙 自 动 调整 臂 是 一 种 间隙 感应 调节 装置 ， 
它 可 以 使 制 动 鼓 与 制 动 蹄 片 之 间 保 持 一 个 合适 的 间 
阶 。 齿 条 上 间隙 槽 的 间隙 是 与 正常 的 制 动 工 与 制 动 
蹄 片 间隙 相 对 应 的 ， 如 图 3-42 所 示 。 

当 制 动 器 结合 时 : 齿 条 向 上 移动 ， 驱 动 环 轮 。 
单 向 环 轮 的 设置 允许 齿 条 向 上 移动 。 制 劲 时 传递 过 
来 的 转 矩 驱动 蜗杆 轴 压 缩 弹簧 ， 同 时 ， 蜗 杆 轴 的 移 
动 释放 其 左 端的 锥 形 环 轮 。 

当 制 动 器 释放 时 : 弹簧 反作用 于 蜗杆 轴 ， 使 蜗 
杆 轴 与 锥 形 闵 轮 相 哮 合 ; 齿 条 被 推 回 到 间隙 槽 上 的 
初始 位 置 ; 蹄 片 的 磨损 将 引起 此 条 移动 ， 棘 轮 锁 止 ， 















































图 3-42 ” 制 动 间 际 自动 调整 臂 


然后 通过 锁 止 了 的 锥 形 环 轮转 动 蜗杆 轴 ; 蜗杆 轴 驱 动 蜗 轮 和 凸轮 轴 来 调整 制动器 。 


制 动 间 际 自动 调整 臂 分 解 结构 如 图 3-43 所 示 。 








图 3-43” 制 动 间 际 自动 调整 臂 分 解 结构 图 
1 一 后 护 圈 2、10、14、15 一 弹簧 3 一 止 推 执 圈 4 一 壳 体 ”5 一 轴 套 ”6 一 蜗轮 轴 7、18、20 一 0 形 圈 8 一 轴承 








9 一 传动 齿轮 11 一 内 羡 ”12 一 推力 轴承 13 一 前 护 圈 16、24 一 栓塞 17 一 齿 条 ”19 一 蜗轮 21 一 垫圈 22 一 支架 


23 一 润滑 脂 嘴 ”25 一 固定 螺钉 
制 动 间 际 自动 调整 臂 日 常 使 用 和 维护 事项 如 下 。 
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(1) 常规 维护 


1) 每 2x1l0'km 应 对 调整 臂 加 注 锂 基 润滑 脂 一 次 。 

2) 每 2 x10*km 逆 时 针 转 动 调整 臂 的 蜗杆 六 方 涉 ， 测 量 制 动 分 离 转 矩 ， 重复 测 量 三 次 ， 
正常 情况 下 制 动 分 离 转 和 矩 三 18N. m。 若 测量 转 矩 <18N . m， 则 表明 调整 臂 已 失效 ， 应 及 时 
更 换 调整 臂 总 成 。 

(2) 常规 检查 

1) 检查 自动 调整 臂 和 固定 支架 是 否 损 坏 ， 检 查 固定 支架 是 否 紧 固 ， 控 制 辟 是 否 处 于 完 
全 释放 状态 。 

在 制动器 处 于 释放 状态 时 ， 制 动 间隙 指示 需 应 对 准 凹 口 位 置 。 制 动 间隙 自动 调整 臂 本 身 
并 不 能 保证 合适 的 制 动 调节 和 制 动 平衡 。 制 动 器 的 一 些 基本 部 件 直接 影响 到 制动器 的 调节 装 
置 ， 因 此 还 必须 定期 对 其 进行 检查 。 同 一 台 车 必须 使 用 同一 品牌 的 制 动 间 隙 自动 调整 辟 ， 严 
禁 混 用 不 同 品 牌 的 制 动 间 际 自动 调整 辟 。 

2) 制 动 气 室 。 检 查 制 动 气 室 安装 是 否 牢 靠 和 平 齐 ， 避 免 气 室 推 杆 与 气 室 壳 体 之 间 相 互 
干涉 。 检 查 同一 轴 上 的 两 个 气 室 的 推 杆 长 度 是 否 一 致 。 

3) 凸轮 轴 衬 套 。 磨 损 的 S 形 凸 轮轴 衬 套 会 增加 推 杆 的 行程 。 每 次 换 制 动 蹄 片 时 应 及 时 
更 换 已 经 磨损 的 衬 套 。 

4) 车 轮轴 承 的 调节 。 精 确 调节 车 轮轴 承 预 紧 力 很 有 必要 ， 它 可 以 用 来 保证 制 动 蹄 与 制 
动 鼓 之 间 相 互 对 齐 。 

(3) 操作 检查 

1) 在 制 动 气 室 完 全 缩 回 状态 下 检测 推 杆 的 长 度 ， 即 从 气 室 的 表面 到 推 杆 U 形 夹 销 中 心 
线 的 距离 ， 记 为 距离 4。 

2) 对 制动器 进行 800kPa 的 制 动 操作 后 ， 青 次 测量 推 杆 的 长 度 ， 记 为 距离 C。 

3) 把 距离 C 减 去 距离 4， 其 差 值 为 使 用 行程 。 

4) 确保 使 用 行程 的 值 低 于 规定 的 最 大 值 。 如 果 不 能 达到 规定 的 使 用 行程 ， 必 须 予 以 
更 换 。 

5) 确保 自动 调整 臂 的 控制 辟 安 装 正确 。 


十 、 电 涡流 组 速 器 


1. 工作 原理 

电 涡 流 缓 速 右 是 利用 旋转 金属 盘 在 磁场 作用 下 所 产生 的 电 涡 流 而 获得 缓 速 作用 的 装置 。 
图 3-44 所 示 为 电 涡流 缓 速 器 结构 ， 其 前 转子 和 后 转子 通过 过 渡 盘 与 变速 右 后 端 盖 输 出 法 兰 
连接 ( 称 为 箱 型 缓 速 器 ) ， 定 子 壳 体 通过 支架 固定 在 变速 器 后 端 盖 上 ， 定 子 上 装 有 八 组 励磁 
线圈 ， 构 成 四 组 独立 的 电路 。 另 外 ， 缓 速 器 也 可 直接 装 在 主 减速 器 输入 法 兰 上 ， 此 种 缓 速 器 
为 桥 型 缓 速 器 。 工 作 时 由 汽车 蓄电池 或 发 电机 通 和 人 电流 而 产生 磁场 ， 在 转子 中 引起 电 涡 流 ， 
涡流 磁场 对 转子 产生 制 动 转 矩 ， 其 值 与 励磁 电流 的 大 小 (由 缓 速 器 中 央 控 制 器 控制 ) 和 转 
子 转速 有 关 。 同 时 ， 在 转子 中 铸 出 冷却 风 道 ， 使 电 涡流 产生 的 热 通过 强制 对 流散 出 。 电 涡流 
缓 速 器 制 动 效 能 高 ， 是 一 种 可 靠 的 辅助 制 动 系统 ， 可 以 有 效 降低 车 轮 制 动 器 温度 和 提高 摩擦 
片 寿 命 。 

电 涡 流 缓 速 右 采用 电磁 学 原理 ， 将 动能 转化 为 热能 ， 起 到 减速 制 动 作 用 。 绥 速 器 由 两 个 
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转子 和 一 个 定子 组 成 。 转 子 和 车辆 传动 轴 连 接 ， 定 子 固定 在 车 架 上 。 在 传动 轴 上 ， 有 两 个 转 
子 一 起 转 劲 ; 在 两 个 转子 之 间 有 一 个 定子 ， 上 面 装 有 交错 接线 的 励磁 线圈 ， 如 图 3-45 所 示 。 
通过 线圈 的 电流 在 两 个 转子 之 间 形 成 磁场 。 该 磁场 造成 电 涡流 ， 在 无 接触 、 无 磨损 的 情况 下 
减 慢 转子 速度 。 
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图 3-44” 电 涡 流 缓 速 器 的 结构 图 3-45” 电 涡流 缓 速 器 的 工作 原理 











1 一 后 转子 2 一 前 转子 3 一 定子 沉 休 4 一 定子 支架 5 一 变速 器 过 1 一 转子 2 一 励磁 线圈 
6 一 线圈 “7 一 过 渡 盘 ”8 一 变速 器 输出 法 兰 “C, 、C,、E 一 气 际 
2. 系统 组 成 


缓 速 器 定子 总 成 安装 在 缓 速 器 支撑 架 上 上， 支撑 架 固定 在 变速 器 的 后 盖 ， 转 子 总 成 通过 过 
渡 法 兰 与 变速 器 输出 法 兰 相 连接 。 在 定子 总 成 上 装 上 绥 速 器 软 热 ， 支 撑 在 缓 速 器 安装 托 梁 ， 
最 后 通过 与 车 架 连 接 的 缓 速 器 托 深 连接 板 相 连 ， 组 速 器 总 成 就 固定 安装 在 车 架 上 了 ， 如 
图 3-46 所 示 。 

组 速 器 控制 包括 手柄 控制 、 踏 板 控制 (气压 控制 )。 手 柄 控制 包括 一 个 四 档 的 开关 和 一 
个 “OFF” 档 ， 这 个 控制 手柄 通常 安装 在 仪表 台 的 左前 方 。 踏 板 控 制 通过 制 动 过 程 中 制 动 管 
路 气压 的 变换 接 通 不 同 的 气压 开关 ， 气压 开关 信号 经 缓 速 器 控制 絮 处 理 后 ， 控 制 继 电器 盒 内 
相应 的 继电器 。 

缓 速 器 具有 智能 电子 辅助 系统 ， 它 分 析 多 种 参数 ， 包 含 车 速 信号 、 制 动 管 路 压力 开关 信 
号 、ABS 信和 号， 自动 做 出 最 佳 决定 ， 无 需 加 驶 人 干预 。 缓 速 器 中央 控制 器 ( ABS 接口 盒 ) 
在 ABS 的 监测 下 实现 缓 速 器 的 手柄 控制 和 踏板 控制 的 低速 分 离 。 缓 速 器 中 央 控 制 器 ( ABS 
接口 盒 ) 可 以 和 目前 市 场 上 的 四 通道 ABS 配合 使 用 : 如 WABCO 和 科 密 CMFKX 等 。 

缓 速 器 中 央 控 制 器 (ABS 接口 盒 ) 安装 在 行李 箱 ， 和 ABS 系统 和 缓 速 右 继 电器 布置 在 
同一 个 电器 盒 内 。 绥 速 器 中 央 控 制 器 〈(ABS 接口 盒 ) 有 三 个 主要 功能 : 
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缓 速 器 隔 热 板 






一 












sx SN < l oo 
Ns 外 
2 
缓 速 器 安装 托 流入 。 。 绥 速 器 托 梁 连 接 板 
软 热 执 圈 


[SS 
& 
I SN 缓 违 器 支 排 染 
/A > AI 区 
人 上 人 
) 罗 VW 转子 调整 执 片 .~ 











图 3-46 电 涡 流 绥 速 器 的 组 成 





1) 调节 作用 。 如 果 ABS 监测 到 较 危险 的 打滑 ， 除 了 控制 轮胎 制 动 之 外 ， 它 发 出 报警 信 
号 ， 并 通过 继电器 切断 缓 速 器 (通过 手柄 控制 或 踏板 控制 ) 。 报 警 后 ， 当 ABS 系统 恢复 缓 速 
器 功能 时 ， 缓 速 器 中 央 控 制 器 能 根据 工作 情况 恢复 转 和 矩 ， 先 恢复 一 档 ， 然 后 逐次 恢复 其 他 各 
档 ， 具 有 延 时 功能 。 

2) 低速 断 开 功能 。 在 车 速 低 于 3km/bh 的 情况 下 ， 缓 速 器 控制 盒 切 断 继电器 盒 的 供电 
(通过 踏板 控制 完成 ) ， 以 避免 无 益 的 电能 消耗 。 

3) 安全 功能 。 在 防 抱 死 系统 自动 检测 到 ABS 运行 不 良 时 ，ABS 工作 在 失效 保护 状态 
下 ， 同 时 发 出 报警 信号 ， 提 示 驾 驶 人 系统 已 回 到 传统 制 动 状态 。 缓 速 器 中 央 控 制 器 立即 对 这 
一 信息 进行 处 理 ， 并 使 踏板 控制 与 缓 速 器 分 离 ， 但 仍 保持 手动 操作 的 功能 。 

3. 控制 逻辑 

(1) 缓 速 器 控制 逻辑 

1) 在 车 速 高 于 10km/h、 不 踩 节气 门 踏 板 、ABS 未 抱 死 时 ， 组 速 器 制 动 力 由 手柄 或 制 动 
踏板 力 控制 。 

2) 选择 开关 包括 手柄 控制 和 踏板 控制 。 选 择 手 柄 控制 时 ， 绥 速 器 制 动 力 由 手柄 控制 ; 
选择 踏板 控制 时 ， 缓 速 器 制 动 力 由 制 动 踏板 力 控制 。 

3) 整个 缓 速 器 正常 制 动 时 ， 一 旦 车 速 低 于 3kmxh 或 踩 节 气门 踏板 或 ABS 抱 死 时 ， 组 速 
器 的 控制 单元 自动 切断 缓 速 器 供电 ， 使 整个 缓 速 器 不 工作 ， 避 免 无 益 地 损耗 著 电 池 电 量 ， 在 
以 上 情况 解除 后 ， 控 制 单元 自动 延 时 恢复 缓 速 器 各 档 的 制 动 力 。 

4) ABS 预警 信号 用 于 指示 ABS 是 否 损坏 ， 若 ABS 损坏 ， 则 ABS 控制 信号 无 效 ， 缓 速 
器 的 控制 单元 不 考虑 ABS 控制 信号 。 

(2) 电 涡 流 缓 速 器 控制 信号 的 连接 
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1) TELMA 缓 速 右 与 WABCO 制 动 防 抱 死 系统 的 连接 如 图 3-47 所 示 。 
ABS/ 缓 速 器 控制 继电器 





ABS 报 警 灯 
图 3-47 TELMA 缓 速 器 与 WABCO 制 动 防 抱 死 系统 的 连接 





2) 速度 信号 的 连接 。 低 速 断 开 的 功能 是 在 车 速 低 于 3 km/h 断 开 组 速 器 的 踏板 控制 功 
ABS 可 以 从 下 列 部 件 获得 所 需要 的 速度 信号 : 速度 表 、 变 速 央 转 速 传感器 、 信 和 号 处 理 
。 与 信号 处 理 兢 的 连接 方式 如 图 3-48 所 示 。 


oO 


蓝 会 


ABS 接 口 JC242102 
Lh El 


站 中 串 品 A 
本 
加 刁 刁 刁 刁 刁 后 刁 刁 刁 刁 刁 司 要 
IT 一 EE = EN = 口 
速度 信号 


夹子 套 
底盘 线束 304-0.75GY 接线 端 
图 3-48 速度 信号 的 连接 
















信号 处 理 器 














4. FN72. 20 电 涡流 缓 速 器 

XML6127J 系列 客车 选 装 泰 乐 玛 汽车 制 动 系统 (上 海 ) 有 限 公 司 生产 的 电 涡 流 缓 速 器 产 
品 ， 型 号 为 FN72. 20。 该 产品 可 安装 在 传动 轴 或 变速 器 上 ， 广 泛 应 用 于 长 途 客 车 、 载 货 汽车 
和 专用 车 辆 上 。 其 主要 属性 见 表 3-68。 


表 3-68 FN72. 20 缓 速 器 主要 属 




















序 号 项 目 数 值 
1 最 大 制 动 效 能 /人 N . m 2200 
2 总 质量 /kg 173 
3 定子 质量 /kg 105 
4 转子 质量 /kg 68 
5 转动 惯量 /kg : m? 2. 33 
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FN72. 20 缓 速 器 结构 分 解 如 图 3-49 所 示 ， 其 结构 零 部 件 见 表 3-69。 








图 3-49 ”FN72. 20 缓 速 器 结构 分 解 图 


表 3-69 FN72. 20 缓 速 器 结构 零 部 件 

























































































零件 编号 零件 名 称 数 量 
1 平衡 转子 ,包括 la、1b 1 
la 顺 时 针 方 向 转子 1 
1b 道 时针 方向 转子 1 
2 转子 螺栓 配件 ， 包 括 2a、2b、2c 1 
2a 螺栓 4 

2b/2c 自 锁 螺 母 8 
3 定子 调整 垫 片 ( 套 ) 1 
4 转子 调整 热 片 ( 套 ) 1 
5 定子 12V 或 24V 1 
6 极 化 铁 板 1 
7 极 化 的 螺栓 (外 侧面 ) 8 
8 极 化 的 螺栓 ( 内 侧面 ) 8 
9 线圈 ( 套 ) 8 
10 定子 固定 螺栓 8 
11 定子 固定 垫 片 8 
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5. 常见 故障 原因 分 析 及 处 理 措施 
电 涡流 缓 速 器 常见 故障 及 处 理 措 施 见 表 3-70。 












































































































































表 3-70 ” 电 涡 流 缓 速 器 常见 故障 及 处 理 措施 
放 障 表现 故障 原因 处 理 措施 
电源 连接 线 故 障 检查 组 速 器 正 、 负 极 电源 连接 线 
当 车 辆 钥 是 开关 拨 到 “ON” 位置 
熔 丝 有 信 查 熔 丝 
时 ， 缓 速 器 电源 指示 灯 不 亮 EW 人 
指示 灯 故 障 检查 指示 灯 
ABS 继电器 故障 仿 查 ABS 继电器 和 接线 
车 辆 行驶 过 程 中 ， 手 柄 或 踏板 控 -一 一 一 一 
速度 信号 输 分 碍 速度 信号 
制 ， 缓 速 器 均 不 工作 ， 且 灯 不 亮 于 这 谋 何 号 答 入 TA 
缓 速 器 与 继电器 念 之 问 的 线束 故障 “| ”检查 绥 束 器 与 继电器 盒 之 间 的 线束 
卑 元 Se 仿 杏 手动 开关 通 rE y 
er ne | 检查 手动 开关 通 、 断 情况 
置 零 ， 脚 未 踩 制 动 踏板 ， 缓 速 器 工 | “” 单 触 点 气压 开关 故障 检查 单 触 点 气压 开关 的 通 、 断 情况 
作 指示 灯亮 ， 整 车 伴 有 明显 的 制 动 | ”统帅 器 食 改 障 检查 继电器 动 、 静 触 点 ， 线 圈 等 
现 
网 象 缓 速 器 中 央 控制 器 故障 检查 缓 速 器 中 央 控 制 器 
车 辆 行驶 过 程 中 ， 选 择 开关 联动 ，| ” 单 触 点 气压 开关 连接 管 故障 检查 单 触 点 气压 开关 连接 管 
手动 开关 控制 缓 速 器 工作 正常 ， 手 一 | 
代入 生 仙 受训 们 二 作 下 家 单 触 点 气压 开关 失效 检查 单 甬 点 气压 开关 的 通 、 断 情况 








动 开 关 置 零 ， 脚 踩 制 动 踏板 控制 时 ， 
































缓 速 器 不 工作 ， 指 示 灯 不 亮 总 线 系统 故障 检查 总 线 系统 
车 辆 行驶 过 程 中 缓 速 器 有 制 动 转 | ”ABS 处 于 工作 状态 , 缓 速 器 工作 正常 现象 
矩 ， 工 作 指示 灯 闪 亮 正常 











车 辆 行驶 过 程 中 ，ABS 灯 常 亮 或 
闪 亮 ， 缓 速 器 不 工作 


ABS 系统 出 现 故障 ， 缓 速 器 自动 断 
开 不 工作 


检修 ABS 系统 ， 排 除 故 障 




















传动 系统 异 响 缓 速 器 不 平衡 或 螺栓 松动 检查 或 重新 安装 缓 速 器 
缓 速 器 工作 灯 常 亮 缓 速 器 中 央 控 制 器 故障 检修 缓 速 器 中 央 控 制 器 


第 四 节 ”电气 系统 的 维护 与 调整 





汽车 电气 系统 是 汽车 的 


个 重要 组 成 部 分 ,汽车 行驶 中 的 动力 性 、 经 济 性 以 及 安全 可 靠 


性 等 均 与 之 有 密切 关系 ， 它 除 保证 汽车 在 不 同 气候 等 条 件 下 可 靠 地 起 动 和 随时 反映 其 工作 状 





况 外 ， 还 提供 夜间 行驶 时 的 道路 照明 ， 以 及 在 各 种 气候 、 环 境 和 复杂 的 道路 行驶 中 可 靠 地 显 


示 信 号 。 


一 、 概 述 














XML6127J 系列 客车 电气 系统 采用 CAN 总 线形 式 ， 能 实时 监测 电气 设备 的 工作 状态 ， 且 
有 利于 排除 故障 。 该 车 型 采用 单线 制 、 负 极 搭 铁 、 电 源 电压 为 24V。 

汽车 电气 系统 可 分 为 电源 设备 、 用 电 设 备 和 其 他 辅助 设备 三 个 部 分 。 

(1) 电源 设备 ”电源 设备 指 给 用 电 设备 产生 、 分 配 和 传递 电能 的 设备 。 它 包括 著 电 池 
和 带 调节 需 的 交流 发 电机 。 对 电源 设备 的 要 求 主 要 是 : 在 车 辆 的 各 种 使 用 条 件 下 ， 均 能 可 靠 





地 保证 向 用 电 设备 供电 。 
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1) 带 调节 融 的 交流 发 电机 是 主 电源 ， 在 汽车 正常 行驶 过 程 中 ， 向 全 车 用 电 装 置 供电 ， 
包括 给 蓄电池 充电 。 

2) 蓄电池 是 辅助 电源 ， 它 担负 着 发 动机 起 动 时 的 供电 。 发 动机 不 工作 或 低 转速 运转 时 
向 用 电 设备 供电 ; 发 电机 输出 电压 大 于 蓄电池 电压 时 ， 由 发 电机 向 用 电 设备 供电 ; 当 用 电 设 
备 的 功率 超过 发 电机 所 发 出 的 功率 时 ， 蓄 电池 和 发 电机 联合 向 用 电 设 备 供电 ， 蓄 电池 放电 
后 ， 发 电机 又 向 蓄电池 充电 ， 此 时 蓄电池 变 成 了 电能 接受 器 。 

(2) 用 电 设 备 ” 用 电 设 备 主要 包括 总 线 控制 模块 、 起 动机 、 照 明和 光 信 号 装置 及 其 他 
用 电 设 备 。 

1) 总 线 控制 模块 需 接 通电 源 后 ， 才 能 输入 输出 信号 ， 以 控制 和 监测 电气 负载 。 

2) 起 动机 以 著 电 池 为 能 源 ， 通 过 其 内 部 直流 电动 机 、 传 动 系统 和 控制 装置 ， 使 得 起 动 
机 能 够 顺利 地 起 动 发 动机 。 

3) 汽车 照明 和 光 信 和 号 装置 总 称 为 汽车 灯具 ， 其 作用 是 保证 汽车 的 正常 运行 和 保证 汽车 
在 夜间 或 筋 中 行驶 的 安全 。 汽 车 灯具 按 用 途 可 以 分 为 外 部 照明 、 内 部 照明 和 光 信 号 装置 三 大 
类 。 其 中 外 部 照明 装置 包括 前 照 灯 、 后 照 灯 、 前 侧 灯 、 雾 灯 等 。 内 部 照明 装置 包括 厢 灯 、 仪 
表 灯 、 阅 读 灯 、 过 道 灯 、 踏 步 灯 等 。 光 信和 号 装置 包括 前 后 转向 灯 、 示 宽 灯 、 尾 灯 、 制 劲 灯 和 
倒车 灯 等 。 

4) 为 了 完善 汽车 的 性 能 ， 整 车 上 还 装备 了 许多 其 他 用 电 设 备 ， 主 要 有 乔 水 器 及 洗涤 装 
置 、 气 动 门 、 电 喇叭 及 音响 装置 等 。 

(D 风 窗 玻璃 上 经 常 有 泥浆 、 灰 侍 等 ， 为 了 刮 洗 干 净 ， 用 洗涤 器 配合 刮 水 器 将 污垢 洗 
刷 掉 。 

Q 为 实现 乘客 门 的 开 闭 自动 化 ， 方 便 操作 ， 汽 车 上 装备 有 气动 车 门 。 

@) 电 晤 叭 是 汽车 上 的 声音 信号 装置 ， 用 以 提醒 行人 和 其 他 车 辆 的 驾驶 人 注意 。 

(4 音响 装置 主要 包括 收 放 机 、 监 视 器 等 。 

(3) 辅助 设备 ”为 了 更 好 地 保证 电器 系统 的 工作 可 靠 性 和 防止 意外 损坏 电 需 设备 ， 在 
电气 系统 中 广泛 应 用 了 保险 装置 。 主 
要 包括 前 炊 丝 盒 、 插 接 器 、 熔 断 咒 和 
继电器 等 。 


二 、 总 线 系统 


1. 结构 组 成 及 其 工作 原理 

(1) 总 线 系统 结构 ”CAN 总 线 
是 英文 Controller Area Network 的 缩 
写 ， 即 控制 器 局 域 网 ， 就 是 某 种 信息 
交换 技术 的 网 络 布置 方法 。CAN 总 
线 控制 系统 应 用 中 主要 使 用 两 种 控制 
模块 : 仪表 MultIC 模块 和 IOU 控制 






































模块 。 仪 表 MultIC 模块 安装 在 仪表 图 3-50 “CAN 总 线 控制 系统 布置 
台中 ，IOU 控制 模块 分 别 安装 在 车 辆 1 一 仪表 MultIC 模块 2 一 前 部 IOU 模块 
前 部 、 中 部 和 后 部 ， 如 图 3-50 所 示 。 3 一 中 部 IOU 模块 。 4 一 后 部 IOU 模块 
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仪表 MultIC 模块 如 图 3-51 所 示 ，IOU 控制 模块 如 图 3-52 所 示 。 





图 3-51 仪表 MultIC 模块 图 3-52 ”IOU 控制 模块 


(2) 总 线 系统 原理 ”总 线 系统 原理 如 图 3-53 所 示 。 总 线 仪表 MultIC 总 共 分 出 两 个 网 
络 : 纵向 的 为 “车 身 CAN 总 线 网 络 ”; 横向 的 为 “底盘 J1939 总 线 网 络 ”。 














各 种 开关 量 信 号 输入 。 


名 种 模拟 量 信号 输入 
各 种 频率 量 信 号 输入 


各 种 开关 量 信号 洽 入 二 
各 种 模拟 量 信号 办 六 个 ee 
各 种 频率 量 信号 输入 全 





























底盘 J1939 总 线 
各 种 开关 量 信号 输入 * 
各 种 模拟 量 信号 输入 名 
各 种 频率 量 信号 输入 , 若 
各 式 功率 负载 输出 | 
车 身 CAN 总 线 











图 3-53 总线 系统 原理 
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车 身 CAN 总 线 网 络 主要 负责 ， 总 线 仪表 MultIC 与 输入 输出 模块 IOU 通信 ， 接 收 车 辆 上 
的 开关 信和 号 、 模 拟 量 信号 输入 和 频率 量 答 入 ， 同 时 以 这 些 信号 作为 依据 ， 对 各 个 负载 供电 。 

J1939 总 线 网 络 主要 负责 ， 总 线 仪表 MultC 与 发 动机 等 带 CAN 接口 的 各 类 设备 通信 ， 
接收 并 且 处 理 从 设备 上 传 来 的 各 种 信息 。 同 时 根据 这 些 信息 ， 在 仪表 上 做 出 显示 。 

(3) 总 线 系统 功能 ”CAN 总 线 系统 主要 实现 了 以 下 功能 

1) 底盘 动力 总 成 各 部 分 之 间 通 过 J1939 协议 的 总 线 式 连 接 。 

2) 全 车 信号 的 总 线 式 采集 和 处 理 。 

3) 车 身 和 底盘 电气 负载 的 控制 ， 如 前 部 组 合 灯 组 的 控制 、 后 部 组 合 灯 组 、 发 动机 的 起 
动 和 炸 火 以 及 刊 水 器 的 控制 等 。 

4) 车 辆 运转 信息 的 实时 显示 ， 如 冷却 液 温度 、 油 压 、 电 压 、 油 量 、 和 气压 、 车 速 、 发 动 
机 系统 状态 、ABS 系统 状态 的 显示 等 。 

5) 与 CAN 总 线 系统 相连 接 的 其 他 设备 的 工作 状态 显示 。 

6) 全 车 与 CAN 总 线 连 接 的 各 总 成 〈 包 括 动 力 总 成 ) 以 及 电气 设备 发 生 故 障 时 的 实时 
报警 指示 和 故障 诊断 检测 信息 显示 。 

(4) 总 线 系统 特点 “CAN 总线 系统 主要 有 以 下 特点 : 

1) 总 线 系统 自 诊断 ， 并 在 屏幕 上 实时 显示 状态 信息 和 报警 、 故 障 诊断 信息 。 

2) 故障 解除 后 ， 系 统 可 自动 恢复 功能 。 

3) IOU 模块 防护 等 级 为 I P65， 具 有 很 好 的 防水 、 防 尘 、 防 振 等 性 能 ， 同 时 具有 很 好 的 
抗 电磁 干扰 能 力 ， 可 在 恶劣 环境 下 正常 工作 。 

4) 智能 倒车 、 和 车门 监 视 器 。 

5) 智能 车 门 控制 集成 。 

6) 发 动机 故障 中 文 诊断 。 

7) 燃油 经 济 性 显示 与 指导 

8) 车 辆 运输 系统 管理 集成 〈 非 接触 式 IC 卡 售票 系统 、GPS 调度 系统 等 ) 。 

2. 总 线 仪表 控制 模块 

仪表 MultIC 模块 的 效果 图 如 图 3-54 所 示 。 
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图 3-54 仪表 MultIC 模块 的 效果 图 
(1) 仪表 MultIC 模块 的 特点 
1) 有 完整 的 组 合 仪 表 。 
2) 7in 彩色 TFT 液晶 显示 器 。 
3) 视频 显示 功能 ， 可 接 入 4 路 视频 信和 号。 
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4) 6 个 步 进 电动 机 驱动 的 指针 式 仪 表 。 

5) 19 个 高 亮 的 发 光 二 极 管 符号 显示 。 

6) 整体 式 发 光 二 极 管 背光 显示 。 

(2) 输入 信号 

1) 24 个 低 端 开关 输入 当 触 点 闭合 时 为 接地 )。 

2) 4 个 高 端 开关 输入 ( 当 触 点 闭合 时 为 接 电源 正极 ) 。 

3) 6 个 模拟 量 输入 ， 也 能 用 作 开 关 输 入 。 

4) 2 个 脉冲 信号 输入 ， 用 于 测量 发 动机 转速 或 车 辆 速度 。 

5) 2 个 系统 唤醒 信号 低 端 输入 。 

6) 2 个 系统 唤醒 信号 高 端 输入 。 

(3) 输出 信号 4 个 高 端 1A 电源 输出 (24W 持续 功率 ) ， 提 供 1 个 正 电压 到 负载 。 

(4) 通信 接口 

1) 2 个 CAN 2. 0B 接口 (ISO 11898 标准 ) ， 一 个 用 于 与 其 他 CAN 系统 模块 通信 ， 一 个 
用 于 与 发 动机 ECU、ABS 或 其 他 符合 ]1939 协议 的 设备 通信 。 

2) 1 个 RS232/J1708 接口 ， 可 用 于 与 ABS 系统 的 通信 。 

3) 1 个 ISO 14230 接口 。 

3. 总 线 IO 控制 模块 

(1) 输入 信号 

1) 6 个 低 端 开关 输入 。 

2) 1 个 高 端 开关 输入 。 

3) 2 个 唤醒 信号 低 端 开关 输入 。 

4) 4 个 电阻 模拟 量 输入 ， 可 用 于 接 燃 油 量 传感器 或 温度 传感器 ， 电 阻 测量 范围 为 50 ~ 
10kQ ， 也 能 用 于 低 端 开关 输入 。 

5) 2 个 电压 模拟 量 输入 ， 用 于 测量 电压 ， 测 量 范围 为 0 ~32V， 也 能 用 于 高 端 开 关 输入 。 

6) 3 个 脉冲 信号 输入 ， 用 于 测量 发 动机 转速 或 车 辆 速度 。 脉 冲 频率 范围 为 0.5 ~ 2kHz， 
也 能 用 于 开关 输入 。 

(2) 输出 信号 

1) 2 个 9A 高 端 开关 输出 (216W 持续 功率 ) ， 提 供 一 个 正 电压 到 负载 ， 可 输出 峰值 电 
流 35A (840W)， 持 续 时 间 为 1s。 

2) 3 个 3.2A 高 端 开关 输出 (77W 持续 功率 ) ， 提 供 一 个 正 电 压 到 负载 ， 可 输出 峰值 电 
流 8A (192W) ， 持 续 时 间 为 1s。 

3) 4 个 2A 高 端 开 关 输 出 〈48W 持续 功率 ) ， 提 供 一 个 正 电 压 到 负载 ， 可 输出 峰值 电流 
8A (192W) ， 持 续 时 间 为 1s。 

4) 4 个 半 桥 9A 高 端 /5A 低 端 输出 (216W/120W 持续 功率 ) ， 用 于 作为 半 桥 或 全 桥 输 
出 ， 例 如 控制 一 个 直流 电动 机 旋转 ; 也 能 设置 为 高 端 输出 提供 一 个 正 电压 到 负载 ， 或 设置 为 
低 端 输出 将 负载 接地 。 

5) 2 个 半 桥 2A 高 端 /2A 低 端 输出 (48W/48W 持续 功率 ) ， 用 于 作为 半 桥 或 全 桥 输出 ， 
例如 控制 一 个 直流 电动 机 旋转 ; 也 能 设置 为 高 端 输出 提供 一 个 正 电 压 到 负载 ， 或 设置 为 低 端 
输出 将 负载 接地 。 
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6) 7 个 PWM ( 脉 宽 调 制 ) 输出 ， 可 以 分 级 控制 输出 功率 ， 以 10% 为 1 级 ，0% ~100% 
共 分 10 级 ， 这 一 功能 可 用 于 控制 一 个 直流 电动 机 的 速度 。 

(3) 通信 接口 1 个 CAN 2.0B (ISO 11898 标准 ) 接口 。 

4. 故障 诊断 

彩色 TFT 液晶 显示 屏 可 以 显示 故障 诊断 画面 。 在 这 界面 内 会 显示 所 有 连接 到 总 线 系统 
的 设备 状态 ， 检 修 人 员 可 以 根据 各 设备 的 状态 提示 ， 方 便 地 进行 故障 诊断 ， 确 定 故 障 原因 。 

(1) 故障 诊断 的 使 用 步骤 

1) 按 下 仪表 底部 的 菜单 功能 按钮 持续 3s 可 以 从 正常 显示 画面 切换 到 故障 诊断 画面 。 

2) 按 下 仪表 底部 的 调节 加 按钮 和 调节 减 按 钮 可 以 在 不 同 诊断 画面 间 进行 切换 。 

3) 在 故障 诊断 画面 时 ， 按 下 复位 按钮 3s， 可 以 对 故障 累计 次 数 清 零 。 

4) 完成 故障 诊断 后 ， 再 按 下 菜单 功能 按钮 持续 3s 可 以 从 故障 诊断 画面 切换 回 正常 显示 
画面 。 

(2) 总 线 控制 系统 故障 诊断 ”CAN 总 线 控制 系统 具有 自我 诊断 功能 ， 可 以 实时 对 各 控制 
模块 的 工作 状态 进行 监控 检测 ， 可 以 对 电气 负载 的 短路 和 断路 故障 进行 检测 。 如 果 发 生 故 障 ， 
系统 会 实时 显示 报警 信息 ， 帮 助 驾驶 人 或 维修 人 员 及 时 排除 故障 ， 保 证 车 辆 的 行驶 安全 。 

CAN 总 线 系 统 中 故障 主要 为 两 类 : 电气 负载 故障 和 控制 模块 故障 。 电 气 负载 故障 主要 
是 车 辆 上 的 电气 负载 设备 发 生 故 障 或 者 连接 电气 负载 设备 的 线路 发 生 故 障 ， 比 如 各 类 灯光 负 
载 发 生 短路 、 断 路 ， 传 感 器 或 电气 设备 损坏 等 。 控 制 模块 故障 是 指 CAN 总 线 控制 系统 中 控 
制 模 块 本 身 发 生 的 故障 。 

(3) 常见 故障 及 处 理 措施 

在 总 线 系统 有 电 的 情况 下 ， 如 果 屏 幕 显 示 不 正常 ， 则 常见 故障 及 处 理 措 施 见 表 3-71; 如 
果 屏 幕 显示 正常 ， 则 常见 故障 及 处 理 措 施 见 表 3-72 。 


表 3-71 屏幕 显示 异常 时 总 线 系 统 常见 故障 及 处 理 措 施 







































































































































































故障 提示 故障 现象 故障 原因 处 理 措施 
ee 1) MultIC 无 电源 1) MultIC CN1. 1 是 否 有 24V 电压 
异 幕 黑 请 系 纪 W 
En el 2) 点 火 信号 未 接 入 仪表 | ”2) MultIC CN1. 2 是 否 搭 铁 
ee. 预 热 灯 在 闪 亮 ， 发 动机 了 有 网 
录 幕 黑 ss 系统 没有 应 用 程序 请 
屏幕 黑屏 车 速 报 警 灯 闪 亮 系统 没有 应 用 程序 下 载 应 用 程序 
屏幕 只 显 系统 工作 正常 ， 但 屏幕 er 、 1) 确认 视频 信号 是 否 正常 
视频 信号 系 乡 
示 蓝 条 显示 不 正 党 We 2) 如 有 变压器 ， 变 压 器 是 否 正常 
表 3-72 屏幕 显示 正常 时 总 线 系统 常见 故障 及 处 理 措施 
故障 提示 故障 现象 故障 原因 处 理 措 施 
1) 确认 MultIC CN2. 1 与 IOU1I CN2.7 间 的 
、、 | 线束 非 断 路 或 短路 
诊断 界面 IOU1 、IOU2 人 2) 确认 MultC CN2.2 至 IOU1 CN2.6 间 的 
a , 百 以 证 i 
通信 | 均 显示 为 红色 线束 非 断 路 或 短 
CAN 通信 | 均 显 示 为 红 2) 10U1 无 电源 线束 非 断 路 或 短路 





错误 3) 确认 IOU1 CN5. 1 和 CN5.2 是 不 是 24V 
4) 断 开 整 车 电路 ， 待 30s 后 ， 再 接 通 






































诊断 界面 IO0UL 、IO0U2 MultIC 到 IOU1 之 间 曾 
均 显 示 为 黄 经 出 现 过 通信 错误 


























断 开 整 车 电路 ， 待 30s 后 ， 再 接 通 
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故障 提示 


故障 现象 


故障 原因 





( 续 ) 
处 理 措施 





CAN 通信 


诊断 界面 仅 I0U2 显示 
为 红色 


1) I0U1 到 IOU2 之 间 
的 通信 故障 
2) I0U2 没 接 入 电源 


1) IOU1 CN3.7 至 IOU CN2.7 间 的 线束 非 
断路 或 短路 
2) IOU1 CN3.6 至 IOU CN2.6 间 的 线束 非 
断路 或 短路 











































































































































































































































































































错误 3) 确认 IOU CN5.1 和 CN5.2 是 否 接 入 24V 
4) 断 开 整 车 电路 ， 待 30s 后 ， 再 接 通 
诊断 界面 仅 IOU2 显示 IOU1 到 I0U2 之 间 曾 经 a 
杀 开 整 车 电路 ， 待 30s 后 ， 
为 黄色 出 现 过 通信 帮 陪 汤 开 整 车 电路 ， 待 30s 后 接 通 
< 人 性 由 
ne 1) 确认 发 动机 ECU 供电 正常 
线 网 络 2) 确认 发 动机 ECU 接 入 总 线 网 络 
1) 1939 信 1) 冷却 液 温 度 表 至 | ” 5 Ti 二 撤 二 要 3) 确认 MultIC 接 人 总 线 网 络 
息 丢 失 120% ， 且 报警 灯亮 ， 和 4) 不 接 仪表 CN1，CAN HAL 间 有 1200 
2) 1939 通 2) 车 速 表 至 零 ， 且 报 ee ei 电阻 
信和 错误 警 灯 亮 4) dd 5) 确认 仪表 CN1.4 与 CN 1.5 间 连 线 正 
5) 仪表 终端 电阻 损坏 Re 
6) 外 接 设备 发 送信 息 | “，” 且 1209 
百 已、 6) 行驶 记录 仪 或 CP 是 否 工 i 
功能 是 否 损坏 ) 行驶 记录 仪 或 GPS 是 否 工作 正常 
1) 油 量 传感器 故障 1) 更 换 传感器 
油 位 传感器 燃油 量 表 工作 不 正常 2) 油 量 传感器 至 Mul- 2) 至 故障 诊断 界面 找到 “ 油 量 传感器 ” 
tIC 间 连 线 故 障 管 脚 号 ， 确 认 传 感 器 至 此 管 脚 号 间接 线 正 常 
1) 车 速 传感器 故障 1) 更 换 传感器 
车 速 传感器 车 速 表 工 作 不 正常 2) 车 速 传 感 器 至 Mul- 2) 至 故障 诊断 界面 找到 “车 速 传感器 ” 
tIC 间 连 线 故 障 管 脚 号 ， 确 认 传 感 器 至 此 管 脚 号 间接 线 正 常 
当 高 速 乔 水 器 未 开 时 ， ts 
a 至 诊断 界面 找到 “高 速 乔 水 器 ” 管 脚 号 
诊断 界面 “高 速 刊 水 器 ”| ”负载 至 管 脚 连 线 开 路 。 | ,、 i 
管 脚 前 加 点 是 红色 感叹 号 仿 查 负载 或 负载 至 管 脚 连 线 是 否 开 h 路 
高 速 刮 水 器 | ” 当 高 速 刊 水 器 开 时 ， 诊 
断 界 面 “高 速 刊 水 器 ” 管 高 速 乔 水 器 过 载 或 负载 加 
全 查 其 负载 或 连 线 认 是 否 有 短路 现 
脚 前 圆 点 由 绿 点 变 成 红色 | 至 管 脚 连 线 短路 0 
感叹 号 
当 灯 未 开 时 ， 讼 出 NN 
A 0 至 诊断 界面 找到 “路 牌 灯 ” 管 脚 号 ， 检 查 
界面 “路 牌 灯 ” 管 脚 前 负载 至 管 脚 连 线 开 路 负载 或 负载 至 管 脚 连 线 
圆 点 是 红色 感叹 号 人 
本 路 牌 亲 打 开 时 ， 诊 晰 
界面 “路 牌 灯 ” 管 脚 前 路 牌 灯 过 载 或 负载 至 管 检查 其 负载 或 连 线 ， 确 认 是 否 有 过 载 或 短 
圆 点 由 绿 点 变 成 红色 感 | 脚 连 线 短路 路 现象 
叹 号 
se 和 二 不 
a 至 诊断 界面 找到 “左近 光 灯 ” 管 脚 号 ， 检 
诊断 界面 “左近 光 灯 负载 至 管 脚 连 线 开 路 查 负 载 或 负载 至 管 膨 连 线 
管 脚 前 圆 点 是 红色 感叹 号 人 
左近 光 困 [可 大寺 天 打 区 后， 诊断 
界面 “左近 光 灯 ” 管 脚 左近 光 灯 故障 或 连 线 不 检查 其 负载 或 连 线 ， 确 认 是 否 有 过 载 或 短 
前 圆 点 由 绿 点 变 成 红色 感 | 正常 路 现象 
叹 号 
112 


wi 


第 三 章 ” 金 旅 XML6127] 系列 客车 维护 第 























管 脚 前 圆 点 是 红色 感叹 号 














( 续 ) 

故障 提示 故障 现象 故障 原因 处 理 措施 
当 右 近 光 灯 未 打开 时 ， a pi 
We en 至 诊断 界面 找到 “ 右 近 光 灯 ” 管 脚 号 ， 检 


查 负载 或 负载 至 管 脚 连 线 





















































































































































































































































































































































和 当 右 近 光 灯 打 开 后 ， 诊 
断 界面 “ 右 近 光 灯 ” 管 | ， 右 近 光 灯 过 载 或 负载 至 | ”检查 其 负载 或 连 线 ， 确 认 是 否 有 过 载 或 短 
脚 前 圆 点 由 绿 点 变 成 红色 | 管 脚 连 线 短路 路 现象 
感叹 号 
a _ 至 诊断 界面 找到 “前 位 置 灯 ” 管 脚 号 ， 检 
诊断 界面 “前 位 置 灯 负载 至 管 脚 连 线 开 路 碍 负载 或 其 至 管 脚 连 线 
管 脚 前 圆 点 是 红色 感叹 号 ee 
A 当前 位 置 灯 打开 后 ， 诊 
断 界面 “前 位 置 灯 ” 管 | ”前 位 置 灯 过 载 或 负载 至 | ”检查 其 负载 或 连 线 ， 确 认 是 否 有 过 载 或 短 
脚 前 圆 点 由 绿 点 变 成 红色 | 管 脚 连 线 短路 路 现象 
感叹 号 
当 电 喇叭 未 打开 时 ， 诊 ~ RE 
断 界 面 “ 电 喇叭 ” 管 脚 | ， 负载 至 管 妓 连 线 开路 人 Ws 
前 圆 点 是 红色 感叹 号 ee 
电 喇 只 当 电 喇叭 打开 时 ， 诊 断 
界面 “ 电 喇叭 ” 管 脚 前 | 。 电 喇叭 过 载 或 负载 至 管 | ， 检查 其 负载 或 连 线 ， 确 认 是 否 有 过 载 或 短 
圆 点 由 绿 点 变 成 红色 感 | 脚 连 线 短路 路 现象 
叹 号 
当 左 前 转向 灯 来 打 
时 ， 诊 断 界面 “左前 转向 | 各 到 舍 丢 连 线 开 站 至 诊断 界面 找到 “左前 转向 灯 ” 管 脚 号 ， 
灯 ” 管 脚 前 圆 点 是 红色 感 | 检查 负载 或 其 至 管 脚 连 线 
| 叹 号 
左前 转向 为 | 当 志 前 转 而 厄 打 开 后 。 
诊断 界面 “右前 转向 灯 ”| ”左前 转向 灯 过 载 或 负载 | ”检查 其 负载 或 连 线 ， 确 认 是 否 有 过 载 或 短 
管 脚 前 圆 点 由 绿 点 变 成 红 | 至 管 脚 连 线 短路 路 现象 
色 感叹 号 
当 右 前 转向 灯 未 打 
时 ， 诊 断 界面 “右前 转向 至 诊断 界面 找到 “右前 转向 灯 ” 管 脚 号 ， 
灯 ” 管 脚 前 圆 点 是 红色 感 | 。 负载 至 管 半 连 线 开 路 。 | 检查 负载 或 其 至 管 脚 连 线 
有 以 号 
丰 前 转向 灯 一 雪 二 前 转 疝 灯 打 开机 ， 
诊断 界面 “右前 转向 灯 ”| ”右前 转向 灯 过 载 或 负载 | ”检查 其 负载 或 连 线 ， 确 认 是 否 有 过 载 或 短 
管 脚 前 圆 点 由 绿 点 变 成 红 | 至 管 脚 连 线 短路 路 现象 
色 感叹 号 
当前 门 未 打开 时 ， 诊 断 和 水 入 ; 肢 呈 
界面 “前 门 踏步 灯 ” 管 | ”负载 至 管 脚 连 线 开路 ee 
地 前 加 点 是 红色 感叹 号 人 
前 门 踏步 灯 | ”当前 门 打开 时 ， 诊 断 界 
面 “前 门 踏步 灯 ” 管 脚 | ”前 门路 步 灯 过 载 或 负载 | ”检查 其 负载 或 连 线 ， 确 认 是 否 有 过 载 或 短 
前 圆 点 由 绿 点 变 成 红色 感 | 至 管 脚 连 线 短路 路 现象 


























叹 号 
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E00 


故障 提示 


故障 现象 


见 车 型 维护 作业 指南 





故障 原因 


( 续 ) 
处 理 措施 





当 洗 涤 器 未 打开 时 ， 诊 
断 界 面 “ 洗 涤 器 ” 管 脚 
前 圆 点 是 红色 感叹 号 

















负载 至 管 脚 连 线 开路 





至 诊断 界面 找到 “洗涤 器 ” 管 脚 号 ， 检 查 
负载 或 其 至 管 脚 连 线 



























































































































































































































































































































































































































































洗涤 器 
当 洗涤 器 打开 时 ， 诊 | | 
当 洗 潍 器 打开 时 ， 诊 断 | 。 洗涤 器 过 载 或 负载 至 管 | ， 检查 其 负载 或 连 线 ， 确 认 是 否 有 过 载 或 得 
界面 “洗涤 器 ” 管 肢 前 加 | 罗 连 线 短路 ne 
点 由 绿 点 变 成 红色 感叹 号 | 
摄像 头 24V 摄像 头 24V 电源 工作 不 摄像 头 24V 电源 故障 或 至 诊断 界面 找到 “摄像 头 ” 管 脚 号 ， 确 认 
电源 正 党 连 线 不 正常 负载 至 此 管 脚 号 间接 线 是 否 正常 
a 
dd 至 诊断 界面 找到 “前 雾 灯 ” 管 脚 号 ， 检 查 
界 前 雾 灯 ” 管 脚 前 负载 至 管 脚 连 线 开 路 负载 或 其 至 管 脚 连 线 
圆 点 是 红色 感叹 号 人 
前 雾 灯 当前 雾 灯 打 开 时 ， 诊 断 
界面 “前 雾 灯 ” 管 脚 前 | ，” 雾 灯 过 载 或 负载 至 管 脚 | 。 检查 其 负载 或 连 线 ， 确 认 是 否 有 过 载 或 短 
圆 点 由 绿 点 变 成 红色 感 | 连 线 短路 路 现象 
叹 号 
当 低 速 刊 水 器 来 打 
时 ， 诊 断 界面 “低速 刊 水 | 至 诊断 界面 找到 “低速 刊 水 器 ” 管 脚 号 
， a | 
器 ” 管 脚 前 圆 点 是 红色 感 | 。 外 蔓 全 管 脚 连 线 开路 。 | 检查 负载 或 其 至 管 脚 连 线 
低速 刊 水 器 | 辽 字 
雪 低速 刊 永 器 打开 时 ， 
诊断 界面 “低速 乔 水 器 ”| 。 低速 刮 水 器 过 载 或 负载 | ， 检查 其 负载 或 连 线 ， 确 认 是 否 有 过 载 或 短 
管 脚 前 圆 点 由 绿 点 变 成 红 | 至 管 脚 连 线 短路 路 现象 
色 感叹 号 
当 远 光 灯 未 打开 时 ， 诊 
全 “ 远 光 灯 ” 管 脚 号 ， 检 查 
断 界面 “ 远 光 灯 ” 管 脚 ”负载 至 管 脚 连 线 开路 本 
前 圆 点 是 红色 感叹 号 ee 
远 光 灯 当 远 光 灯 打开 时 ， 诊 断 
界面 “ 远 光 灯 ” 管 脚 前 | ， 远 光 灯 过 载 或 负载 至 管 | 。 检查 其 负载 或 连 线 ， 确 认 是 否 有 过 载 或 短 
圆 点 由 绿 点 变 成 红色 感 | 脚 连 线 短路 路 现象 
叹 号 
0 干燥 器 故障 或 连 线 不 | ”至 诊断 界面 找到 “干燥 器 ” 管 脚 号 ,确认 
Ba 二 上 | RE 各 懂 ~、 
mn ol 正常 负载 至 此 管 脚 号 间接 线 是 否 正 党 
当 后 雾 灯 未 打开 时 ， 诊 加 > 
从 出 i 4 户 填 上 把 却 号 ， 仿 查 
断 界面 “后 雾 灯 ” 管 脚 | ”负载 至 管 脚 连 线 开路 ea So 
前 圆 点 是 红色 感叹 号 人 
9 当 后 雾 灯 打开 时 ， 诊 断 
站 务 相 和 ， 全 5 | 。 后 雾 灯 过 载 或 负载 至 管 | ， 检查 其 负载 或 连 线 ， 确 认 是 否 有 过 载 或 短 
界 后 雾 灯 ” 管 脚 前 圆 脚 连 线 短路 路 现象 
点 由 绿 点 变 成 红色 感叹 号 | 
汪 由 庄 款 F 时 ， 诊 | _ 
| 四 至 诊断 界面 找到 “中 门 踏步 灯 ” 管 脚 号 ， 
界面 “中 门 踏步 灯 ” 管 | 。 负载 至 管 关连 线 开路 。 | 人 吉 负 哉 到 其 至 管 央 过 线 
前 加 点 是 红色 感叹 号 ea 
中 门 踏步 灯 当中 门 打开 时 ， 诊 断 界 
面 “ 中 门 踏步 灯 ” 管 脚 | 中 门 踏步 灯 过 载 或 负载 | ”检查 其 负载 或 连 线 ， 确 认 是 否 有 过 载 或 短 
前 圆 点 由 绿 点 变 成 红色 感 | 至 管 脚 连 线 短路 路 现象 
叹 号 
114 
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( 续 ) 





故障 提示 故障 现象 故障 原因 处 理 措 施 





当 未 踩 制 动 踏板 时 ， 诊 





至 诊断 界面 找到 “ 制 动 灯 ” 管 脚 号 ， 检 查 
















































































































































































































































































断 界面 “ 制 动 打 ” 管 脚 | 负载 至 管 脚 连 线 开路 ee 
sa 负载 或 其 至 管 脚 连 线 
i 当 踩 制 动 踏板 后 ， 诊 断 
界面 “ 制 动 灯 ” 管 脚 前 | ， 制 动 灯 过 载 或 负载 至 管 | 检查 其 负载 或 连 线 ， 确 认 是 否 有 过 载 或 短 
圆 点 由 绿 点 变 成 红色 感 | 脚 连 线 短路 路 现象 
叹 号 
当 未 打开 左 转向 开关 
本， 诊断 界面 “ 左 后 转向 至 诊断 界面 找到 “ 左 后 转向 灯 ” 管 脚 号 
负载 至 管 脚 连 
灯 ” 管 脚 前 圆 点 是 红色 感 | ”负载 至 管 交 连 线 开路 。 | 检查 负载 至 管 脚 连 线 
叹 号 
左 后 转向 灯 
当 左 转向 灯 开 关 打 
后 ， 诊 断 界面 “ 左 后 转向 | ， 左 后 转向 灯 过 载 或 负载 | ， 检 查 其 负载 或 连 线 ， 确 认 是 否 有 过 载 或 短 
灯 ” 管 肢 前 圆 点 由 绿 点 变 | 至 管 脚 连 线 短路 路 现象 
成 红色 感叹 号 
可 来 打开 证 转向 开奖 
时 ， 诊 断 界面 “ 右 后 转向 至 诊断 界面 找到 “ 右 后 转向 灯 ” 管 脚 号 ， 
负载 至 管 脚 连 
灯 ” 管 脚 前 圆 点 是 红色 感 | 负载 至 管 肢 连 线 开路 。 | 检查 负载 至 管 脚 连 线 
右 后 转向 灯 [到 全 
当 右 转向 灯 开 关 打 
后 ， 诊 断 界面 “ 右 后 转向 | ， 右 后 转向 灯 过 载 或 负载 | ， 检 查 其 负载 或 连 线 ， 确 认 是 否 有 过 载 或 短 
灯 ” 管 脚 前 圆 点 由 绿 点 变 | 至 管 脚 连 线 短路 路 现象 
成 红色 感叹 号 
本 辣 上 起 动 继电器 故障 或 连 线 | ”至 诊断 界面 找到 “起 动 继电器 ” 管 脚 号 
继 计 继 不 正常 
起 动 继电器 | 。 起 动 继电器 工作 不 正常 | 不 正常 确认 负载 至 此 管 脚 号 间接 线 正 党 
发 动机 ECU 发 动机 ECU 工作 不 发 动机 ECU 故障 或 连 至 诊断 界面 找到 “发 动机 ECU” 管 脚 号 ， 
正常 线 不 正常 确认 负载 至 此 管 脚 号 间接 线 正 党 








当 未 打开 后 位 置 灯 开关 
时 , 诊断 界面 “后 位 置 















































至 诊断 界面 找到 “后 位 置 灯 ” 管 脚 号 ， 检 
加 



















































































灯 ” 管 脚 前 圆 点 是 红色 感 查 负载 或 其 至 管 脚 连 线 
,| 叹 号 
后 位 置 图 后 位 置 亲 开关 条 
后 ,诊断 界 面 “ 位 置 灯 ”| ”后 位 置 灯 过 载 或 负载 至 | ”检查 其 负载 或 连 线 ， 确 认 是 否 有 过 载 或 短 
管 脚 前 圆 点 由 绿 点 变 成 红 | 管 脚 连 线 短路 路 现象 
色 感叹 号 
当 未 挂 入 倒 档 时 ， 诊 断 要 
会 出 倒车 929 管 脚 号 ， 含 查 
界面 “个 车 灯 ” 管 脚 前 负载 至 管 网 办 线 开路 | we 
圆 点 是 红色 感叹 号 ee 
倒车 灯 
当 挂 入 倒 档 后 ， 诊 此 | 、 加 
当 挂 人 倒 档 后 ， 诊 断 界 | ”倒车 灯 过 载 或 负载 至 管 | 。 检查 其 负载 或 连 线 ， 确 认 是 否 有 过 载 或 短 














“倒车 灯 ” 管 脚 前 圆 
点 由 绿 点 变 成 红色 感叹 号 

















脚 连 线 短路 路 现象 


























注 : 某 些 电器 负载 (LED 灯 或 ECU) 由 于 其 电器 特性 是 无 法 进行 自动 故障 诊断 的 。 
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> 客车 常见 车 型 维护 作业 指南 


1. 蓄电池 

蓄电池 组 采用 两 上 只 180 Ah 的 蓄电池 串联 使 用 ， 型 号 为 180 G51 一 MF。 

电解 液 的 密度 随 自身 的 温度 变化 而 变化 ， 因 此 将 温度 20Y 作为 参考 温度 。 所 以 ， 测 量 
电解 液 密度 时 ， 如 果 温 度 不 是 20%C ， 应 将 其 换算 为 20C 时 的 等 价值 。 温 度 转 换 公 式 为 

S» =S, +0. 0007(1 -20) 
式 中 ”Su 一 20% 时 的 密度 ， 单 位 为 gf/ em’; 
5, 一 一 测量 温度 下 的 密度 ， 单 位 为 g/cm; 
1 一 一 测量 时 的 温度 ， 单 位 为 C ; 

0.0007 一 一 电解 液 的 温度 系数 。 

(1) 蓄电池 充电 应 注意 以 下 几 点 : 

1) 蓄电池 充电 时 ， 应 确保 电解 液 的 温度 不 高 于 45% ， 和 否则 应 采取 降温 措施 〈 减 少 充电 
电流 、 停 止 充电 或 放 入 水 模 中 冷却 ) 。 

2) 鞭 电 池 充 电 时 ， 发 生化 学 反应 ， 产 生 易 燃 气体 ， 因 此 一 定 要 特别 注意 远离 火 源 和 通 
风 良 好 。 

3) 电解 液 的 容量 必须 在 规定 刻度 内 。 鞭 电池 充满 电 时 ， 在 气温 为 20C 时 ， 电 解 液 的 密 
度 为 1.250 ~1. 280g/cm’。 

(2) 清洁 蓄电池 

1) 若 蕃 电 池 的 接线 柱 脏 污 ， 可 用 冷水 或 温水 冲洗 。 

2) 在 接线 柱 上 涂 少 许 润滑 脂 ， 防 止 生 锈 而 导致 接触 不 良 。 

3) 车 辆 长 期 不 用 时 ， 除 应 定期 充电 外 ， 还 需 将 正极 拔 掉 ， 以 免 电池 严重 自 放 电 。 

(3) 连接 鞭 电 池 电 统 

1) 牢固 地 夹 紧 电缆 ， 防 止 电缆 和 蓄电池 接线 柱 接触 不 良 。 

2) 注意 不 要 把 (+) 极 和 (- ) 极 引线 接 反 。 

(4) 蕃 电池 常见 故障 分 析 “蓄电池 常见 故障 及 原因 分 析 见 表 3-73 。 


表 3-73 ”蓄电池 常见 故障 及 原因 分 析 

























































































































































































序 号 常见 故障 故障 原因 
1 自行 放电 极 板材 料 不 纯 或 电解 液 中 有 杂质 ， 形 成 局 部 放电 
电池 长 期 充电 不 足 或 放电 后 长 时 间 未 充电 ， 极 板 上 会 生成 一 层 正常 充电 无 法 去 

5 极 板 硫化 除 的 神色 硫酸 错 。 极 板 硫化 后 ， 在 充 、 放 电 时 会 出 现 异常 现象 ， 充电 时 电解 液 温度 
迅速 升 高 ， 并 会 过 早产 生气 泡 ， 而 电解 液 密 度 增加 很 慢 ; 放电 时 电压 急剧 下 降 ， 蓄 
电池 容量 降低 

5 内 部 短路 内 部 短路 后 ， 开 路 端 电压 低 。 充 电 时 电解 液 温 度 迅速 升 高， 而 电压 和 密度 升 高 很 
慢 ， 且 充电 末期 气泡 很 少 。 主 要 原因 是 : 极 板 弯曲 过 其 ,活性 物质 沉积 过 多 
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电解 液 混浊 ， 








极 板 活性 物质 大 量 表现 特征 为 ; 充电 时 ， 





并 有 褐色 物质 从 底部 上 浮 ， 电 池 容 量 不 足 。 



















































































脱落 活性 物质 脱落 多 发 生 于 正极 板 ， 蓄 电池 经 常 过 充电 及 充电 电流 过 大 是 重要 原因 
5 电解 液 减 少 过 快 发 电机 工作 不 良 
6 妆 线 端 被 烧 熔 外 部 短路 或 接线 连接 不 良 
7 排 气孔 阻塞 破裂 排 气孔 堵塞 
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2. 发 电机 


发 电机 工作 原理 如 图 3-55 所 示 ， 图 中 符号 含义 为 ， 
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图 3-55 发 电机 工作 原理 图 





1)“+”(B*) 为 发 电机 正极 输出 接线 柱 。 

2)“WL” 端 子 能 提供 5 A 的 输出 用 来 控制 辅助 负载 ， 可 把 充电 指示 灯 接 在 “WL” 与 
发 电机 正极 之 间 ， 在 这 种 情况 下 ， 指 示 灯 不 能 提供 增强 的 故障 指示 功能 。 

3)“L”(D” ) 端子 具有 增强 的 故障 诊断 功能 ， 且 能 吸收 一 定 的 电流 ， 此 端子 能 驱动 
2W 的 指示 灯 与 控制 辅助 电动 机 负载 的 继电器 (线圈 电阻 最 小 为 150 0Q) 并 联 电路 。 

4)“N” 为 相 输 出 ， 接 转速 表 或 继电器 。 

5)“-”(B-) 为 接地 端 。 

发 电机 工作 原理 . 

1) 充电 指示 灯亮 时 ， 励 磁 绕 组 接 通 直 流 电 源 (该 车 型 系列 接 工 端 )， 即 被 激励 ， 转 子 
的 爪 极 被 磁化 为 N 极 和 S 极 。 当 转子 旋转 时 ， 由 于 定子 绕组 与 磁力 线 有 相对 的 切割 运动 ， 
所 以 在 三 相 绕 组 中 产生 频率 相同 、 幅 值 相等 、 相 位 相差 120" 的 正弦 电动 势 。 

2) 由 18 只 硅 整流 二 极 管 组 成 的 三 相 桥 式 整 流 电 路 整流 ， 输 出 较 稳定 的 直流 脉冲 电压 ; 3 只 
励磁 二 极 管 供 给 励磁 电流 ， 利 用 充电 指示 灯 可 指示 发 电机 的 工作 情况 及 控制 负载 的 继电器 。 

3) 在 发 电机 开始 发 电 时 ， 由 蓄电池 提供 励磁 电流 ， 输 出 电压 随 转 速 很 快 上 升 ， 充 电 指 
示 灯 亮 ， 励 磁 方 式 为 他 励 ; 当 发 电机 输出 电压 高 于 碰 电 池 电 压 时 ， 励 磁 电流 由 发 电机 自 号 供 
给 ， 充 电 指示 灯 熄 灭 ， 励 磁 方 式 为 自 励 。 

发 电机 常见 故障 及 原因 分 析 见 表 3-74。 

表 3-74 ”发 电机 常见 故障 及 原因 分 析 

序 号 常见 故障 故障 原因 
1) 整流 管 损坏 
2) 定子 绕组 断路 、 短 路 或 搭 铁 
3) 电 刷 卡 死 或 与 集 电 环 没有 接触 
4) 转子 绕组 断路 、 短 路 或 搭 铁 






































1 发 电机 不 发 电 
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Be 客车 常见 车 型 维护 作业 指南 












































































































































( 续 ) 
序 号 党 见 故 障 政 障 原 因 
1) 发 电机 传动 带 过 松 
2) 电 刷 接触 不 良 
四 3) 转子 线圈 臣 间 短路 
2 发 电机 发 电量 不 足 4) 整流 管 个 别 损坏 
5) 集 电 环 污 损 
6) 定子 线圈 契 间 短路 
Wy 1) 调节 器 调整 电压 过 高 
充电 电流 过 大 2) 蓄电池 内 部 短路 
4 充电 电流 过 小 调节 器 调整 电压 过 低 
1) 发 电机 安装 不 当 
es 2) 发 电机 轴承 磨损 而 松动 
3 发 电机 异 响 3) 转子 与 定子 相互 摩 所 
4) 定子 绕组 断路 ， 二 极 管 短路 、 断 路 ， 出 现 电磁 
四 、 起 动机 


1. 结构 组 成 及 其 工作 原理 





起 动机 以 蓄电池 为 能 源 ， 通 过 内 部 直流 电动 机 、 传 动 系 统 和 控制 装置 ， 使 得 起 动机 能 够 
顺利 地 起 动 发 动机 。 它 由 直流 电动 机 、 减 速 齿轮 、 单 向 离合 器 、 电 磁 开 关 等 组 成 。 

接 通电 源 后 ， 电 动机 转动 ， 其 输出 转 矩 经 减速 齿轮 机 构 减 速 增 矩 后 ， 传 给 单 向 离合 噩 。 
单 向 离合 融 安 装 在 小 齿轮 轴 上 ， 小 上 志 轮轴 可 以 轴 向 移动 ， 内 闭 复 位 弹簧 。 平 时 小 齿轮 收缩 在 
起 动机 内 部 ， 起 动 时 ， 电 磁 开 关 通过 杠杆 推动 单 向 离合 需 移 动 ， 使 小 齿轮 伸 出 ， 与 发 动机 飞 
轮 哮 合 。 单 向 离合 絮 确 保 小 齿轮 仅 以 一 个 方 回转 动 传递 动力 。 当 发 动机 转速 高 于 电动 机 转速 
时 ， 单 向 离合 器 脱 开 ， 飞 轮 不 会 将 运动 传 给 电动 机 的 输出 轴 。 


2. 常见 故障 及 原因 分 析 





起 动机 常见 故障 及 原因 分 析 见 表 3-75。 


表 3-75 起 动机 常见 故障 及 原因 分 析 




























































































序 “ 导 常见 故障 故障 原因 
1) 车 电 池 亏 电 
1 起 动机 转动 太 慢 2) 发 动机 内 部 机 械 故 障 (如 烧 瓦 ) ， 使 转动 阻力 增 大 
3) 起 动机 故障 
1) 单 向 离合 器 打滑 
起 动机 空转 2) 起 动机 开关 行程 调整 不 当 
3) 起 动机 拨 又 与 电磁 开关 接 杆 连 接 外 表面 磨损 
四 1) 起 动机 青 轮 与 飞轮 齿 咬 死 ， 使 起 动 齿轮 不 能 回 位 
3 Bt 2) 起 动机 电磁 开关 或 继电器 触 点 烧结 
上 工 3) 起 动机 齿轮 回 位 弹 签 折 断 
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第 五 节 “车身 的 维护 与 调整 


车 身 不 仅 是 驾驶 人 的 工作 场所 ， 更 是 众多 旅客 的 出 行 工具 ， 除 了 满足 视野 、 乘 坐 舒适 和 
操作 方便 等 要 求 外 ， 同 时 还 应 保护 彼 乘 人 员 免 受 外 界 环 境 的 影响 。 车 身 主 要 由 车 身 骨 架 总 
成 、 车 门 、 车 窗 、 内 外 装饰 件 、 和 车 身 附件 和 座 椅 等 组 成 ， 如 图 3-56 所 示 。 











图 3-56 ”车身 结构 





车 身 骨架 总 成 是 所 有 部 件 的 安装 基础 ， 它 由 成 型 的 覆盖 件 和 骨架 焊接 而 构成 一 个 刚性 空 
间 结 构 ， 承 受 汽车 行驶 时 由 底盘 传递 来 的 各 种 力 ， 其 必须 有 足够 的 结构 强度 和 刚度 以 适应 复 
森 的 使 用 情况 。 它 通过 焊接 与 底盘 车 架构 成 刚性 的 组 合体 。 

1. 骨架 

XML6127J 系列 客车 是 半 承 载 式 车 身 结构 ， 车 身 骨 架 通 过 焊接 方式 与 车 架 连 接 为 刚性 结 
构 。 按 照 区 域 划 分 为 : 前 围 骨架 、 后 围 骨架 、 左 侧 围 骨架 、 右 侧 围 骨架 、 项 盖 骨 架 、 地 板 骨 
架 和 行李 箱 骨架 。 车 身 骨 架 材料 均 为 异型 钢管 ， 采 用 二 氧化 碳 保护 焊 焊 接 而 成 。 

2. 外 蒙 皮 

前 、 后 围 外 蒙 皮 采用 玻璃 钢 与 骨架 饰 接 而 成 ， 左 、 右 侧 围 采用 涨 拉 钢 板 蒙 皮 点 焊 而 成 ， 
前 、 后 风 窗 玻璃 和 侧 窗 玻璃 均 采用 胶 粘 结构 ， 车 门 采 用 铵 链 配合 空气 弹簧 杆 结构 组 装 。 

3. 内 饰 

车 身 内 饰 如 图 3-57 所 示 。 内 饰 里 层 是 密封 胶 粘 贴 的 防 振 吸 音 材 料 ， 再 由 组 合板 与 骨架 
锦 接 固定 ; 外 层 由 成 型 覆盖 件 采 用 配 钻 螺 孔 安装 ; 地 板 采用 先 铺 就 胶合 板 ， 底 部 骨架 处 涂 粘 
接 密封 胶 ， 表 面 用 密封 胶 粘 接地 板 革 ， 过 渡 连 接 处 采用 塑料 粘 结 。 

4. 其 他 

驾驶 人 门 、 乘 客 门 和 后 行李 箱 门 通过 各 自 的 贸 链 装置 安装 在 车 身 骨 架 上 ， 车 门 的 开关 性 
能 有 影响 着 人 员 和 货物 的 上 下 车 ， 车门 的 密封 性 则 对 车 上 人 员 的 驾 乘 环境 有 很 大 的 影响 。 车 窗 
按 部 位 分 为 前 风 窗 玻璃 、 后 风 窗 玻璃 、 侧 窗 玻 璃 、 乘 客 门 玻 璃 和 鸭 怠 人 门窗 玻璃 ,其 与 安装 
基体 的 连接 方式 各 不 相同 ， 但 首先 要 保证 连接 的 可 靠 性 及 密封 性 ， 还 有 必要 的 活动 性 等 。 

车 身 内 饰 件 主要 是 美化 内 部 空间 ， 对 内 部 的 视觉 功能 发 挥 着 决定 性 作用 ， 也 有 其 他 功能 
作用 ， 如 吸音 降 噪 。 作 为 行车 安全 的 要 求 ， 内 饰 件 在 材料 选择 上 应 满足 必要 的 防火 和 防毒 害 
性 的 要 求 。 
































119 
i 











图 3-$7 ”车身 内 饰 


整 车 座 椅 可 分 为 驾驶 人 座 椅 和 乘客 座 椅 。 其 中 乘客 座 椅 又 可 分 为 单 人 座 椅 和 双 (多 ) 
人 座 椅 ， 而 且 安 装 固定 结构 还 不 尽 相 同 。 座 椅 由 骨架 、 座 热 、 靠 背 和 调节 机 构 等 组 成 ， 座 热 
和 靠背 具有 一 定 的 弹性 ， 调 节 机 构 可 以 使 座位 前 后 或 上 下 移动 以 及 调节 靠背 的 倾斜 角度 ， 肯 
架 通 过 螺栓 与 车 喘 骨 架 连 接 。 


二 、 维 护 工艺 


1. 焊接 

(1) C0, 保护 焊 焊 接 参 数 

1) 焊丝 直径 和 电源 极 性 的 选择 : 焊 件 厚度 在 0.8 ~2mm 时 ， 焊 缝 连 续 的 ， 焊 丝 直径 为 
0. 8mm。 采 用 直流 反 极 性 接 法 ， 即 焊 件 接 负 极 、 焊 丝 接 正极 ,这样 可 以 使 电弧 稳定 、 减 少 
飞溅 。 

2) 焊接 电流 的 选择 。 焊 接 电流 通常 为 90 ~130A， 它 必须 与 焊丝 直径 相 适应 ， 其 上 限 取 
决 于 送 丝 机 构 的 最 大 送 丝 速度 ， 下 限 则 要 保证 焊接 过 程 的 稳定 性 及 良好 的 焊 缝 成形 。C0, 焊 
机 调节 电流 的 过 程 实际 上 是 在 调整 送 丝 速度 ， 一 定 要 保证 送 丝 速度 与 焊接 电压 对 焊丝 的 熔化 
能 力 一 致 ， 以 保证 电弧 长 度 的 稳定 。 

3) 电弧 电压 的 选择 。 电 弧 电 压 通 常 为 17 ~25V， 它 主要 根据 焊接 电流 、 焊 丝 直 径 来 选 
择 。 电 弧 电 压 过 高 容易 产生 气孔 和 飞溅 。 

4) 焊接 速度 的 选择 : 一 般 根 据 焊 接 电流 、 电 弧 电 压 、 焊 缝 截面 尺寸 等 参数 来 选择 。 速 
度 过 高 ， 会 降低 焊 颖 的 塑性 和 万 性 ; 速度 过 低 ， 易 造成 焊 颖 烧 穿 或 形成 粗大 组 织 。 要 求 焊 速 
在 0.45 ~0.5 m/min。 

5) 焊丝 伸 出 长 度 : 它 与 焊丝 直径 和 电流 密切 相关 ， 约 为 焊丝 直径 的 10 ~15 倍 。 

6) C0, 气 体 流 量 的 选择 : 气体 流量 直接 影响 气体 保护 的 效果 ， 应 根据 焊接 电流 、 焊 丝 
速度 、 焊 丝 长 度 及 喷嘴 直径 等 来 选择 ， 一 般 保 护 气体 的 流量 在 5 ~ 15 L/min 为 适当 。 同 时 对 
气体 的 纯度 和 气压 也 有 要 求 ，C0, 气 体 纯度 不 得 低 于 99. 5% ， 水 汽 含量 要 小 于 0.005% ， 瓶 
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内 气压 不 得 低 于 1MPa。 


7) 其 他 注意 事项 : 避免 风 对 焊接 部 位 直 吹 ; 保持 接触 嘴 与 焊 件 间 的 距离 ， 为 避免 焊丝 
生 锈 ， 要 保持 车 间 的 干燥 通风 ; 要 确实 检查 和 调整 好 CO, 气 体 调节 器 、 保 温 器 、 电 焊 机 、 送 
丝 机 等 。 

(2) 骨架 焊接 

1) 焊接 零件 要 求 定 位 准确 ， 并 用 工装 或 工艺 保证 夹 紧 到 位 。 

2) 按 要 求 焊接 后 ， 打 磨 焊 缝 。 

3) 焊接 处 涂 刷 防 锈 漆 。 

4) 技术 要 求 : 焊接 牢固 ， 焊 点 打磨 平整 ,不 允许 有 漏 焊 、 虚 焊 部 位 存在 ， 且 焊接 处 涂 
刷 防 锈 漆 。 

(3) 蒙 皮 焊 接 

1) 将 蒙 皮 扣 在 已 打 好 胶 的 骨架 上 ， 对 齐 梁 外 边 与 蒙 皮 外 侧 边 ， 拉 平 蒙 皮 并 点 焊 。 

2) 横向 拉 紧 蒙 皮 放 平 ， 用 长 的 方 管 压 在 蒙 皮 上 ， 然 后 将 蒙 皮 内 侧 边 分 段 点 焊 ， 再 加 焊 
牢固 。 

3) 将 两 端点 焊 牢 固 ， 并 检查 焊 点 ， 有 漏 焊 或 焊 穿 则 需 补 焊 。 

4) 技术 要 求 : 蒙 皮 紧 贴 骨 架 ， 不 可 有 明显 四 是 不平; 焊 点 整齐 ， 基 本 在 一 条 直线 上 ， 
焊 点 间距 不 大 于 40mm， 焊 点 离 点 焊 处 骨架 外 边 不 大 于 12mm; 注意 焊接 时 应 先 把 蒙 皮 分 段 
点 焊 ， 再 加 焊 ， 避 免 变形 造成 蒙 皮 表 面 不 平 ; 蒙 皮 不 得 焊 穿 ， 防 止 漏水 、 渗 水 。 

2. 涂 装 

(1) 打磨 

1) 钢铁 表面 打磨 : 用 P80 砂纸 打磨 表面 ， 彻 底 除 尽 表面 锈 迹 、 污 渍 ; 左 、 右 蒙 皮 用 钢 
丝 轮 打磨 掉 下 边缘 底 漆 ; 乘客 门 边框 左 下 立柱 表面 底 漆 用 千 叶 片 打 磨 掉 (喷涂 环 氧 底 漆 ， 
利于 表面 做 腻子 ) 。 

2) 顶 蒙 皮 用 P100 砂纸 手工 打磨 。 

3) 铝 材 表面 、 玻 璃 钢 表 面 : 用 P180 砂纸 机 械 打 磨 表 面 及 边缘 处 。 

(2) 除 油 

1) 清除 车 身 内 杂 物 、 铁 习 等 ， 用 压缩 空气 吹 净 车 身 内 灰尘 ， 再 吹 净 外 表面 灰尘 。 

2) 除 油 : 先 用 浸 有 除 油 剂 的 布 擦洗 车 身 外 表面 、 内 表面 ， 趁 湿润 时 用 干净 布控 同样 部 
位 ; 对 乘客 门 等 油污 较 重 的 部 位 可 采用 重油 除 油 剂 (或 二 甲 茶 等 强 溶 剂 ) 除 油 ， 方法 同上 。 

3) 除 油 效果 检验 : 除 油 5 min 后 ， 用 白 棉 纱布 顺 着 表面 擦拭 (擦拭 长 度 宇 500mm)， 砂 
布 表面 不 应 有 油污 。 

(3) 喷 底 漆 

1) 调 漆 : 油漆 开 桶 后 ， 将 桶 内 的 漆 彻 底 搅拌 均匀 ， 调 漆 前 需 准确 估算 此 批 次 所 需 用 
量 ,， 尽量 减 少 油漆 浪费 。 调 漆 比 例 : 漆 : 固化 剂 =2 : 1 (无 铬 环 氧 底 漆 ) ; 稀释 剂 加 入 量 为 
5% ~10% ， 根 据 气温 变化 调整 到 合适 的 施工 粘度 ， 使 用 时 间 4 ~ 6h， 距 涂 粘度 〈 涂 一 4 杯 ) 
18 ~20s (20%C ) 。 

2) 喷涂 条 件 : 喷枪 口径 : 重力 式 ，@G1.8mm; 吸 上 式 ，B2. 5mm; 喷涂 压力 : 0.35 ~ 
0.45MPa; 喷枪 距离 . 15 ~20cm。 

3) 喷漆 : 喷漆 前 先 用 120 目的 铜 丝 网 过 滤 。 喷 涂 1 ~ 2 个 单 湿 涂 层 ， 层 间 间 隔 5 ~ 
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10min。 要 求 漆 膜 均匀 ， 无 漏 喷 、 流 挂 等 严重 漆 膜 缺陷 ; 漆 膜 厚度 25 ~50pm。 

4) 工具 设备 : 喷漆 枪 、 调 漆 尺 、 涂 一 4 杯 、 秒 表 、 喷 漆 室 。 

(4) 距 面 漆 

1) 调 漆 : 油漆 开 桶 后 ， 将 桶 内 的 漆 彻 底 搅 拌 均匀 ， 调 漆 前 需 准确 估算 此 批 次 所 需 用 
量 ， 尽 量 减少 油漆 浪费 。 面 漆 与 固化 剂 配 比 为 2 : 1， 稀 释 剂 加 入 量 为 10% ~20% (根据 气 
温 变化 调整 到 合适 的 施工 粘度 ) 。 喷 涂 粘度 〈 涂 一 4 杯 ): 16 ~ 18s (20% ) ， 混 合 后 使 用 时 
间 为 4h。 

2) 喷涂 条 件 ， 喷枪 口径 (重力 式 ) : DB1.4mm; 喷涂 压力 : 纯色 漆 、 清 漆 , 0.45 ~ 
0. 55MPa; 金属 漆 、 珍 珠 漆 ，0. 40 ~ 0. 50MPa; 喷枪 距离 20 ~25cm。 

3) 喷漆 : 喷漆 前 用 180 目的 铜 丝 网 过 滤 ;喷涂 2 个 单 湿 涂 层 ， 层 间 间 隔 5 ~ 10min。 漆 
膜 均匀 、 饱 满 ， 无 严重 桔 皮 ， 无 大 面积 缩 孔 、 颗 粒 和 流 挂 ， 无 咬 底 、 发 花 、 漏 底 等 严重 漆 膜 
缺陷 ， 漆 膜 厚度 30 ~ 40pm， 顶 盖 漆 膜 厚度 25 ~35pm。 

4) 工具 设备 : 调 漆 尺 、 喷 枪 、 涂 一 4 杯 、 喷 漆 室 。 

3. 胶 粘 

(1) 前 、 后 风 窗 玻璃 的 胶 粘 安装 

1) 用 乙醇 除去 风 窗 玻璃 及 其 安装 止 口上 粘 结 部 位 的 油污 、 灰 尘 等 脏 物 。 

2) 用 棉 球 在 风 窗 玻璃 粘贴 面 的 四 周 涂 刷 25mm 宽 的 Terostat 8510 底 涂 ; 并 在 止 口上 也 
涂 满 底 涂 ; 待 5 ~ 10min 底 涂 王后， 进行 下 一 步 操作 。 

3) 在 安装 止 口上 涂抹 玻璃 胶 〈 宽 12 ~13mm、 高 18 ~20mm) ， 胶 柱 离 前 卡 口 条 <2mm， 
并 在 风 窗 玻璃 下 止 口 处 放 三 个 玻璃 垫 块 ， 两 侧 垫 块 距 中 心 线 850mm， 中 间 垫 块 放 在 止 口 
中 间 。 

4) 安装 风 窗 玻璃 。 用 橡胶 锤 轻 敲 风 窗 玻璃 使 其 与 车 身 齐 平 ， 并 调整 风 窗 玻璃 与 止 口 左 
右 间 隙 一 致 。 

5) 在 玻璃 下 部 缝隙 里 打上 压板 ， 以 阻止 玻璃 的 下 滑 趋势 。 

6) 技术 要 求 : 底 涂 应 涂 刷 均匀 ， 玻 璃 胶 走 线 应 均匀 且 足 量 ， 胶 面 边 沿 直线 ， 不 得 中 
断 ， 以 保证 风 窗 玻璃 和 安装 止 口 粘 结 牢靠 。 

7) 玻璃 胶 : 冬季 使 用 Terostat 8597， 夏 季 使 用 Terostat 8590 。 

8) 工具 设备 : 压 胶 枪 ， 吸 盘 ， 橡 胶 锤 。 

(2) 侧 窗 玻璃 的 胶 粘 安装 

1) 检查 窗 上 沿 内 饰 皮革 翻 边 在 Smm 以 内 ， 和 否则 修整 ; 用 高 压 空气 枪 吹 掉 所 有 玻璃 粘 接 
面 (如 车 身 骨 架 、 玻 璃 周边 等 ) 的 污 物 ; 用 抹布 沾 乙 醇 控 拭 粘 接 面 。 

2) 用 棉 球 在 玻璃 周边 及 窗 框 涂 刷 Terostat 8510 底 涂 。 

3) 在 窗 框 上 涂抹 玻璃 胶 ， 要求 玻璃 胶 走 线 均匀 且 沿 窗 框 封闭 。 

4) 在 每 扇 窗 距 侧 立 柱 300mm 的 下 窗 框 上 放置 玻璃 垫 块 。 

5) 将 玻璃 粘贴 在 窗 框 上 ， 并 用 单 爪 吸盘 调整 间隙 ， 要 求 玻 璃 之 间 间 隙 均匀 ， 相 邻 玻璃 
间距 5 ~7mm， 玻 璃 与 边框 间距 7 ~11mm， 接 颖 处 两 块 玻璃 高 低 差 不 超 过 lmm。 

6) 对 挤 向 车 内 的 余 胶 清理 刮 平 ， 对 挤 向 车 外 缝 的 余 胶 沿 缝 修 刮 ， 保 证 缝 深 4mm。 

(3) 地 板 革 的 粘贴 

1) 地 板 间 缝 际 用 角 磨 机 磨 平 。 
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2) 清扫 车 厢 内 卫生 ， 地 板 上 不 得 有 异物 。 用 腻子 将 安装 地 板 时 残留 的 废 孔 、 较 大 的 螺 
钉 孔 刊 平 。 

3) 在 木 地 板 和 地 板 革 背面 喷 上 树脂 胶 ， 待 5 min 左右 胶 干 后 将 地 板 革 贴 好 ， 并 修剪 好 
边 角 。 贴 好 后 的 地 板 革 表 面 应 平整 不 应 有 划 伤 、 残 腕 ， 不 得 有 突起 、 鼓 包 等 现象 。 

4) 树脂 胶 品 牌 型 号 : PJA 一 407。 

4. 其 他 

(1) 顶 篷 面板 饰 接 安装 

1) 清洁 项 篷 面 板 安装 骨架 表面 ， 在 两 面板 接 颖 处 顶 盖 骨 架 弧 杆 内 凹面 贴 隔 热 板 。 

2) 在 需 密封 的 边沿 安装 骨架 上 打 丁 基 密 封 胶 ， 胶 宽 10mm 、 高 8mm， 要 求 均匀 连续 。 

3) 从 前 至 后 将 面板 锦 接 在 骨架 上 ， 要 求 : 将 面板 中 心 线 对 准 弧 杆 骨 架 中 心 线 后 ， 先 在 
中 间 用 B4mm x 13mm 的 沉 头 锦 钉 固定 ， 而 后 再 向 两 边 呈 放射 性 锦 接 在 所 有 纵横 骨架 上 ， 锦 
钉 间 距 240mm， 面 板 接 颖 间距 0 ~ Imm。 钾 接 时 要 顶 紧 面板 ， 使 其 与 骨架 贴 合 ， 接 终 和 锦 接 
间距 符合 要 求 ， 不 得 有 断 钻 头 或 废弃 锦 钉 头 留 在 顶 竹 板 内 。 面 板 固定 牢固 无 空洞 ， 密 封 胶 密 
封 良 好 。 

4) 接 颖 不 平 处 乔 补 腻子 ， 要 求 接 颖 平整 ， 无 阶 差 。 

5) 工具 设备 : 气动 钻 、 拉 锦 枪 、 胶 枪 、 腻 子 刮刀 、 铅 笔 等 。 

(2) 木 地 板 铺 装 

1) 清扫 干净 木 地 板 安 装 表 面 ， 在 侧 辟 上 标记 出 骨架 的 位 置 。 在 所 有 安装 骨架 的 表面 涂 
抹 丁 基 腕 ， 要 求 胶 宽 10mm、 高 10mm， 且 胶 要 涂抹 连续 ， 中 间 无 间断 。 两 木板 接 颖 间隙、 
木板 与 侧 壁 颖 隙 不 大 于 3mm， 接 缝 处 高 低 差 不 大 于 lmm， 在 安装 驾驶 区 木板 及 其 他 木板 时 
应 用 往复 锯 进 行 适 配 。 

2) 开 孔 在 现场 实 配 。 

3) 将 已 下 好 料 的 木 地 板 贴 隔 热 板 的 面 朝 下 放 在 车 内 骨架 上 ， 用 M6 x40mm 沉 头 自 攻 螺 
钉 将 其 固定 在 骨架 上 ， 间 距 250mm。 要 求 螺钉 可 靠 锁 在 和 矩形 管 或 铁 板 上 ， 两 木板 接 缝 间 际 、 
木板 与 侧 壁 颖 隙 不 大 于 3mm， 接 缝 处 高 低 差 不 大 于 lmm。 沉 头 自 攻 螺 钉 沉 头 表面 要 低 于 木 
板 表 面 0.5 ~ lmm。 在 板 与 板 之 间接 缝 不 平 处 乔 补 腻子 ， 要 求 接 缝 平整， 无 阶 差 。 板 与 侧 辟 
之 间 填 充 丁 基 密 封 胶 ， 并 刊 平 。 

4) 安泰 丁 基 密 封 胶 规格 . MFJ002W。 

5) 要 求 : 木板 固定 无 松动 、 平 整 、 不 得 翘 曲 。 有 废 孔 处 ， 应 用 密封 胶 封 墙 。 

(3) 前 、 后 于 玻璃 钢 外 蒙 皮 锦 接 

1) 先 将 前 、 后 围 玻璃 钢 外 蒙 皮 试 装 到 位 ， 修 整 各 边 及 对 接 位 置 。 

2) 在 锦 接 骨架 位 置 打 上 宽 8mm、 高 5mm 的 填 缝 胶 ， 将 蒙 皮 装 配 到 位 ， 用 大 力 钳 夹 紧 ， 
外 $5.2mm 孔 ， 用 B10mm 直 柄 麻花 销 头 负 沉 孔 ， 用 5G5. 0mm 不 锈 钢 抽 芯 饮 钉 饮 接 。 饰 接 部 
位 为 顶部 两 侧 、 后 边沿 ， 风 窗口 上 边沿 等 。 

3) 在 锦 接 位 置 涂 一 层 玻 璃 钢 树 脂 ， 再 用 玻璃 钢 纤维 覆盖 一 层 ， 再 涂 一 层 玻璃 钢 树脂 ， 
使 锦 钉 孔 被 完全 履 盖 。 

4) 抽 芯 锦 钉 : Q4435018 。 

5) 技术 要 求 : 饮 钉 间距 周边 不 大 于 100mm; 钾 钉 应 锦 接 紧 固 ， 锦 钉 头 沉 进 蒙 皮 内 ， 锦 
完 后 蒙 皮 外 侧面 过 渡 平 顺 ， 不 可 有 四 凸 不 平 现象 存在 ; 填 颖 及 获 盖 钾 钉 孔 玻璃 钢 树 脂 需 将 纤 
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维 浸 透 、 填 实 ， 不 可 有 气孔 起 泡 等 缺陷 。 
6) 工具 设备 : 电钻 、 钾 钉 枪 、 角 向 打磨 机 。 


第 六 节 ”空调 的 维护 与 调整 


XML6127J 系列 客车 的 空调 系统 布置 如 图 3-58 所 示 ， 其 主要 技术 参数 见 表 3-76。 
操纵 器 线束 蒜 发 器 部 分 冷凝 器 部 分 “高 压 管 路 ”车身 线束 

















图 3-58 空调 系统 布置 图 
表 3-76 ”空调 系统 主要 技术 参数 














































































































空调 型 号 BBP—V/F—DB 
标准 29000 kcal/h 
制冷 能 力 
最 大 31500 kcal/h 
压缩 机 型 号 4NFCY (BITZER) 
冷凝 央 型 式 铜 管 和 铝 散 热 片 型 
冷凝 器 风扇 电机 型 号 SONGZ 
冷凝 风量 9600 m3/h 
蒸发 器 型 式 铜 管 和 铝 散热 管 
型 号 SONGZ 
蒸发 风机 型 式 多 叶片 风扇 
薰 发 风量 7200 m3/h 
膨胀 阀 型 式 / 型 号 外 部 平衡 型 /DANFOSS (丹麦 ) 
干燥 器 DANFOSS (丹麦 ) 
控制 系统 自动 和 手动 控制 
制冷 剂型 号 /添加 量 R134a/12. Skg 
温度 调节 范围 16 ~32 %C 








一 、 结 构 组 成 
空调 系统 是 在 车 内 造成 适宜 空气 环境 的 系统 。 它 主要 由 压缩 机 、 冷 凝 右 、 藻 发 妖 、 膨 胀 
阀 、 储 液 干 燥 滤 清 右 、 辟 风机 、 电 磁 离 合 融 、 空 调 管 路 等 组 成 ， 其 主要 功能 是 通风 换 气 、 制 
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冷 降 温 、 除 湿 、 采 暧 和 除 箱 等 。 


XML6127J 系列 客车 的 空调 系统 ， 由 发 动机 带动 空调 压缩 机 工作 ,通过 电磁 离合 器 控制 
压缩 机 的 运转 。 由 热力 膨胀 阀 控 制 藻 发 压力 ， 当 燕 发 器 热 负 蓓 增加 或 芋 发 压力 增加 时 ， 脱 胀 
阀 的 开 度 加 大 ， 使 流量 增加 ， 制 冷 量 也 增加 ; 当 流 量 过 多 ， 蒜 发 温度 过 低 ， 使 蒸发 器 表面 结 
霜 时 ， 通 过 恒温 需 使 离合 器 脱 开 ， 压 缩 机 停 转 ， 待 结 霜 融化 ， 蒸 发 器 温度 升 高 时 ， 离 合 器 又 
接 通 ， 压 缩 机 重新 运转 ， 又 开始 制冷 。 

1. 压缩 机 

空调 压缩 机 如 图 3-59 所 示 ， 它 是 空调 系统 的 心脏 ， 将 从 薰 发 吉 出 来 的 低温 、 低 压气 态 
制冷 剂 压缩 成 高 温 、 高 压气 体 ， 使 其 容易 液化 ， 供 再 循环 使 用 。 压 缩 机 还 起 着 泵 送 制冷 剂 ， 
使 其 在 系统 中 循环 运动 的 作用 。 

2. 电磁 离合 器 

电磁 离合 器 如 图 3-60 所 示 ， 其 作用 是 切断 或 接 通 压缩 机 的 工作 。 该 系列 车 型 用 的 电磁 
离合 器 为 固定 线圈 式 ， 电 磁 线 圈 的 一 端 拱 铁 ， 另 一 端 经 空调 继电器 与 电源 相连 。 当 接 通 空 调 
开关 时 ， 空 调 继 电器 接 通 ， 压 缩 机 的 电磁 线圈 通电 ， 产 生 的 电磁 力 将 离合 器 摩擦 片 压 紧 在 带 
盘 侧 缘 上 ， 使 带 轮 与 轮 载 连接 成 一 体 ， 带 轮 的 驱动 力 经 摩擦 片 与 轮 载 带动 压缩 机 旋转 ， 制 冷 
系统 工作 。 空 调 继电器 断 电 时 ， 切 断 电 磁 离 合 器 线圈 的 电流 ， 轮 载 上 的 摩擦 片 在 弹簧 片 弹力 
的 作用 下 与 带 轮 分 离 ， 压 缩 机 停止 运转 。 














3-59 ”空调 压缩 机 


3. 膨胀 阔 

膨胀 阅 如 图 3-61 所 示 ， 其 作用 主要 有 : 

1) 节 流 降 压 。 将 从 冷凝 器 输出 的 高 温 、 高 
压 液 态 制冷 剂 节 流 降 压 ， 成 为 容易 蒸发 的 低温 、 上 
低压 雾 状 制冷 剂 进入 蒸发 器 ， 将 循环 回路 分 成 | 
高 压 侧 和 低压 侧 。 

2) 自动 调节 制冷 剂 流量 。 膨 胀 阅 的 开 度 随 
制冷 热 负 荷 和 压缩 机 转速 的 改变 而 改变 ， 以 保 
持 车 内 温度 稳定 。 

3) 控制 制冷 剂 流量 ， 防 止 液 击 和 异常 过 热 
现象 发 生 。 膨胀 阀 以 感 温 包 作为 感 温 元 件 控制 图 3-61 膨胀 闪 
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流量 大 小 ， 保 证 蒸发 器 尾部 有 一 定量 的 过 热度 ， 从 而 保证 蒸发 器 容积 的 有 效 利 用 ， 避 免 液态 
制冷 剂 进入 压缩 机 而 造成 液 击 现象 ; 同时 又 能 将 过 热度 控制 在 一 定 范围 内 。 

4. 冷凝 器 

冷凝 器 把 来 自 压缩 机 的 高 温 、 高 压气 态 
制冷 剂 通过 管 壁 和 散热 项 片 将 其 热量 传 给 大 
气 ， 从 而 使 其 冷凝 成 高 温 、 高 压 液 体 。 从 制 
冷 循环 图 中 可 以 看 出 ,冷凝 器 放出 的 热量 应 
是 燕 发 器 吸收 的 热量 与 压缩 机 做 功 之 和 ， 因 
此 冷凝 程度 直接 影响 制冷 效果 。 冷 凝 器 风机 
如 图 3-62 所 示 。 

5. 蒸发 器 

蒸发 吉利 用 从 膨胀 阀 出 来 的 低温 、 低 压 
雾 状 制冷 剂 在 其 中 莹 发 汽化 时 要 吸收 周围 物 
体 大 量 热量 的 原理 ， 使 通过 蒸发 右 的 车 内 空 
气 冷 却 ， 达 到 车 内 降温 的 目的 。 蔡 发 器 可 以 和 膨胀 阅 、 离 心 式 风机 、 带 风门 的 箱 体 及 温 控 器 
等 组 成 燕 发 箱 总 成 (或 称 冷 风机 ) 。 

6. 储 液 缸 和 干燥 器 

为 使 制冷 循环 和 运行 顺利 ， 需 要 储存 一 些 制冷 剂 ， 以 备 根据 制冷 负荷 需要 ， 随 时 供给 薰 
发 器 ， 并 补充 系统 中 微量 制冷 剂 泄漏 的 需要 ， 这 就 是 储 液 负 (如 图 3-63 所 示 ) 的 作用 ; 
在 制冷 系统 中 ,会 由 于 各 种 原因 而 产生 杂质 ， 这 些 污 物 否 进入 膨胀 冰 ， 会 阻碍 制冷 剂 流 
通 ; 若 系 统 中 存在 水 分 ,会 腐蚀 零件 ， 在 膨胀 阀 中 就 容易 结 冰 ， 因 而 需要 滤 清 器 和 干燥 
器 (如 图 3-64 所 示 )。 储 液 饶 和 和 干燥 器 还 带 有 起 安全 保护 作用 的 易 燃 塞 (如 图 3-65 所 
示 )、 可 查看 制冷 剂 状况 的 观察 窗 (如 图 3-66 所 示 )， 有 的 还 装 有 高 、 低 压力 开关 (如 
图 3-67 所 示 ) 。 

7. 鼓风机 

鼓风机 如 图 3-68 所 示 ， 它 安装 在 薰 发 器 劳 ， 从 新 鲜 空 气 进 风 道 把 空气 吸入 ， 再 从 燕 发 
器 送出 。 鼓 风机 的 转速 可 通过 空调 开关 的 档 位 控制 风机 调 速 电阻 组 件 来 设 定 。 




















3-62 ”冷凝 回 风 机 
























































到 3-63 ” 储 液 饶 图 3-64 干燥 器 
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图 3-65 易 熔 塞 图 3-66 “观察 窗 


图 3-67 ”压力 开关 图 3-68 ”鼓风机 





二 、 制 冷 原理 
汽车 空调 系统 是 利用 蒸发 热 来 制冷 ， 即 利用 沸点 很 低 的 制冷 剂 在 汽化 过 程 中 吸收 周围 空 





气 中 的 热量 这 一 物理 原理 ， 将 车 内 空气 中 的 热量 转移 给 制冷 剂 ， 再 带 至 车 外 大 气 ， 达 到 车 内 


降温 的 目的 。 制 冷 系统 主要 由 制冷 剂 和 四 大 机 件 组 成 ， 四 大 机 件 即 压缩 机 、 冷 凝 器 、 膨 胀 阔 


和 莹 发 器 ， 如 网 3-69 所 示 。 
制冷 循环 包括 以 下 四 个 过 程 : 

1) 压缩 过 程 。 压 缩 机 把 从 蒸 
发 器 出 来 的 0 、0. 15MPa 的 气态 
制冷 剂 变 成 70% 、1. 5MPa 的 过 热 
制冷 剂 气体 ， 送 往 冷 凝 器 冷却 
降温 。 

2) 冷凝 过 程 。 在 冷凝 器 里 过 
热气 态 制冷 剂 受 到 空气 冷却 ， 冷 凝 
过 程 的 后 期 ,制冷 剂 变 成 中 温 约 
40% 、1.0 ~ 1.2MPa 液态 制冷 剂 ， 
流 经 冷凝 器 的 空气 温度 上 升 。 

3) 膨胀 过 程 。 冷 凝 后 的 液态 
制冷 剂 经 过 膨胀 阀 后 体积 变 大 ， 其 


从 ”人 冷 疾 器 





VA 蒸发 器 





图 3-69 ”空调 系统 制冷 原理 
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压力 和 温度 急剧 下 降 ， 变 成 -<5% 、0. 15MPa 的 温 蒸气 ， 以 便 进 入 蒸发 器 中 迅速 吸 热 蒸发 。 
4) 蒸发 过 程 。 -5$% 、0. 15MPa 的 湿 蒸 气 不 断 吸 收 热 量 而 汽化 ， 转 变 成 0" 、0. 15MPa 
的 气态 制冷 剂 ， 使 流 过 蒸发 器 的 空气 温度 下 降 。 
从 莹 发 器 流出 的 气态 制冷 剂 又 被 吸入 压缩 机 ， 就 这 样 制冷 系统 利用 有 限 的 制冷 剂 在 封闭 
的 制冷 回路 中 ， 重复 地 将 制冷 剂 压缩 、 冷 凝 、 膨 胀 、 藻 发 ， 对 车 内 的 空气 进行 制冷 降温 。 


三 、 空 调 检修 


1. 常用 工具 及 使 用 方法 

(1) 玻 管 压力 表 ”上 靶 管 压力 表 如 
图 3-70 所 示 ， 它 由 低压 表 、 高 压 表 、 
表 座 、 软 管 、 接 头等 组 成 ， 表 座 上 有 
两 只 手动 阅 ， 用 于 隔离 各 通路 或 根据 
需要 形成 各 种 组 合 的 通路 。 低 压 手动 
阀 、 低 压 表 、 低 压 软 管 、 低 压 接 头 一 
般 为 蓝 色 或 有 蓝 色 标志 ; 高 压 手动 阀 、 
高 压 表 、 高 压 软 管 、 高 压 接头 一 般 为 
红色 或 有 红色 标志 ; 中 间 维 修 软 管 一 














般 为 黄色 或 有 黄色 标志 。 3 6 7 4 
1) 使 用 方法 图 3-70” 歧 管 压力 表 





1 一 低压 表 2 一 高 压 表 ”3 一 表 座 4 一 高 压 手动 阀 
5 一 低压 手动 阀 6 一 中 间 软 管 7 一 高 压 软 管 ”8 一 低压 软 管 








QD 使 用 时 ， 先 关闭 高 、 低 压 手动 
阀 ， 将 高 、 低 压 软 管 与 制冷 装置 的 高 、 
低压 加 注 阀 连 接 ， 中 间 软 管 与 维修 设备 连接 。 

@ 高 、 低 压 手 动 阀 同时 关闭 时 ， 可 用 于 检测 高 、 低 压 压力 。 

(3 高 压 阀 关闭 ， 低 压 阀 打开 ， 可 用 于 从 低压 管 路 充 注 制冷 剂 或 冷冻 油 。 

(9 高 压 阀 打开 、 低 压 阀 关闭 ， 可 用 于 从 高 压 管 路 充 注 制冷 剂 或 回收 制冷 剂 。 

(3) 两 手动 阀 同时 打开 ， 可 用 于 同时 从 高 、 低 压 管 路 抽 真 空 。 

2) 注意 事项 


QD 使 用 时 一 定 要 认 清 高 压 端 、 低 压 端 ， 高 、 低 压 接 头 不 能 接 错 。 

@ 确认 歧 管 压力 表 高 、 低 压 的 量程 范围 ， 不 要 超 量程 使 用 。 

(3) 车 高 、 低 压 接头 带 有 手动 阅 ， 使 用 时 应 注意 手动 阀 的 开 、 关 。 

(2) 真空 汞 ”真空 泵 如 图 3-71 所 示 ， 它 用 于 将 系统 中 空气 、 水 分 抽出 。 使 用 时 ， 先 将 
靶 管 压力 表 按 要 求 接 好 ， 将 靶 管 压力 表 中 间 软 管 与 真空 泵 的 靶 管 压力 表 接 头 插 接 上 ， 接 好 电 
源 ， 打 开 真 空 泵 开关 ， 再 打开 歧 管 压力 表 的 手动 阀 。 

注意 : 使 用 前 ,请 检查 真空 泵 的 油 位 ， 及 时 按 量 加 油 ; 核实 所 选用 真空 泵 是 否 符合 
要 求 ! 

2. 制冷 剂 的 加 注 

(1) 系统 抽 真 空 “ 汽 车 空调 系统 必须 在 内 部 真空 、 干 燥 、 清 洁 环 境 下 工作 ， 因 此 系统 
的 真空 状况 对 空调 机 组 能 否 正常 工作 具有 重要 的 作用 。 男 外 ， 抽 真空 还 可 以 间接 了 解 系统 是 
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第 三 章 ” 金 旅 XML6127J 系列 客车 维护 针 
否 汇 漏 。 

操作 步 又 : 

1) 连接 真空 宵 。 首 先 将 歧 管 压力 表 的 高 、 低 压 软 管 分 别 与 空调 系统 高 、 低 压 管 路 相 

， 将 中 间 维 修 软 管 与 真空 泵 的 卜 管 压力 表 接 头 连 在 一 起 ， 如 图 3-72 所 示 ， 拧 紧 各 个 接头 ， 
et 








图 3-71 真空 泵 图 3-72 系统 抽 真 空 








2) 抽 真 空 。 起 动 真空 泵 ， 打 开 歧 管 压力 表 的 高 、 低 压 手 动 阅 ( 若 接头 带 有 手 阀 ， 也 要 
打开 ) 。 、 真空 s 表 的 真空 度 会 大 于 98kPa。 

a) 若 达 不 到 所 需 真 空 度 ， 排 除 工 具 原 因 后 ， 即 可 确认 空调 系统 泄漏 。 

b) 若 达 到 所 需 ， 低压 手动 阅 ， 等 待 5 ~ 6min ， 若 歧 
管 压力 表 的 压力 值 有 明显 升 高 ， 则 空调 系统 有 泄漏 ， 找 出 漏 点 并 将 其 维修 好 ， 再 重复 上 述 工 
作 ; 若 歧 管 压力 表 压 力 值 变化 小 于 3. 4kPa (25. 4mmHg) ， 则 表明 系统 无 泄漏 。 

抽 真 空 结束 后 ， 首 先 关 闭 歧 管 压力 表 的 高 、 低 压 手动 阅 ， 再 关闭 真空 汞 ， 并 缉 下 中 间 软 

。 一 般 抽 真 空 时 间 必 须 大 于 1 h， 如 有 必要 ， 可 进行 二 次 抽 真 空 

注意 : 关闭 歧 管 压力 表 的 高 、 低 压 手 动 阐 和 真空 泵 的 顺序 不 能 颠倒 ! 

(2) 空调 系统 检 漏 ”系统 检 漏 前 先 观 察 系 统 中 各 个 接头 处 是 否 有 油污 ， 大 有 油污 则 该 
处 可 能 泄漏 ， 应 重点 检查 。 常 用 的 检 汤 方法 主要 是 肥皂 水 检 漏 。 

将 歧 管 压力 表 按 要 求 与 空调 系统 连接 起 来 ， 把 歧 管 压力 表 中 间 软 管 同 氮气 瓶 相 连 ， 组 组 
充 人 干燥 氮气 使 系统 压力 达到 1. 0 MPa， 将 肥皂 水 均匀 涂 于 各 接头 处 ， 若 接头 处 向 外 冒 肥皂 
泡 ， 说 明 该 处 泄漏 ， 在 接头 泄漏 处 作 好 记号 ， 然 后 检查 下 一 个 接头 ， 检 查 完 所 有 的 接头 后 
(请 勿 遗漏 )， 对 泄漏 的 接头 进行 修复 。 如 果 用 上 述 方法 未 能 检查 出 泄漏 处 ， 可 用 R134a 检 
漏 仪 进行 检 漏 。 

空调 系统 泄漏 一 般 是 由 于 接头 松动 、0 形 密封 圈 损 伤 、 焊 接 处 虚 焊 、 制 冷 配件 损伤 等 原 
因 引 起 的 。 

(3) 系统 加 注 冷冻 油 ”当空 调 系 统 软 管 爆裂 、 硬 管 破损 ， 制 冷 剂 发 生 大 量 快速 泄漏 ， 
更 换 压 缩 机 、 冷 凝 器 、 敬 发 髓 等 制冷 配件 时 ， 需 要 充 注 或 补充 冷冻 油 ， 保 证 系统 正常 工作 。 

在 空调 系统 抽 真 空前 ， 冷 冻 油 的 加 注 方法 : 用 量 简 计量 好 冷冻 油 ， 直 接 将 其 从 压缩 机 注 
油 孔 注入 ,或 从 压缩 机 接口 倒 入 。 
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在 空调 系统 抽 真 空 后 ， 冷 冻 油 的 加 注 方法 : 用 真空 汞 、 歧 管 压力 表 将 冷冻 油 吸入 空调 系 
统 内 。 

1) 将 歧 管 压力 表 低 压 软 管 与 空调 系统 低压 
管 路 相连 ， 中 间 软 管 与 真空 泵 连接 ， 将 高 压 软 管 
或 加 油管 插入 计量 好 油 量 的 量 简 内 ， 尽 量 插 到 底 
部 ， 关 闭 高 压 手动 阅 ， 打 开 真 空 汞 ， 再 微微 打开 
低压 手动 阀 ， 接 着 打开 高 压 手 动 阅 。 冷 冻 油 会 在 
真空 作用 下 吸入 空调 系统 中 ， 直 到 计量 好 的 预定 
油 量 吸 完 为 止 。 

2) 将 歧 管 压力 表 高 、 低 压 软 管 分 别 与 系统 
高 、 低 压 管 路 相连 ， 中 间 软 管 与 真空 泵 连接 ， 对 
系统 抽 真 空 ， 使 系统 绝对 压力 不 高 于 3.0 kPa， 
然后 关闭 高 、 低 压 手动 胃 ， 再 关闭 真空 泵 ， 印 下 
中 间 软 管 ， 将 高 压 软 管 或 加 油管 插入 计量 好 油 量 图 373 ”系统 加 注 冷冻 油 
的 量 简 内 ， 如 图 3-73 所 示 。 打 开 高 、 低 压 手 动 
阀 ， 冷 冻 油 会 在 真空 作用 下 吸入 空调 系统 中 ， 直 到 计量 好 的 预定 油 量 吸 完 为 止 。 

注意 : 冷冻 油 吸 水 性 极 强 ， 不 可 随意 混用 ， 不 可 暴露 在 空气 中 。 知 未 用 尽 立即 密封 避 
光 保 存 。 

(4) 系统 加 注 制 冷 剂 ”此 操作 应 在 抽 真 空 工序 后 进行 ， 操 作 步 又 如 下 : 

1) 将 下 管 压 力 表 高 、 低 压 软 管 分 别 与 系统 高 、 低 压 管 路 相连 ， 中 间 软 管 与 制冷 剂 钢瓶 
接头 相连 。 稍 许 松 开 中 间 软 管 与 歧 管 压力 表 的 表 座 相连 的 接头 ， 再 稍 许 打开 制冷 剂 钢瓶 或 制 
冷 剂 甸 上 手动 阅 ， 让 制冷 剂 钢瓶 或 制冷 剂 甸 中 的 制冷 剂 排出 中 间 软 管 中 的 空气 。 

2) 拧紧 表 座 上 中 间 软 管 接 头 ， 确 认 发 动机 停 转 。 打 开 制 冷 剂 钢瓶 及 高 、 低 压 手 动 立 ， 
让 制冷 剂 进 入 空调 系统 。 

3) 若 想 加 快 充 注 速度 ， 可 将 制冷 剂 钢瓶 倒置 ， 加 入 液态 制冷 剂 。 但 此 时 必须 关闭 低压 
手动 阀 ， 只 能 从 高 压 侧 加 入 ， 而 且 确 保 压缩 机 是 停 转 的 。 

4) 若 制 冷 剂 没有 加 到 规定 数量 ， 可 将 制冷 剂 钢瓶 直立 ， 关 闭 高 压 侧 手动 阀 ， 只 打开 低 
压 侧 竹 动 阔 ， 起 动 压缩 机 ， 让 空调 系统 低速 运行 ， 使 气态 制冷 剂 由 低压 侧 进 入 系统 ， 直 到 充 
人 额定 量 的 制冷 剂 为 止 。 

5) 先 关 闭 制 冷 剂 钢瓶 或 制冷 剂 铅 阀 ,再 关 掉 低压 手动 痪 ， 最 后 将 歧 管 压力 表 从 系统 中 
印 下 ， 将 充 注 阅 的 堵 帽 封 好 。 

6) 最 后 再 对 空调 系统 进行 一 次 全 面 的 检 漏 。 

注意 : 非 专业 人 员 ， 请 不 要 向 空调 系统 中 充 注 液态 制冷 剂 ! 































































































四 、 故 障 分 析 及 排除 


汽车 空调 是 在 振动 强烈 、 腐 蚀 较 强 、 温 度 较 高 及 长 时 间 运 转 的 条 件 下 工作 的 设备 ， 使 用 
出 现 故 障 是 难免 的 ， 除 磨损 和 自然 损耗 外 ， 维 护 不 良 、 使 用 不 当 也 会 引起 故障 。 
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第 三 章 ” 金 旅 XML6127] 系列 客车 维护 第 
1. 故障 分 析 方 法 


(1) 听 听 是 指 留 心 听 空 调 系统 有 无 异常 声音 。 它 包括 听 发 动机 、 压 缩 机 、 蒸 发 噩 风 


机 、 冷 凝 锅 风机、 继电器 等 ， 当 起 动 空调 系统 ， 压 缩 机 开始 工作 时 ， 发 动机 声音 稍微 增 大 ， 
为 正常 现象 。 


(2) 看 

1) 管 路 系统 各 接头 是 否 有 泄漏 迹象 ， 接 头 有 无 油污 。 

2) 观察 窗 中 制冷 剂 的 流动 情况 如 何 。 

3) 观察 空调 系统 各 制冷 配件 表面 有 无 结 露 、 结 霜 、 结 冰 等 现象 。 

4) 观察 各 电器 接点 有 无 灼 烧 现象 。 

(3) 摸 

1) 用 手感 觉 车 厢 内 冷气 出 口 的 温度 及 风量 大 小 。 

2) 用 手 交 替 触 摸 压缩 机 排 气管 、 进 气管 温度 ， 应 有 明显 温差 。 

3) 用 手 交 替 触 摸 冷 凝 絮 排 液 管 、 进 气管 ， 排 液 温度 应 低 于 进 气 温度 。 

4) 用 手 交 蔡 触 摸 干燥 天 两 庙 温 度 ， 不 应 出 现 前 热 后 凉 现象 。 

5) 用 手 交 埠 触 摸 脱 胀 阀 两 端 温 度 ， 应 是 进口 发 溪 ， 出 口 相 当 冷 。 

注意 : 在 用 手 触摸 空调 系统 时 ， 一 定 要 小 心 ， 防 止 被 高 速 转 劲 件 打 伤 和 被 发 动机 烫伤 。 
(4) 测 借助 玻 管 压力 表 、 万 用 表 等 仪表 对 空调 系统 进行 测试 ， 作 出 准确 结论 ， 认 真 












































分 析 测 试 结果 和 故障 现象 ， 并 找 出 故障 ， 了 予以 排除 。 


2. 常见 故障 及 原因 分 析 
(1) 压力 异常 ”空调 系统 压力 异常 的 故障 原因 及 处 理 措施 见 表 3-77。 
表 3-77 ”空调 系统 压力 异常 的 故障 原因 及 处 理 措施 



















































































































































































故障 类 别 放 障 现象 其 他 现象 放 孙 分 析 处 理 措施 
1) 观察 窗 里 有 气泡 制冷 州 充 这 | 1 对 系统 渤 行 和 
ee 高 、 低 压 压力 比 正 | 2) 车 内 温度 降 不 下 来 | 二 二 二 | 汤 ， 找 出 故障 ， 并 
常 的 低 3) 高 夺 管 浊 热 ， 低 压 | 2》 未 统 存在 洪 汤 | 维修 好 
管 微 冷 ， 温 差 不 大 2) 加 足 制 冷 剂 
1) 观 莹 答 正 无 液体 流动 
2) 几乎 不 制冷 1) 对 系统 进行 检 
系统 中 几乎 无 | 高、 低压 压 力 比 正 | 3) 高 压 管 和 低压 管 没 | 空调 系统 存在 严重 | 漏 ， 找 出 故障 ,并 
制冷 剂 常情 况 低 很 多 有 温差 泄漏 予 维修 
4) 压缩 宙 不 吸 合 ， 冷 2) 加 足 制 冷 剂 
凝 器 风机 不 转 
低压 值 接近 零 ， 其 | 1) 系统 几乎 不 制冷 1) 膨胀 阀 堵塞 1) 更 换 脱 胀 闪 
至 为 负 压 ; 高 压 值 比 | 2) 膨胀 阅 前 后 管 端 有 | 2) 脱 胀 交感 温 包 | 2) 将 膨胀 闪 感 温 
正常 低 结 霜 或 露 泣 损坏 或 装配 不 良 包 安 装 好 
| 不 缩 机 吸 气 管 表面 温度 1) 更 换 脱 胀 间 
脱 胀 阅 故 障 ea 比 正常 情况 低 ， 出 现 潮湿 | 。 膨胀 阔 的 开 度 过 大 | ”2) 重新 调节 脱 胀 
! 或 结 露 现象 阀 开局 度 
高 压 压力 高 于 正 党 
el 更 换 膨胀 闻 
或 凝结 有 水 分 
正常 压力 
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Be 客车 常见 车 型 维护 作业 指南 












































































































































































































































( 续 ) 
故障 类 别 故障 现象 其 他 现象 故障 分 析 处 理 措 施 
i 将 系统 制冷 剂 放 
制冷 剂 中 混 有 Bi 制冷 量 不 足 ， 观 察 窗 中 次 或 维修 后 充 注 | 掉 ， 更换 干燥 器 ， 
空气 9 偶 有 气泡 制冷 剂 时 ， 真 空 度 小 | 反复 抽 真 空 ， 重 新 
摆动 明显 
充 注 制冷 剂 
他 分 过 
高 压 值 比 正常 高 ，| 1) 车 内 送 风 一 阵 冷 一 | 各 本 他 | 交 扫 二 如 器 反 
制冷 剂 中 有 | 低压 值 接近 零 或 负 | 阵 欠 准 eh rete 
水 分 值 ， 且 压力 表 产 生 不 | 2) 观察 窗 指示 器 显 2 ha 
见 贝 人 列 a 色 东 结 A 工 趾 Jt{x J] 门 
规则 的 剧烈 摆动 黄 六 
Cs 1) 检查 冷凝 器 反 
低压 压力 比 正常 高 Be i 
, ， 否 有 故 隧 视 情 检查 电气 系 
yA 好 下 [FE 和 言 奈奈 : 众 气 管 :发 执 全 
冷凝 器 故障 oh 力 比 正 | 无 冷气 低压 管 发 ar ee 
BE 是 否 阻塞 
a 高 、 低 奈奈 力 都 比 | es 
压缩 机 故障 。 | 正常 二 力 人 冷气 不 足 压缩 机 故障 更 换 压缩 机 
制冷 剂 或 冷冻 | 高、 低压 压力 高 于 | ， ， 0 放 掉 一 部 分 制冷 
油 充 注 过 多 正常 压力 te 制冷 剂 加 注 过 量 | 剂 或 冷冻 油 
高 、 低 压 压 力 比 正 人 Ce 
蒸发 器 故障 an “| 燕 发 量 不 足 i 统 或 清洗 获 发 器 
蒜 发 器 故 障 。 | 志和 本 和 区 发 量 不 足 的 On 
有 阻塞 人 
(2) 声音 异常 
1) 压缩 机 声音 异常 的 故障 原因 及 处 理 措施 见 表 3-78 。 
表 3-78 ”压缩 机 声音 异常 的 故障 原因 及 处 理 措施 
故障 原因 处 理 措施 
传动 带 松弛 ， 扭 遇 或 过 度 磨损 张 紧 或 更 换 传动 带 
压缩 机 安装 部 位 螺栓 松动 拧紧 螺栓 
系统 中 冷冻 油 过 少 加 注 冷 冻 油 
系统 中 制冷 剂 充 注 过 多 从 低压 侧 释放 部 分 制冷 齐 
压缩 机 离合 器 打滑 或 抱 死 更 换 离合 器 
压缩 机 内 部 零件 磨损 更 换 压 缩 机 











2) 鼓风机 声音 异常 的 故障 原因 及 处 理 措施 见 表 3-79。 



























































表 3-79 鼓风机 声音 异常 的 故障 原因 及 处 理 措施 

故障 原因 处 理 措 施 
风机 安装 螺栓 松动 拧紧 螺栓 
风机 叶片 与 其 他 部 件 相 碰 较 正 叶片 或 更 换 风 机 
叶片 与 电动 机 固定 松动 固定 叶片 或 更 换 风 机 
道中 有 异物 进入 清除 异物 
风机 电动 机 磨损 或 损坏 更 换 风 机 
电气 系统 中 电压 、 电 流 有 异常 仿 查 电气 系统 
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(3) 电气 系统 故障 
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1) 鼓风机 不 工作 的 故障 原因 及 处 理 措施 见 表 3-80。 






































表 3-80 ”鼓风机 不 工作 的 故障 原因 及 处 理 措施 
故障 原因 处 理 措 施 
继电器 失灵 调换 继电器 
熔 丝 烧 坏 调换 炊 丝 
线束 连接 不 牢靠 重新 连接 线束 
风机 故障 调换 风机 
操纵 器 故障 调换 操纵 器 





2) 压缩 机 不 工作 的 故障 原因 及 处 理 措施 见 表 3-81 。 



































表 3-81 压缩 机 不 工作 的 故障 原因 及 处 理 措施 
故障 原因 处 理 措 施 
压缩 机 离合 器 引出 线 没 接 好 重新 连接 引出 线 
离合 器 坏 调换 离合 器 
系统 压力 异常 ， 故 障 灯亮 按压 力 异常 检查 
继电器 失灵 调换 继电器 
压缩 机 损坏 更 换 压缩 机 





3) 落 发 右 风 机 不 工作 的 故障 原因 及 处 理 措施 见 表 3-82。 
























































表 3-82 ”蒸发 器 风机 不 工作 的 故障 原因 及 处 理 措施 
故障 原因 处 理 措 施 
继电器 失灵 调换 继电器 
线束 连接 不 牢靠 重新 连接 线束 
熔 丝 烧 断 调换 熔 丝 
风机 调 速 电 阻 或 风机 故障 调换 风机 或 调换 调 速 电阻 或 修复 
操纵 器 失灵 调换 操纵 器 或 修复 


4) 空调 系统 其 他 故障 原因 及 处理 措施 见 表 3-83。 


















































表 3-83 ”空调 系统 其 他 故障 原因 及 处 理 措施 
故障 现象 故障 原因 处 理 措施 
1) 电磁 离合 器 打滑 或 制冷 剂 过 多 1) 检查 离合 器 或 排除 过 量 制冷 刘 
断断续续 有 冷气 放出 2) 膨胀 阀 冰 堵 或 脏 堵 2) 更 换 膨胀 闪 
3) 电器 接线 不 良 3) 重新 接线 
1) 冷凝 器 堵塞 1) 清理 冷凝 器 
只 在 高 速 时 有 冷气 2) 压缩 机 传动 带 打 滑 2) 调整 传动 带 张 紧 力 
3) 压缩 机 故障 3) 修理 压缩 机 
we 1) 蒸发 喘 或 风 道 堵塞 1) 清理 蒸发 需 或 风 首 
A 2) 修理 或 更 换 风机 
和 3) 风机 调 速 电阻 有 故障 3) 修理 或 更 换 调 速 电阻 
本 1) 排水 管 安装 不 当 1) 重新 安装 排水 管 
起 后 漏 冷 效 
I 2) 低压 管 暴露 在 车 厢 或 风 道 内 2) 对 低压 管 采取 相应 隔 热 措施 























133 


第 四 音 ”中 通 LCK6129 系列 客车 维护 


中 通 LCK6129 系列 客车 由 中 通 客车 控股 股份 有 限 公司 设计 制造 的 高 级 客运 和 旅游 用 车 。 
该 车 参考 国际 流行 车 型 开发 设计 ， 其 底盘 为 专用 客车 底盘 ， 安 全 可 靠 ， 结 构 合理 ， 操 纵 轻 
便 ， 乘坐 舒适 。 整 车 动力 性 、 经 济 性 、 平 顺 性 、 安 全 可 靠 性 及 污染 物 排放 达到 较 高 的 技术 水 
平 ， 同时 具有 良好 的 性 能 价格 比 。 

本 章 介绍 了 LCK6129 系列 客车 的 主要 技术 参数 和 主要 总 成 特征 ， 阐 述 了 其 日 常 维护 、 
新 车 走 合 、 周 期 维护 的 作业 内 容 ， 压 缩 天 然 气 供给 系统 使 用 与 维护 ， 提 供 了 发 动机 、 离 合 
器 、 变 速 器 、 传 动 轴 、 转 向 机 构 、 制 动 系统 等 的 故障 表现 、 成 因 分 析 和 排除 方法 。 


第 一 节 ”主要 技术 参数 及 总 成 


中 通 LCK6129 系列 客车 包括 下 列 5 个 产品 板块 。 

1) 车 身 全 承载 式 结构 板块 ， 包括 LCK6129H、LCK6129H 一 1 和 LCK6129H 一 2 三 个 
车 型 。 

2) 自制 底盘 板块 ， 包 括 LCK6129HA、LCK6129HA 一 1、LCK6129HA 一 2、LCK6129HA 一 3 
和 LCK6129HA 一 7 五 个 车 型 。 

3) UD 底盘 板块 ， 包 括 LCK6129HA 一 5 、LCK6129HA 一 6 两 个 车 型 。 

4) 卧铺 客车 板块 ， 包 括 LCK6129W、LCK6129W 一 1 和 LCK6129W 一 2 三 个 车 型 。 

5) 天 然 气 发 动机 板块 ,包括 LCK6129HC、LCK6129HC 一 1 和 LCK6129HC 一 2 三 个 
车 型 。 

中 通 LCK6129 系列 客车 是 包含 大 型 中 级 、 高 一 级 、 高 二 级 、 高 三 级 4 种 等 级 、16 个 车 
型 的 12m 多 品种 客车 平台 。 

LCK6129HA 系列 客车 外 形 如 图 4-1 所 示 ，LCK6129W 系列 卧铺 客车 外 形 如 图 4-2 所 示 。 








图 4-2 LCK6129W 系列 卧铺 客车 





LCK6129 系列 客车 主要 技术 参数 见 表 4-1。 
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表 4-1 LCK6129 系列 客车 主要 技术 参数 
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车 型 
项 目 
LCK6129HA | LCK6129HA 一 1 | LCK6129HA 一 7 | LCK6129HA 一 2 | LCK6129HA 一 3 
客车 等 级 大 型 高 二 大 型 高 大 型 中 级 大 型 高 二 级 大 型 高 
底盘 型 号 LCK6123RA LCK6123RA LCK6123RA LCK6123RC LCK6123RC 
总 长 /mm 11990 11990 11990 11990 11990 
总 宽 /mm 2550 2550 2550 2550 2550 
总 高 ( 空 载 /满载 )/mm 3830/3680 3830/3680 3830/3680 3830/3680 3830/3680 
轴 距 /mm 6000 6000 6000 6000 6000 
前 轮 距 /mm 2020/2100 2020/2100 2020/2100 2020/2100 2020/2100 
后 轮 距 /mm 1860 1860 1860 1860 1860 
前 悬 /mm 2600 2600 2600 2600 2600 
后 悬 /mm 3390 3390 3390 3390 3390 
车 厢 内 顶 高 /mm 2030 2030 2030 2030 2030 
一 级 踏步 高 /mm 370 370 370 370 370 
额定 乘员 数 / 人 24 ~51 24 ~53 24 ~55 24 ~51 24 ~55 
行李 箱 容积 /m” 9 9 9 9 9 
整备 质量 /kg 13700 13700 13700 13700 13700 
最 大 总 质量 /kg 17700 18000 18000 17700 18000 
最 高 车 速 /( km/h) 120 120 120 120 120 
把 坡 性 能 (% ) >30 >30 >30 >30 >30 
最 小 转弯 直径 /m <21 <21 <21 <21 <21 
最 大 制 动 距离 /m 10 10 10 10 10 
接近 角 /(°) 9 9 9 9 9 
离 去 角 /(°) 9 9 9 9 8.5 
车 型 
项 目 
LCK6129HA 一 5 | LCK6129HA 一 6 LCK6129H LCK6129H—1 | LCK6129H—2 

客车 等 级 大 型 高 二 级 大 型 高 一 级 大 型 高 三 级 大 型 高 一 级 大 型 高 二 级 
底盘 型 号 DND6123MD92 | DND6123MD92 全 承载 式 全 承载 式 全 承载 式 
总 长 /mm 11990 11990 11990 11990 11990 

总 宽 /mm 2550 2550 2550 2550 2550 
总 高 ( 空 载 /满载 )/mm 3830/3680 3830/3680 3830/3680 3830/3680 3830/3680 
轴 距 /mm 6200 6200 6000 6000 6000 
前 轮 距 /mm 2015 2015 2070 2070 2070 

后 轮 距 /mm 1810 1810 1846 1846 1846 
前 其 /mm 2470 2470 2600 2600 2600 
后 悬 /mm 3320 3320 3390 3390 3390 
车 厢 内 顶 高 /mm 2030 2030 2030 2030 2030 
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( 续 ) 
车 型 
项 目 

LCK6129HA 一 5 | LCK6129HA 一 6 LCK6129H LCK6129H—1 | LCK6129H—2 
一 级 踏步 高 /mm 370 370 370 370 370 
额定 乘员 数 / 人 24 ~51 24 ~55 24 ~50 24 ~55 24 ~53 
行李 箱 容 积 /ms 9 9 9 9 9 
整备 质量 /kg 13700 13700 13700 13700 13700 
最 大 总 质量 /kg 17700 18000 17650 18000 18000 
最 高 车 速 /( km/h) 120 120 125 125 125 
息 坡 性 能 (和 ) =30 =30 =30 =30 =30 
最 小 转弯 直径 /m <19.4 <19.4 <24 <24 <24 
最 大 制 动 距离 /m <10 <10 <8 <8 <8 
接近 角 /(°) 9 9 9 9 
离 去 角 /(°) 9 9 7.5 中 六 开光 

车 型 
项 目 
LCK6129HC |LCK6129HC 一 1|LCK6129HC 一 2| LCK6129W |1LCK6129W 一 1 |LCK6129W 一 2 
客车 等 级 大 型 中 级 大 型 高 一 级 | 大 型 高 二 级 大 型 中 级 大 型 高 一 级 | 大 型 高 二 级 
底盘 型 号 LCK6123RAC | LCK6123RAC | LCK6123RAC | LCK6123RA | LCK6123RA | LCK6123RA 
总 长 /mm 11990 11990 11990 11990 11990 11990 
总 宽 /mm 2550 2550 2550 2550 2550 2550 
总 高 ( 空 载 /满载 )/mm | 3830/3680 3830/3680 3830/3680 3860/3710 3860/3710 3860/3710 
轴 距 /mm 6000 6000 6000 6000 6000 6000 
前 轮 距 /mm 2020/2100 2020/2100 2020/2100 2020/2100 2020/2100 2020/2100 
后 轮 距 /mm 1860 1860 1860 1860 1860 1860 
前 悬 /mm 2600 2600 2600 2600 2600 2600 
后 悬 /mm 3390 3390 3390 3390 3390 3390 
车 厢 内 顶 高 /mm 2030 2030 2030 2090 2090 2090 
一 级 踏步 高 /mm 370 370 370 370 370 370 
额定 乘员 数 / 人 24 ~55 24 ~55 人 24 ~46 24 ~46 24 ~46 
/24 ~55 
行李 箱 容积 Am 5 5 5 8 8 8 
整备 质量 /kg 13700 13700 13700 13650/14400 | 13650/14400 | 13650/14400 
最 大 总 质量 /kg 17700 18000 17650 18000 18000 18000 
最 高 车 速 /( km/h) 120 120 120 120 120 120 
把 坡 性 能 (% ) =30 =30 =30 =30 =30 =30 
最 小 转弯 直径 /m <21 <21 <21 <21 <21 <21 
最 大 制 动 距离 /m <10 <10 <10 <10 <10 <10 
接近 角 /(°) 9 9 8.5 8.5 8.5 8.5 
离 去 角 /(°) 9 9 7.5 8.5 8.5 8.5 
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(1) 发 动机 LCK6129 系列 客车 装 用 不 同 的 发 动机 ， 其 主要 技术 参数 见 表 4-2。 


总 成 特征 
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表 4-2 LCK6129 系列 客车 装 用 的 发 动机 




























































































饶 径 x 行程 量 额定 功率 | 最 大 转 
序 号 击 号 氏 径 x 行程 排 量 额定 功率 | 最 大 转 矩 适用 车 型 
/mm /mL /kW /Nm 
1 WP10. 336 126 x130 9726 247 1250 
2 WP10. 336N 126 x 130 9726 247 1250 LCK6129HA、 LCK6129HA_1、 
3 CA6DL2—35E3 112 x145 8600 270 1500 LCK6129HA—7、LCK6129W 、 
4 YC61330—30 113 x 140 8424 243 1280 LCK6129W—1、 LCK6129W—2 
5 WP10. 375 126 x130 9726 276 1460 
6 DI08 108 x139 7640 250 1323 LCK6129HA_、LCK6129HA_1 
7 YC6M360 一 30 120 x145 9839 266 1550 LCK6129HA—7、LCK6129W、 
8 ISLe340 30 114 x145 8900 250 1425 LCK6129W— 1 LCK6129W—2 
LCK6129HA—2、LCK6129HA 一 3 
LCK6129HA 一 5 、LCK6129HA 一 6 
9 MD9M 125 x125 9203 257 1400 
LCK6129H、LCK6129H 一 1、 
LCK6129H—2 
10 P11C—UJ 122 x 150 10520 259 1460 LCK6129HA 一 2 、LCK6129HA 一 3 
11 PR265C 118 x140 9200 265 1450 
12 WP12. 375N 126 x 155 11596 276 1800 LCK6129H、LCK6129H 一 1、 
13 YC6M375—30 120 x145 9839 276 1550 LCK6129H—2 
14 Pl1C—UR 122 x150 10520 280 1600 
YC6M340N—30 LCK6129HC、LCK6129HC 一 1、 
15 120 x145 9839 250 1350 
(CNG/LNG) LCK6129HC—2 
(2) 离合 器 单 片 、 干 式 、 膜 片 弹簧 离合 需 。 
(3) 变速 禹 “LCK6129 系列 客车 装 用 不 同 的 变速 器 ， 其 各 档 传 动 比 见 表 4-3 。 
表 4-3 LCK6129 系列 客车 装 用 的 变速 器 
传 动 比 
序号 型 号 
I I 亚 TV V V R 
1 MTS61H 6. 34 4. 28 2. 43 1.50 1.00 0. 68 6.25 
2 綦江 S6 一 90 6. 37 71 公 22 1.36 1.00 0.74 5. 87 
3 綦江 S6 一 150 6. 37 3.71 :22 1.36 1.00 0.74 5. 87 
4 綦江 S6 一 160 6. 90 4. 09 2. 45 1.50 1. 00 0. 81 6. 48 
5 ZF 6S 一 1600 6. 32 3. 62 2. 15 二 3 了 1.00 0. 81 5. 81 
6 ZF 6S 一 1700B0 6. 32 3. 62 2. 15 1.37 1. 00 0.81 5. 81 
7 ZF 6S 一 1900B0 6. 32 3. 62 2. 15 1.37 1.00 0.81 5. 81 
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(4) 前 /后 桥 LCK6129 系列 客车 前 、 后 桥 采 用 不 同 的 结构 型 式 ， 见 表 4-4。 
表 4-4 LCK6129 系列 客车 前 、 后 桥 的 结构 型 式 
车 ”型 前 桥 型 式 | 后 桥 型 式 


1) LCK6129HA、LCK6129HA 一 1、 LCK6129HA 一 2、 LCK6129HA 一 3 、 


LCK6129HA 一 5 、LCK6129HA 一 06、LCK6129HA 一 7 a ss 
1 工 字 梁 、 拳 式 | 整体 3 
2) LCK6129W、LCK6129W—1 、LCK6129W 一 2 


3) LCK6129HC 、LCK6129HC 一 1 、LCK6129HC 一 2 


二 
业 




















2 LCK6129H、LCK6129H 一 1 、LCK6129H 一 2 独立 式 整体 式 





(5) 前 轮 定位 参数 LCK6129 系列 客车 采用 不 同 的 底盘 ， 其 前 轮 定位 参数 见 表 4-5。 


表 4-5 LCK6129 系列 客车 前 轮 定位 参数 















































底盘 型 号 LCK6123RA 、LCK6123RB 、 人 柯 布 克 
LCK6123RAC F65D 一 801 独立 前 桥 
前 轮 外 倾角 /(°) 0.5 1 1 
主 销 后 倾角 /(°) 0 7 3 
主 销 内 倾角 /(°) 7 1 5 
前 束 /mm 0~2 0~2 0~1 














(6) 转向 机 构 型 式 ”整体 式 、 动 力 转向 机 构 。 

(7) 悬 架 钢板 弹 敌 或 六 气 面 空气 悬 架 。 

(8) 轮胎 ”LCK6129 系列 客车 采用 不 同 的 底盘 ， 其 装 用 的 轮胎 也 有 所 不 同 ， 上 有 具体 
见 表 4-6。 





表 4-6 LCK6129 系列 客车 装 用 的 轮胎 











底盘 型 号 LCK6123RA、LCK6123RB、LCK6123RAC、 全 承载 式 DND6123MD92 
轮胎 型 号 295/80R22. 5 12R22. 5 
前 830 780 
轮胎 气压 /kPa 
后 830 780 











(9) 制 动 系统 ” LCK6129 系列 客车 采用 不 同 的 底盘 ， 其 制 动 系统 的 结构 型 式 见 表 4-7。 
表 4-7 LCK6129 系列 客车 制 动 系统 
































序 号 分 类 机 构 型 式 
1 行车 制 动 双 回 路 、 盘 式 、 气 压 驱 动 
2 驻 车 制 动 型 式 驻 车 制 动 阀 操纵 ， 储 能 弹簧 制 动 气 室 
3 应 急 制 动 型 式 与 驻 车 制 动 相 结合 
4 辅助 制 动 电 涡 流 缓 速 器 
(10) 车 身 


1) 车 身 为 非 承载 式 或 全 承载 式 结构 ， 整 车 采用 S400 高 级 耐候 型 材 ， 最 大 轻 量 化 设计 。 
2) 前 于 和 后 于 全 玻璃 钢 结构 ， 欧 洲 流 行 造 型 设计 ， 给 人 耳目 一 新 的 感觉 。 
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3) 三 段 式 桥架 结构 或 全 承载 式 结构 ， 超 大 贯通 式 行李 箱 ， 容 积 达 到 8 ~ 10m 。 

(11) 乘客 门 ” 全 铝 外 摆 式 防 夹 乘客 门 。 

(12) 内 饰 ” 全 软化 罕 华 内 饰 。 

(13) 前 风 窗 、 后 窗 及 侧 窗 ”前 风 窗 为 夹 胶 安 全 玻璃 ， 胶 条 固定 ; 后 窗 及 侧 窗 为 钢化 安 
全 玻璃 ， 粘 接 固 定 。 

(14) 座 椅 ”高档 察 华航 空 座 椅 ， 带 安全 带 和 脚 路 。 

(15) 行李 箱 车 内 设 有 半 封 财 式 行李 架 ， 轴 间 设 置 贯 通 式 行李 箱 。 


第 一 节 车 辆 维护 


一 、 新 车 走 合 


为 了 使 客车 获得 最 好 的 性 能 ， 保 持 持 久 的 使 用 寿命 ， 应 严格 遵守 走 合 期 的 各 种 规定 。 

(1) 新 车 走 合 的 原则 

1) 避免 在 恶劣 路 况 上 行驶 。 

2) 严格 遵守 走 合 期 间 各 档 行驶 速度 的 规定 。 

3) 行驶 过 程 中 平稳 操作 。 

(2) 走 合 期 间 载 客 限制 ” 走 合 期 间 不 要 载 客 。 若 特殊 情况 需 载 客 ， 限 载 15 人 为 宜 。 

(3) 走 合 期 间 的 行驶 速度 限制 ”各 档 车 速 应 遵守 以 下 规定 : 不 超过 各 档 最 大 车 速 
的 65% 。 

(4) 走 合 期 中 的 检查 “经常 检查 变速 器 、 后 桥 、 传 动 轴 、 轮 载 和 制 动 鼓 的 温度 。 走 合 
500km 后 ， 按 规定 的 转 矩 和 顺序 拧紧 气 红 盖 ， 进 、 排 气 歧 管 等 处 的 螺栓 、 螺 母 。 走 合 
1000km 后 ， 在 热 车 状态 下 更 换 一 次 发 动机 机 油 。 

(5) 走 合 维护 ”在 走 合 行驶 2500km 后 ， 进 行走 合 维 护 。 走 合 维 护 由 中 通 客 车 控股 股份 
有 限 公司 特 约 维修 站 负责 执行 。 

二 、 日 常 维护 

为 了 确保 车 辆 安全 运行 ， 使 车 辆 有 和 较 长 的 使 用 寿命 ， 车辆 的 日 常 维护 工作 是 非常 重 
要 的 。 

1. 添加 及 更 换 发 动机 机 油 

(1) 添加 机 油 行车 前 ,检查 发 动机 机 油 液 位 。 如 果 发 现 机 油 液 位 低 于 允许 值 应 进行 
添加 。 

(2) 更 换 机 油 ” ”机油 的 更 换 周期 取决 于 机 油 的 使 用 情况 。 新 发 动机 或 大 修 后 的 发 动机 ， 
车 辆 行驶 1500 ~ 2500km 后 应 更 换 新 机 油 。 平 时 应 经 常 查 看 机 油状 况 ， 若 机 油 颜色 混浊 ， 即 
使 不 到 定期 更 换 里 程 ， 也 应 更 换 机 油 。 

注意 : 更 换 机 油 时 ， 应 同时 更 换 机 油 滤 清 器 滤芯 ; 在 更 换 机 油 或 更 换 滤芯 时 一 定 将 废 
机 油 存放 于 固定 场所 ， 以 免 污 染 环 境 。 

2. 燃油 系 排除 空气 

更 换 燃 油 滤 清 器 或 燃 》 





































































































用 尽 后 ， 空 气 会 进入 燃油 系统 ， 这 时 必须 将 燃油 系 空气 排除 干 
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净 ， 才 能 起 动 发 动机 。 排 气 方法 如 下 : 

1) 道 时 针 方 向 转动 手 油泵 ， 直 到 手 油 泵 发 出 “中 ”的 响声 。 

2) 将 燃油 滤 清 器 的 放 气 螺钉 旋 松 ， 反 复 压 动手 油泵 。 

3) 直到 燃油 滤 清 器 的 放 气 螺钉 排出 的 燃油 无 气泡 为 止 。 

3. 空气 滤 清 器 

当空 气 滤 清 器 报警 器 响起 时 ， 就 应 清洁 滤芯 。 清 洁 滤芯 时 应 用 压缩 空气 由 里 向 外 吹 
(压缩 空气 压力 应 小 于 700kPa) 。 

注意 .严禁 敲打 空气 滤 清 右 滤芯 ， 在 装 入 滤芯 前 应 检查 确信 滤芯 无 破损 ， 才 允许 装 车 
使 用 。 

当 车 辆 行驶 4 x10"km 左右 ， 一 定 要 更 换 空气 滤 清 器 滤芯 。 在 尘土 较 大 的 道路 上 使 用 车 
辆 ， 相 应 地 缩短 更 换 间 隔 里 程 。 

4. 发 动机 冷却 系 

每 天 车 辆 起 步 前 应 认真 检查 发 动机 冷却 水 位 ， 不 足 时 应 添加 。 冷 却 系 的 冷却 液 应 使 用 带 
防 锈 、 防 冻 功能 的 冷却 液 。 

注意 : 在 使 用 过 程 中 严禁 将 节 温 需 拆 除 ， 否 则 将 严重 影响 发 动机 正常 工作 。 

S. 离合 器 的 调整 

(1) 离合 器 的 调整 ”离合 器 采用 气 助力 液压 机 构 操 纵 。 每 行驶 8000km ， 要 检查 离合 器 
踏板 的 自由 行程 是 否 在 30 ~40mm 范围 内 ， 和 否则 应 予以 调整 。 踏 板 自 由 行程 过 小 ， 会 使 分 离 
轴承 早期 磨损 ， 离 合 器 打滑 ， 过 大 则 会 使 离合 絮 分 离 不 彻底 。 

踏板 自由 行程 可 通过 调整 主 和 和 工作 和 饶 的 推 杆 长 度 来 实现 。 调 整 后 ， 起 动 发 动机 ， 检 查 
离合 器 的 分 离 情 况 。 分 离 轴承 为 含油 轴承 ， 维 护 时 不 要 用 煤油 或 汽油 清洗 ， 只 需 擦 去 油污 
即 可 。 

膜 片 弹簧 离合 器 在 安装 使 用 过 程 中 ， 离 合 器 压 盘 部 分 不 需 做 任何 调整 。 分 离 状 态 时 ， 
高 点 与 分 离 轴承 端面 的 间隙 为 3 ~5mm 范围 内 。 

从 动 盘 摩擦 片 厚 度 磨损 极限 为 2. Smm， 如 有 严重 烧 蚀 ， 应 予以 更 换 。 及 时 清理 离合 呈 
外 壳 通 气 口 盖 的 油污 ， 保 证 离合 器 有 良好 的 通风 效果 。 检 修 离合 器 时 ， 需 润滑 变速 器 工 轴 前 
轴承 。 

离合 器 助力 器 的 输入 气压 为 0.4 ~0.8MPa,， 气 阀 开启 起 始 油 压 为 (0.75 + 上 0. 1) MPa。 

(2) 离合 右 液 压 系 统 排 气 ”空气 混入 离合 右 液 压 管 路 ， 会 使 离合 右 分 离 不 彻底 。 如 储 
液 饶 液 量 不 足 或 拆卸 时 ， 一 定 要 进行 排 气 。 

排 气 时 要 由 两 人 协同 工作 ， 首 先 检查 储 液 负 液 量 是 否 符合 要 求 。 拆 除 排 气 螺钉 橡胶 畦 ， 
用 塑料 管 接 到 排 气 螺钉 上 ， 将 另 一 端 插入 容器 内 。 反 复 踩 下 离合 器 踏板 ， 之 后 踏 紧 踏 板 。 松 
开 排 气 螺钉 ， 排 气 后 迅速 旋 紧 ， 然 后 松 开 踏板 。 依 此 重复 数 次 ， 直 到 离合 器 管 路 的 空气 排 尽 
为 止 。 

排 气 过 程 中 ， 应 随时 注意 储 液 钠 内 的 液 面 ， 不 足 时 添加 。 拆 缀 离合 器 管 路 时 ， 切 勿 踏 下 
离合 右上 踏板 ， 以 免 离合 器 油 液 汇 漏 。 

注意 : 在 拧紧 排 气 螺钉 时 用 力 不 可 过 大 ， 以 免 损 坏 其 密封 带 。 
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6. 鼓 式 制动器 的 间隙 调整 


鼓 式 制动器 装 有 间隙 自动 调整 辟 ， 在 正常 情况 下 无 需 调 整 。 

在 维修 维护 时 ， 对 于 烧 焦 、 磨 光 及 被 油污 染 的 摩擦 片 一 定 要 立即 更 换 ， 制 动 鼓 过 量 磨损 
也 一 定 要 更 换 新 制 动 鼓 。 上 述 更 换 均 必须 保证 同一 车 桥 上 的 摩擦 片 (或 制 动 鼓 ) 同时 更 换 。 

在 更 换 制 动 蹄 摩擦 片 后 应 对 制动器 进行 全 面 调整 。 用 扳手 旋转 调整 辟 蜗 杆 轴 ， 使 制 动 蹄 
摩擦 表面 与 制动器 表面 接触 ， 然 后 反 向 旋转 ， 听 到 4 ~5 声 钢 球 滑落 响 为 止 ( 此 时 ,观察 孔 
处 间 际 为 0.5 ~0.7mm)。 摩 擦 片 磨损 极限 为 8. Smm。 

7. 驻 车 制动器 的 调整 

弹簧 制 动 气 室 工作 压力 为 0.55 ~ 0.8MPa。 活 塞 起 始 气压 值 为 (0. 22 +0.02) MPa; 活 
塞 终 止 气 压 值 为 (0. 45 +0.02)MPa; 工作 行程 为 55mm。 

8. 动力 转向 系统 
油 饶 滤 芯 过 滤 精 度 为 0 um， 滤芯 每 24000km 更 换 一 次 。 

9. 轮胎 

轮胎 是 汽车 使 用 费用 中 仅 次 于 燃料 消耗 费用 的 。 正 确 使 用 、 认 真 维 护 是 延长 轮胎 寿命 和 
确保 行车 安全 的 重要 因素 。 使 用 时 车 发 现 后 轮 双 胎 之 间 有 石 块 等 物 ， 必 须 立 即 停车 清除 ， 否 
则 容易 截 破 轮胎 或 使 轮 加 变形 。 

拧紧 轮胎 螺母 时 ， 应 先 按 对 角 方 向 拧紧 一 下 ， 使 螺母 的 球面 与 轮轴 上 螺栓 孔 的 球面 正确 
贴 合 ， 螺 母 与 螺栓 杆 部 定 心 后 ， 再 依 顺 序 按 规定 转 和 矩 拧 紧 ， 否 则 螺栓 在 行驶 中 容易 折断 
(尤其 是 后 轮 ) 。 


轮胎 使 用 注意 事项 : 

1) 轮胎 装配 时 ， 轮 罗 规 格 必须 符合 技术 要 求 ， 不 得 有 变形 和 严重 不 平衡 的 情况 ， 并 
应 消除 其 表面 的 油污 和 铁锈 ， 内 、 外 胎 之 间 应 涂 上 滑石 粉 。 

2) 同一 车 桥 上 不 允许 装 用 不 同 规格 或 外 胎 花 纹 不 同 的 轮胎 ， 整 车 也 不 应 混 装 ; 禁止 
前 轮 使 用 翻新 轮胎 。 

3) 轮胎 不 得 超 负荷 使 用 ， 当 后 轮 双 胎 间 和 胎 面 花纹 中 夹 有 石 块 时 ， 应 立即 清除 ; 经 
常 检查 轮胎 气压 ， 不 得 使 用 气压 不 足 的 轮胎 行驶 。 

4) 应 调整 前 束 在 规定 的 数值 范围 内 ， 以 使 轮胎 避免 早期 磨损 和 保证 车 辆 操纵 稳 
定性 




































































5) 为 防止 轮胎 过 快 磨损 ， 应 尽量 避免 急剧 制 动 和 猛烈 起 步 。 
6) 汽车 较 长 时 间 售 用时， 应 将 车 轮 架 起 ， 并 应 避免 日 栖 。 


10. 废气 涡轮 增 压 器 

1) 车 辆 起 动 后 必须 先 傅 速 运转 几 分 钟 ， 待 机 油 达 到 一 定 温度 和 压力 ， 流 动 性 能 好 转 ， 
增 压 融 轴承 得 到 充分 润滑 后 ， 方 可 提高 转速 。 这 一 点 在 寒冷 的 冬季 尤为 重要 。 

2) 车 辆 行驶 中 不 可 让 柴油 机 突然 熄火， 否则 在 惯性 作用 下 仍 高 速 旋转 的 转子 轴 因 呈 》 
和 高 温 积 痰 ， 而 容易 与 转子 轴 轴 承 咬 粘 。 为 此 ， 熄 火 前 务必 让 柴油 机 逐渐 减 小 负荷 ， 最 后 再 
傅 速 运转 几 分钟 ， 待 增 压 器 减速 和 机 油 温度 适当 下 降 后 ， 才 可 以 熄火 停机 。 熄 火 后 ， 在 增 压 
器 旁 可 听 到 转子 轴 继 续 空 转 的 轻微 “ 喻 喻 ” 声 ， 以 持续 lmin 左右 为 正常 。 

3) 使 用 的 机 油 应 清洁 合格 。 
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4) 保持 增 压 器 的 正常 润 请 条 件 。 车 辆 行驶 中 ， 当 机 油 压力 小 于 0.2MPa 时 ， 应 停车 检 
查 ， 以 防 增 压 器 润滑 不 良 而 烧 蚀 转子 轴 和 轴承 。 

5) 保持 空 滤器 、 机 油 滤 清 器 、 柴 油 滤 清 器 的 正常 工作 状态 。 

6) 做 好 增 压 器 的 维护 工作 。 经 常 检 查 并 拧紧 增 压 器 壳 体 之 间 的 固定 螺栓 ， 消 除 漏 ; 
漏 气 现象 。 


三 、 车 身 维护 


1) 车 号 应 经 常 保持 清洁 ， 每 日 行驶 后 应 及 时 清除 泥土 ， 不 得 在 干燥 后 用 器 具 铲 刮 ， 以 
人 免 乔 伤 油漆 ， 引 起 蒙 皮 骨架 生 锈 。 

2) 门 、 窗 密封 胶 条 应 保持 完整 ， 有 损坏 时 应 及 时 更 换 。 

3) 禁止 用 热 水 、 咸 水 、 煤 油 和 其 他 有 损 于 油漆 的 液体 清洗 车 身 油漆 表面 。 

4) 经 常 检查 车 身 与 车 架 的 连接 ， 发 现 异 常 应 及 时 修理 。 

5) 经 常 检查 车 内 部 的 紧 固件 并 及 时 紧 固 。 

6) 经 常 检查 乘客 门 的 状况 ， 若 有 松 旷 应 及 时 调整 。 

7) 经 常 检查 客车 的 灯光 状况 ， 知 损坏 及 时 更 换 。 
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第 三 节 ”汽车 用 压缩 天 然 气 供给 系统 使 用 与 维护 


一 、 天 然 气 供给 系统 组 成 


压缩 天 然 气 供给 系统 如 图 4-3 所 示 ， 主 要 由 以 下 两 部 分 组 成 : 

1) 储 气 部 分 。 主 要 由 储 气 瓶 、 手 动 截止 阀 等 组 成 。 

2) 供给 部 分 。 主 要 由 过 流 阅 、 控 制 面板 、 高 压 滤 清 右 、 高 压 减 压 调 节 带 、 低 压 减 压 调 
节 顺 〈 或 常 压 减 压 调节 咒 ) 、 压 力 传 感 顺 和 气量 显示 表 、 电 磁 阀 、 喷 射 器 〈 或 文 丘 里 混合 
器 ) 及 高 、 低 压 管 路 等 组 成 。 





















































控制 面板 。 组 合 浊 清 器 
加 气 品 气量 显示 表 
ww sn 局 六 传 | 高 压 减 压 器 低压 减 夺回，。 
截止 间 供 气 阅 如 0 -加 各 下 
二 
MO 
BE 和 11 循环 水 管 
































到 4-3 ”压缩 天 然 气 供给 系统 











1. 减 压 调 节 器 
减 压 调节 器 包括 高 压 减 压 调节 器 和 低压 减 压 调 节 器 (或 常 压 减 压 调节 器 ) 两 种 ， 它 是 
天 然 气 汽车 发 动机 燃料 供给 系统 的 两 个 关键 部 件 。 高 压 减 压 调 节 咒 的 作用 是 将 不 大 于 20MPa 
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的 高 压 天 然 气 减 压 为 1MPa 左右 的 低压 天 然 气 ， 低 压 减 压 调节 器 (或 常 压 减 压 调节 器 ) 的 作 
用 是 将 1MPa 左右 的 低压 天 然 气 减 压 至 发 动机 需要 的 压力 。 

减 压 后 的 天 然 气 经 喷射 器 (或 文 丘 里 混合 器 ) 使 天 然 气 与 空气 按 规定 比例 混合 ， 供 给 
发 动机 燃烧 使 用 。 

高 压 减 压 调节 器 集成 有 压力 表 、 印 压 阐 和 加 热 防 冻 装 置 等 ， 具 有 压力 显示 、 超 压 释放 及 
利用 发 动机 循环 水 加 热 等 功能 ， 其 外 形 及 安装 尺寸 如 图 4-4 所 示 。 低 压 减 压 调 节 器 集成 有 电 
磁 降 ， 可 开启 和 关闭 天 然 气 通路 。 



























































连接 % 8 金属 软 管 











图 4-4 高 压 减 压 调节 需 外 形 及 安装 尺寸 


减 压 调节 器 性 能 参数 见 表 4-8。 
表 4-8 减 压 调节 器 性 能 参数 


























总 成 名 称 型 号 额定 流量 /(m3yh) | 出 口 压力 /MPa | 压力 随 动 范围 /MPa| ”适用 功率 /kW 
高 压 减 压 调节 器 | CJTI 一 1 一 12 一 60 60 1.0 0. 20 169 
低压 减 压 调节 器 Y12J 一 4.5T 60 0. 45 0. 05 169 
常 压 减 压 调节 器 | CJT 一 2 一 00 一 60 60 0.0 0. 0001 169 






































2. 组 合 滤 清 器 

组 合 滤 清 顺 安装 在 控制 面板 与 高 压 减 压 调 节 融 之 间 ， 组 合 滤 清 需 集 成 有 高 压 滤 清 需 、 电 
磁 闪 和 压力 传 感 希 ， 其 外 形 及 安装 太 二 如 图 4-5 所 示 。 

(1) 高 压 滤 清 咒 “高压 滤 清 器 有 金属 烧结 网 滤芯 和 复合 材料 滤芯 两 种 型 式 。 

1) 金属 烧结 网 滤芯 滤 清 器 ”滤芯 用 多 层 不 锈 钢 烧结 网 制 成 ， 具 有 渗透 性 好 、 强 度 高 、 
抗 腐蚀 性 强 、 易 于 清洗 、 不 易 损 坏 、 无 材料 脱落 等 特点 。 标 准 配置 采用 名 义 过 滤 精 度 为 2 
hm 的 滤芯 ， 根 据 客车 使 用 情况 可 以 选 配 过 滤 精 度 为 1 ~5 pm 的 滤芯 。 

2) 复合 材料 滤芯 滤 清 器 “” 滤 世 采 用 三 层 特殊 复合 材料 制 成 ， 具 有 过 滤 效 率 高 、 精 度 高 
和 压力 损失 小 等 特点 。 
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图 45 组 合 滤 清 器 外 形 及 安装 尺寸 





(2) 电磁 阀 ”电磁 阀 为 常 闭 式 先导 型 直流 电磁 阅 ， 供 电 方式 为 脉冲 式 ， 采 用 大 电流 吸 
合 , 小 电流 维持 的 方式 减少 发 热 和 能 量 消耗 。 

电磁 立 的 使 用 环境 温度 为 -40 ~ + 120 % ， 相 对 湿度 为 5% ~ 100% ， 额定 工作 压力 为 
20MPa， 额 定 电压 为 DC12V 或 DC24V， 适 应 电压 变化 范围 为 DC8 ~16V 或 DC16 ~32V。 使 
用 寿命 不 小 于 15 x 10 次 。 

该 电磁 阀 控 制 储 气 瓶 与 发 动机 之 间 天 然 气管 路 的 通 断 。 当 接 通电 源 后 ， 转 动 发 动机 点 火 
钥匙 时 ， 电 磁 阀 打开 ， 开 始 向 发 动机 供 天 然 气 。 根 据 减 压 调节 器 的 结构 形式 不 同 ， 天 然 气 电 
磁 阀 安装 的 部 位 也 有 所 不 同 。 

(3) 压力 传感器 ”压力 传感器 将 系统 压力 转换 为 电信 号 传 给 气量 (压力 ) 显示 表 , 早 
示 储 气 瓶 剩余 气量 (压力 )。 

3. 控制 面板 

控制 面板 是 天 然 气 供给 系统 中 集 充 气 、 供 气 、 气 压 显 示 及 维修 放 气 等 多 功能 于 一 体 的 集 
成 部 件 ， 通 过 螺栓 与 底盘 或 车 身 骨 染 连 接 。 控 制 面板 上 安装 有 加 气 口 、 充 气 阅 、 供 气 阀 、 压 
力 表 、 系 统 放 气 阀 等 部 件 。 

(1) 供 气 阀 ”控制 面板 上 安装 有 高 压 供 气 阀 ， 作 为 发 动机 燃气 供给 的 总 阀门 ， 当 发 动 
机 长 期 停机 或 出 现 故 障 时 用 来 关闭 高 压 天 然 气 源 。 

(2) 加 气 口 和 充气 阀 ” 加 气 口 分 插销 式 和 快 接 式 两 种 结构 ， 用 户 可 根据 车 辆 行驶 范围 
内 加 气 站 用 加 气枪 的 型 式 进行 选择 。 加 气 时 ， 加 气 口 和 充气 立 两 者 要 配合 使 用 ， 加 气 前 ， 首 
先 关 闭 控 制 面板 上 的 供 气 阀 ， 然 后 将 加 气枪 与 加 气 口 对 接 ， 然 后 开启 充气 阀 开始 充气 。 充 气 
完毕 后 ， 关 闭 充气 阅 ， 打 开 供 气 阀 。 加 气 口 上 应 带 有 防止 灰尘 或 异物 进入 的 防 尘 黑 或 防 
尘 销 。 

(3) 压力 表 ”压力 表 一 般 为 耐 振 型 ,量程 40MPa， 安 装 在 控制 面板 上 ， 便 于 系统 检查 
和 充气 时 观察 。 

(4) 系统 放 气 阀 ”系统 放 气 阀 主 要 用 于 系统 维修 时 放 气 ， 维 修 时 首先 将 车 辆 放置 在 远 
离 危 险 源 的 安全 位 置 ， 关 闭 发 动机 ， 然 后 关闭 所 有 和 气 瓶 截止 阅 ， 慢 人 慢 旋 开放 和 气 阀 (以免 过 
流 阀 关闭 ) ， 释 放 供 给 系统 内 的 剩余 天 然 气 。 
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放 气 阀 仅 在 发 动机 不 能 正常 工作 时 使 用 ， 如 发 动机 可 以 正常 工作 ， 在 关闭 气 瓶 截止 阀 
后 ， 优 先 通过 发 动机 燃烧 使 用 完 管 路 中 的 剩余 天 然 气 。 

4. 气量 显示 表 

气量 显示 表 是 用 于 显示 压缩 天 然 气 气 瓶 中 的 储 气 量 (压力 ) 的 装置 ， 其 终端 显示 可 分 
为 数字 式 和 模拟 式 两 种 。 

气量 显示 表 一 般 安装 在 驾驶 室 仪 表盘 上 。 供 电 电源 有 DC12V/60mA 和 DC24V/60mA 两 






















































































气量 的 百分数 ; 模拟 式 表 通过 五 只 发 光 管 显示 气量 (压力) 的 多 少 。 左 起 第 一 只 发 光 管 点 
完 表 示 储 气 瓶 压 力 大 于 4MPa， 第 二 、 三 、 四 、 五 只 发 光 管 点 亮 分 别 表示 储 气 瓶 压 力 大 于 8、 
12、16、20MPa。 


使 用 注意 事项 

1) 应 避免 强大 的 电磁 干扰 ， 测 量 导 线 必须 使 用 屏蔽 线 或 尔 接 线 。 

2) 防止 剧烈 的 冲击 和 振动 。 

3) 使 用 时 必须 先 加 电源 、 后 加 信号 ， 关 断 时 先 断 信号 、 后 断 电 源 ， 若 不 能 按 要求 执 
行 时 ， 必 须 限 制 输入 电流 小 于 0. 1mA。 

5. 过 流 阀 

过 流 立 安装 在 储 气 瓶 到 控制 面板 之 间 ， 当 天 然 气 流量 超过 设计 流量 时 ， 能 自动 切断 天 然 
气 的 供给 ， 避 免 天 然 气 的 大 量 泄漏 造成 燃料 损失 和 增加 事故 隐患 。 有 自动 或 手动 复位 功能 。 
(1) 自动 复位 功能 ”自动 复位 通过 电磁 阀 实现 ， 当 过 流 闪 在 过 流 保护 后 需要 接 通 气 路 
时 ,开启 复 位 电磁 阀 ， 经 数秒 钟 后 ， 关 闭 复位 电磁 立即 可 。 

(2) 手动 复位 功能 ” 当 过 流 保护 阀 在 过 流 保护 后 需要 接 通 气 路 时 ， 顺 时 针 转 动 过 流 立 
手柄 ， 至 极限 位 置 ， 停 留 数秒 钟 ， 当 听 到 过 流 阀 重新 开启 的 “ 喀 ” 声 后 ， 逆 时 钟 慢 速 转 
动手 柄 至 极限 位 置 即 可 。 

6. 喷射 器 

喷射 器 ， 俗 称 喷嘴 ， 其 作用 是 在 发 动机 ECU 的 控制 下 ， 向 发 动机 混合 器 喷射 各 种 工 况 
所 需 的 天 然 气 。 喷 射 需 额定 电压 DC12V， 和 额定 工作 气压 0. 45MPa， 工 作 频 率 100Hz， 最 大 功 
率 10 ~50W， 最 小 功率 3 ~15W， 寿 命 5 亿 次 。 

喷射 器 结构 简单 、 发 热量 小 、 响 应 速度 快 (小 于 2. 5ms)。 


二 、 驾 驶 操作 规程 


压缩 天 然 气 汽车 罗 台 人 必须 经 过 专业 技术 培训 ， 熟 悉 天 然 气 发 动机 的 使 用 维护 及 安全 要 
求 ， 特 别 是 对 天 然 气 系统 要 有 较 深 入 的 了 解 ， 以 确保 正常 使 用 和 安全 操作 。 

1. 充 装 天 然 气 时 的 要 求 

1) 充气 时 ， 应 严格 执行 充气 安全 操作 规程 ， 变 速 器 置 空 档 和 拉 上 驻 车 制 动 ， 关 闭 车 上 
所 有 的 电气 装置 ， 断 开 电 源 总 开关 。 打 开 控 制 面板 置 ， 关 闭 供 气 阀 ， 将 加 气枪 插入 加 气 口 ， 
打开 充气 阅 ， 开 局 充 气枪 开始 充气 。 

注意 : 天 然 气 储 气 瓶 内 充气 压力 不 得 超过 20MPa， 人 不 能 站 在 加 气 口 正面 ， 防 止 充 气 
枪 滑脱 伤 人 。 
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2) 充气 完毕 ， 关 闭 控制 面板 的 充气 阁 ， 缓 慢 打 开 供 气 效 。 

3) 检查 管 路 是 否 有 漏 气 现象 。 若 发 现 漏 气 和 其 他 故障 ， 需 排除 后 方 可 上 路 行驶 。 

2. 出 车 前 例 行 检查 

参照 高 压 保 压 试验 进行 一般 晚上 停车 后 观察 控制 面板 气压 显示 表 指示 压力 ， 第 二 天 出 
车 前 再 次 观察 控制 面板 气压 显示 表 指示 压力 ， 两 考 比较 有 无 明显 的 下 降 ， 以 验证 天 然 气 系统 
是 否 有 漏 气 现象 。 如 气压 下 降 明 显 ， 应 找 出 漏 气 部 位 并 排除 。 

3. 发 动机 起 动 操作 要 求 

转动 点 火 开关 接 通电 路 电源 (电子 控制 单元 (ECU) 自动 控制 高 、 低 压 减 压 调节 器 的 
电磁 六 开启 ) ， 检 查 仪表 盘 上 数字 式 气量 显示 表 的 压力 指示 是 否 正常 。 无 异常 情况 即 可 按 汽 
车 正常 操作 程序 起 动 运行 。 

若 5s 内 发 动机 未 起 动 ， 高 、 低 压 减 压 调节 器 的 电磁 阅 将 自动 关闭 (PCU 控制 ) ， 但 仍 
处 于 准备 状态 ， 此 时 只 要 再 次 起 动 改 动机， 天然气 电磁 阀 将 随 之 自动 打开 直至 起 动 ， 当 发 动 
机 停止 运转 时 ， 天 然 气 电磁 阅 维 持 供 气 3s 后 自动 关闭 。 

注意 : 车 辆 行驶 前 ， 发 动机 冷却 液 温度 应 在 40 以 上 ， 香 则 可 能 会 出 现 减 压 调节 器 
因 冻结 而 致使 发 动机 不 能 正常 工作 的 现象 。 

4. 行驶 中 出 现 问题 的 处 理 

1) 车 辆 行驶 中 ， 发 动机 冷却 液 温度 正常 时 ， 高 压 减 压 调节 器 不 会 出 现 结 霜 冰 堵 等 现 
象 ， 在 寒冷 的 冬季 ， 减 压 调节 器 外 表 可 能 附着 薄 霜 ， 但 不 影响 正常 工作 。 

2) 汽车 平稳 运行 时 ， 数 字 式 气量 显示 表 指 示 稳 定 表示 天 然 气 系统 工作 正常 ， 如 出 现 数 
字 剧 烈 波动 ， 应 停车 检查 ， 排 除 故 障 后 再 运行 。 

3) 行驶 中 出 现 故 障 的 紧急 处 理 

OD 车 辆 在 行驶 中 ， 如 因 天 然 气管 路 破裂 、 卡 套 松 脱 等 导致 天 然 气 大 量 泄漏 ， 当 天 然 气 
泄漏 流量 大 于 75m/h 时 ， 过 流 阔 会 自动 关闭 供 所 通路， 防止 天 然 气 大 量 泄 漏 。 此 时 数字 式 
气量 显示 表 指 示 会 迅速 下 降 ， 这 时 应 立即 靠边 停车 ， 切 断 电 源 ， 关 闭 所 有 气 路 阔 门 ， 如 可 能 
应 首先 关闭 气 瓶 截止 阅 ， 然 后 排除 故障 。 

@ 若 气体 泄漏 严重 且 过 流 阀 失 效 ， 无 法 关闭 气 瓶 截止 阅 时 ， 应 立即 靠边 停车 ， 朴 散 乘 
员 ， 并 隔离 现场 、 隔 离 火 源 。 同 时 向 当地 车 辆 服务 、 消 防 、 交 通 等 有 关 部 门 报告 ， 待 天 然 气 
散 尽 后 再 进行 处 理 。 

@@ 若 车 辆 发 生火 灾 ， 应 立即 关闭 电源 总 开关 ， 并 尽 可 能 关闭 所 有 气 路 阀门 ， 立 即 报警 。 
隔离 现场 ， 用 灭火 器 灭火 ， 并 向 气 瓶 喷 酒 消防 液 ， 防 止 气 瓶 温度 过 高 发 生 爆炸 。 

5. 停 驶 时 要 求 

1) 当 驾 驶 人 离开 汽车 或 临时 停车 超过 10min， 应 关闭 电源 ， 炸 灭 发 动机 。 

2) 每 日 下 班 停车 后 ， 记 录 驾 驶 室 数字 式 气量 显示 表 和 控制 面板 气压 显示 表 读 数 ， 以 备 
次 日 判断 系统 是 否 漏 气 。 关 闭 控制 面板 供 气 阅 ， 检 查 天 然 气 系统 有 无 异常 现象 。 

3) 汽车 长 期 停放 时 ， 储 气 瓶 内 天 然 气压 力 应 不 超过 5MPa ， 并 关闭 气 瓶 截止 阅 。 

6. 汽车 检修 的 要 求 

1) 检 汤 只 许 用 气体 检 漏 仪 、 肥皂 水 或 其 他 非 腐蚀 性 发 泡 水 ， 严 禁用 明火 检 浙 。 

2) 所 有 卡 套 管 接头 、 减 压 调节 器 、 仪 器 仪表 、 管 路 等 天 然 气 系统 装置 ， 检 修 装 配 时 应 


146 
EE 





























































































































































































































第 四 章 ”中 通 LCK6129 系列 客车 维护 针 


保持 清洁 ， 禁 止 金属 悄 、 油 污 等 杂 物 进入 管 路 。 

3) 拆 纯 管 路 或 部 件 前 ,尤其 是 高 压 部 分 ， 必 须 泄 压 后 才能 拆 秃 ， 防 止 高 压气 体 冲 出 
伤 人 。 
4) 车 辆 维护 时 ， 严 禁 敲 打 、 碰 l 撞 天 然 气 系统 装置 ， 并 远离 火 源 10 m 以 上 。 

7. 其 他 注意 事项 

1) 严禁 车 辆 在 装置 存在 故障 或 系统 存在 漏 气 的 情况 下 运行 。 

2) 起 动 前 ， 应 缓慢 打开 系统 中 各 处 供 气 管 路 阀门 ， 防 止 过 流 阀 关闭 。 

3) 充气 时 ， 发 动机 必须 烽火 ， 断 开 电 源 。 

4) 当 气 瓶 内 气体 压力 小 于 5MPa 时 ， 应 考虑 充气 。 储 气 瓶 内 气体 压力 小 于 2. 5MPa 时 
高 压 减 压 调节 融 将 不 能 正常 工作 。 





























三 、 周 期 维护 


1. 维护 内 容 

用 户 除 按照 整 车 及 发 动机 使 用 说 明 书 的 要 求 进行 例 行 维护 外 ， 还 应 按 以 下 规范 对 天 然 气 
系统 进行 周期 维护 。 

注意 : 更 高 一 级 的 维护 项 目 包括 上 一 级 的 所 有 项 目 。 

(1) 5 000km 周期 维护 ”汽车 每 行驶 5 000km， 维 护 内 容 如 下 : 检查 天 然 气 装置 的 所 有 


高 、 低 压 管 接头 、 气 路 阀门 、 减 压 调节 器 等 系统 零 部 件 是 否 有 漏 气 或 损坏 ， 各 有 零 部 件 安装 是 
否 牢固 可 靠 ， 管 路 及 其 卡 籍 是否 紧 固 ， 管 路 是 否 与 其 他 部 件 磨 蹦 ， 并 排除 存在 的 问题 。 

(2) 10 000km 周期 维护 ”汽车 每 行驶 10 000km， 维 护 内 容 如 下 : 拆 下 组 合 滤 清 器 滤芯 ， 
在 清洗 液 中 浸泡 ， 清 除 表 面 杂 质 及 油污 ; 检查 高 、 低 压 减 压 调 节 了 阀 是 否 渗 漏 ， 更 换 损 坏 的 0 
形 密 封 圈 ; 检查 减 压 调节 器 出 口 压力 是 否 正常 ， 高 压 减 压 调节 器 秃 压 阀 工作 是 否 正 常 。 

(3) 50 000km 周期 维护 ”汽车 每 行驶 50 000km， 维 护 内 容 如 下 : 拆 下 组 合 滤 清 器 滤芯 ， 
按 上 述 (2) 所 述 进行 处 理 ， 若 滤芯 堵塞 严重 难以 清洗 应 更 换 滤 芯 ; 测试 减 压 调节 器 各 项 性 
能 ， 如 性 能 无 法 恢复 到 接近 出 厂 时 的 水 平 ， 应 予以 更 换 ; 检查 循环 水 胶管 是 否 有 损坏 和 老化 


现象 。 

2. 注意 事项 

1) 当 检 修 发 动机 或 天 然 气 管 路 时 ， 必 须 首 先 关 闭 气 瓶 截 止 阅 ， 并 通过 控制 面板 上 的 
系统 放 气 阀 释放 管 路 中 的 高 压气 体 。 

2) 维护 过 程 中 ， 应 墙 住 各 管 路 接口 ， 以 免 异 物 进入 。 

3) 在 未 经 生产 厂 认 可 的 情况 下 ， 严 禁 拆 印 、 更 换 天 然 气 供给 系统 中 的 装置 。 

4) 请 认真 填写 并 保存 与 天 然 气 系统 有 关 的 行车 记录 ， 以 方便 检修 时 能 够 提供 参考 。 
































四 、 常 见 故障 及 排除 方法 


1. 故障 现象 及 诊断 
压缩 天 然 气 供给 系统 故障 现象 及 诊断 方法 见 表 4-9。 
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表 4-9 ”压缩 和 天然气 供给 系统 故障 现象 及 诊断 方法 








































































































































































































序号 | 放 陪 现象 诊断 方法 
1) 系统 是 否 漏 气 或 堵塞 
祥云 ~、 全 | -党 和 扎 动 或 高 压 减 压 调 节 器 出 口 避 是 否 在 规 z 的] 革 十 
起 动 困难 | 发 动机 不 能 正常 起 动 或 起 2) 两、 低压 减 压 i ds 口 压力 是 否 在 规定 的 范围 内 
动 困难 3) 高 不 滤 清 器 是 否 堵塞 
4) ECU 是 否 有 故障 
， 本 仿 速 时 易 熄 火 、 龟 速 过 高 | 1) 高 、 低 压 减 压 调节 咒 出 日 压力 是 否 在 规定 的 范围 内 
人 或 急速 运转 不 平稳 2) 系统 是 否 漏 气 或 堵塞 
1 速 时 转速 过 渡 不 平稳 四 ee orp a 
名 半 时 起火 ”| 1 高、 低压 减 压 调节 震 则 口 压力 是 下 在 规定 的 范围 内 
3 加 速 不 良 ey i 排 气管 | 2) 系统 是 否 漏 气 或 堵塞 
| 3)》 调整 点 火 提前 角 和 气门 间隙 
卢 百 开 吊 
1) 高 、 低 压 减 压 调节 器 出 口 压力 是 否 在 规定 的 范围 内 
i 角川 | 束 次 阀 是 否 完 
动力 性 差 0 
2) 发 动机 加 速 无 力 3) 高 压 滤 清 器 是 否 堵塞 
4) 系统 是 否 漏 气 或 堵塞 
1) 高 、 低 压 减 压 调 节 器 出 日 压力 是 否 在 规定 的 范围 内 
经 济 性 差 气量 ee 
1) 供电 电源 是 否 稳定 
| 1) 数码 管 不 亮 2) 插 接 件 接触 是 否 良 好 
6 “| 气压 显 不 不 正常 | >) 数码 管 数字 不 稳定 3) 传感器 和 气量 显示 表 是 否 损坏 
4) 附近 有 无 强大 的 电磁 干扰 信号 
本 1) 加 热 水 管 是 否 堵塞 
Ed 调 压 周 节 号 结 霜 二 
le 2) 发 动机 水 泵 压力 是 否 过 低 
有 1) 电磁 线圈 脉 宽 调制 器 是 否 损 环 
i 日 磁 乡 异 只 
电磁 线圈 有 界 响 2) 电磁 线圈 是 否 局 部 短路 








2. 电磁 阀 故 障 诊断 及 排除 流程 





电磁 立 故 障 诊断 及 排除 流程 如 图 4-6 所 示 。 





在 气 瓶 有 气 的 情况 下 , 置 点 火 开 关于 “电源 ”位 置 , 听 高 压 
电磁 阐 有 无 清晰 的 “ 味 肉 ” 声 ? 





用 欧姆 表 检查 电磁 阀 线圈 ， 是 | 
否 有 短路 和 断路 现象 ? 








否 
检查 前 ,后 闪 芯 ， 是 否 间 隙 合适 ? 


否 





检查 ECU 及 电源 调整 各 部 间隙 


再 次 分 别 通电 试验 ， 直 到 有 清晰 的 “ 味 叭 ” 声 为 合格 
图 4-6 电磁 阀 故 障 诊断 及 排除 流程 
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第 四 节 ”常见 故障 与 原因 分 析 


汽车 故障 诊断 流程 如 图 4-7 所 示 。 
1) 核实 用 户 反映 的 车 辆 问题 


2) 初步 检查 
3) 例 行 系统 检查 
4) 查阅 核对 相关 技术 文件 


了 











凶 超 出 系 @ 车 辆 工 
统 故障 表 1 


的 检查 诊 
断 
















故障 确诊 


5) 重 新 检查 问题 


6) 进 行 维修 并 核实 修复 情况 








到 4-7 汽车 故障 诊断 流程 











汽车 故障 诊断 流程 图 说 明 . 

1) 核实 用 户 反 映 的 问题 。 故 障 诊断 的 第 一 步 是 尽 可 能 地 向 用 户 多 了 解 情 况 。 和 车 辆 上 
是 否 加 闭 了 附件 ? 何 时 出 现 这 种 情况 ? 该 情况 持续 了 多 长 时 间 ? 多 长 时 间 出 现 一 次 ? 为 了 
核实 用 户 关 切 的 问题 ， 必 须 熟 悉 系统 的 正常 操作 ， 对 于 任何 必要 的 信息 ， 参 阅 车 辆 用 户 手 
册 或 维修 手册 。 

2) 初步 检查 。 主 要 进行 外 观 检查 。 查 看 维修 历史 记录 ,检查 是 否 有 异常 声音 或 气 
味 ， 收 集 其 他 相关 信息 ， 以 便 进 行 有 效 的 维护 。 


3) 例 行 系统 检查 。 系 统 检查 的 目的 在 于 核实 系统 的 工作 是 否 正常 ， 从 而 采取 有 条 不 率 
的 诊断 方法 。 

4) 查阅 核对 相关 技术 文件 。 充 分 利用 有 关 技 术 文件 和 其 他 维修 信息 ， 与 例 行 系统 检查 
情况 相映 证 。 

QD 故障 现象 和 故障 原因 均 可 在 用 户 手 册 或 维修 手册 中 一 一 对 应 ， 可 按 图 索 驳 进行 处 理 。 
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Q 要 求 现 场 对 故障 进行 分 析 处 理 ， 使 用 维修 手册 ， 利 用 相关 的 示意 图 和 系统 说 明 与 操 
作 说 明 ， 结 合 系统 是 否 工 作 在 某 种 极端 环境 条 件 〈 高 温 、 高 湿 、 高 污染 ) 和 特殊 的 操作 过 
程 情 况 进 行 诊断 ， 同 时 可 向 技术 部 门 寻求 帮助 。 

@) 间 欣 性 故障 属于 一 种 不 连续 发 作 的 故障 ， 只 在 条 件 符合 时 才 发 生 。 一 般 地 ， 间 欣 性 
故障 是 由 于 电气 或 机 件 连接 和 导线 故障 、 功 能 失效 的 部 件 、 加 装 的 设备 或 外 部 干扰 所 造成 
的 。 对 此 ， 应 进一步 对 用 户 描述 的 症状 和 发 生 状 况 作 出 评价 ， 有 效 利 用 现 有 的 维修 信息 作出 
诊断 。 

(4 用 户 反 映 的 情况 可 能 符合 车 辆 的 设计 ， 属 于 正常 工作 情况 ， 或 是 由 于 用 户 使 用 不 当 
出 现 的 情况 。 此 时 ， 应 向 用 户 解释 所 发 现 的 问题 和 系统 的 操作 ， 或 与 另 一 辆 类 似 的 在 用 户 描 
述 的 相同 条 件 下 操作 正常 的 车 辆 相 比较 。 

6) 重新 检查 问题 。 如 果 通 过 以 上 流程 未 能 成 功 找 出 或 分 离 出 问题 ， 必 须 重 新 评价 核实 
问题 。 问 题 有 可 能 是 间 砍 性 故障 或 正常 。 

7) 维修 和 核实 修复 情况 。 分 离 出 故障 的 原因 后 ， 进 行 修理 并 检验 车 辆 工作 是 否 正常 。 
核实 症状 是 否 得 到 纠正 ， 可 能 需要 对 和 车辆 进行 路 试 。 




































































一 、 离 合 器 
离合 需 常 见 故 障 、 原 因 分 析 及 排除 方法 见 表 4-10。 
表 4-10 ”离合 器 常见 故障 
故障 表现 原因 分 析 排除 方法 
1) 离合 器 摩擦 片 开裂 或 变形 1) 更 换 
2) 离合 器 液压 管 路 中 有 空气 2) 排 气 
a 3) 分 离 村 高度 尺 寸 不 正确 或 分 离 杆 不 在 同一 平面 3) 调整 正确 
离合 器 分 离 不 彻 雇 
人 4) 分 离 杆 调整 螺母 松动 4) 紧 国 
5) 分 离 杆 销 子 脱落 5) 重新 装配 
6) 从 动 盘锦 钉 松动 或 断裂 6) 重 鲍 或 更 换 
7) 踏板 自由 行程 过 大 7) 调整 正确 
es 1) 工作 缸 推 杆 无 空 行程 1) 调整 
“时 2) 从 动 盘 摩擦 片 粘 油 2) 换 摩擦 片 或 从 动 盘 总 成 






































二 、 变 速 器 
变速 右 常 见 故 障 、 原 因 分 析 及 排除 方法 见 表 4-11。 
表 4-11 变速 器 常见 故障 

故障 表现 原因 分 析 排除 方法 
1) 操纵 机 构 调 整 不 当 1) 检查 、 调 整 
2) 轴承 磨损 造成 轴 向 帘 动 2) 更 换 轴承 
3) 凸 缘 锁 紧 螺 母 松 动 3) 按 要 求 拧紧 

变速 器 自动 脱 档 4) 拨 又 磨损 或 变形 4) 校正 或 更 换 拨 又 
5) 接合 齿 或 齿 套 倒 锥 失效 5) 检查 、 更 换 零件 
6) 自 锁 弹 得 失效 6) 更 换 弹 得 
7) 定位 钢 球 或 止 槽 磨损 7) 检查 、 更 换 零 件 

变速 器 乱 档 互 锁 钢 球 或 互 锁 销 漏 装 拆 检 、 补 装 
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三 、 传 动 轴 
传动 轴 常 见 故障 、 原 因 分 析 及 排除 方法 见 表 4-12 。 
表 4-12 传动 轴 常 见 故障 
故障 表现 原因 分 析 排除 方法 
1) 传动 轴 没 按 标记 装配 1) 按 标记 装配 
ee 2) 传动 轴 轴 管 弯 出 2) 校 直 或 更 换 传动 轴 
传动 轴 振 动 3) 更 换 的 主要 部 件 未 做 动 平衡 3) 动 平衡 校正 
4) 中 间 支 承 橡胶 热 松 及 4) 夹 紧 
1) 万 向 节 过 度 磨损 ， 轴 承 间 阶 大 1) 更 换 万 向 节 
传动 轴 发 响 2) 滑动 花 键 过 度 磨损 ， 间 阶 大 2 ) 更 换 套 管 又 
3) 中 间 支 承 轴承 过 度 磨损 ， 间 险 大 3) 更 换 支承 轴承 
万 向 节 或 滑动 又 早 | 1) 油封 失效 1) 更 换 油封 
期 磨损 2) 没有 定期 加 注 润滑 油脂 或 加 油 不 充分 2) 定期 加 油 ， 加 油 充分 
四 、 转 向 机 构 
转向 机 构 常 见 故 障 、 原 因 分 析 及 排除 方法 见 表 4-13。 
表 4-13 转向 机 构 常 见 故障 
故障 表现 原因 分 析 排除 方法 
1) 系统 内 有 空气 1) 排 气 
2) 转向 泵 油 量 大 小 《流量 控制 六 堵塞) 2) 拆洗 流量 控制 间 
3) 转向 器 卡 滞 3) 修理 转向 器 
转向 沉重 4) 转向 柱 管 干涉 或 转向 万 向 节 运 动 不 灵 活 4) 修理 转向 传动 装置 
5) 车 辆 超载 5) 车 辆 减 末 
6) 轮胎 气压 不 足 6) 充气 
7) 油 包 的 过 滤 网 损坏 或 过 滤 网 堵塞 7) 更 换 滤芯 并 清洗 系统 管 路 
1) 行程 阅 调整 不 对 1) 检查 行程 阐 、 调 整 角度 
转向 不 足 2) 直 拉杆 调整 不 对 2) 检查 直 拉杆 长 度 
3) 转向 牌 辟 与 摇 辟 轴 定 位 标记 没有 对 准 3) 重 装 
1) 系统 有 空气 1) 系统 排 所 
0 2) 系统 的 机 构 部 件 松动 2) 更 换 、 紧 固 松动 部 件 
3) 转向 器 调整 间 阶 大 3) 调整 间 阶 
4) 轮胎 磨损 严重 或 不 均匀 4) 更 换 
1) 制 动力 不 等 1) 调整 制 动 问 阶 
2) 轮胎 磨损 或 左右 轮 气 不 不 等 2) 更 换 轮胎 或 充气 
全 3) 转向 器 阀 左 右 对 称 性 不 好 3) 修理 转向 器 
4) 轮 载 山 承 调整 不 当 4) 调整 
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( 续 ) 
政 障 表现 原因 分 析 排除 方法 
1) 左右 轮 气 压 不 等 1) 更 换 轮胎 或 充气 
2) 转向 系统 元 件 松动 或 磨损 2) 紧 固 或 更 换 
. 3) 轮 载 轴承 调整 不 当 或 磨损 3) 调整 或 更 换 
4) 转向 器 安装 螺 愉 松动 4) 紧 固 
1) 轮胎 气压 不 足 1) 充气 
2) 前 桥 零件 或 主 销 配合 过 紧 2) 调整 
0 3) 前 轮 定位 调整 不 当 3) 调整 
问 正 能 力 郑 4) 转向 器 不 对 中 4) 修理 转向 器 
5) 转向 阅 卡 信 5) 修理 转向 器 
6) 转向 器 调整 大 紧 6) 调整 转向 吕 
1) 转向 传动 装置 连接 部 位 过 松 1) 紧 固 松动 部 位 
2) 转向 盘 与 转向 轴 配 合 松动 2 紧 固 松动 部 位 
转 门 盘 自 由 行程 大 | 3) 转向 螺杆 与 螺母 之 间 的 间隙 过 大 3) 修理 
4) 转向 器 支架 松动 4) 紧 加 
1) 转向 器 油 泄 漏 1) 更 换 密封 件 
ce 2) 油 欠 密封 轿 损 坏 2) 更 换 
油 湛 沁 3) 管 接头 密封 轿 损坏 3) 更 换 
4) 油泵 驱 动 轮 密 封 图 损坏 4) 更 换 
1) 系统 有 空气 1) 排 气 
党 了 二 
非 正常 噪声 2) 油 把 液 面 过 低 2) 加 油 
1) 轮胎 损坏 、 磨 损 或 磨损 不 均匀 1) 检查 、 更 换 
2) 轮胎 或 车 轮 装配 不 当 2) 检查 、 调 整 
3) 轮 载 轴承 调整 不 当 或 磨损 3) 调整 或 更 换 
人 4) 转向 机 构 出 现 松动 或 磨损 4) 调整 或 更 换 
5) 车 轮 或 制 动 鼓 不 平衡 5) 动 平衡 检测 
6) 前 轮 定位 不 当 6) 检查 校正 
1) 转向 系统 润滑 不 良 或 调整 不 当 1) 润滑 或 调整 
2) 前 轮 气压 过 低 或 磨损 严重 2) 充气 检验 
3) 转向 螺杆 推力 轴承 预 紧 力 过 大 3) 调整 
4) 摇 臂 轴 调 整 太 紧 4) 调整 
5) 转向 器 内 油 面 不 足 、 润 滑 不 良 5) 加 油 、 润 滑 
6) 前 轮 定位 参数 不 正确 6) 检查 、 调 整 











五 、 制 动 系统 


LCK6129H 客车 制 动 系统 原理 如 图 4-8 所 示 。 制 动 系统 常见 故障 、 原 因 分 析 及 排除 方法 
见 表 4-14。 
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图 4-8 LCK6129H 客车 制 动 系统 原理 图 








呼 靶 志 闷 用 当 6CT9 和 DT 本 中 






















































































































































































Be 客车 常见 车 型 维护 作业 指南 
表 4-14 制 动 系统 常见 故障 
故障 表现 原因 分 析 排除 方法 
1) 制 动 阀 调整 不 当 或 故障 1) 调整 或 排除 故障 
2) 制 动 管 路 漏 气 或 制 动 软 管 破 柳 2) 消除 漏 气 或 更 换 软 管 
3) 制 动 气 室 皮膜 破裂 或 漏 气 3) 更 换 皮膜 或 消除 漏 气 
制 动 力 不 足 ( 制 动 | 4) 制 动 鼓 内 有 油污 4) 清洗 油污 
时 气压 指针 下 降 ) 5) 制 动 鼓 失 加 5) 检查 、 修 复 
6) 制 动 阀 的 阀门 橡胶 因 油污 侵蚀 而 发 粘 或 阀门 弹簧 | ”6) 更 换 部 件 
被 油污 粘 人 
7) 制 动 阅 输 出 气压 不 足 7) 按 要 求 调整 至 规定 气压 或 更 换 
1) 制 动 阅 闪 门 弹簧 调整 不 当 或 阐 答 变 软 1) 重新 调整 或 更 换 弹 短 
上 和 2) 制 动 蹄 销 锈蚀 ， 转 动 不 灵 活 2) 消除 锈蚀 ， 加 注 润滑 脂 
制 动 无 “点 镜 Ee , 
3) 制 动 阀 杠杆 失灵 3) 修复 或 更 换 
4) 制动器 制 动 间隙 过 大 4) 调整 或 更 换 
1) 制动器 各 运动 件 磨损 或 间 队 过 大 1) 调整 或 更 换 间 阶 过 大 的 零 部 件 
2) 摩擦 片 与 鼓 的 材质 性 能 差 ， 表 面 呈 现 光 点 和 硬 | ”2) 更 换 或 修 去 摩擦 副 表 面 的 硬 注 
点 层 膜 或 硬 点 
人 
0 发 | ”3) 摩擦 副 表 面 加 工 精度 差 ， 接 触 不 佳 3) 修整 
i 4) 运动 部 件 的 振动 频率 接近 总 成 的 共振 频率 而 产生 | ”4) 降低 局 部 零件 的 结构 刚性 ， 可 
共振 把 前 轮 左右 制动器 换 位 装配 ， 利 用 
外 界 地 面 阻力 来 减少 共振 区 
1) 制 动 蹄 与 制 动 鼓 间 隙 过 大 1) 调整 
2) 制动器 摩擦 片 太 列 2) 更 换 
制 动 鼓 发 热 3) 制 动 阐 调 整 不 当 3) 重新 调整 
4) 路 片 回 位 弹 签 出 4) 更 换 
5) 轮 载 轴承 间 了 过 小 5) 按 标准 要 求 调整 间 队 
1) 左右 轮 制 动 鼓 与 路 的 间隙 调整 不 一 1) 重新 调整 
2) 一 边 的 制 动 鼓 内 有 油 或 失 圆 严重 2) 除去 油污 并 用 砂纸 打磨 或 拆 检 
修复 
ee 3) 通 向 前 轮 某 一 气 室 的 管 路 有 堵塞 现象 3) 排除 故障 
4) 蹄 片 回 位 弹 得 断 4) 更 换 
5) 左右 气 室 气 膜 性 能 、 软 硬 不 一 5) 更 换 
6) 左右 轮胎 气压 值 高 低 不 一 6) 查 明 后 ， 调 整 、 充 足 气 压 
7) 制 动 蹄 片 的 厂家 、 颜 色 、 性 能 不 一 ，; 7) 更 换 ， 使 用 统一 的 制 动 蹄 片 
六 、 电 器 


LCK6129HA 客车 熔 丝 板 接 线 原理 如 图 4-9 所 示 ，VDO CAN 原理 如 图 4-10 所 示 。 电 器 常 
见 故障 、 原 因 分 析 及 排除 方法 见 表 4-15 。 
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电源 开关 
顶 亲 控制 遇险 报警 ,| 肖 控 锁 | 仪表 前 模 清 污 赣 门 2 门 1 倒车 镜 倒 监 记录 仪 电子 钟 润滑 空调 D+ 点 火 点 烟 器 
3 _A/- 
1-21 1-19 3- 3-3 1-20 2 AD-B 1-24 1-22 1-1 1-21-3 KI 1-23 1-4 1-5 1-6 561 3H 1-7 1-8 63-1 R63F-1 R 56 1-9 1-10 
2Z2 几 zj zs zs 2z25 zz z13]|ziDzs Z16 几 zz 由 zi6 
R3 
15A 52 Z3 本 3-4 3-5 21 39A 39 林 [> pg8 97 87 术 [ 95 85 63 56A 3A 53 
Ra | R4TV | li-216 RS 而 R6 DBR 继 | 
阅读 困 壤 继电器 电源 保护 继 电 员 | | 
N 
Z24 
45B Z204 45A 203 93 205L 205R 96 216 60-43/58-60 34/34-2 DBR 3F-1 
216-1 
遮阳 窒 3C-1/3C-2/3C-3 本 、 a 
顶 刊 水 器 ”驾驶 人 项 条 缓 速 器 Dl+ TV 阅读 控制 阅读 灯 阅读 灯 排 气 扇 点 火 发 动机 点 火 仓 灯 遮阳 帘 电容 箱 风 启 
56-2 2Z23 1-11 1-12 1-13 56A 23 1-25 1-26 1-216  N2 9A 1-241-205L205R 3B-1 1-14 3B 68 1-15 -1-16 1-17 74C 1-32 1-28 3C-1 
2zl9 册 zzollzz 咱 z22|]z23lllz2 z2slljz26jz2 州 z2sll]lz2 2Z3 吊 zs z35|]|z36| 
R9 空 档 
+ 控制 y | RI2 
R7D _ R8 去 控 锁 | R10 点 火 | . 排 气 制 动 | 
本 D40 137 94 本 R6 223 CJ R3 205L 205R 本 49/49-2 35 131 65 JCD 
| 一 - Es 216-1/216 -- [ 38-1/3C 5 
60-60\60-61 63-1 60-61 | 39B 60-62\60-63 10A 60-63 1-29 3E 3EA 74D 67 
56-1\56-2 





“发 动机 点 火 卫生 间 
空调 电源 ”ABS 点 火 后 起 动 后 模块 ABS 电 源 顶灯 1 顶灯 2 
3C-3/3C-43C-43C-2/3C-5 1-31 1-33 3-8 3C-5 Z204 Z203 
IZ3 川 | Z38 山 Z3 240||| Z41||| Z4 2743||| Z44|||Z45 
R13 R14 R15 
NI1 3E 3D/3D-1 9B 120 3 106 204 203 


图 4-9 LCK6129HA 客车 熔 丝 板 接线 原理 图 
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故障 表现 


第 四 章 ” 中 通 LCK6129 系列 客车 维护 针 


表 4-15 电器 常见 故障 
原因 分 析 


排除 方法 





运行 过 程 中 ,充电 
指示 灯 不 灭 ， 并 发 现 
汽车 起 动 困难 











1) 线路 出 现 断 路 或 接触 电阻 过 大 
2) 定子 绕组 三 相 之 间 与 沉 体 短路 
3) 二 极 管 损坏 

4) 调节 器 故障 
5) 传动 带 打滑 








检查 线路 ， 若 发 现 零件 损坏 ， 予 
以 更 换 或 修复 





充电 电流 小 ， 萃 电 
池 亏 电 严 重 ， 低 速 不 
充电 











1) 输出 电压 偏 低 ， 三 极 管 部 分 损坏 
2) 定子 绕组 有 一 相 或 三 相 接 触 不 良 








排除 故障 更 换 元 件 





运行 过 程 中 ,仪表 
指示 有 时 充电 、 有 时 
不 充电 























1) 传动 带 过 松 ， 有 打滑 现象 
2) 内 装 调节 器 工作 不 稳定 
3) 发 电机 火线 接线 柱 至 蓄电池 接线 柱 各 触 点 有 松动 























4) 发 电机 内 部 接线 有 松动 
5) 仪表 本 身 有 故障 





拧紧 各 和 触 点 ， 若 仪表 本 身 故 障 ， 
即 予 以 更 换 








发 电机 运转 时 有 异 
声 


常 声响 





传动 带 过 松 或 磨损 太 大 ， 运 转 时 晃动 





更 换 修 复 
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欧 曼 BJ6100 系列 大 型 准 低地 板 城市 客车 由 北汽 福田 汽车 股份 有 限 公司 设 计 制 造 。 该 系 
列 城市 客车 采用 高 品质 客车 专用 底盘 ， 整 体式 动力 转向 系统 ， 双 回路 鼓 式 行车 制 动 ， 储 能 弹 
簧 驻 车 制 劲 ， 为 整 车 的 安全 性 和 可 操作 性 提供 了 有 力 的 保障 ; 车 内 采用 察 华 成 型 内 饰 ， 配 备 
了 符合 人 体 工程 学 的 公交 车 新 型 专用 座 椅 ， 专 用 扶手 及 吊环 产品 ， 镀 膜 竹 胶 板 、 耐 磨 地 板 革 
等 材料 ， 营 造 出 舒适 的 乘坐 环境 。 

本 章 主要 介绍 BJ6100 系列 城市 客车 的 主要 技术 参数 及 总 成 配置 ， 痔 述 了 车 辆 维护 与 调 
整 方法 ， 对 发 动机 、 底 盘 主 要 总 成 如 离合 器 、 变 速 器 、 传 动 轴 、 甚 架 、 制 动 系统 等 、 电 器 、 
乘客 门 和 空调 等 的 常见 故障 进行 了 分 析 。 


第 一 节 ”主要 技术 参数 及 配置 


At 视野 开阔 ; 右 侧 设置 前 、 
中 双 扇 内 摆 乘 客 门 ; 前、 后 及 侧 围 设 有 方便 检修 的 各 种 仓 门 ， 开 启 方 便 ， 锁 止 安全 可 靠 ; 底 
a es 发 动机 后 置 ， 可 配 装 多 款 满 足 国王、 国信 排放 标准 的 
发 动机 ， 后 发 动机 室 及 车 身 经 精细 化 处 理 车 内 噪声 低 ， 私 乘 舒 适 ， 整 车 性 能 匹配 合理 ， 车 身 
经 CAE 分 析 优 化 设计 ， 整 车 车 身 使 用 电泳 防腐 技术 处 理 ， 使 用 寿命 长 

BJ6100 系列 城市 客车 的 外 形 结构 如 图 5-1 所 示 ， 其 主要 技术 参数 见 表 5-1。 


























人 二 二 十 FE 
mL XN .0 




















图 5-1 BJ6100 系列 城市 客车 
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表 5-1 BJ6100 系列 城市 客车 主要 技术 参数 






































型 号 
参数 名 称 BJ6100C6MGB BJ6100C6MHB 
座位 数 / 最 多 乘员 数 / 人 32 ~44/68 
整 车 整备 质量 /kg 10100/10400 ( 装 空调 时 ) 
1) ee 3450/3620 ( 装 空调 时 ) 
后 轴 /kg 6650/6780 ( 装 空调 时 ) 
a 总 质量 /kg 15500 





车 长 x 车 宽 x 车 高 / 


mmx mmx mm 


10500 x2500 x3050/3150 ( 装 空调 时 ) 




















































































































































































































轴 距 /mm 5000 
前 悬 /后 悬 /(mm ) 2480/3020 
前 轮 距 / 后 轮 距 / (mm) 2020/1860 
接近 角 / 离 去 角 /(°) 8/8 
最 小 离 地 间 际 /mm 190 
最 小 转弯 直径 /m <23 
最 高 车 速 /(km/h) 三 80 
燃油 消耗 量 /(L/100km) 和 24 (在 平坦 干燥 的 路 面 上 ，50km/h 等 速 行驶 ) 
制 动 距离 /m < 和 9 ( 制 动 初速 度 为 30km/h) 
型 号 ISBE220 31 | YC6G240 30 | ISBe260 30 | YC6112ZLQ 6C230 WD615. 58 
型 式 直列 四 和 氏 、 增 压 中 冷 、 水 冷 、 四 冲程 、 柴 油 发 动机 
排 量 /mL 5. 883 7.8 8.3 7.8 8. 268 9.726 
发 动机 额定 功率 /kW 162 177 191 177 170 175 
(转速 / (r/min)) (2500) (2200) (2200) (2200) (2200) (2200) 
最 大 转 距 /(N . m) 820 950 1060 950 830 1000 
(转速 / (r/min) ) (1500) |(1200~1500) (1200~1400)|(1400 ~1600)| (1400) |(1400 ~1600) 
型 号 QJ805 或 QJ1205 
变速 器 | ”型 式 五 档 、 手 动 换 档 
传动 比 I 档 ，5. 82; 开 档 ,3.23; 亚 档 ，1.96; 他 档 ,，1.26; V 档 1.0; 倒 档 ，4.97 
型 式 整体 式 ， 动 力 转向 
转向 器 
型 号 8098 
ee 型 式 锻 钢 件 、 工 字形 断面 、 两 端 拳 式 门 式 大 落差 锻造 工 字 梁 
Wp 型 号 153 型 725. A04 
型 式 整体 式 ， 单 级 主 减 器 冲压 焊接 桥 壳 ， 带 轮 边 减 速 ， 单 级 主 减 速 嚣 
后 桥 型 号 153 型 HFF2400CKFTK (JZA) 
主 减速 比 5. 571/5. 143 5.73/4.8 
悬 架 系统 钢板 弹簧 ， 简 式 减 振 器 
轮胎 规格 10.0 -20 或 10. 0R20 真空 子午 线 扁平 胎 ，275/70R22. 5 
驾驶 人 座 椅 前 后 、 上 下 、 靠 背 角度 可 调 
服务 设施 电子 钟 、 窗 帘 等 〈( 选 装 ) 
选 装 件 推拉 窗 、 粘 接 窗 、 电 子 显示 路 牌 、 电 脑 报 站 器 、 投 币 机 、 空 调 设备 等 
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> 客车 常见 车 型 维护 作业 指南 


第 二 节 ”车 辆 维护 与 调整 


定期 对 车 辆 进行 维护 和 调整 ， 是 延长 车 辆 使 用 寿命 、 提 高 车 辆 的 动力 性 和 经 济 性 的 必要 
手段 。 由 于 各 地 区 使 用 条 件 不 同 ， 车 辆 的 维护 间隔 也 有 所 差别 ， 使 用 者 应 参照 有 关 规 定 ， 结 
合 当 地 实践 经 验 ， 适 当 增 减 维护 间隔 里 程 。 只 有 严格 按照 车 辆 生产 厂家 的 规定 对 车 辆 进行 周 
期 维护 ， 才 能 使 车 辆 获得 最 佳 的 经 济 效益 和 社会 效益 。 

一 、 车 辆 维护 计划 

BJ6100 系列 城市 客车 维护 计划 见 表 5-2 ， 它 是 客车 行驶 80000km 内 的 维护 项 目 与 维护 间 
隔 里 程 。 行 驶 80000km 后 仍 应 按 此 维护 计划 的 项 目 和 间隔 里 程 对 车 辆 进行 正常 维护 。 表 中 
符号 “和 A” 表 示 走 合 维护 项 目 里 程 为 1000 ~2500km， 符 号 “让 ”表示 走 合 检查 项 目 ， 符 号 
“六” 表示 正常 行驶 检查 维护 项 目 。 

表 5-2 BJ6100 系列 城市 客车 维护 计划 






























































































































































维护 间隔 里 程 /( x 1000km) 
维护 项 目 
人 4 8 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |32 | 36|140 | 44|48 |80 
离合 器 和 变速 央 
检查 离合 器 的 工作 状况 六 太 太 太 太 太 女 女 女 女 女 女 女 
谷 合照 跌 届 十 
人 六 | 六 | 六 | 克 | 妆 | 六 | 六 六 | 女 | 女 | 女 | 女 | 大 
个 人 人 7 下 入 
ie 六 | 太 六 | 大 六 | 大 六 | 女 | 太 太 六 | 女 | 太 
上 让 天 十 合 证 ; 
他 襄公 亲 由 车 下 皇 || 去 
We ei 六 | 太 太 太 六 | 大 六 | 太 太 太 六 | 太 太 
里 
更 换 离合 器 液压 油 太 
拆 检 离合 
拆 检 主 缸 和 工作 缸 ， 更 、 
换 磨 损 严 重 的 零件 
清 洗 变速 器 通气 全 
Pai a 六 | 太 六 | 太 六 | 大 六 | 女 | 太 太 六 | 女 | 太 
食 余 建 镶 1 
检查 变速 器 是 否 漏 油 太 太 女 女 女 女 女 女 女 女 太 
更 换 变 速 嚣 润滑} 六 女 太 
检查 变速 器 操纵 机 构 连 加 网 人 
接 部 位 是 否 松 动 
检查 变速 器 各 轴承 的 工 网 
作 情 况 
拆 检 变速 器 re 
传动 轴 
检查 传动 轴 各 连接 部 位 
是 否 松 肪 六 女 女 太 太 
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维护 项 目 
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维护 间 


隔 里 程 /( x 1000km) 


( 续 ) 





20 


24 


28 


32 


36 


40 


44 


48 


80 





传动 轴 





检查 传动 轴 十 字 轴 是 否 
松动 





检查 传动 轴 花 键 磨损 
情况 





悬 架 系统 








检查 减 振 器 有 无 渗 漏 并 
紧 固 支架 螺栓 








清洁 前 、 后 钢板 弹簧 及 
减 振 融 








满载 时 紧 固 钢板 弹簧 U 
形 螺栓 螺母 





检查 减 振 器 的 损坏 及 连 
接 紧 固 情况 








检查 前 、 后 钢板 弹簧 销 
套 磨损 情况 ， 必 要 时 更 换 











拆 检 钢板 弹簧 、 更 换 钢 
板 弹簧 销 及 销 套 





检查 减 振 需 是 否 失效 








检查 钢板 弹簧 支架 是 否 
松动 和 损坏 





车 桥 与 车 轮 








清洁 前 后 桥 及 车 轮 总 成 





检查 主 减速 句 润 滑 油 的 
油 面 ， 清 洗 通气 栓 

















检查 半 轴 螺栓 和 车 轮 螺 
母 的 紧 固 情况 











检查 轮胎 气压 是 否 符 
要 求 


阔 





检查 轮胎 是 否 异 常 磨损 





清洗 、 调 整 轮 载 轴承 





更 换 主 减 速 澡 润滑 油 























进行 轮胎 换 位 


对 | 对 | 对 | 对 


对 | 对 | 对 | 对 





检查 后 桥 主 减 速 器 及 轴 
承 的 工作 情况 


对 











拆 检 后 桥 主 减速 
并 进行 调整 


这 
洲 
诡 
5 古 
































对 半 轴 套 管 进行 磁力 
探伤 
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( 续 ) 
_ 维护 间隔 里 程 /( x 1000km) 
维护 项 目 
A | 4 8 12 |16120124|128132136140 144 148 180 
转向 机 构 
检查 转向 器 是 否 漏 油 ， 

不 足 时 深圳 六 | 六 | 六 | 友 | 六 | 六 | 太 | 六 | 六 | 六 | 六 | 六 | 娘 | 女 
清洗 转向 器 女 女 女 女 女 女 女 女 太 太 太 太 太 
检查 调整 前 轮 前 束 次 女 女 女 女 
检查 转向 传动 装置 各 部 

位 是 否 松 防 * * . 六 a 
检查 转向 节 辟 及 垂 辟 的 

六 女 女 女 女 

紧 固 情况 

检查 横 直 拉杆 各 球 头 紧 
六 女 女 女 女 

国情 况 
检查 转向 盘 的 自由 行程 

及 工作 情况 六 女 女 女 女 
从 问 机 构 及 其 支架 
检查 转向 机 构 及 其 支 如 要 有 机 元 用 

















等 的 紧 固 情况 
检查 前 轮 定 位 情况 
检查 调整 转向 器 大 
拆 检 转向 横 直 拉杆 各 接头 
对 转向 节 进 行 磁力 探伤 
更 换 转 向 系统 各 球 头 销 
更 换 转 向 天 油 六 大 

制 动 系统 
检查 制 动 踏板 自由 行程 六 | 支 | 太 | 大 | 大 | 太 | 太 | 太 | 太 | 大 | 太 | 大 | 太 
检查 行车 制 动 及 驻 车 制 

动 的 效能 
检查 管 路 、 接 头 部 位 和 

各 阀 是 否 漏 气 
检查 制 动 鼓 与 制 动 蹄 

擦 片 间 际 
检查 制 动 底板 的 紧 

情况 
检查 制 动 鼓 与 制 动 蹄 摩 

探 片 间 阶 ， 必 要 时 更 换 
检查 制 动 气 室 皮 膜 状 况 
检查 各 阀 类 的 状况 
清洗 制 动 总 阀 、 制 动 
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( 续 ) 
维护 间隔 里 程 /( x 1000km) 
维护 项 目 
A | 4 8 12 | 16 | 20 |24 28|32|.36|140 144 |48 | 80 
车 身 、 车 架 
检查 车 身 内 外 装置 的 锁 


止 情况 及 连接 螺栓 的 紧 固 | 六 女 女 女 女 女 女 女 女 太 太 太 太 
情况 



























































丛 查 、 润 滑 乘 客 门 门 轴 女 女 女 女 女 女 女 女 太 太 太 太 
检查 门窗 各 部 位 、 润 滑 
各 贸 链 及 车 门 锁 各 活动 | 廊 女 太 太 太 
部 位 
检查 并 修复 纵深 及 各 芭 过 E 大 
支架 
检查 车 架 各 锦 接 处 及 各 
支架 零 部 件 的 连接 是 否 牢 | 六 女 太 太 女 
固 、 齐 全 、 有 效 
电气 系统 

检查 发 电机 发 电 效能 六 太 太 女 太 太 女 女 女 女 女 女 女 
ee 六 | 六 | 六] 六 | 六 | 六 | 六 | 六 | 六 | 六 | 太 | 女 
加 瓜 

检查 蓄电池 电解 液 密度 六 女 女 太 太 
检查 电气 线路 连接 部 件 
是 否 有 松动 或 损坏 到 * 












































实行 强制 性 的 定期 维护 ， 是 合理 使 用 汽车 的 重要 环节 ， 由 于 各 地 区 使 用 条 件 不 同 ， 车 辆 
的 维护 间隔 也 有 所 差别 ， 车 辆 使 用 者 应 参照 有 关 规 定 ， 结 合 当地 实际 情况 适当 调整 维护 间隔 
里 程 。 在 大 修 或 周期 维护 时 ， 检 查 各 润滑 点 是 否 存在 润滑 不 足 或 润滑 过 量 的 现象 

二 、 发 动机 

1. 机 油 液 面 检查 、 更 换 机 油 及 其 滤 清 器 

进行 发 动机 机 油 油 面 检查 时 ， 汽 车 应 停 于 水 平 路 面 ， 
且 应 待 发 动机 烽火 至 少 5min 后 开始 进行 。 抽 出 油 尺 ,用 
干净 抹布 氛 干 油 尺 ， 再 放 回 原 处 ， 并 保证 油 尺 插 到 底 ; 三 局: 
再 抽出 油 尺 ， 检 查 机 油 液 面 ， 如 图 5.2 所 示 。 机 油 液 面 pp 
应 在 “最 低 ” 与 “最 高 ”两 刻 线 范围 内 。 如 果 超 过 “最 Ca 
高 ” 刻 线 标记 ， 放 出 多 余 的 机 油 ， 如 果 低 于 “最 低 ” 刻 PE ” 
线 标记 ， 往 曲轴 箱 加 入 相同 牌号 、 规 格 的 机 油 ， 到 其 ”WR 
“最 高 ” 刻 线 标记 。 图 5-2 发 动机 机 油 液 面 检查 

更 换 机 油 时 ， 先 将 发 动机 运转 一 段 时 间 ， 然 后 烽火 。 
在 机 油 处 于 热 状 态 时 ， 立 即 放出 曲轴 箱 和 滤 清 器 中 的 机 油 ， 更 换 滤芯 和 密封 圈 ， 清 洗 其 他 尖 
清 部 件 ， 并 用 压缩 空气 吹 干 。 
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安装 滤 清 器 时 ， 注 意 密封 圈 的 正确 位 置 ， 按 规定 转 矩 拧紧 滤 清 器 壳 体 的 紧 固 螺栓 ， 安 装 
并 拧紧 滤 清 器 和 曲轴 箱 的 放 油 螺栓 。 

从 曲轴 箱 的 机 油 加 注 口 添加 机 油 ， 到 机 油 尺 的 “最 高 ” 刻 线 标记 ， 起 动 发 动机 ， 直 到 
机 油 压力 指示 灯 熄 灭 。 如 果 10s 内 ， 指 示 灯 没有 熄灭 ， 暂 停 起 动 发 动机 ， 等 待 至 少 30s 后 重 
新 起 动 ; 当 指示 灯 熄 灭 后 ， 以 不 同 转速 运转 发 动机 ， 到 达 正 常温 度 后 ， 检 查 有 无 泄漏 ; 停止 
运转 发 动机 5 ~ 10min 后 ， 核 查 机 油 液 面 。 

注意 : 

1) 更 换 机 油 和 机 油 滤 清 器 时 ， 机 油 及 发 动机 体 是 热 的 ,谨防 烫伤 。 

2) 用 专用 机 油 滤 清 器 扳手 拧紧 滤 清 器 ， 否 则 会 使 螺纹 变形 及 损坏 滤 清 器 。 

3) 装 新 滤 清 器 时 ， 请 注意 是 否 与 该 机 型 要 求 装 的 滤 清 需 型 号 相符 。 

4) 特别 要 注意 在 加 注 机 油 的 同时 ， 不 要 使 任何 脏 物 或 尘土 进入 加 注 口 。 加 注 前 后 ， 
均 需 用 擦 布 将 加 注 口 周 围 擦 干净 。 


2. 更 换 冷 却 液 

冷却 液 是 按 一 定 的 比例 在 冷却 系 中 加 入 的 自来水 和 可 溶性 防腐 油 。 在 冬天 天 气 寒冷 ， 气 
温 低 于 0 的 地 区 ,冷却 液 应 采用 自来水 和 防腐 /防冻 剂 。 添 加 的 防腐 /防冻 剂 应 使 用 推荐 型 
号 。 在 使 用 防腐 /防冻 剂 前 ， 彻 底 放出 冷却 系 中 的 冷冻 液 ， 并 用 清水 冲洗 ， 然 后 按 一 定 的 比 
例 加 入 自来水 、 防 腐 / 防 冻 剂 。 

更 换 冷 却 液 的 方法 : 打开 发 动机 室 盖 ， 先 将 膨胀 水 箱 加 水 口 的 盖子 打开 ， 然 后 依次 打开 
发 动机 上 的 放水 开关 、 液 体 加 热 器 上 的 放水 开关 ， 放 出 所 有 的 水 。 重 新 关闭 放水 开关 ， 从 加 
注 口 缓慢 加 入 冷却 液 或 防腐 /防冻 剂 ， 直 至 溢出 。 先 不 要 安装 加 注 口 盖 ， 起 动 发 动机 ， 在 不 
同 转速 下 运转 1 ~ 2min， 如 果 需 要 ， 补 充 冷 却 液 ， 然 后 安装 加 注 口 盖 ， 并 拧紧 。 

注意 : 

1) 如 果 使 用 防腐 /防冻 剂 ， 就 不 应 使 用 可 溶性 防腐 油 。 

2) 应 当 在 发 动机 处 于 冷 态 时 加 入 冷却 液 ， 只 能 加 入 推荐 的 冷却 液 或 防腐 /防冻 剂 。 


3. 燃油 系 

1) 油箱 放水 。 油 箱 使 用 一 段 时间 后 ， 应 定期 拧 开 油箱 底部 的 放 油 螺栓 ， 把 沉淀 的 污 物 
和 水 分 放 净 。 排 水 时 须 注视 ， 待 清洁 的 柴油 流 
出 时 ， 马 上 拧 上 放 油 螺栓 ， 尤 其 在 冬天 更 应 注 
意 ， 防 止 水 分 冻结 而 堵塞 柴油 的 供给 。 

2) 柴油 预 滤器 放水 。 柴 油 预 滤器 的 作用 
是 有 效 地 从 燃油 中 分 离 水 分 及 沉淀 较 大 的 杂 
质 ， 避 免 水 分 锈蚀 供 油 系 的 各 精密 配合 副 。 因 
此 柴油 预 滤器 应 经 常 放水 ， 且 把 水 放 净 。 

4. 空气 滤 清 器 

空气 滤 清 器 如 图 5-3 所 示 ， 其 作用 是 滤 除 
进入 发 动机 空气 中 的 灰尘 和 砂粒 ， 当 滤芯 堵塞 
时 ， 发 动机 进 气 阻 力 增 大 ， 功 率 下 降 ， 因 此 需 
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要 定期 维护 、 清 洁 和 更 换 。 具 体操 作 如 下 : 


1) 拆 印 。 拆 下 罩 盖 上 的 蝶 形 螺母 ， 拿 开 尝 盖 即 可 取出 滤芯 。 

2) 用 压缩 空气 吹拂 。 用 不 大 于 500kPa 的 清洁 压缩 空气 ， 从 滤芯 内 侧 向 外 吹 ， 将 灰尘 
除 掉 。 

3) 检查 。 检 查 滤芯 无 断裂 或 穿 孔 ， 检 查 橡 胶 密 封 圈 有 无 损伤 等 。 

注意 : 

1) 应 定期 检查 进 气 系统 。 尤 其 是 空气 滤 清 带 和 发 动机 间 的 通气 管 。 如 采 通 气管 中 有 
积 全 ， 及 时 检查 原因 。 同 时 还 应 检查 通气 管 有 无 损坏 和 夹子 的 紧 固 程度 。 

2) 切 不 可 用 剖 打 或 撞击 的 方法 清除 空气 滤 清 融 上 的 污 物 和 灰 竺 。 





三 、 传 动 系 

1. 离合 器 

离合 器 使 用 或 调整 不 正确 ， 以 及 离合 器 液压 操纵 系统 中 的 空气 排除 不 完全 ， 都 会 使 离合 
器 分 离 不 彻底 ， 造 成 离合 器 长 时 间 处 于 半 接 触 状态 ， 使 离合 器 压 盘 和 摩擦 片 磨损 加 剧 ， 摩 擦 
片 烧 裂 、 烧 糊 以 及 剥落 ， 甚 至 烧 坏 分 离 轴承 使 离合 器 不 能 正常 工作 。 在 进行 各 级 维护 时 ， 必 
须 对 离合 器 的 各 种 间 际 进行 调整 。 每 次 二 级 维护 ， 必 须 清 洗 主 和 氏 、 工 作 和 和 储 液 色 ， 并 向 分 
离 轴承 套 简 内 孔 加 注 新 润滑 脂 。 若 出 现 异常 迹象 ， 必 须 送 到 生产 厂家 特约 维修 站 进行 检修 。 

2. 变速 器 

(1) 加 油 及 油 面 位 置 检 查 

变速 器 内 油 量 不 足 会 导致 零件 的 烧毁 ， 油 量 过 多 会 导致 箱 内 油 温 升 高 ， 因 此 定期 检查 油 
面 位 置 是 非常 重要 的 。 方 法 如 下 : 

1) 将 车 辆 停放 在 平地 上 。 

2) 将 变速 器 过 上 的 加 油 孔 及 周围 擦 净 。 

3) 取 下 加 油 孔 盖 ， 齿轮 油 的 液 面 正 确 位 置 应 为 加 油 孔 下 沿 ， 必 要 时 ， 加 油 至 上 述 
位 置 。 

4) 将 多 余 的 油 放 出 ， 然 后 重新 拧紧 加 油 孔 羡 。 

(2) 齿轮 油 的 更 换 

1) 将 车 辆 停放 在 平地 上 。 

2) 将 变速 器 壳 体 上 的 加 油 孔 、 放 油 孔 及 其 周围 擦 净 。 

3) 取 下 放 油 螺栓 ， 将 油 放 出 且 放 尽 ， 再 重新 拧 上 放 油 螺栓 。 

4) 将 专用 齿轮 油 加 入 变速 器 ， 至 加 油 孔 下 沿 位 置 。 

5) 将 多 余 的 油 放 出 ， 重 新 拧紧 加 油 栓 。 

注意 : 

1) 油 面 过 低 可 能 烧 坏 轴承 和 齿轮 ， 过 高 会 引起 过 热 和 汤 油 。 

2) 换 油 时 ， 应 观察 齿轮 油 的 热 状态 ， 若 变速 嚣 过热， 可 能 会 导致 溪 伤 。 

3) 换 油 必须 及 时 进行 ， 尽 可 能 在 变速 器 处 于 热 态 时 换 油 ， 这 样 有 利于 排出 混在 油 中 
的 冷凝 水 和 杂质 。 

4) 加 注 齿 轮 油 时 不 要 让 尘土 等 脏 物 进入 变速 器 。 
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(3) 通气 栓 

1) 通气 栓 外 围 需 保持 清洁 ， 以 防 堵 塞 ， 致 使 变速 器 内 部 压力 增加 而 造成 漏 油 。 

2) 用 布 将 通气 栓 擦 净 (不 必 取 下 )， 夺 通气 栓 损坏 ， 则 更 换 之 ;应 始终 保持 通气 栓 
畅通 。 

3. 传动 轴 

传动 轴 出 三 前 经 过 动 平 衡 检 验 ， 在 使 用 维护 的 过 程 中 应 保证 传动 轴 的 平衡 精度 。 在 拆 装 
过 程 中 ， 必 须 避 免 磁 兢 和 撞击 。 由 于 传动 轴 是 高 速 旋转 部 件 ， 不 平衡 将 产生 振动 、 噪 声 和 附 
加 冲击 载荷 。 应 经 党 检查 十 字 轴 深 子 轴承 及 滑动 花 键 的 密封 情况 ， 及 时 更 换 失效 的 油封 。 


四 、 前 轴 


1. 前 轮 载 轴承 的 调整 

调整 轮 载 轴承 轴 向 预 紧 力 时 ， 用 扭力 扳手 紧 固 锁 紧 螺 母 ， 然 后 松 开 转 向 节 螺 母 约 1/3 
圈 ， 向 正 反 两 个 方向 转动 轮 载 ， 以 使 轴承 深 子 正确 地 与 轴承 外 圈 的 锥 面 接触 ; 然后 用 扭力 扳 
手 在 增加 拧紧 方向 上 将 螺母 的 槽 口 与 开口 销 对 正 ， 此 时 轮 载 应 能 自由 转动 ， 并 无 明显 摆动 现 
象 ， 然 后 将 开口 销 折 弯 固 定 。 

注意 : 

1) 当 预 紧 载 答 额定 值 不 在 规定 的 范围 内 时 ， 更 换 、 调 整 螺 母 或 重新 调整 ， 使 起 动力 
在 规定 的 范围 之 内 ; 重新 再 测量 一 次 预 紧 载荷 。 

2) 轮 载 维护 时 应 平顺 地 拆 下 和 装 上 ， 以 保证 油封 刃 口 不 被 破坏 。 

3) 不 要 将 油封 外 座 圈 丢失 。 

4) 在 更 换 轮 载 内 油封 时 ， 应 在 新 油封 的 两 个 太 口上 涂 甫 润滑 脂 。 

2. 拉杆 总 成 的 装配 

将 拉杆 和 接头 连接 螺纹 都 涂 上 润滑 脂 ， 把 左右 接头 装 到 横 拉 杆 上 ,左右 接头 拧 进去 的 量 
应 相等 ， 暂 用 卡 短 螺 栓 紧 固 。 

将 横 拉 杆 总 成 的 球 头 销 装 到 转向 节 辟 上， 用 开口 销 把 螺母 锁 止 。 

3. 前 束 的 调整 

应 定时 检查 调整 前 轮 前 束 ， 前 束 不 当 将 使 前 轮 轮 胎 磨 损 严 重 。 该 系列 客车 前 轮 前 束 推荐 
值 为 0 ~4mm。 前 轮 前 束 的 调整 方法 如 下 .: 

1) 将 车 辆 停放 在 平整 场地 上 ， 顶 起 前 桥 ， 使 车 轮 处 于 直线 行驶 位 置 。 

2) 用 粉笔 在 前 桥 左 右 车 轮 轮 胎 胎 面 中 心 画 上 记号 ， 找 出 每 个 轮胎 的 胎 面 中 心 线 。 

3) 在 前 轴 的 前 方 ， 将 前 束 量具 与 前 轴 平 行 放置 (指针 分 别 指向 左右 前 轮 ) 。 

4) 调整 前 束 量具 的 指针 ， 使 指针 位 置 与 转向 节 轴 头 轴线 的 高 度 位 置 相同 。 

5) 分 别 把 指针 对 准 左右 两 个 车 轮 轮胎 的 中 心 线 ， 记 下 量具 的 读数 为 “B"。 

6) 使 用 上 述 3) 和 4) 的 相同 方法 ， 将 量具 移 到 前 轴 后 方 ， 指 针对 准 轮胎 中 心 线 ， 记 
下 量具 的 读数 为 “4”。 

7) 用 “4” 值 减 去 “B” 值 就 得 到 前 轮 前 束 值 ， 如 图 5-4 所 示 。 

8) 如 果 测 量 的 前 束 值 与 推荐 的 前 束 值 不 符 ， 松 开 横 拉杆 上 的 卡 秒 夹 紧 螺栓 ， 用 管 钳 转 
动 横 拉 杆 即 可 调整 出 所 需 前 束 值 。 
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9) 前 束 调整 完毕 后 ,拧紧 卡 范 夹 紧 螺栓 。 通过 ” 


调整 ， 前 轮 的 横向 侧 滑 量 应 < (3 ~5)mm/m。 | 





4. 前 轮 最 大 转角 的 调整 

车 辆 前 轮 最 大 转角 在 出 厂 时 已 调整 好 ， 一 般 不 需 
要 进行 调整 。 在 使 用 过 程 中 如 需 调整 时 ， 可 通过 调整 
限 位 螺钉 来 实现 。 该 系列 客车 前 轮 最 大 转角 为 47°。 


五 、 后 桥 图 5-4 前 束 调整 示意 图 











A 











后 桥 主 减速 齿轮 和 轴承 在 出 厂 前 均 已 选 配 和 调整 ， 因 此 在 一 般 情况 下 不 必 拆 印 和 调整 ， 
只 有 当 人 齿轮 磨损 ， 齿 际 大 于 规定 数值 或 轴承 的 轴 向 间 际 过 大 ， 以 及 零件 损坏 必须 更 换 时 ， 才 
可 拆 乞 和 调整 。 

1. 主 减 速 器 的 齿 面 路 合 与 路 隙 的 调整 

1) 检查 主动 齿轮 轴承 的 预 紧 力 。 

2) 主动 齿轮 轴承 的 预 紧 力 的 调整 是 通过 增加 或 减少 调整 垫 片 的 数量 进行 的 。 调 整 垫 片 
数量 减少 ， 摩 擦 转 矩 增加 ; 数量 增多 ， 摩 擦 转 矩 减少 。 

3) 检查 从 动 齿轮 的 吵 合 情况 。 主 、 从 动 齿轮 的 齿 面 接触 区 间 和 人 齿 间 际 是 用 调整 热 片 及 
差 速 器 轴承 调整 的 。 调 整 具 侧 间隙 时 ， 应 在 从 动 齿轮 沿 圆周 大 人 致 均 布 的 四 个 位 置 上 进行 测 
量 ， 所 用 千 分 表 的 测量 头 应 垂直 于 被 测 点 表面 。 

2. 主 减速 器 润滑 油 液 面 的 检查 、 添 加 及 更 换 














(1) 检查 

1) 将 车 辆 停放 在 平地 上 。 

2) 将 后 桥 壳 上 的 加 油 螺 栓 1 (如 图 5-5 所 示 ) 及 其 E00 ES 
周围 擦 净 。 2 














3) 将 加 油 螺栓 取 下 ， 后 桥 齿 轮 油 液 面 的 正确 位 置 为 


加 油 孔 下 沿 ， 辱 液 面 过 低 ， 将 齿轮 油 加 至 上 述 正确 位 置 。 
同时 应 检查 通气 孔 工 作 状 况 并 清洗 。 


4) 将 多 余 的 齿轮 油 排 出 ， 重 新 拧紧 加 油 螺 栓 。 

(2) 添加 及 更 换 更 换 时 先 拧 松 放 油 螺 栓 2， 放 尽 图 53 主 减速 器 润 滑 油 液 面 的 检查 
润 清油， 清洁 放 油 螺栓 并 装 复 ， 从 加 注 孔 加 入 新 的 润滑 首相 本 和 
油 。 最 好 在 行驶 后 热 状态 下 立即 更 换 润滑 油 。 


注意 : 

1) 应 按 要 求 加 注 专 用 润 请 油 ， 不 允许 用 普通 齿轮 油 代 蔡 ， 否 则 将 会 使 齿 面 迅速 氛 伤 
和 磨损 。 

2) 加 油 时 不 要 让 人 尘土 或 脏 物 进 入 主 减 速 右 内 。 

3) 应 保持 液 面 处 于 正常 高 度 ， 过 高 或 过 低 都 会 影响 使 用 。 

4) 应 始终 保持 通气 孔 畅 通 。 


3. 后 桥 轮 席 轴 承 的 调整 
将 轴承 锁 紧 螺母 旋 紧 到 一 定 转 和 矩 后 ， 放 松 1/3 ~1/4 圈 。 
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注意 : 

1) 轮 载 维护 时 应 平顺 地 拆 纯 和 安装 ， 以 保证 油封 胃口 不 被 破坏 。 

2) 不 要 将 油封 外 座 圈 丢失 。 

3) 在 更 换 轮 慌 内 油封 时 ， 应 在 新 油封 的 两 个 太 口上 涂 散 润滑 脂 。 

4) 轮 载 轴承 调整 后 ， 在 行驶 10km 范围 内 应 注意 轮 载 的 温度 ， 如 有 发 热 现象 ， 说 明 
轮 发 轴承 预 暴力 过 大 ， 必 须 重 新 调整 


、 转 向 系统 


该 系列 客车 采用 整体 动力 转向 装置 ， 需 按照 其 维护 计划 对 转向 装置 进行 维修 维护 ， 以 确 
保 其 效能 稳定 和 行车 安全 。 若 发 生 故 障 ， 应 立即 排除 并 进行 必要 的 维修 。 

1. 调整 转向 盘 的 自由 转动 量 

应 定期 检查 转向 盘 的 自由 转动 量 ， 在 中 间 位 置 向 左右 转动 ， 其 值 均 不 能 超过 10" ， 如 自 
由 转动 量 过 大 ， 应 作 如 下 检查 和 调整 . 

I 如 过 大 作 相 应 调整 

2) 检查 横 、 直 拉杆 接头 是 否 松 旷 ， 若 松 旷 严重 应 更 换 。 

ee 


松动 。 人 
2. 调整 转向 盘 自由 行程 | 


在 发 动机 处 于 仍 速 状态 ， 在 转向 盘 的 圆周 上 所 测 得 的 转向 盘 游 < 
隙 应 在 10 ~40mm 之 间 ， 如 图 5-6 所 示 。 如 果 超 过 上 述 范 围 ， 必 须 
立即 进行 必要 的 调整 。 图 5-6 转向 盘 自由 行程 
注意 : 
1) 在 驾 3 驶 车 辆 转向 时 ， 应 注意 转向 角 限 位 器 及 车 轮 障碍 物 ， 避 免 强制 转向 或 停车 时 
转向 ， 否 则 会 造成 转向 系 损坏 。 
2) 若 转 向 助力 泵 漏 油 ， 应 及 时 维修 ， 避 人 免 油 泵 损坏 。 


3. 检查 动力 转向 液 面 高 度 

1) 将 发 动机 处 于 人 铺 速 状态 

2) 取 下 油 位 标尺 ， 用 软 布控 净 ， 重新 将 之 全 部 搬 回 
原 位 。 

3) 再 取 下 油 位 标尺 ， 并 观察 油 位 ， 油 位 必须 在 最 高 
与 最 低 油 位 刻度 之 间 。 若 油 位 处 在 最 低 刻 度 线 或 更 低位 
置 ， 就 将 储 油 钠 盖 及 其 周围 擦 净 ， 并 取 下 储 油 钠 盖 ， 将 转 
向 液 慢 慢 加 注 至 最 高 刻度 线 。 

4) 油 面 不 得 超过 标尺 的 最 高 刻度 线 ， 如 图 5-7 所 示 。 图 57 动力 转向 液 液 面 高 度 


七 、 制 动 系统 
该 系列 城市 客车 采用 气压 双 回 路 行车 制 动 系 统 ， 驻 车 及 应 急 制 动 采 用 后 轮 储 能 弹 得 制动器 。 
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1. 干燥 器 


使 用 整体 式 空气 干燥 器 ， 如 图 5-8 所 示 ， 其 利用 了 油水 
分 离 器 和 分 子 筛 原理， 能 有 效 地 除去 压缩 空气 中 的 水 分 、 油 
污 。 由 于 其 结构 设计 独特 ， 可 自动 排放 滤 出 的 水 分 、 油 污 ， 
使 制 动 管 路 保持 清洁 ， 从 而 有 效 提高 了 制 动 的 效率 和 可 徘 性 。 

注意 : 

1) 干燥 天 的 工作 压力 和 切断 压力 在 出 广 前 已 调整 好 ， 
使 用 中 原则 上 不 得 随意 调整 。 如 发 现 异常 ， 最 好 借助 试验 
合 ,调整 阅 项 部 的 调整 螺钉 。 

2) 干燥 器 应 定期 更 换 ， 一般 每 一 年 更 换 一 次 。 


2. 车 轮 制动器 及 制 动 气 室 的 调整 

制动器 应 能 在 制 动 蹄 支承 销 上 灵活 转动 ， 如 有 发 卡 、 锈 
刨 ， 应 涂 以 适量 的 润滑 脂 ， 如 制动器 支承 销 松 旷 应 更 换 衬 套 。 
当 制 动 蹄 摩擦 片 表面 到 锦 钉 头 的 距离 小 于 0. 5mm 时 ， 应 更 换 
制 动 蹄 摩擦 片 ;如 发 现 制 动 蹄 摩擦 片上 有 润滑 油 ， 应 更 换 轮 
坑 油封。 

在 更 换 制 动 蹄 摩 扩 片 、 重 新 加 工 制 动 鼓 的 摩擦 表面 后 ， 或 拆 印 制 动 底板 引起 制 动 蹄 支承 
转动 和 制 动 凸 轮 位 置 改变 ， 从 而 破坏 了 制 动 蹄 摩擦 片 和 制 动 鼓 的 正确 接触 状态 ， 这 时 需要 进 
行 全 面 调整 。 

3. 驻 车 制动器 行程 的 调整 

每 4000km 维护 时 ， 应 检查 驻 车 制动器 的 效能 。 将 驻 车 制动器 手柄 从 放松 的 极限 位 置 上 
拉 ， 使 其 旋转 ， 空 行程 应 在 10° 左 右 ， 大 于 10。" 应 开始 有 制 动 的 感觉 ， 超 过 553 时， 汽车 应 能 
可 靠 地 停 在 规定 坡度 的 坡 道上 。 如 空 行程 较 大 或 不 能 达到 规定 的 停 坡 要 求 时 ， 应 对 其 进行 调 
整 。 检 查 方 法 如 下 : 

1) 将 车 辆 停 在 平地 上 ， 顶 起 后 轮 ， 使 之 离 地 。 

2) 检查 驻 车 制 动 的 部 件 是 否 松 动 ， 必 要 时 更 换 磨损 或 失效 部 件 。 

3) 检查 手 控 阀 的 工作 压力 是 否 正常 。 

4) 将 驻 车 制 动 手柄 上 拉 ， 使 驻 车 制 动 处 于 完全 抱 死 状态 ， 驻 车 制动器 效能 应 能 达到 要 
完全 放松 手 控 阀 手柄 ， 汽 车 在 行驶 过 程 中 驻 车 制动器 应 无 发 热 现象 。 

4. 轮胎 及 车 轮 

该 系列 客车 采用 无 内 胎 扁 平 轮胎 ， 具 有 质量 轻 、 安 全 性 好 ， 车 轮 易 平衡 ， 轮 载 易 定位 ， 
车 辆 稳定 性 好 等 特性 。 

轮胎 维护 和 使 用 不 当 会 造成 危险 。 在 路 况 不 佳 时 ， 一 定 要 小 心 苞 驶 ， 和 否则 猛烈 的 撞击 会 
使 轮 慌 损坏 ， 导 致 轮胎 漏 气 ， 和 危及 行车 安全 。 

注意 : 

1) 胎 内 气压 不 足 或 过 大 时 ， 不 得 起 动 汽车 。 

2) 对 于 后 桥 双 胎 ， 必 须 保 证 内 /外 胎 气 压 相等 ， 和 否则 会 加 速 轮胎 的 磨损 。 
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3) 使 用 断裂 、 有 有 裂纹、 磨损 及 锈蚀 的 轮 载 或 轮胎 部 件 ， 最 终 会 影响 车 轮 总 成 的 质 
量 ， 造 成 车 辆 运行 的 危险 。 

5. 轮胎 换 位 原则 

轮胎 换 位 顺序 如 图 5-9 所 示 。 轮 胎 换 位 的 原则 如 下 : 

1) 双 轮 胎 必 须 安 装 外 径 相差 小 于 12mm 的 轮胎 ， 外 径 较 小 





的 轮胎 装 在 内 侧 。 了 
2) 前 轮 应 安装 均衡 的 、 耐 磨 的 和 磨损 少 的 轮胎 。 Dart 
3) 换 位 后 ， 轮 胎 的 转动 方向 要 与 原 转动 方向 相反 。 [| | 
4) 同一 车 轴 上 只 能 安装 同一 种 尺 十 级别 的 轮胎 ,否则 会 引 [| 人 

起 制 动 跑 偏 ， 车 身 摆动 和 转向 失去 控制 等 现象 。 ss 区 
5) 新 轮胎 必须 成 对 使 用 ， 首 先 都 要 安装 在 前 轮 上 。 NN 
6) 检查 轮 载 螺栓 和 车 轮 螺母 螺纹 是 否 有 划 痕 。 为 安全 起 见 ， | 

当 螺 纹 损伤 时 ， 需 成 对 更 换 。 ”| 
7) 检查 车 轮 的 轮轴 是 否 有 裂纹 存在 ， 如 有 则 应 更 换 。 | | 
8) 安装 双 轮 胎 时 ， 内 侧 轮胎 和 外 侧 轮胎 的 气门 芯 应 隔 开 ， 





以 便于 补充 轮胎 压缩 空气 时 操作 。 
八 、 鞭 电池 


在 检查 与 维护 蓄电池 时 ， 应 先 将 电源 总 开关 上 断 开 。 

1. 检查 电解 液 液 面 

每 4000km 或 每 月 检查 一 次 电解 液 液 面 。 正 常 的 液 面 应 高 出 极 板 10 ~ 15mm， 如 图 5-10 
所 示 。 如 果 液 面 偏 低 应 加 注 燕 饮 水， 加 注 后 充电 30min 以 上 ， 使 加 注 的 蒸馏 水 与 原 电 解 液 混 
合 均 匀 。 

2. 检查 电解 液 密度 

每 12000km 或 三 个 月 须 检 查 一 次 电解 液 密度 。 用 密度 计 检查 ， 如 图 5-11 所 示 ， 正 常 的 
电解 液 密度 在 1. 26 ~ 1.265g/cem (电解 液 温度 为 20%C ) 之 间 ， 如 果 密 度 低 于 1.22g/cm 则 
须 对 蓄电池 进行 充电 。 


图 5-9 轮胎 换 位 
























































浮 在 液 面 上 
的 密度 计 
水 平方 向 
读 出 电解 液 表 面 
图 5-10 ”检查 电解 液 液 面 昼 5-11 ”检查 电解 液 密度 



































注意 : 严禁 用 粗 导 线 或 工具 搭 接著 电池 两 极 等 短路 的 方法 〈 观 察 电 火花 的 强 弱 ) 来 
检查 蓄电池 的 电量 。 
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1. 常用 调整 检查 数据 
常用 调整 检查 数据 见 表 5-3。 


表 5-3 常用 调整 检查 数据 





















































离合 器 踏板 自由 行程 25 ~40mm 轮胎 气压 0.7 ~0.75MPa 
制 动 踏板 自由 行程 5 ~10mm 前 轮 定位 参数 

前 、 后 制 动 蹄 片 与 制 动 鼓 间 除 0.25 ~0.3mm 前 轮 外 倾角 1° +0.5° 

驻 车 制 动 融 间 辽 0.2 ~0.3mm 主 销 内 倾角 7° +0.5° 

转向 盘 自 由 转动 量 <15° 主 销 后 倾角 2.5° +0.5° 
转向 盘 前 后 调整 距离 40mm 前 轮 前 束 0 ~2mm 

转向 盘 上 下 调整 距离 25mm 蓄电池 电解 液 密度 1.26g/cm3 




















2. 全 车 用 油 、 液 规格 

1) 推荐 使 用 的 柴油 及 其 温度 范围 : 0* 轻 柴油 在 大 气温 度 4%C 以 上 使 用 ，- 10" 轻 柴油 在 
大 气温 度 -5C 以 上 使 用 ，-20* 轻 柴油 在 大 气温 度 -5 ~ -14% 之 间 使 用 ，-30?* 轻 柴油 在 大 
气温 度 -14 ~ -29% 之 间 使 用 。 

2) 发 动机 机 油 : 欧 工 排放 标准 的 柴油 机 夏季 使 用 20W7Z50 ”CF 一 4/SG 机 油 ， 冬 季 使 用 
10W/40 ”CF 一 4/SG 机 油 ; 欧 亚 排放 标准 的 柴油 机 应 选用 CH 一 4 级 以 上 的 机 油 。 
变速 器 齿轮 油 : 85W/90 或 90* API GL 一 4 级 。 

主 减速 器 齿轮 油 : 80W/90 、85W/140 或 90* API GL 一 5 级 。 
转向 需 液 压 油 : 液压 传动 油 N32 或 15W/40CD。 
离合 器 液压 油 : 合成 制 动 液 901 一 4， 级 别 为 HYZ4 或 JG3。 
润滑 脂 : 2* 汽 车 通用 锂 基 润滑 脂 。 


3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 












































防冻 剂 ， 冷 天 


Il 液 的 冰点 随 防 冻 液 的 浓度 而 不 同 ， 请 按照 防冻 液 的 使 用 说 明 选 择 适当 


a 





的 浓度 ， 以 加 强 防冻 效果 。 
3. 主要 部 位 螺栓 螺母 拧紧 转 和 矩 
主要 部 位 螺栓 螺母 拧紧 转 矩 见 表 5-4。 


表 S-4 主要 部 位 螺栓 螺母 拧紧 转 矩 表 





















































总 成 项 目 拧紧 转 矩 /CN m) 
离合 器 盖 连 接 螺栓 90 ~100 
离合 器 离合 器 壳 连 接 螺栓 
变速 器 侧 142 ~ 186 
分 离 又 紧 固 螺栓 31 ~41 
传动 轴 连 接 法 兰 紧 固 螺栓 750 ~ 800 
变速 央 中 间 轴 后 轴承 锁 止 螺母 333 ~ 549 
传动 轴 连 接 螺 栓 螺 母 215 ~245 
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( 续 ) 
总 成 项 E 拧紧 转 和 矩 /(N . m) 
传动 轴 突 缘 叉 紧 固 螺母 90 ~110 
转向 拉杆 球 头 销 槽 形 螺 母 270 ~300 
横 拉 杆 总 成 与 横 拉 杆 臂 连接 槽 螺母 270 ~300 
转向 机 构 
转向 器 调整 螺钉 锁 止 螺母 关 50 
转向 器 转向 垂 臂 紧 固 螺母 407 ~434 
转向 节 限 位 螺栓 锁 止 螺母 80 ~ 100 
转向 上 节 辟 固定 螺母 700 ~770 
横 拉 杆 节 臂 固定 螺母 700 ~770 
球 头 销 固定 螺母 270 ~300 
横 拉 杆 卡 笨 紧 固 螺母 75 
前 轴 制动器 底板 固定 螺栓 280 ~300 
轮胎 螺母 410 ~480 
轮 载 锁 止 螺母 210 ~260 
制 动 气 室 固定 螺母 160 ~180 
凸轮 轴 支 承 座 和 制 动 蹄 支架 连接 螺栓 280 ~300 
制 动 气 室 支架 螺栓 280 ~300 
后 桥 半 轴 紧 固 螺 栓 240 ~ 260 
后 车 轮 螺母 350 ~420 
主动 锥 齿轮 突 缘 锁 止 螺母 750 ~ 800 
减速 器 与 桥 壳 连 接 螺栓 、 螺 母 280 ~300 
加 / 放 油 塞 80 
局 两 差 速 器 半 壳 连接 螺栓 280 ~330 
从 动 锥 齿轮 和 差 速 器 壳 连 接 螺 栓 300 ~350 
主 减 速 器 过 和 轴承 盖 连 接 螺栓 480 ~500 
制 动 蹄 支架 和 桥 壳 连 接 螺栓 210 ~ 260 
后 轮 载 锁 紧 螺母 410 ~460 
桥 壳 与 制 动 缸 支架 连接 螺栓 300 ~320 
制 动 气 室 和 支架 连接 螺栓 160 ~180 
U 形 螺栓 螺母 196 ~245 
i 减 振 器 上 下 支架 连接 螺栓 112 ~ 149 
钢板 弹簧 销 紧 固 螺母 137 ~ 167 
钢板 弹簧 卡 籍 夹 紧 螺 母 80 ~110 
U 形 螺栓 螺母 291 ~343 
ea 减 振 器 上 下 支架 连接 螺栓 112 ~ 149 
钢板 弹簧 销 紧 固 螺母 137 ~ 167 
钢板 弹簧 卡 籍 夹 紧 螺 母 80 ~110 
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第 三 节 ”常见 故障 与 原因 分 析 


以 YC6J 一 40 系列 发 动机 (如 图 5-12 所 示 ) 为 例 说 明 发 动机 常见 故障 原因 与 排除 方法 。 
E22 a 





图 5-12 YC6J 一 40 系列 发 动机 


1. 发 动机 不 能 起 动 、 输 出 功率 不 足 
(1) 发 动机 不 能 起 动 的 故障 原因 及 排除 方法 见 表 5-5。 
表 5-5 发 动机 不 能 起 动 的 故障 原因 及 排除 方法 















































序 号 故障 原因 排除 方法 
起 动 系统 故障 : 检查 起 动 系统 : 
1) 起 动机 转速 过 低 1) 起 动 转速 不 得 低 于 110xmin 
1 2) 电路 接线 错误 或 接触 不 良 2) 检查 接线 是 否 正确 、 可 靠 
3) 蓄电池 电力 不 足 3) 向 蓄电池 充电 
4) 起 动机 电 刷 与 换 向 器 接触 不 良 4) 修理 或 调换 电 刷 ， 用 砂纸 清理 换 向 器 表面 ， 并 吹 净 























1) 检查 供 油 管 路 接头 是 否 松 动 。 拧 松 燃 油 滤 清 器 总 成 上 
的 放 气 螺钉 ， 用 手动 泵 压 送 燃油 ， 直 到 溢出 的 燃油 不 带 气泡 
2 供 油 系统 内 有 空气 为 止 

2) 拧 松 喷 油 器 端的 高 压 油 管 接头 ， 用 手动 泵 压 送 燃油 ， 
直到 溢出 的 燃油 不 带 气泡 为 目 
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3 燃油 管 路 阻塞 检查 供 油管 路 是 否 通畅 
4 燃油 滤 清 器 阻塞 更 换 燃 油 滤 清 器 /油水 分 离 器 总 成 的 旋 装 式 滤芯 
5 输 油 泵 不 供 油 或 断 续 供 油 检查 进 油管 是 否 漏 气 ， 输 油泵 的 滤 清 器 是 否 堵塞 





1) 检查 喷 油 器 雾 化 情况 

2) 喷 油 泵 柱 塞 及 出 油 阀 是 否 磨损 或 卡 死 、 柱 塞 弹簧 及 出 
油 阀 弹 得 是 否 折断 

3) 检查 控制 器 是 否 通电 























6 喷 油 少 ， 不 喷 油 或 喷 油 压力 低 


臣 











| 1) 更 换 活塞 环 ， 视 情况 更 换 气 全 套 
1 有 纳 夺 、 活塞 环 过 度 员 
7 ) 压缩 压力 不 足 ， 活 塞 环 过 度 麻 扩 2 ) 检查 气门 间隙 ， 气 门 弹 答 、 气 门 导管 及 气门 座 的 密封 


三 门派 与 
2 性 。 密 封 不 好 应 研磨 气门 座 
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( 续 ) 
序 号 故障 原因 排除 方法 
0 ee 
9 配 气 相位 不 正确 检查 并 调整 
(2) 发 动机 功率 不 足 的 故障 原因 及 排除 方法 见 表 5-6。 
表 5-6 发 动机 功率 不 足 的 故障 原因 及 排除 方法 
序 号 故障 原因 排除 方法 
1 进 气 堵塞 检查 空气 滤 清 器 、 进 气管 ， 清 理 或 更 换 空气 滤 清 器 滤芯 
et ; 人 
3 增 压 系统 压力 不 足 检查 并 排除 管 路 和 连接 处 的 汇 沁 
增 压 器 工作 失常 . 
1) 压气 机 、 涡 办 气流 通道 和 污染、 堵塞 1) 清洗 或 更 换 压 气 机 壳 、 涡 轮 过 
4 或 秽 坏 中 2) 更 换 
2) 轴承 失效 - 3) 清洗 
3) 涡轮 、 压 气 机 背面 间 队 处 有 积 炭 、 
油 泥 
5 中 冷 器 损坏 、 漏 气 修补 或 更 换 
RE 和 青 器 有 无 堵塞 更 
7 痪 油 奈 柱 塞 磨损 过 大 检查 、 更 换 
8 传感器 坏 检查 、 更 换 
9 兽 压 补偿 管 损 坏 漏 气 更 换 
10 次 油 器 雾 化 不 良 检查 喷 油 压力 、 清 理 积 炭 ， 调 整 及 修理 
11 配 气 相位 不 对 检查 并 调整 配 气 定时 及 气门 间隙 
12 殿 油 提前 角 提前 或 迟 后 检查 并 调整 
13 活塞 环 磨损 过 大 、 断 列 更 换 
14 气 氏 执 漏 气 按 规定 转 矩 、 顺 序 拧紧 气 氏 盖 螺 恰 或 更 换 气 生 执 
15 气门 密封 不 良 研磨 或 更 换 ， 重 新 研磨 
16 发 动机 过 热 ， 冷 却 液 温度 过 高 检查 并 修理 散热 器 、 调 温 器 ， 调 整风 扇 传 动 带 张 紧 力 





2. 发 动机 运转 时 有 不 正常 的 声 



































发 动机 运转 时 有 不 正常 的 声音 的 故障 原因 及 排除 方法 见 表 5.7。 
表 5-7 发 动机 运转 时 有 不 正常 的 声音 的 故障 原因 及 排除 方法 
序 号 故障 原因 排除 方法 
1 气缸 内 有 蜡 响 检查 装配 正 时 是 否 正确 ， 检 查 并 调整 配 气相 位 
连 杆 轴瓦 、 主 轴瓦 磨损 过 大 ， 在 曲轴 箱 | cs 
| 拆 检 轴瓦， 必要 时 更 换 ， 并 保持 规定 的 合理 间 阶 
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( 续 ) 
号 故障 原因 排除 方法 
3 减 振 器 损坏 ， 不 起 减 振作 用 检查 连接 螺栓 及 损坏 情况 ， 必 要 时 更 换 
4 这 大 ; 在 正 时 人 齿轮 |。 检查 上 侧 间 队 ， 视 磨损 情况 更 换 齿 轮 
5 | 于。 | ， 更 欢笑 奈 ， 视 六 损 情 况 添加 修理 用 所 大 
6 增 压 器 轴承 损坏 ， 转 动 件 与 壳 体 相同 更 换 增 压 器 总 成 
7 气门 间 阶 过 大 ， 在 气体 羡 处 有 较 大 响声 ”调整 气门 间 阶 
增 压 器 喘 振 清除 压气 机 通道 、 废 气 通道 的 积 央 及 污 物 ， 运 行 海拔 过 高 
3. 排 气 冒 黑 烟 、 白 烟 或 蓝 烟 
(1) 发 动机 排 气 冒 黑 烟 的 故障 原因 及 排除 方法 见 表 5-8。 
表 5-8 发 动机 排 气 冒 黑 烟 的 故障 原因 及 排除 方法 
序 “号 故障 原因 排除 方法 
1 进 气 堵塞 检查 空气 滤 清 器 、 进 气管 路 并 清理 
2 炮 油 质量 差 换 用 规定 的 燃油 
3 配 气相 位 不 正确 按 规定 调整 
4 次 油 器 雾 化 不 良 检查 ， 修 复 或 更 换 
5 贵 油泵 供 油 量 过 大 检查 ， 按 规定 调整 
6 曾 正 系统 压力 不 足 检查 并 排除 管 路 和 连接 处 的 汇 沁 
7 首 压 器 工作 失常 检查 更 换 总 成 
8 中 冷 器 损坏 、 漏 气 修补 或 更 换 
(2) 排 气 冒 白 烟 、 蓝 烟 的 故障 原因 及 排除 方法 见 表 5-9。 
表 5-9 排 气 冒 白 烟 、 蓝 烟 的 故障 原因 及 排除 方法 
序 号 故障 原因 排除 方法 
1 燃油 质量 差 、 合 水 过 多 更 换 侨 油 
2 冷却 液 温度 过 低 检查 节 温 器 工作 温度 ， 必 要 时 更 换 
3 配 气 相位 不 正确 检查 并 调整 
4 下 缩 压力 低 、 燃 烧 不 完全 检查 活塞 环 及 气 代 垫 ， 必 要 时 更 换 
5 活塞 环 安装 方向 不 对 ， 开 口 未 错 检查 并 重新 装配 
6 长 期 低 负 荷 运转 注意 使 用 适当 的 工作 转速 和 负荷 
7 首 不 器 密封 环 详 损 检查 并 更 换 
8 曾 压 器 推力 轴承 磨损 检查 并 更 换 
9 曾 正 器 回 油管 路 阻塞 清洗 、 修 理 

















4. 机 油 压力 异常 
(1) 机 油 压力 过 低 的 故障 原因 及 排除 方法 见 表 5-10。 
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表 5-10 ”机油 压 力 过 低 的 故障 原因 及 排除 方法 
序 号 故障 原因 排除 方法 
1 机 油 变 稀 或 所 用 机 油 不 当 按 规定 选用 高 品质 的 机 油 
2 机 油泵 齿轮 磨损 或 装配 间隙 过 大 更 换 机 油泵 
3 机 油 滤 清 器 堵塞 更 换 旋 装 式 滤 世 
4 机 油 滤 清 需 调 压 失 有 灵 修复 
5 机 油泵 齿轮 损坏 或 磨损 更 换 
6 机 油泵 进 油管 有 裂缝 修复 、 更 换 
了 机 油泵 进 油管 固定 螺栓 松动 拧紧 到 规定 转 矩 
8 轴瓦 间隙 过 大 检查 并 更 换 
(2) 机 油 压 力 过 高 的 故障 原因 及 排除 方法 见 表 5-11 。 
表 5-11 机 油 压力 过 高 的 故障 原因 及 排除 方法 
序 号 故障 原因 排除 方法 
1 气温 过 低 ， 机 油 粘度 变 天 Eee 
2 溢 流 阀 堵塞 检查 、 清 洗 
5. 机 油 消耗 量 大 、 出 水 温度 高 
(1) 机 油 消耗 量 大 的 故障 原因 及 排除 方法 见 表 5-12。 
表 5-12 机 油 消耗 量 大 的 故障 原因 及 排除 方法 
序 号 故障 原因 排除 方法 
1 外 部 机 油管 路 有 泄漏 检查 并 修复 
2 柴油 机 负荷 过 大 降低 负荷 
3 使 用 机 油 牌 号 不 当 按 规 定 选用 
4 活塞 环 卡 死 或 磨损 过 大 检查 、 修 复 ， 必 要 时 更 换 
5 气 仙 磨损 ， 活 塞 与 气缸 间隙 过 锐 包 后 换 加 工 尺寸 的 活塞 环 ， 或 添加 修理 用 生 套 
6 0 检查 、 更 换 
(2) 出 水 温度 高 的 故障 原因 及 排除 方法 见 表 5-13。 
表 5-13 ”出 水 温度 高 的 故障 原因 及 排除 方法 
序 号 故障 原因 排除 方法 
1 冷却 液 量 不 足 ， 水 流量 过 小 检查 冷却 液 量 是 否 足够 不足 时 添加 
2 传动 带 是 否 过 松 调整 
3 水 泵 有 漏水 及 时 进行 修理 
4 节 温 器 失灵 、 损 坏 检查 、 更 换 
冷却 液 温度 表 损 坏 ， 冷 却 液 温度 感应 塞 检查 实际 温度 与 表 指 示 温度 是 否 相符 ， 如 不 符 则 更 换 感应 
失灵 塞 或 冷却 液 温度 表 
6 冲 缸 热 检查 、 更 换 
和 改装 情况 下 ， 散 热 器 与 风扇 不 匹配 重新 按 要 求 匹 配 
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增 压 器 常见 故障 原因 及 排除 方法 见 表 5-14。 





表 5-14 ” 增 压 器 常见 故障 原因 及 排除 方法 


































































































































































































































































































序 号 故障 原因 排除 方法 
检查 空气 滤 清 器 与 不 气 机 之 间 的 管 路 、 不 气 机 出 口 与 进 气 
进 气 系统 堵塞 - 
人 管 路 ， 保 持 通畅 
检查 空气 滤 清 器 与 压气 机 之 间 的 管 路 、 压 气 机 出 口 与 进 气 
2 进 气 泄漏 管 之 间 的 管 路 ， 进 气管 与 发 动机 连接 处 等 是 否 有 泄漏 ， 可 接 
紧 国定 螺栓 、 更 换 垫 片 等 零件 
3 帮 气 系统 阻塞 维修 或 更 换 有 关 零 件 
检查 排 气管 与 发 动机 、 涡 轮 进 口 与 排 气管 涡轮 过 与 中 间 
4 气 泄漏 过 、 涡 轮 出 口 至 排 气 管 连 接 处 等 ， 如 有 泄漏 更 换 密封 垫 片 ， 
并 拧紧 国定 螺栓 
HT 压气 机 壳 体 、 涡 轮 壳 相 更 换 总 成 
磁 摩 
6 进 、 回 油管 漏 油 更 换 
7. 发 动机 自行 熄火 
发 动机 自行 熄火 的 常见 故障 原因 及 排除 方法 见 表 $-15 。 
表 5-15 ”发 动机 自行 熄火 的 常见 故障 原因 及 排除 方法 
序 号 故障 原因 排除 方法 
1 燃油 用 完 检查 、 添 加 ， 注 意 排除 燃油 管 路 中 的 空气 
a 检查 、 清 理 油 路 ， 排 除 油 路 中 的 空气 ， 接 出 和 进 气 的 原因 并 
排除 
es 如 冷却 液 温度 正常 突然 停机 多 属于 此 种 情况 ， 应 拆 开 油 底 
Way 烧 朋 F » 
3 发 动机 洞 清油 路 不 通畅 ， 引 起 烧 筒瓦 。 | 寺 检 坦 、 玲 修 ， 后 换 相应 的 项 和 备件 
. | 先 让 发 动机 自行 冷却 ， 然 后 试 着 转动 曲轴 ， 如 无 卡 灌 现 象 
止 b 过 热 拉 缸 ， 一 般 是 干 锯 冷 却 ; es ， 0 » 
4 缺 冷 到 液 | 可 加 入 冷却 液 后 起 动 ， 如 转 不 动 则 应 拆 机 检查 、 修 复 ， 更 换 
SS 损坏 的 零 部 件 
8. SCR 系统 故障 
(1) 添 蓝 液 损耗 量 大 的 常见 故障 原因 及 排除 方法 见 表 5-16。 
表 5-16 ” 添 蓝 液 损耗 量 大 的 常见 故障 原因 及 排除 方法 
序 号 故障 原因 排除 方法 
1 添 蓝 液 铅 密 封 不 严 检查 并 修复 
2 管 路 泄漏 检查 并 拧紧 
3 定量 喷射 单元 损坏 请 服务 维修 人 员 检 查 排除 
4 SCR 电 控 单元 软件 故障 请 服务 维修 人 员 检 查 排除 














(2) 发 动机 排 气 酸 臭 的 常见 故障 原因 及 排除 方法 见 表 5-17。 
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表 5-17 ”发 动机 排 气 酸 臭 的 常见 故障 原因 及 排除 方法 











序 号 故障 原因 排除 方法 
1 添 蓝 喷嘴 卡 死 ， 添 蓝 喷 射 量 过 大 请 服务 维修 人 员 排 除 
2 SCR 控制 器 故障 ， 添 蓝 喷射 量 过 大 请 服务 维修 人 员 排 除 








(3) SCR 故障 灯亮 的 常见 故障 原因 及 排除 方法 见 表 5-18。 
表 5-18 SCR 故障 灯亮 的 常见 故障 原因 及 排除 方法 



























































序 号 故障 原因 排除 方法 
1 添 蓝 管 路 漏 液 检查 并 排除 
2 添 蓝 液 结 冰 检查 冷却 液 电磁 阔 ， 保 持 加 热管 路 畅通 
3 添 蓝 液 缺少 添加 添 蓝 液 
4 喷嘴 堵塞 检查 并 清洗 
5 添 蓝 滤 网 堵塞 清洗 或 者 更 换 
6 电路 接线 错误 或 接触 不 良 检查 接线 是 否 正确 、 可 靠 
7 传感器 损坏 请 服务 维修 人 员 检查 更 换 
8 系统 内 部 故障 请 服务 维修 人 员 检 查 更 换 


9. 电 控 系统 故障 
柴油 机 电 控 系统 常见 故障 及 维修 建议 见 表 5-19。 


表 5-19 ”柴油 机 电 控 系 统 常见 故障 及 维修 建议 








序 号 故障 现象 故障 可 能 原因 及 常见 表现 








维修 建议 





电 喷 系统 无 法 上 电 : 

1) 通电 自 检 时 故障 指示 灯 不 亮 
2) 诊断 仪 无 法 连通 

3) 节气 门 接 插件 没有 5V 参考 电压 





检查 电厂 系统 线束 及 熔 丝 ， 特 别 是 点 火 
开关 














蓄电池 电压 不 足 : 
1) 万 用 表 或 诊断 仪 显示 电压 偏 低 
2) 起 动机 拖 转 无 力 

3) 前 照 灯罩 暗 
































更 换 蓄 电池 或 充 








[F 








| 元 计 起 动 、 难 由 | iT 
起 动 、 运 行 炸 火 立 工作 时 序 : 
1) 诊断 仪 显示 同步 信号 故障 
2) 示波器 显示 曲轴 /凸轮 轴 工 作 
3) 示波器 显示 工作 相位 错误 


























1) 检查 曲轴 、 凸 轮轴 信号 传感器 及 其 接 
线 是 否 完好 无 损 

2) 检查 其 接 插件 和 导线 是 否 完好 无 损 
3) 检查 曲轴 、 凸 轮 信号 盘 是 否 损 坏 / 脐 污 
(通过 传感器 信号 孔 ) 

4) 如 果 维 修 时 进行 过 信号 盘 等 组 件 的 拆 
装 ， 检 查 相 位 是 否 正确 


























预 热 不 足 : 

1) 高 寒 工 况 下 ,没有 等 到 冷 起 动 
指示 灯 熄 灭 就 起 动 

2) 万 用 表 或 诊断 仪 显示 预 热 过 程 
蓄电池 电压 变动 不 正常 


























1) 检查 预 热线 路 是 否 接线 良好 
2) 检查 预 热 塞 电阻 是 否 正常 
3) 检查 蓄电池 电容 量 是 否 足 够 
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( 续 ) 
维修 建议 





无 法 起 动 、 难 以 
起 动 、 运 行 熄火 


ECU 软 /硬件 或 高 压 系 统 故 障 : 
1) 诊断 仪 显示 模 数 转换 模块 故障 
2) 存在 共 轨 压力 超 高 的 故障 





1) 检查 发 动机 驱动 线路 
2) 确认 后 ， 更换 ECU 或 通知 专业 人 员 








喷 油 器 不 喷 油 : 
1) 龟 速 拉动 较 大 

2) 高 压 油管 无 脉动 

3) 诊断 仪 显示 仍 速 油 量 增高 

4) 诊断 仪 显示 喷 油 驱动 线路 故障 





1) 检查 喷 油 驱动 线路 ( 含 接 插 件 ) 是 否 
损坏 /开路 /短路 
2) 检查 高 压 油管 是 否 
3) 检查 喷 油 器 是 否 损坏 / 积 孝 











高 压 泵 供 油 能 力 不 足 : 诊断 仪 显示 
压力 偏 小 





AS 
人 
1 

党 

















1) 检查 高 压 
轨 压 力 
2) 检查 燃油 计量 阀 是 否 损 坏 


泵 是 否 能 够 提供 足够 的 共 














共 轨 压力 持续 超 高 : 诊断 仪 显示 轨 
压 持续 2s 高 于 160MPa 








1) 检查 燃油 计量 阀 是 
2) 燃油 压力 汇 放 阀 卡 洲 











机 械 组 件 故障 : 

1) 油 路 不 畅 、 油 路 有 气 ， 输 油泵 
进口 压力 不 足 

2) 起 动 电机 损坏 

3) 阻力 过 大 ， 缺 机 油 或 者 未 置 空 档 
4) 进 、 排 气门 间 际 调整 错误 等 














1) 检查 燃油 /机 油管 路 
2) 检查 进 / 排 气 管 路 
3) 检查 滤 清 器 是 否 阻塞 等 








跨行 回 家 模式 
(故障 指示 灯亮 ) 














仅 靠 曲轴 信号 运行 : 
1) 诊断 仪 显示 凸轮 轴 信 号 丢失 
2) 对 起 动 时 间 的 影响 不 明显 








1) 检查 凸轮 轴 传 感 器 信号 线路 
2) 检查 凸轮 轴 传 感 器 是 否 损坏 








仅 靠 凸轮 轴 信 号 运行 : 

1) 诊断 仪 显示 曲轴 信号 丢失 

2) 起 动 时 间 较 长 (例如 4s 左右 )， 
或 者 难以 起 动 

















1) 检查 曲轴 传感器 信号 线路 
2) 检查 曲轴 传感器 是 否 损坏 





节气 门 失效 ， 
且 发 动机 无 念 速 
(转速 维持 在 
1100r/min 左右 ) 


节气 门 故 障 ; 

1) 优 速 升 高 至 1100r/min， 节 气门 
失效 

2) 诊断 仪 显示 第 一 /二 路 节气 门 信 
号 故障 

3) 诊断 仪 显示 两 路 节气 门 信号 不 
一 致 

4) 诊断 仪 显示 节气 门 卡 滞 





1) 检查 节气 门 线路 〈 含 接 插件 ) 是 否 损 
坏 / 开 路 /短路 
2) 检查 节气 门 电阻 特性 








热 保 护 引 起 功 
率 / 转 矩 不 足 ， 转 
速 不 受 限 





1) 冷却 液 温度 过 高 导致 热 保护 

2) 进 气 温度 过 高 导致 热 保护 

3) 燃油 温度 传感器 /驱动 线路 故障 
4) 进 气温 度 传感器 /驱动 线路 故障 
5) 冷却 液 温度 传感器 /驱动 线路 
故障 








1) 检查 发 动机 冷却 系 

2) 检查 发 动机 供 油 系 

3) 检查 发 动机 气 路 

4) 检查 冷却 液 温度 传感器 本 身 或 信号 线 
路 是 否 损坏 

5) 检查 气温 传感器 本 身 或 信号 线路 是 否 
损坏 
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( 续 ) 
序 号 | 故障 现象 故障 可 能 原因 及 常见 表现 维修 建议 
a 1) 诊断 仪 显示 轨 压 位 于 70 ~76MPa 之 间 ， 
共 轨 压 感 员 坏 或 
% 轨 压力 传感器 损坏 或 线路 | 随 转 速 逢 高 而 升 高 ， 则 可 能 是 代 油 计量 阔 / 
| 驱动 线路 损坏 
人 En 可 
故障 a 有 
能 为 共 轨 压 力 传感器 或 线路 损坏 
电 控 系统 进入 | 3) 诊断 仪 显示 节气 门 无 法 达到 全 ee 
5 失效 模式 后 导致 | 开 等 人 站 
功率 / 转 矩 不 足 4) 高 原 修正 导致 i 
- A 2 {mm /2 Y [6 
Sn 5) 共 轨 压力 信号 漂移 ， 检 查 物 理 特性 ， 
6) 高 压 泵 闭环 控制 类 故障 必要 时 更 换 
首 压 压力 传感器 损坏 或 线 
增 压 压力 传 感 带 损坏 或 线路 | ”6) 高 压 么 闭环 控制 类 故障 ， 首 先 检查 高 
于 压 油 路 是 否 异 常 ， 否 则 更 换 高 压 夺 
1) 进 、 排 气 路 阻塞 ， 冒 烟 限制 起 
作 
2) 增 压 后 管 路 泄漏 ， 冒 烟 限制 起 
作 AN 站 厅 外 让》 直人 
机 械 系统 原因 | 3) 增 压 器 损坏 (例如 旁 通 阅 常 开 ) 
6 导致 功率 / 转 矩 | 4) 进 、 排 气门 间隙 调整 错误 一 
不 中 5) 油 路 阻塞 /泄漏 me 
参照 机 械 维修 经 验 进 
6) 低压 油 路 ， 有 空气 或 压力 不 足 “ | 《4) 参照 机 械 纵 修 经 验 进 行 
7) 机 械 阻 力 过 大 
8) 喷 油 器 雾 化 不 良 ， 卡 洁 等 
9) 其 余 机 械 原因 
= 1 人 轴 / 轴 信 号 线 
信号 同步 间 儿 代 误 。 诊断 仪 旺 示 同 | 。 3) 检 相 昌 旨 /轮轴 人 顺风 
步 信号 出 现 偶发 故障 3) 检查 曲轴 / 西 轮 贡 信号 盘 
喷 油 器 驱动 故障 ， 诊 断 仪 显示 喷 油 
器 驱动 线路 出 现 偶发 故障 (开路 / 短 | ”检查 喷 油 器 驱动 线路 
路 等 ) 
| 节气 门 信号 波动 : 
运行 不 稳 、 仍 | 1) 诊断 仪 显示 松 开 节气 门 后 仍 有 | ”1) 检查 节气 门 信号 线路 是 否 进 水 或 磨损 
速 不 稳 开 度 信号 导致 节气 门 开 度 信 号 球 移 
2) 诊断 仪 显示 固定 节气 门 位 置 后 | ”2) 更 换 节 气门 
节气 门 信号 波动 
机 械 方面 故障 ; 
1) 进 气管 路 / 进 、 排 气门 泄漏 
2) 低压 油 路 阻塞 / 油 路 进 气 参照 机 械 维修 经 验 进行 
3) 缺 机 油 等 导致 阻力 过 大 
4) 喷 油 器 积 站、 磨损 等 
喷 油 如 雾 化 不 良 、 滴 油 等 : 根据 机 械 维修 经 验 进行 判断 ， 例 如 断 币 法 
1) 诊断 仪 显示 仍 速 油 量 增 大 写 
8 骨 黑 烟 2) 诊断 仪 显示 仍 速 转速 波动 ee 
共 轴 夺 力 信号 味 移 〔 实 际 值 > 检测 | 襄 冯 作 感 如 
值 ) : 诊断 仪 显示 相关 故障 码 2 
180 































































































































































































































































































第 五 章 ” 欧 曼 BJ6100 系列 客车 维护 第 
( 续 ) 
序 号 | 故障 现象 故障 可 能 原因 及 常见 表现 维修 建议 
机 械 方面 故障 ， 例 如 气门 漏 气 、 进 
8 冒 黑 烟 排 气门 间隙 调 整 错误 等 ， 诊 断 仪 显示 | 。 参照 机 械 维修 经 验 进行 
压缩 压力 测试 结果 不 好 
电 喷 系 统 故障 原因 导致 转 矩 受到 限 ER 
改 障 码 提示 进行 维修 
制 ， 诊 断 仪 显示 相关 故障 码 CN 
负载 过 大 : 自 和 旦 .不 二 
1) 各 种 附件 的 损坏 导致 阻力 增 大 ee 
2) 缺 机 油 / 机 油 变质 /组 件 磨损 严重 et 
3) 排 气 制 动 系统 故障 导致 排 气 受阻 | 
束 性 能 差 
人 中油 器 机 械 故 障 ; 积 莹 、 针 间 卡 滞 、| 。 计 从 并 生机 故 汪 有 
喷 油 器 体 开裂 、 安 装 不 当 导致 变形 让 
1) 拧紧 松 脱 管 路 
六 气管 跑 漆 漏 ，;} 、 
进 气管 路 泄漏 : 油 路 进 气 2) 排除 油 路 中 空气 
节气 门 信号 错误 : 诊断 仪 显示 节气 | ”1) 检查 线路 
门 踩 到 底 时 开 度 达 不 到 100% 2) 更 换 节气 门 
二 、 离 合 器 
离合 器 常见 故障 原因 及 维修 措施 见 表 5-20。 
表 5-20 ”离合 器 常见 故障 原因 及 维修 措施 
故障 现象 原因 分 析 维修 措施 
1) 压力 弹 签 疫 劳 过 软 ， 或 因 热 变形 弹力 衰退 | ”1) 更 换 压 盘 总 成 
2) 摩擦 表面 有 油污 2) 查 明和 排除 油污 来 源 ， 去 除 摩擦 表面 油 
污 或 更 换 从 动 盘 
3) 离合 器 过 热 ， 摩 擦 片 烧 蚀 3) 更 换 从 动 盘 
4) 摩擦 片 过 度 磨损 4) 磨损 至 离合 器 的 规定 最 大 行程 时 ， 更 换 
离合 器 打滑 从 动 盘 ， 切 匆 随意 鲍 接 摩擦 上 
5) 分 离 轴 承 与 分 离 环 之 间 无 间 阶 5) 调整 间隙 为 2 ~ 3mm 
6) 从 动 盘 或 压 盘 竹 曲 、 变 形 6) 更 换 从 动 盘 或 压 盘 总 成 
7) 液压 操 动 的 离合 器 ， 出 现 踏板 行程 越 踩 | 7) 检查 调整 主 秘 顶 杆 或 工作 饶 推 行程 ， 畅 
越 高 的 故障 通 油 路 ， 保 证 工作 缸 推 杆 回 位 灵活 
8) 操作 不 当 8) 正确 操作 
1) 分 离 杠杆 的 调整 位 置 发 生变 化 ， 压 盘 倾斜 | ”1) 按 要 求 调整 
2) 从 动 盘 或 压 盘 竹 曲 、 变 形 2) 更 换 从 动 盘 或 压 盘 
3) 从 动 盘 轴 向 移动 不 断 3) 对 花 键 配 合 副 修 磨 ， 去 除 脏 物 、 锈 迹 和 
涂 油 
离合 器 分 离 不 | 4) 摩擦 片 受潮 ， 粘 连 在 飞轮 上 ， 新 车 的 离 | 4) 处 理 摩擦 面 ， 如 果 粘 连 严重 ， 更 换 从 
彻底 合 器 由 于 长 期 不 使 用 ， 不 能 分 离 动 盘 
5) 踏板 自由 行程 过 大 ， 离 合 器 分 离 行程 | 5) 调整 踏板 自由 行程 ， 检 查 离合 器 分 离 
不 行程 
6) 液压 操纵 的 离合 器 ， 油 路 系统 缺 油 、 油 | 6) 检查 并 解决 油 路 系统 的 密封 问题 并 加 油 
压 不 足 或 有 空气 或 排 尽 油 路 系统 中 的 空气 
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( 续 ) 
故障 现象 原因 分 析 维修 措施 
1) 分 离 杠 杆 的 调整 位 置 发 生变 化 1) 按 要 求 进行 调整 
2) 从 动 盘旋 曲 、 焉 斜 和 变形 2) 更 换 从 动 盘 
3) 从 动 盘 厚 薄 差 过 大 ， 摩 擦 片 表面 不 平 ，| ”3) 更 换 从 动 盘 
证 接触 面 不 均匀 
9 4) 弹簧 折断 、 焉 斜 或 热 变形 造成 压 盘 压力 | 4) 更 换 压 盘 总 成 
不 均匀 
5) 分 离 轴 承接 触 不 正常 5) 检查 分 离 轴 承 、 分 离 又 是 否 正 常 ， 如 需 
要 更 换 
三 、 变 速 器 
变速 右 常 见 故 障 原因 及 维修 措施 见 表 5-21。 
表 5-21 变速 器 常见 故障 原因 及 维修 措施 
故障 现象 原因 分 析 维修 措施 
1) 变速 器 内 零件 损坏 或 紧 固件 松动 1) 更 换 损 坏 件 或 紧 固 松动 件 
2) 润滑 油 粘度 太 低 或 油 量 不 足 2) 使 用 符合 要 求 的 润滑 油 ， 润 滑 油 加 注 到 
变速 器 噪声 异常 规定 的 油 面 高 度 
3) 轴承 、 齿 轮 损坏 或 严重 磨损 3) 更 换 损坏 件 或 磨损 件 
4) 万 向 节 磨损 严重 4) 更 换 磨损 件 
1) 离合 器 分 离 不 彻底 1) 检查 、 调 整 离合 
2) 操纵 机 构 调整 不 当 2) 检查 、 调 整 操纵 机 构 
3) 同步 器 、 路 合 套 、 变 速 又 严重 磨损 3) 检查 、 更 换 磨损 件 
换 档 困难 4) 操纵 支 座 总 成 或 软 轴 固定 支架 上 的 螺栓 | 4) 紧 固 松动 件 
松动 


5) 变速 杆 支 座 球 头 和 软 轴 球 节 总 成 卡 滞 、 5 
润滑 不 良 或 磨损 严重 


调整 、 加 注 润滑 脂 或 更 换 磨损 件 
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1) 自 锁 机 构 失效 1) 检查 、 更 换 损 坏 件 
2) 操纵 机 构 安 装 不 当 或 严重 磨损 2) 检查 、 调 整 操纵 机 构 或 更 换 磨损 件 
脱 档 3) 哺 合 套 严重 磨损 3) 更 换 磨损 件 
4) 变速 又 严重 变形 或 严重 磨损 4) 校正 变速 又 或 更 换 变速 又 
5) 轴承 严重 磨损 5) 更 换 轴承 
1) 密封 件 失效 1) 更 换 油封 
漏 油 2) 紧 固件 松动 2) 检查 、 紧 固 松动 件 
3) 通气 栓 堵 塞 3) 检查 、 清 洗 或 更 换 通 气 栓 
1) 润滑 油 过 多 1) 检查 、 放 出 多 余 的 润滑 油 
人 2) 润滑 油 变 质 2) 更 换 变 质 的 润滑 油 
油 过 癌 3) 运转 件 的 配合 间隙 过 小 3) 检查 、 调 整 配合 间 阶 
4) 齿轮 、 轴 承 严重 磨损 4) 检查 、 更 换 磨损 件 
四 、 传 动 轴 


传动 轴 常 见 故障 原因 及 维修 措施 见 表 5-22。 


182 
EE 


第 五 章 ” 欧 曼 BJ6100 系列 客车 维护 针 


表 5-22 传动 轴 常 见 故 障 原因 及 维修 措施 



















































































故障 现象 原因 分 析 维修 措施 
1) 传动 轴 没 按 标 记 装 复 1) 按 标记 装 复 
传动 轴 振 动 2) 传动 轴 轴 管 这 2 ) 校 直 或 更 换 传动 四 
3) 更 换 主 要 件 后 未 作 动 平衡 3) 校 动 平衡 
本 1) 万 向 节 过 度 谦 损 ， 轴 承 间隙 大 1) 更 换 万 向 节 
传动 铀 发 响 2) 滑动 花 键 过 度 磨损 ， 间 隙 大 2) 更 换 套 管 又 
万 向 节 或 滑动 | 1) 油封 失效 1) 更 换 油封 
又 早期 麻 损 2) 没有 定期 加 润滑 脂 或 加 油 不 充分 2) 定期 加 油 ， 加 油 充分 
五 、 后 桥 


后 桥 常见 故障 原因 及 维修 措施 见 表 $-23 。 
表 5-23 后 桥 常见 故障 原因 及 维修 措施 



















































































































































































故障 现象 原因 分 析 维修 措施 
1) 主动 能 齿轮 油封 损坏 1) 更 换 油封 
后 桥 主 减速 器 | 2) 后 桥 通气 栓 堵 守 2) 清洗 通气 检 
润滑 油 油 量 减 少 “ | ”3) 后 桥 某 结合 部 位 螺栓 松动 3) 检查 紧 固 各 部 位 螺栓 
4) 减速 器 壳 衬 热 损坏 4) 更 换 衬 执 
1) 后 桥 主 减速 器 润滑 油 油 量 不 足 1) 按 要 3 
主 、 从 动 锥 此 | 2) 此 面 哺 合 及 间 际 调整 不 当 2) 按 标准 
轮 非 正 常 磨损 3) 润滑 油 型 号 不 正确 3) 按 润滑 油 
4) 长 期 超载 使 用 4) 按 ] 
1) 后 桥 润滑 不 足 ， 引 起 轴承 烧 伺 1) 按 
2) 差 速 器 轴承 轴 向 间隙 过 大 2) 按 调整 
| “3) 主动 难 肯 轮 前 轴承 铀 向 间 队 过 大 3) 按 凋 束 
后 桥 非 正常 响 高。 4) 主动 锥 趣 轮 后 轴承 损坏 4) 更 换 后 轴承 
3) 于 有 从 动 由 寺 格 明和 音 问 承 过 天 5) 按 技术 标准 重新 调整 
6) 从 动能 从 轮 与 差 速 器 寺 连 接 螺 恰 松动 6) 检查 紧 回 连接 螺栓 
1) 缺 润滑 沽 1) 按 要 求 添加 润滑 
后 桥 过 热 2) 轴承 调整 过 紧 2) 按 技术 标准 重新 调整 
3) 轴承 或 齿轮 损坏 3) 更 换 损坏 件 
1) 轴 载 轴承 润滑 不 良 1) 加 注 润滑 脂 
大 规 过 执 
车 轮 轮 载 过 2) 轮 载 轴承 调整 不 当 2) 按 技术 标准 重新 调整 
六 、 悬 架 
悬 架 常见 故障 原因 及 维修 措施 见 表 5-24。 
表 5-24 悬 架 常见 故障 原因 及 维修 措施 
故障 现象 原因 分 析 维修 措施 
i Wt 
人 钢板 弹 得 U 形 螺栓 长 期 未 按 规定 转 矩 拧紧 按 规定 转 矩 拧紧 ， 并 定期 维护 
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( 续 ) 
故障 现象 原因 分 析 维修 措施 
1) 超载 或 连续 受到 冲击 1) 按 规定 装载 
钢板 弹 笑 片 早 | 2) 钢板 弹 签 片 间 未 按 规定 维护 2) 定期 润滑 、 维 护 
期 断裂 3) 缓冲 块 脱落 3) 及 时 补 装 
4) 钢板 弹 笑 来 义 或 其 螺栓 脱落 4) 及 时 修复 、 补 装 
钢板 弹簧 卷 耳 | 1) 车 辆 长 期 处 于 超载 状况 1) 按 规定 要 裁 ， 并 更 换 新 件 
附近 断 由 2) 使 用 操作 不 当 2) 应 正常 使 用 
,| 1) 连续 使 用 不 当 1) 应 正常 使 用 车 辆 
减 振 器 早期 失效 |。 未 定期 维护 、 加 液 和 换 液 2) 按 规定 维护 








七 、 转 向 机 构 
转向 机 构 常 见 故 障 原因 及 维修 措施 见 表 5-25。 
表 5-25 转向 机 构 常见 故障 原因 及 维修 措施 














































































































故障 现象 原因 分 析 维修 措施 
1) 转向 垂 辟 与 摇 辟 轴 的 紧 固 螺栓 、 螺 母 松动 1) 检查 、 按 规定 转 矩 拧紧 
2) 横 直 拉杆 球 头 松 旷 ， 紧 固 螺母 松动 2) 检查 、 按 规定 转 矩 拧紧 
3) 转向 传动 轴 花 键 和 十 字 轴 轴承 松动 3) 检查 、 按 规定 转 矩 拧紧 
转向 盘 摆 振 或 4) 转向 节 上 辟 、 下 辟 紧 固 螺 母 松动 4) 检查 、 按 规定 转 矩 拧紧 
着 5) 前 轮 外 倾 与 主 销 后 倾 及 内 倾角 不 符合 5) 检查 影响 前 轮 定位 参数 的 有 关 零 件 的 变 
由 行程 过 大 、 Sy i 
转向 不 稳 要 求 形 情 况 ， 必 要 时 更 换 
6) 动力 转向 器 缺 油 或 油 中 有 气泡 6) 检查 油管 及 结 头 ， 排 除 故 障 后 放出 油 液 
重新 加 油 
7) 转向 节 变形 7) 更 换 
8) 转向 节 与 前 轴 上 端面 间隙 过 大 8) 重新 调整 
1) 转向 盘 转动 时 卡 滞 1) 检查 并 修理 U 形 接头 和 支撑 轴承 
2) 主 销 和 转向 节 推 力 轴承 润滑 不 良 或 进 水 2) 清洗 ， 然 后 加 注 润滑 脂 或 重新 调整 
锈蚀 
3) 主 销 衬 套 转动 ， 导 致 油 道 堵 死 ， 润 滑 脂 3) 检查 、 调 整 ， 更 换 损 坏 的 部 件 
无 法 进入 ， 引 起 衬 套 或 主 销 烧 结 
4) 转向 器 、 转 向 节 、 销 、 横 直 拉 杆 球 关 节 | 4) 重新 调整 到 合适 程度 
部 位 和 轴承 关节 部 位 调整 过 紧 
转向 沉重 5) 转向 节 臂 松动 、 转 向 横 拉 杆 弯曲 或 受 损 5) 修理 并 更 换 











6) 转向 节 垫 片 调整 过 紧 ， 转 向 螺杆 推力 轴 
承 预 紧 力 过 大 
7) 溢 流 阅 、 安 全 阀 作 用 不 良 
8) 转向 泵 传动 带 松动 或 出 油 堵塞 











9) 前 轮 气压 过 低 或 磨损 严重 
10) 前 轮 外 倾角 不 符合 要 求 




















八 、 制 动 系统 
制 动 系统 常见 故障 原因 及 维修 措施 见 表 5-26。 
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一 一 








6) 按 规定 转 矩 重新 调整 到 合适 程度 





7) 检查 、 清 洗 或 更 换 

8) 张 紧 传 动 带 或 更 换 传动 带 ， 检 查 转向 泵 
流量 ,重新 调整 

9) 轮胎 换 位 或 补 气 

10) 更 换 主 销 或 衬 套 ,调整 前 轮 载 轴承 
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表 5-26 ” 制 动 系 统 常见 故障 原因 及 维修 措施 
故障 现象 原因 分 析 维修 措施 
制 动 解除 缓慢 | 1) 制 动 六 排 气 间 队 过 小 1) 调整 排 气 间隙 到 (1.2 #0.2)mm 
( 制 动 完全 释放 时 | 2) 制 动 橡胶 赣 座 变形 或 脱落 2) 更 换 新 闻 座 
间 较 长 ) 3) 制 动 阅 导 向 座 锈蚀 发 卡 3) 检查 、 润 滑 
储 气筒 气压 下 Pe 1) 检查 、 关 闭 
降 (未 中 抽动 中 | ) 训 呈 丰 统 六 浊 乞 斋 刘 反正 2) 研 订阅 门 或 麻 短 抗 压 村 
板 ) 、 制 动 气压 提 ge 3) 拆 下 清理 阀 座 ， 必 要 时 研磨 韶 座 ， 更 换 
高 不 了 wb 损坏 的 闪 座 及 密封 件 
1) 制动器 路 与 鼓 问 陈 过 大 或 制 动 气 室 推 征 | 1) 重新 调整 
行程 过 大 
2) 制 动 鼓 圆 度 误差 过 天， 磨损 片 贴 合 不 良 “| ”2) 进行 研磨 ， 圆 度 误差 不 应 大 于 0. 35mm 
行车 制 动力 不 中 | 3》 制 动 六 调整 不 良 ， 制 动 气压 太 低 3) 调整 制 动 阅 上 的 调整 螺钉 到 合适 位 置 
4) 制 动 瞳 片 沾染 油污 或 烧结 4) 用 汽油 或 碱 水 清洗 ， 用 粗 砂 布 或 锯条 清 
除 路 片 表面 积 类 
5) 制 动 路 片 轴 和 凸轮 支架 锈 亿 5) 润滑 ， 必 要 时 更 换 
6) 制 动 气 室 皮 确 、 管 路 及 接头 漏 气 6) 检查 管 路 、 接 头等 
1) 制 动 中 与 制 动 鼓 间 的 间隙 过 小 1) 重新 调整 
制 动 发 卡 ， 制 | 2) 制 动 鼓 国度 误差 过 大 2) 进行 研磨 ， 贺 度 误 差 不 应 大 于 0. 35mm 
动 鼓 发 执 3) 制 动 蹄 支承 销 或 凸轮 发 卡 3) 清河、 润滑， 必要 时 更 换 衬 套 
4) 制 动 蹄 片 磨损 过 度 或 碎 列 4) 更 换 
1) 制 动 管 路 或 皮膜 突然 破裂 1) 检查 
时 气压 急 
出 康 ” “下 全 | 。2) 制 动 间 门 与 活检 接触 面 间 有 积存 物 ， 不 | 2) 拆 下 闪 座 ， 检 查 修 和 
密封 
1) 手 控 赣 排 气 口 漏 气 ， 上 交 座 橡胶 老化 1) 检查 、 清 理 ， 必 要 时 更 换 
2) 密封 轿 损 坏 2) 更 换 
3) 手 控 闪 最 大 输出 气压 过 低 3) 调整 
至 岗 工 ~ 
ee 作 不 | “4) 快 放 阅 、 弹 簧 制 动 气 室 漏 所 4) 检查 清理 ， 更 换 损坏 件 
5) 后 轮 制 动 器 发 卡 5) 检查 、 清 理 
6) 阅 座 与 阅 杆 下 闪 套 之 间 有 杂 物 6) 检查 、 清 理 
7) 阅 座 下 闪 套 脱落 或 表面 损坏 7) 更 换 
1) 前 轮 左 、 右 制动器 蹄 、 鼓 间隙 差别 较 大 “| ”1) 调整 
人 2) 前 轮 左 、 右 制 动 气 室 推 杆 行程 差别 较 大 “| ”2) 调整 
3) 前 轮 左 或 右 制动器 摩擦 表面 有 油污 或 | 3) 清除 
烧结 





九 、 车 轮 与 轮胎 
车 轮 与 轮胎 常见 故障 原因 及 维修 措施 见 表 5-27 。 
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表 5-27 “车轮 与 轮胎 常见 故障 原因 及 维修 措施 






























































































































































故障 现象 原因 分 析 维修 措施 
1) 前 轮 载 轴承 调整 不 正确 1) 调整 
2) 前 轴 变 形 2) 校正 
3) 车 轮 轮 载 摆 差 过 大 3) 更 换 
2 “| “4) 横 拉杆 接 头 间隙 过 天， 松动 4) 调整 或 更 换 零 件 
车 轮 播 押 和 炙 据 | 5) 转向 节 上 辟 和 左右 转向 节 蔷 松动 5) 按 规 定 转 矩 拧紧 螺母 
6) 转向 节 主 销 与 衬 套间 阶 过 大 6) 更 换 主 销 或 衬 套 
7) 车 轮 因 磨损 或 不 平衡 而 产生 的 振动 致使 | 7) 平衡 车 轮 或 前 后 轮 调 换 位 置 ， 必 要 时 更 
转向 盘 来 回 审 动 换 车 轮 
胎 侧 帘 线 断裂 、| ”1) 轮胎 气压 不 足 1) 更 换 轮胎 
起 泡 2) 因 外 力 使 胎 侧 受 恶 性 撞击 2) 更 换 轮胎 
1) 前 轴 或 转向 节 普 曲 或 变形 1) 校正 
2) 前 轮 前 东 调 整 不 当 2) 重新 调整 
3) 前 轮 外 倾角 不 符合 要 求 3) 重新 调整 
4) 后 轮 前 东 不 当 4) 重新 调整 
5) 片 竹 形 螺栓 松动 5) 拧紧 
6) 轮胎 气压 过 高 或 不 足 6) 按 推荐 的 气压 值 充气 
轮胎 不 正常 磨损 | “7) 钢 圈 生 锈 或 变形 7) 除 锈 、 校 正 ， 必 要 时 更 换 
8) 和 急 加 速 、 紧 急 制 动 和 急 转 向 等 不 正常 的 | 8) 注意 正常 驾驶 
操作 过 多 
9) 车 辆 长 期 超载 使 用 9) 按 规定 装载 
10) 车 轮 的 动态 不 平衡 10) 校正 
11) 轮 喜 和 轴 偏 心 或 变 曲 11) 重新 调整 或 校正 
12) 轮胎 和 车 轮 偏心 12) 重新 调整 或 校正 








十 、 乘 客 门 

乘客 门 常见 故障 原因 及 维修 措施 见 表 5-28。 
表 5-28 乘客 门 常见 故障 原因 及 维修 措施 

分 析 





故障 现象 原 因 维修 措施 














1) 乘客 门 调整 不 到 位 或 固定 螺钉 松动 
2) 系统 内 气压 不 足 或 漏 气 


1) 重新 调整 并 固定 牢靠 
2) 检查 系统 内 气体 压力 和 密封 性 





乘客 门 无 法 关 
闭 或 关闭 不 严 














3) 电器 ( 





3) 检查 、 更 换 





乘客 门 无 法 开启 


十 一 、 空 调 





1) 乘客 门 
2) 电器 ( 














磁 阀 ) 或 线路 故障 
限 位 、 铵 接点 卡 滞 或 门 泵 失效 
电磁 阀 ) 或 线路 故障 


客车 空调 常见 故障 原因 及 维修 措施 见 表 5-29。 
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1) 重新 调整 、 润 滑 、 检 修 门 泵 
2) 检查 、 更 换 
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表 5-29 ”客车 空调 常见 故障 原因 及 维修 措施 






























































































































































































































































故障 现象 原因 分 析 维修 措施 
1) 进 气 孔 关 闭 1) 打开 进 气孔 
2) 冷凝 器 线圈 与 散热 片 是 否 清洁 2) 保持 清洁 
3) 系统 中 制冷 剂 不 足 3) 补充 制冷 剂 
冷气 输出 不 足 4) 风机 电动 机 不 工作 4) 检查 、 调 整 
5) 风机 通道 阻塞 5) 清除 堵塞 
6) 进 气 滤芯 阻塞 6) 清理 
7) 蒸发 器 阻塞 7) 保持 清洁 
ee 1) 电路 开关 、 风 机 关 、 风 机 电动 机 有 歼 障 1) 检查 、 调 整 
2) 压缩 机 、 线 圈 和 电磁 阀 连接 不 良 或 松动 2) 检查 、 调 整 
1) 压缩 机 传动 带 松动 或 断裂 1) 调整 、 固 定 
2) 压缩 机 、 离 合 器 故障 2) 检查 维修 
3) 熔 丝 或 导线 断路 3) 检查 断路 原因 ， 重 新 连接 
无 冷气 4) 调 温 器 电气 触 头 、 温 度 感应 元 件 、 继 电 | 4) 检查、 更换 
器 故障 
5) 风机 故障 5) 检查 、 调 整 
6) 系统 中 制冷 剂 泄漏 6) 补充 制冷 齐 
1) 风扇 电动 机 故障 1) 检查 、 调 整 
系统 有 噪声 2) 压缩 机 有 杂音 2) 压缩 机 油 液 位 太 低 
3) 压缩 机 传动 带 松 动 、 磨 损 3) 检查 、 调 整 
十 二 、 电 器 
电器 常见 故障 原因 及 维修 措施 见 表 $-30。 
表 S-30 电器 常见 故障 原因 及 维修 措施 
故障 现象 原因 分 析 维修 措施 
0 1) 线路 出 现 断路 或 接触 电阻 过 大 1) 检查 线路 ， 修 复 或 更 换 损坏 的 元 件 
运行 过 程 中 ， - 
_ 2) 定子 绕组 三 相 之 间 与 壳 体 短路 2) 检查 并 修理 
充电 指示 灯 不 灭 ， ee 
下 责 二 条 昌 动 ‖ 3》 三 检 管 六 本 3) 更 换 
ee 4) 调节 器 故障 4) 检查 并 修理 
5) 传动 带 打 滑 5) 重新 调整 
ek 1) 输出 电压 偏 低 1) 检查 并 排除 故障 
ne 2) 二 极 管 部 分 损坏 2) 更 换 元 件 
i 3) 定子 绕组 有 一 相 或 三 相 接 触 不 良 或 脱 3) 检查 、 修 复 
, 4) 传动 带 打 滑 4) 重新 调整 
1) 传动 带 过 松 ， 有 打滑 现象 1) 重新 调整 
运行 过 程 中 ，| 2) 内装 调节 器 工作 不 稳定 2) 检查 并 调整 
仪表 指示 有 时 充 | ”3) 发 电机 与 蓄电池 接线 柱 之 间 和 触 点 有 松动 现象 | ”3) 检查 并 紧 固 
电 、 有 时 不 充电 4) 发 电机 内 部 接线 有 松动 4) 检查 并 紧 固 
5) 仪表 本 身 有 故障 5) 检查 并 修理 
发 电机 运转 时 | 传动 带 过 松 或 磨损 太 大 ， 运 转 时 昂 动 重新 调整 
有 异常 响 








187 


第 六 音 ” 舒 驰 YTK6129H 系列 客车 维护 


舒 怨 YTK6129H 系列 客车 由 烟台 舒 驰 客车 有 限 责任 公司 生产 制造 ， 该 产品 选用 包头 北 奔 
重型 汽车 有 限 公司 生 产 的 北 奔 牌 ND6123WD33 客车 底盘 ， 发 动机 选用 潍 柴 动力 股份 有 限 公 
司 生 产 的 WP10. 336 柴油 发 动机 。 发 动机 排 量 为 9726mL， 整 车 总 质量 18000kg、 整 备 质量 
12870kg， 最 高 车 速 设计 为 125km/h， 可 载 客 24 ~57 人 。 

本 章 主要 介绍 了 YTK6129H 系列 客车 的 主要 技术 参数 及 其 配置 ， 车 辆 维护 周期 及 其 维护 
项 目 ， 底 盘 主 要 总 成 的 结构 特点 、 维 护 作 业 、 和 常见 故障 及 原因 分 析 。 


第 一 节 ”主要 技术 参数 及 其 配置 


舒 驰 牌 YTK6129H 系列 客车 采用 北方 奔驰 客车 专用 底盘 设计 制造 ， 发 动机 后 置 ， 全 承载 
式 车 身 ， 和 车身 骨架 主要 有 和 拢 形 管 经 磷 化 浸 漆 后 组 焊 而 成 ; 车 身 侧 玮 为 全 金属 蒙 皮 ， 具 有 较 高 
的 结构 强度 ;车 厢 内 项 、 侧 于 及 内 行李 架 均 用 软化 材料 装饰 而 成 ， 色 调和 和谐， 宽敞 明亮 ， 提 
高 了 乘坐 舒适 性 ; 前 风 窗 玻璃 为 全 景 双 曲面 夹层 玻璃 ， 视 野 开 阔 ; 前 灯 装 饰 音 为 可 拆 式 结 
构 ， 便 于 灯具 等 部 件 的 维修 ; 地板 为 竹编 地 板 加 铺 地 板 革 ; 乘客 门 为 气动 遥控 外 摆 门 。 


一 、 整 车 主要 技术 参数 


YTK6129H 客车 的 外 形 结 构 如 图 6-1 所 示 ， 驾 驶 区 布置 如 图 6-2 所 示 ， 其 主要 技术 参数 
见 表 6-1。 




















图 6-1 YTK6129H 客车 图 6-2 驾驶 区 布置 
表 6-1 YTK6129H 客车 主要 技术 参数 
序 号 项 目 参数 备注 
1 客车 长 /mm 12000 
2 客车 宽 /mm 2500 
3 客车 高 /mm 3830 
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( 续 ) 
序 号 项 目 参 数 备 注 

4 前 其 /mm 2640 

5 后 悬 /mm 3360 

6 轴 距 /mm 6000 

7 前 轮 距 /mm 2100 

8 后 轮 距 /mm 1860 

9 轮胎 12R22. 5M 
10 最 小 转弯 直径 /m <24 

11 接近 角 /(°) 9 

12 离 去 角 /(°) 9 

13 同方 向 乘客 座 椅 间 距 /mm 三 750 

14 车 内 通道 宽 /mm =350 

15 额定 乘员 数 / 人 24 ~57 

16 座 椅 排 列 型 式 2 +2 

1 整备 质量 /kg 12870 

18 前 轴 4160 

整备 质量 时 轴 茶 分 配 /kg 

19 后 轴 8710 

20 厂 定 最 大 总 质量 /kg 16726/18000 
21 前 轴 6050/7000 

最 大 总 质量 时 轴 荷 分 配 /kg 

22 后 轴 10676/11000 
23 客车 底盘 (包头 北 奔 重型 汽车 有 限 公 司 生 产 ) ND6123WD33 
24 最 高 车 速 /( km/h) =125 

25 最 大 把 坡度 (% ) 20 

26 滑行 距离 (初速 度 为 50km/h)/m 三 600 
27 燃油 消耗 量 ( 车速 为 60 ~ 80km/h)/(L/100km) <26 

最 大 制 动 距离 (满载, 平坦 干燥 混凝土 或 沥青 路 面 ,初速 度 为 i 

30km/h)/m 


二 、 客 车 底盘 及 其 主要 技术 参数 


北 奔 牌 ND6123WD33 客车 底盘 由 包头 北 奔 重型 汽车 有 限 公 司 生 产 制 造 ， 排 放 符 合 
GB17691 一 2005 《车 用 压 燃 式 、 气 体 燃 料 点 燃 式 发 动机 与 汽车 排 气 污染 物 排放 限 值 及 测量 方法 
(中 国 亚 、IV 、V 阶 段 )》 和 GB 3847 一 2005《 和 车 用 压 燃 式 发 动机 和 压 燃 式 发 动机 汽车 排 气 烟 度 
排放 限 值 及 测量 方法 》， 底盘 轴 距 为 6000mm，2 x4 布置 形式 ， 选 用 潍 柴 动力 股份 有 限 公 司 制 
造 生产 的 柴油 发 动机 WP10.336N， 其 排 量 为 9726mL、 最 大 输出 功率 为 247KW; 设计 总 质量 
18000kg、 整 备 质量 6150kg; 设计 最 高 车 速 为 125km/h。 客 车 底盘 (ND6123WD33) 的 主要 配 
置 见 表 6-2， 其 主要 技术 参数 见 表 6-3。 
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表 6-2 ”客车 底盘 (ND6123WD33) 主要 配置 




















































































































































































































































































































型 号 WP10. 336N WP10. 375 
型 式 列 六 氏 、 四 冲程 、 水 冷 、 直 喷 、 增 压 中 冷 电 控 柴 油 机 
压缩 比 17:1 17 3&1 
工作 容积 9.726L 9.726L 
最 大 转 矩 1500N + m(1200 ~ 1500r/min) 1460N . m(1200 ~ 1600r/min) 
发 动机 
最 大 功率 247kW (1900r/min) 276kW (2200r/min) 
活塞 行程 130mm 130mm 
气 氏 直径 126mm 126mm 
最 低 燃 油 消耗 率 <195g/ (kW . hb) 
气 饶 着 火 顺序 1 一 5 一 3 一 6 一 2 一 4 
冷却 系 管 带 式 散热 咒 ， 离 心 式 水 泵 ， 蜡 质 节 温 器 
燃油 细 滤 器 纸 质 滤芯 、 旋 转 式 
空气 滤 清 器 于 式 纸 质 滤芯 、 带 安全 滤芯 
燃油 箱 客车 底盘 专用 燃油 箱 
离合 器 单 片 、0430 膜 片 弹簧 、 压 紧 式 离合 器 ， 液 压气 助力 式 操纵 机 构 
型 式 6 个 前 进 档 ，I ~ WE 档 带 有 同步 器 ， 一 个 倒 档 ， 机 械 式 软 轴 远 距离 操纵 
型 号 基 江 S6 一 150 法 士 特 6JS160TA 
工 档 6.37 6.51 
卫 档 3.71 4. 10 
变速 器 亚 档 人 22 2. 54 
变速 比 | V 档 1.36 1.60 
V 档 1.00 1.00 
VY 档 0.74 0.74 
倒 档 5. 87 6. 43 
传动 轴 开 式 ， 一 根 传动 轴 ， 两 个 万 向 节 
后 桥 识 整体 锻造 桥 壳 ， 直 齿 锥 齿轮 式 差 速 器 ， 全 浮 式 半 轴 ;， 主 减 速 器 为 单 级 减速 器 ， 采 用 准 
双 曲 面 齿 轮 , 减速 比 为 3. 545 (可 选 装 3.9、4.3、4. 44) 
前 、 后 悬 架 均 为 柯 布 柯 公 司 产品 ， 整 车 装 有 6 个 气 圳 (前 2、 后 4 布置 )，3 个 高 度 阀 
型 式 (前 1、 后 2 布置 ) ;前 悬 架 装 有 2 个 简 式 液压 减 振 器 和 横向 稳定 杆 ， 后 悬 架 安装 4 个 简 
式 液压 减 振 器 ;前 气 吉 高 度 180. Smm， 后 气 吉 高 度 242. 0mm 
前 悬 架 气 圳 跳动 范围 : 向 上 75mm， 向 下 90mm 
空气 悬 架 后 悬 架 气囊 跳动 范围 : 向 上 99mm， 向 下 105mm 
气囊 气压 不 小 于 483kPa 
前 得 886. Smm 
后 得 920. 0mm 








前 轴 (南京 创 捷 ) 





整体 锻压 成 形 ,“ 工 ”字形 断面 ， 主 销 中 心 距 为 1846mm， 单 级 落差 为 125mm， 转 向 梯 
形 结构 位 于 前 轴 后 方 。 轮 距 2100mm 




















备 胎 升降 器 








悬 链 式 结 构 ， 传 动 比 为 17， 布 置 在 前 轴 之 前 车 架 的 下 方 
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( 续 ) 
车 轮 轮 攻 为 22. 5 x9， 轮 胎 为 12R22.5 (16 层级 ) 
转向 器 循环 球 式 整 体 动 力 转向 器 ， 传 动 比 为 20.5 
前 、 后 独立 的 双 回 路 制 动 系统 ， 制 动 阀 为 直 踏 双 腔 活塞 式 串 联 阀 ; 系统 中 装 有 御 荷 阀 、 
制 动 系 快 放 阀 、 继 动 阔 、 四 回路 保护 阀 ，ABS/ASR ( 选 装 )， 制 动 间隙 自动 调整 臂 ， 盘 式 制 动 
器 及 缓 速 器 ( 选 装 ) 
空气 压缩 机 单 生 水 冷 式 ， 泵 气量 为 不 小 于 3001L/min 
行车 制动器 前 盘 后 鼓 式 制动器 ， 制 动 鼓 内 径 为 8410mm， 前 /后 蹄 片 宽 度 为 180mm/156mm 
驻 车 制动器 采用 弹簧 储 能 式 制 动 拭 ， 手 动 阀 控 制 ， 作 用 于 后 轮 上 ， 配 装 快 放 阀 
辅助 制 动 选 装 电 涡 流 缓 速 器 
赃 气 简 容积 为 130L 
电源 系统 24V， 负 极 搭 铁 
蓄电池 190A. hp， 两 只 串联 
发 电机 人 磁场 绕组 外 搭 铁 ， 整 体式 硅 整 流 交 流 发 电机 ， 带 中 性 点 抽 头 , 电压 为 28V， 电流 
为 140A 
起 动机 电磁 操纵 式 ， 最 大 输出 功率 为 5kW 
比 他 电气 设备 指针 数字 式 仪表 、 随 转向 盘 联 动 的 组 合 开关 、 警 报 系 统 ; 电路 保护 系统 由 两 根 易 熔 线 
及 18 片 式 熔断 吉 组 成 ; 组 合 开关 由 8 个 开关 组 成 
表 6-3 ”客车 底盘 (ND6123WD33) 主要 技术 参数 

一 般 参 数 
底盘 质量 ( 包括 燃油 、 润 滑 油 、 冷 却 液 、 备 用 车 轮 及 随 车 工具 ) 5300kg 

前 轴 1050kg 
轴 和 荷 分 配 ( 空 载 ) 

后 桥 4250kg 
底盘 最 大 总 质量 15980kg 

前 轴 6000kg 
底盘 最 大 总 质量 轴 荷 分 配 

后 桥 9980kg 
外 形 尺寸 
长 11650mm 
宽 (后 桥 外 轮 轮 胎 外 侧 之 间 ) 2470mm 
高 (转向 盘 最 高 点 至 地 1950mm 




















轴 距 (满载) 


6000 (5900)mm 










































































轮 二 前 轮 ( 沿 地 面 ) 2100mm 
tC 口 

后 轮 (两 对 后 轮 中 心 线 间 的 距离 ) 1857mm 
前 悬 (满载 ) 2400mm 
后 悬 (满载 ) 3250mm 

- 网 接近 10。 

汽车 通过 角度 (满载 ) 

离 去 角 8.9。 
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( 续 ) 

车 轮 外 倾角 0.5° 

主 销 内 倾角 7.5° 
前 轮 定位 

主 销 后 倾角 (满载) 4° 

前 束 ( 按 轮胎 胎 顶 中 心 线 计 ) 0 ~2mm 
前 内 /外 轮 最 大 转 47°/36° 
车 轮 半径 (满载 0 

静 力 半径 509mm 
最 高 车 速 (满载 、 在 平坦 良好 路 面 上 ) 125km/h 
最 小 离 地 间隙 (满载 ， 后 桥 下 ) 250mm 
最 小 转弯 直径 ( 按 前 外 廓 最 外 端 轨迹 中 心计 ) 23. Sm 
最 大 扑 坡 度 ( 满载 、 干 燥 硬 实 路 面 上 等 速 行驶 ) 20% 
制 动 距离 (平坦 干燥 的 沥青 或 混凝土 路 面 ) 
满载 情况 ( 制 动 初速 度 为 30km/h) <10m 
空 载 情况 ( 制 动 初速 度 为 30km/h) <m 
应 急 制 动 ( 制 动 初速 度 为 30km/h) <1l8m 








驻 车 制 动 


车 辆 满载 ， 在 18% 的 坡 道 上 ， 
反 两 个 方向 使 用 驻 车 制 动 装置 ， 角 
保持 5min 以 上 











下 
E 够 

















限定 条 件 下 的 平均 使 用 燃料 消耗 量 














不 大 于 24L/100km 







































































最 大 续 驶 里 程 800km 
加 速 行 驶 车 外 最 大 噪声 <83dB(A) 
汽车 自由 加 速 烟 度 <3.0m-! 
直接 档 加 速 时 间 (由 30km/h 加 速 至 90km/h) <65s 
最 高 档 最 低 稳 定 车 速 35km/h 
容量 参数 

燃油 箱 450L 
冷却 系 ( 防冻 液 ) 32L 
发 动机 冷却 容量 13.2L 
润滑 系 〈 包 括 机 油 滤 清 器 和 机 油 冷却 器 ) 30L 
变速 需 13L 
后 桥 及 后 轮 载 轴承 14L 
动力 转向 器 及 其 转向 油 急 5.1L 
减 振 器 (每 个 ) 0.74L 
离合 器 液压 操纵 机 构 0. 8L 








(0. 35 + 上 0. 05 ) mm 





调整 参数 

进 气门 
发 动机 气门 间隙 〈 冷 状态 ) 

排 气门 








(0. 40 + 上 0. 05 ) mm 
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( 续 ) 
风扇 传动 带 张 紧 度 (施加 40N 的 力 ) 10 ~ 15mm 
离合 器 踏板 自由 行程 35 ~ 45mm 
合 器 踏板 总 行程 200mm 
最 大 制 动 气压 784 ~833kPa 
加 制 动 室 (前 轮 ) S7mm 
制 动 室 推 杆 行程 
弹 得 制 动 饶 (后 轮 ) 60mm 
行车 制动器 制 动 鼓 与 蹄 片 的 间隙 (在 制 动 鼓 检查 孔 处 测量 ) 0.4 ~1.0mm 
前 轮 840kPa 
轮胎 气压 - 
后 轮 及 备用 车 轮 770kPa 





Ac 一 士 上 


盾 一 


节 








维护 周期 和 维护 项 目 


客车 维护 制度 是 按照 客车 本 身 的 结构 特点 及 其 使 用 需要 而 制订 的 ， 体 现在 定 里 程 的 按 需 
作业 ， 它 对 于 保证 客车 良好 的 技术 状况 是 很 重要 的 。 


一 、 例 行 检查 项 目 


在 部 件 发 生 故 障 前 会 佳 有 一 些 异常 现象 发 生 ， 必 须 警 惕 发 动机 性 能 的 变化 、 
声 以 及 外 观 的 损坏 现象 ， et a re 
动力 性 急剧 下 降 ， 发 动机 异常 


发 动机 熄火 或 剧烈 闸 动 ， 








， 燃 油 








发 动机 工作 温度 急剧 变化 ， ee a ut he 


驾驶 人 每 日 例 和 





间 


民 


表 6-4 


了 检查 项 目 见 表 6-4。 


驾驶 人 每 日 例 行 检 查 项 目 
检查 项 目 


2 
、 机 油 、 冷 却 液 等 渗 漏 ， 


注意 异常 响 


现象 包括 : 





发 动机 起 动 前 


1) 检查 冷却 
2) 检查 机 
3) 检查 燃 ; 
4) 检查 轮 
5) 检查 制 动 管 路 是 否 松动 和 有 无 损伤 

6) 检查 离合 器 液压 操纵 系统 储 液 饶 液 面 ， 
7) 检查 转向 
8) 检查 发 动 





液 液 面 和 冷却 液 是 否 泄漏 























I 
加 | 











油 面 ， 机 油 油 面 应 在 机 油 标 
量 ， 必 要 时 添加 燃油 


气压 和 损伤 情况 





























不 足 时 添加 
机 构 固 定 螺 栓 、 螺 母 的 紧 固 情况 
机 增 压 器 润滑 油管 是 否 损伤 和 泄漏 




















尺 的 两 刻度 之 间 





发 动机 起 动 后 


1) 检查 仪表 、 
2) 检查 机 油 
3) 检查 前 、 
4) 查 听 发 动 
5) 检查 后 视 镜 位 置 


喇叭 、 灯 光 、 刊 水 絮 的 工作 情况 
压力 、 冷 却 液 温度 是 否 正 常 

后 各 种 灯光 是 否 工 作 正 常 

机 是 否 et dy 

















始 时 











1) 检查 制 动 





2) 检查 转向 大 
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Be 客车 常见 车 型 维护 作业 指南 


序 号 时 间 段 检查 项 目 

1) 如 果 报 警 指 示 灯 亮 ， 应 停车 检查 

4 行车 中 2) 注意 客车 行驶 时 是 否 有 不 正常 响声 ， 如 有 应 立即 停车 检查 

3) 尽量 避免 紧急 制 动 

5 行车 后 发 动机 熄火 ， 使 用 驻 车 制动器 停 驻 

1) 待 发 动机 转速 慢 慢 稳定 后 ， 松 开 离 合 器 踏板 ， 变 速 器 置 于 空 档 ， 保 持 一 段 时 间 
6 发 动机 冷 起 动 时 | 的 低 、 中 速 运转 ， 以 达到 暧 机 目的 

2) 严禁 节气 门 开 度 很 大 或 猛 踩 节 气门 踏板 


( 续 ) 
























































每 周 例 行 检查 项 目 包括 : 检查 并 添加 蓄电池 电解 液 ， 清 洁 昔 电池 外 部 ;检查 车 轮 螺母 拧 
紧 转 和 矩 。 

在 新 车 行驶 1500 ~ 2000km， 且 一 个 月 内 需要 进行 底盘 、 发 动机 走 合 维护 ， 并 记录 维护 
情况 。 


二 、 客 车 维护 周期 及 维护 项 目 


YTK6129H 系列 客车 维护 周期 及 维护 项 目 见 表 6-5。 


表 6-5 YTK6129H 系列 客车 维护 周期 及 维护 项 目 


序 号 | 维护 周期 (里 程 )/km 检查 、 维 护 项 目 
1) 检查 加 速 、 减 速 性 能 状况 

2) 检查 发 动机 排 气 烟 度 情况 

3) 检查 燃油 、 润 滑 油 及 冷却 液 是 否 泄漏 
4) 检查 机 油 的 清洁 度 和 剩余 量 

5) 清除 燃油 滤 清 器 的 沉积 物 
6) 检查 传动 带 是 否 松弛 或 损坏 ,检查 张 紧 轮 、 传 动 带 轮 的 紧 固 情况 
7) 检查 离合 器 的 工作 状况 
8) 检查 离合 器 踏板 及 制 动 踏板 的 自由 行程 

9) 检查 离合 器 、 转 向 机 及 其 液压 管 路 是 否 漏 油 
10) 检查 离合 器 储 液 钠 液 压 油 油 量 
11) 清洁 变速 器 通气 塞 、 检 查 变速 器 润滑 油 液 面 
12) 检查 变速 器 、 主 减速 器 是 否 漏 油 
13) 清洁 前 、 后 桥 及 车 轮 总 成 

14) 检查 转向 系统 中 各 种 螺栓 、 螺 母 的 紧 固 情况 

15) 检查 转向 盘 转动 情况 ， 是 否 松 弛 或 颜 动 

16) 检查 转向 器 紧 固 状况 

17) 检查 行车 制动器 及 驻 车 弹簧 制动器 的 效能 

18 ) 检查 制 动 软 、 硬 管 是 否 漏 气 、 损 坏 及 连接 固定 情况 
19) 检查 传动 轴 十 字 轴 突 缘 连 接 螺栓 的 紧 固 情况 
20) 检查 半 轴 螺栓 的 紧 固 情况 

21) 检查 轮胎 气压 和 车 轮 螺栓 、 螺 母 拧 紧 转 和 矩 

22 ) 检查 轮胎 是 否 异常 磨损 

23 ) 按 润滑 表 对 车 辆 的 各 润滑 点 进行 润滑 

24) 检查 蓄电池 各 接头 的 紧 固 情况 和 添加 燕 馏 水 
25 ) 检查 气 吉 高 度 是 否 一 致 ， 否 则 调整 

26 ) 检查 气 填 高度 阀 及 管 路 ， 保 证 密封 有 效 

27) 检查 钢板 弹簧 、 气 圳 、 发 动机 基 置 、U 形 螺栓 并 
28 ) 清洗 转向 器 、 变 速 右 、 后 桥 、 离 合 器 等 通气 孔 

























































































1 4 000 


mh zh a 






































紧 固 
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维护 周期 (里程)/km 





第 大 章 ” 舒 驰 YTK6129H 系列 容 车 维护 给 
( 续 ) 
检查 、 维 护 项 目 





8 000 
( 含 4 000km 维护 项 目 ) 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 


检查 和 清洁 空气 滤 清 器 滤芯 

更 换 发 动机 机 油 

更 换 机 油 滤 清 器 

拆 检 和 润滑 钢板 弹 得 

检查 减 振 器 的 工作 情况 ， 视 需要 添加 液压 油 











12 000 
( 含 8 000km 维护 项 目 ) 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
2:) 
10) 


检查 气门 间 际 

更 换 燃 油 滤 清 器 和 油水 分 离 器 

检查 主 减 速 器 润滑 油 液 面 ， 清 洁 通气 塞 

清洁 润滑 并 调整 轮 钢 轴承 ， 轮 胎 换 位 

检查 转向 传动 装置 花 键 路 合 副 的 磨损 情况 

检查 转向 机 连接 部 位 安装 紧 固 情况 

检查 液压 系统 各 部 件 安装 紧 固 情况 

检查 传动 轴 十 字 轴 轴承 有 无 松 旷 ， 检 查 突 缘 螺 母 的 紧 固 情况 
检查 并 调整 前 束 
按 润滑 表 对 车 辆 的 各 润滑 点 进行 润滑 







































































24 000 
( 含 12 000km 维护 项 目 ) 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 





更 换 变速 名 、 主 减速 天 润滑 油 

更 换 动 力 转向 液压 系统 的 液压 油 和 储 液 饶 滤 世 

检查 变速 右 操 纵 机构 连 接 部 位 、 转 向 球 节 连接 部 位 是 否 松动 
检查 制 动 鼓 和 制 动 蹄 摩擦 片 的 磨损 和 损坏 情况 

检查 空气 压缩 机 的 工作 是 否 正 常 























36 000 
( 含 24 000km 维护 项 目 ) 


1) 
2) 








检查 位 式 减 振 器 的 工作 情况 
清洗 、 更 换 减 振 器 液压 油 














48 000 
( 含 36 000km 维护 项 目 ) 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 








更 换 空气 滤 清 器 滤芯 

紧 固 气缸 盖 及 各 类 螺栓 (包括 发 动机 悬 置 ) 

检查 发 动机 压缩 压力 、 喷 油 器 的 喷射 压力 、 喷 油 奈 的 喷射 量 及 喷射 正 时 
检查 供 油泵 、 散 热 器 盖 是 否 正常 工作 

检查 节 温 器 的 功能 

更 换 离合 器 储 液 负 液 压 油 
检查 变速 器 轴承 、 转 向 机 轴承 、 后 桥 主 减速 器 及 其 轴承 等 
检查 转向 机 此 轮 间 隙 及 其 内 部 是 否 有 泄漏 

检查 横向 直 拉杆 、 转 向 节 辟 及 其 二 者 的 连接 部 分 有 无 裂纹 
检查 转向 节 、 转 向 节 辟 及 其 二 者 的 连接 部 分 有 无 镜 纹 
检查 转向 节 和 前 轴 的 间 阶 

检查 前 轮 的 定位 情况 和 最 大 转向 
拆 检 传动 轴 
检查 液压 奈 工作 是 否 正常 

检查 制 动 阅 门 和 其 他 阀门 的 密封 效能 

检查 车 轮 制 动 气 室 是 否 工作 正常 及 损坏 

检查 空气 干燥 器 的 工作 情况 

检查 车 架 及 车 身 的 爆 缝 和 构件 有 无 裂纹 ， 连 接 螺 检 和 钢 钉 有 无 松动 
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80 000 
( 含 48 000km 维护 项 目 ) 





1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


拆 检 变 速 器 总 成 、 后 桥 主 减速 器 总 成 ， 并 进行 调整 ， 对 半 轴 套 管 进行 磁力 探伤 
拆 检 、 清 洗 离合 器 主 缸 、 助 力 器 及 管 路 
拆 检 转 向 横 、 直 拉杆 各 接头 ， 更 换 转 向 系统 各 球 头 销 ， 对 转向 节 进 行 磁力 探伤 
检查 减 振 器 的 作用 ， 对 已 衰退 失效 的 ， 应 送 修理 厂 更 换 
拆 检 驻 车 、 行 车 制动器 
由 于 发 动机 总 成 的 磨损 与 其 运用 条 件 关系 极 大 ， 


























因此 发 动机 是 否 解体 维修 ， 可 


视 发 动机 本 身 工作 状况 决定 
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第 三 节 ”车辆 总 成 特点 及 其 维护 作业 


一 、 发 动机 

YTK6129H 系列 客车 选 装 潍 柴 WP10. 336N 、WP10. 375 柴油 发 动机 。 

1. 发 动机 悬 置 

柴油 发 动机 采用 四 点 支承 ， 前 甚 置 软 垫 限制 了 发 动机 上 下 最 大 跳动 量 小 于 5mm， 可 吸 
收发 动机 振动 的 3/4。 后 甚 置 软 热 保证 了 发 动机 前 后 窜 动 量 为 6 ~9mm， 可 吸收 发 动机 振动 
的 4/5。 

在 日 常 运行 中 ， 应 经 常 检 查 发 动机 支承 橡胶 软 热 及 上 下 支架 是 否 有 橡胶 老化 、 脱 胶 或 支 
架 开 裂 等 ， 如 发 现 上 述 情况 应 立即 修理 或 更 换 。 

2. 供 油 系统 
供 油 系统 由 油箱 、 柴 油 粗 滤 器 、 手 油泵 、 燃 油 滤 清 器 、 油 箱 托 架 、 夭 带 、 橡 胶 垫 带 及 进 
回 油管 路 等 组 成 。 油 箱 容积 为 2 x160L。 
柴油 粗 滤 器 串联 在 燃油 箱 和 柴油 滤 清 器 之 间 ， 过 滤 上 某 油 中 的 粗 粒 杂 质 和 水 ， 并 延长 滤 清 
器 的 使 用 寿命 。6000 ~ 8000km 维护 时 排除 沉淀 杯 中 的 杂质 ， 用 专用 扳手 松 开 沉淀 杯 ， 取 下 
沉淀 杯 ， 用 柴油 〈 或 煤油 ) 清洗 沉淀 杯 。 必 要 时 可 拆 下 滤芯 ， 用 清洁 的 柴油 或 煤油 清洗 干 
交 ， 不 可 用 金属 丝 刷 子 刷洗 滤芯 。 重 新 装配 时 不 要 漏 装 零件 和 相应 的 密封 垫 ， 然 后 用 手轻 轻 
旋 紧 沉淀 杯 。 如 果 需 要 拆 开 进 、 出 油 接头 时 ， 装 配 前 一 定 要 检查 紫铜 片 是 否 良好 。 拧 紧 进 、 
出 油 螺栓 的 转 矩 为 20 ~25N . m， 用 力 过 大 会 损坏 底座 螺纹 。 

柴油 细 滤 器 对 保证 喷 油 泵 和 喷 油 器 正常 工作 有 重要 作用 。 因 而 必须 正确 使 用 和 维护 柴 
细 滤 器 ， 才 能 保证 柴油 机 的 正常 工作 ， 并 减少 行车 故障 。 如 果 发 现 柴油 细 滤 器 不 过 油 应 及 时 
拆 检 ,一般 6000 ~8000km 维护 时 更 换 滤芯 。 其 滤芯 只 可 和 更换， 绝对 禁止 清洗 后 再 使 用 。 

3. 发 动机 进 气 系 统 

发 动机 进 气 系统 采用 废气 涡轮 增 压 式 ， 且 对 增 压 后 的 空气 进行 冷却 以 增 大 发 动机 进 气 
量 ,， 进一步 提高 输出 功率 。 

空气 滤 清 器 为 三 级 组 合式 结构 。 第 一 级 为 叶片 环 式 粗 滤器 ， 第 二 级 为 主 滤芯 ， 第 三 级 为 
安全 滤芯 。 在 日 常 运行 中 ， 应 经 常 查看 空气 滤 清 咒 的 排 尘 嘴 是 否 被 堵 寒 ,特别 是 车 辆 运行 于 
粉尘 较 多 的 环境 。 如 果 空 气 滤 清 器 观察 杯 显示 粉尘 较 多 必须 及 时 排 尘 和 清洗 。 如 果 滤 芯 损 
坏 ， 必 须 更换 滤 芯 ， 和 否则 将 严重 影响 发 动机 的 工作 状况 。 滤 芯 堵塞 指示 器 安装 在 空气 滤 清 器 
出 气 口 上 ,一 旦 滤芯 堵塞 应 马上 更 换 。 

客车 行驶 48 000km 时 ， 必 须 更 换 滤芯 ， 和 否则 可 能 导致 发 动机 故障 。 

4. 发 动机 排 气 系统 

排 气 系统 主要 由 消声器 、 消 声响 进 排 气 管 总 成 、 排 气 找 性 管 、 支 架 、 消 声 器 吊 耳 及 巷 帅 
软 执 等 组 成 ， 在 排 气 管 上 还 装 有 排 气 制 动 阔 ( 选 装 )。 消 声 器 本 体 采用 二 点 乃 挂 或 四 点 文 
承 ， 排 气管 与 发 动机 采用 挠 性 连接 ， 减 少 发 动机 传 给 消声器 的 振动 。 

5. 发 动机 冷却 系统 

冷却 系统 主要 由 中 冷 器 〈 其 作用 是 降低 发 动机 的 进 气 温度 ) 、 散 热 器 、 水 泵 调 温 器 、 风 
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局、 高 位 膨胀 水 箱 、 护 风 曾 等 组 成 。 


冷却 系 采用 水 冷 强制 循环 。 发 动机 工作 时 ， 水 泵 将 冷却 液 从 散热 右 直 接 泵 入 气 红 体 前 端 
进 水 和 孔 ,冷却 液 分 流 到 各 饶 水 套 ， 然 后 流入 和 红 盖 ,冷却 液 进 排 气 门 座 和 喷嘴 ， 最 后 从 红 盖 侧 
面 出 水 口 流入 出 水 管 ， 经 调 温 器 流 回 散 热 器 。 当 发 动机 出 水 温度 低 于 82% 时 ， 出 水 管内 的 
水 绝 大 多 数 经 水 和 泵 流入 发 动机 进 水 口 进行 小 循环 。 当 出 水 温度 高 于 82% 时 ， 出 水 管内 的 水 
全 部 经 调 温 器 流入 散热 器 进行 循环 。 为 保证 发 动机 处 于 正常 温度 ， 要求 冷 却 液 温 度 控 制 在 
85 ~95% 范围 内 。 冷 却 液 温度 过 低 将 加 速 发 动机 磨损 ， 过 高 则 发 动机 工作 不 正常 ， 甚 至 可 能 
发 生 故 障 。 

饶 体 水 腔 较 窄 小 ， 要 注意 不 得 堵塞 ， 尤 其 是 冷却 两 生 之 间 的 水 孔 及 冷却 气 氏 喷 油 器 三 角 
区 的 水 更 不 得 堵塞 ,否则 将 引起 该 区 过 热 ， 拭 体 变 形 增 大 ， 影 响 活塞 的 配合 以 至 于 喷 油 器 烧 
死 。 正 因 如 此 ， 发 动机 一 定 要 使 用 冷却 液 ， 绝 对 不 允许 用 纯 水 来 代替 冷却 液 。 冬 季 气 温 在 
0% 以 下 时 ， 停 车 时 间 较 长 或 收 车 后 需 将 冷却 液 放 出 ， 放 出 温度 以 40 ~50% 为 宜 。 当 起 动 前 
用 热 冷 却 液 暖 机 时 ， 温 度 不 宜 太 高 ， 以 免 气 币 体 、 气 人 币 盖 开裂 。 

发 动机 经 过 长 期 运转 ， 冷 却 系统 内 产生 水 垢 后 ， 可 按 下 述 方法 清除 : 将 19L 1U 一 5490 
水 溶胶 和 4165 液体 清洗 液 注 入 散热 需 ， 发 动机 在 中 速 运转 10 ~ 15min， 然 后 将 水 溶液 放出 ， 
再 用 清洁 水 清洁 冷却 系 。 

发 动机 要 求 每 6 个 月 更 换 冷却 液 ， 同 时 对 冷却 系统 进行 清洗 。 

注意 : 冷却 系统 所 用 防冻 液 只 能 使 用 乙 二 醇 基 防冻 液 。 请 勿 使 用 甲醇 基 、 甲 氧 丙 醇 基 
等 防冻 液 。 更 换 冷 却 液 时 应 选用 同一 品牌 和 浓度 的 防冻 液 。 

二 、 离 合 器 

YTK6129H 系列 客车 采用 B430mm 单 片 干 式 带 减 振 弹 得 或 摩擦 片 弹簧 的 离合 器 总 成 ， 与 
发 动机 、 变 速 器 一 起 构成 动力 总 成 。 正 常 行驶 中 禁止 将 脚 放 在 离合 器 踏板 上 ， 以 免 加 快 摩 擦 
片 、 分 离 轴 承 和 分 离 杆 端的 磨损 。 

1. 离合 器 操纵 机 构 

离合 句 操 纵 系 统 采用 液压 传动 空气 助力 方式 。 应 定期 检查 储 液 饶 内 液 面 高 度 ， 确 保 液 面 
介 于 “MIN” 和 “MAX” 线 之 间 。 

添加 制 动 液 的 方法 如 下 : 

1) 向 离合 器 储 液 钠 里 加 入 足够 的 制 动 液 。 

2) 拧 下 离合 器 工作 生 上 放 气 螺钉 防 侍 帽 ， 为 了 更 好 地 放出 液压 系统 中 的 空气 ， 先 调节 
工作 和 推定 调 节 螺 母 ， 使 分 离 轴承 与 分 离 拨 义 之 间 无 间隙 。 放 气 时 踏 几 下 离合 器 踏板 ， 并 最 
后 停留 在 踏 到 底 的 位 置 上 ， 旋 松 放 气 螺 钉 ， 使 系统 中 空气 随 制 动 液 喷 出 。 随 后 ， 迅 速 拧紧 放 
气 螺钉 ， 放 松 离合 器 踏板 ， 使 之 慢 慢 回 位 。 

3) 重复 上 述 操 作 数 次 ， 直 到 在 工作 饶 放 气 螺 钉 处 不 出 现 气泡 为 止 。 

4) 再 调整 离合 器 工作 饶 推 杆 长 度 ， 使 离合 器 踏板 自由 行程 调整 到 合适 为 止 ， 再 拧 上 放 
气 螺钉 防 尘 帽 。 

5) 再 向 离合 器 储 液 缸 中 加 入 制 动 液 ， 使 液 面 处 于 高 、 低 刻度 线 之 间 即 可 。 

2. 踏板 自由 行程 的 调整 

(1) 离合 器 踏板 自由 行程 的 调整 ”离合 器 踏板 自由 行程 为 30 ~50mm; 离合 器 踏板 总 
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行程 为 : 140 ~200mm。 

1) 分 离 轴承 与 分 离 杠 杆 间 际 为 3 ~ 4mm。 调 整 方法 : 将 锁 紧 螺母 松 开 ,把 推 杆 拧 出 ， 
直到 拧 不 动 为 止 ( 此 时 分 离 轴 承 与 分 离 杜 杆 已 接触 )。 再 拧 回 5 圈 左 右 ， 用 螺母 锁 紧 推 杆 
即 可 。 

2) 主 饶 推 杆 与 主 氏 活塞 之 间 的 间 际 调整 。 主 和 推 杆 与 主 拭 活塞 间 的 间隙 为 0.5 ~ 1mm， 
此 间 际 应 经 常 检 查 。 调 整 方 法 : 将 锁 紧 螺 母 松 开 ， 转动 主 饶 推 杆 直 到 用 手感 觉 力 明显 加 大 
(这 时 主 饶 推 杆 已 与 活塞 接触 )， 再 往 回 拧 0.5 ~1 圈 ， 拧 紧 锁 紧 螺 母 即 可 。 

(2) 液压 主 饶 系统 内 残留 空气 排除 方法 

1) 将 放 气 螺钉 松 开 ， 接 透明 橡胶 管 至 某 一 容器 。 

2) 采用 加 压 的 方法 ， 加 注 合 成 汽车 制 动 液 ， 直 到 透明 橡胶 管 无 气泡 溢出 为 止 。 

3) 反复 躁 离合 器 踏板 ， 排 净 主 和 氏 内 空气 ,直到 容 絮 无 气泡 洪 出 为 止 。 

4) 将 离合 器 踏板 踩 到 底 (系统 加 压 )， 松 开放 气 螺 杀 ， 然 后 迅速 拧紧 ， 再 抬 起 踏板 ， 
反复 几 次 ， 直 到 放 气 螺钉 无 气泡 溢出 为 止 。 

5) 检查 液压 系统 内 是 否 有 残留 气体 : 在 无 气 助力 时 ， 将 离合 絮 踏 板 踩 到 底 ， 助 力 饶 推 
杆 行程 应 不 小 于 20mm， 此 时 可 认为 系统 内 空气 已 排 净 。 

(3) 更 换 橡胶 件 ”离合 器 操纵 系统 橡胶 软 管 ， 每 2 年 更 换 一 次 。 注 意 离合 器 主 包 和 助 
力 器 的 橡胶 密封 件 是 否 老 化 ， 尤 其 要 注意 离合 器 的 防 油 防 污 状况 。 


三 、 变 速 器 


YTK6129H 系列 客车 变速 器 采用 法 士 特 6JS160TA 变速 器 ， 其 与 发 动机 、 离 合 器 一 起 构 
成 动力 总 成 。 该 变速 右 卫 ~ VI 档 为 同步 唉 合式 ， 工 档 和 倒 档 为 常 中 合式 。 变 速 器 操纵 机 构 采 
用 远 距 离 软 轴 操 纵 ， 软 轴 通 过 车 架 到 车 后 端的 变速 器 。 变 速 操纵 机 构 由 变速 换 档 机 构 、 操 纵 
软 轴 等 组 成 。 

以 下 建议 有 助 于 客车 经 济 性 的 提高 ， 同 时 也 利于 保护 客车 的 动力 系统 和 变速 器 。 

1) 使 发 动机 处 于 经 济 的 转速 范围 ， 一 般 为 1400 ~ 2000rxmin， 并 尽 可 能 用 高 速 档 位 行 
驶 ， 使 发 动机 功率 得 到 充分 利用 。 

2) 采用 顺序 换 档 技 术 ， 顺 序 换 档 只 需 转 速达 到 升 人 下 一 档 所 需 的 转速 ， 顺 序 换 档 可 改 
善 燃油 经 济 性 。 

3) 下 坡 时 应 充分 利用 发 动机 的 制 动 作用 ， 选 择 不 使 发 动机 转速 超过 28001/min 的 合适 
档 位 ， 并 使 用 行车 制动器 去 控制 车 辆 速度 ， 基 本 原则 是 选择 与 上 坡 所 需 的 档 位 相同 。 

4) 预先 考虑 交通 情况 ， 无 必要 时 不 使 用 制 动 或 加 速 ， 充 分 利用 车 辆 的 惯性 。 


四 、 传 动 轴 


传动 轴 为 开 式 管状 结构 ， 主 要 由 轴 管 及 花 键 轴 总 成 、 突 缘 又 、 滑 动 又 总 成 、 十 字 轴 、 万 
向 节 等 组 成 。 

传动 轴 出 广 时 已 经 做 过 动 平 衡 ， 使 用 过 程 中 如 果 发 现 轴 管 压 首 或 平衡 块 跌落 时 ， 都 应 调 
换 ， 否 则 会 产生 振动 和 附加 冲击 ， 引 起 传动 轴 异 响 、 轴 承 损坏 等 严重 后 果 。 要 经 常 检 查 十 字 
轴 深 子 轴承 ,滑动 花 键 的 密封 情况 ， 及 时 更 换 失效 的 油封 。 按 规定 转 和 矩 检查 并 紧 固 传 动 轴 的 
连接 螺栓 。 
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传动 轴 前 端 带 花 键 万 向 方 滑动 又 ， 可 保证 传动 轴 能 自由 伸缩 。 滑 动 又 上 有 润滑 脂 嘴 ， 要 
定期 注入 润滑 脂 ; 十 字 轴 轴承 的 润滑 是 通过 在 十 字 轴 的 润滑 脂 嘴 注 入 的 。 所 用 润滑 脂 为 2* 


锂 基 润滑 脂 。 
传动 轴 的 维护 ， 只 需 按 规定 里 程 注入 润滑 } 








| 脂 即 可 。48 000km 周期 维护 ， 总 成 解体 后 











再 装 复 时 ， 要 注意 滑动 义 和 传 动 轴 管 上 的 动 平衡 刻 线 标记 ， 一 定 要 对 在 一 条 线 上 。 


五 、 前 桥 





YTK6129H 系列 客车 选用 南京 创 捷 车 桥 ， 并 可 选 装 独立 悬 架 。 


1. 前 桥 主 要 技术 参数 及 配置 


南京 创 捷 前 桥 主 要 技术 参数 及 配置 见 表 6-6。 
表 6-6 前 桥 主要 技术 参数 及 配置 







































































前 桥 

最 大 轴 和 荷 6500kg 
桥 质量 435kg 
主 销 内 倾 天 人 
车 轮 外 倾 0.5° 
主 销 后 倾 4° 
前 束 (子午 线 轮 胎 ) 0 ~2mm 
润滑 方式 润滑 脂 润滑 
主 销 中 心 距 1846mm 
前 梁 落 差 125mm 
板 簧 /( 气 赛 ) 安装 距 890mm 





































































































板 簧 固定 座 孔 位 分 布 (长 x 宽 ) 106mm x 96. 8mm 

板 簧 固定 座 孔 直径 8 一 G20. Smm 

板 簧 固定 座 中 心 定位 孔径 /深度 2 一 0G20. Smm/16mm 

制动器 

制动器 型 式 57. 15mm (22. Sin) 盘 式 制动器 
制 动 间 院 调节 臂 形式 Haldex 制 动 钳 

制 动 气 室 规格 T20 制 动 气 室 

轮 载 和 制 动 鼓 

螺栓 定位 或 轮 载 定位 轮 载 定位 (中 心 孔 B280. 8mm) 
车 轮 螺栓 数量 和 分 布 圆 直 径 10 一 0G335mm 

车 轮 螺栓 规格 和 伸 出 量 M22 x1.5， 伸 出 量 50mm 

ABS 型 号 WABCO 


2. 使 用 和 维护 








1) 日 常 维护 时 ， 检 查 螺母 紧 固 情况 ,润滑 纵 、 横 拉杆 球 头 销 、 转 向 节 主 销 及 衬 套 。 
2) 一 级 维护 时 ,检查 转向 节 、 转 向 节 上 臂 和 左右 转向 节 辟 有 无 损伤 或 裂纹 ;检查 转向 
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节 主 销 与 衬 套 配 合 情 况 ,检查 转 向 纵 、 横 拉杆 球 头 的 磨损 情况 ， 按 规定 调整 前 束 。 

3) 二 级 维护 时 ， 将 前 轴 和 解体、 清洗、 检查， 并 重新 装配 调整 。 如 发 现 转向 节 主 销 与 衬 
套间 际 达 到 0. 2mm 时 ， 应 更 换 衬 套 或 主 销 ; 当主 销 直径 磨损 量 达 到 0. 1mm 时 应 更 换 主 销 。 
如 果 转 向 横 拉 杆 球 头 及 球 头 磺 磨 损 过 大 ， 已 不 能 消除 间 际 时 ， 应 更 换 球 头 或 球 头 硫 。 检 查 轮 
坑 油 封 总 成 时 如 发 现 刃 口 损坏 或 老化 应 及 时 更 换 。 

前 桥 主要 螺栓 、 螺 母 抒 紧 转 矩 见 表 6-7 。 

表 6-7 ”前 桥 主 要 螺栓 、 螺 母 拧紧 转 矩 


















































螺栓 、 螺 母 位 置 拧紧 转 矩 /N .mm 

转向 节 臂 上 锁 紧 槽 螺母 980 ~ 1000 
横 拉 杆 臂 和 转向 节 连 接 槽 螺母 880 ~ 900 
横 拉 杆 总 成 和 横 拉 杆 臂 连接 槽 螺母 270 ~300 
制 动 膜 片 氏 和 支承 座 连接 160 ~180 
横 拉 杆 夹 子 固定 螺栓 和 螺母 75 ~ 100 

制 动 蹄 支架 和 转向 节 连 接 螺栓 200 ~220 
前 轮 载 锁 紧 螺母 240 ~260 
凸轮 轴 支 架 和 制 动 蹄 支承 架 连 接 螺栓 160 ~180 











前 桥 润滑 脂 和 加 注 量 见 表 6-8。 
表 6-8 前 桥 润滑 脂 和 加 注 量 









































润滑 部 位 润 滑 脂 用 量 
转向 节 上 下 润滑 脂 嘴 加 至 前 桥 与 万 向 节 连 接 处 溢出 为 目 
2# 汽 车 通用 锂 基 润 滑 脂 
前 轮 载 轴承 每 边 约 0. 05kg 
六 、 后 桥 


YTK6129 阳 系列 客车 后 桥 选 用 南京 创 捷 驱 动 桥 ， 采 用 全 泽 式 半 轴 。 准 双 曲 面 高 速 低 噪 齿 
轮 传动 ， 精 密 锻造 差 速 齿轮 和 半 轴 齿轮 ， 矩形 截面 钢板 冲压 焊接 桥 充 和 冲压 焊接 制 动 蹄 ， 浙 
开 线 “S” 串 轮 、 非 等 厚 摩 擦 衬 片 制动器 ， 双 膜 片 储 能 制动器 室 等 。 

1. 后 桥 主 要 参数 及 配置 

南京 创 捷 后 桥 主 要 参数 及 配置 见 表 6-9。 


表 6-9 后 桥 主 要 参数 及 配置 




















内 容 技术 参数 
型 号 CH2400KQG100B2 
最 大 轴 和 荷 13 000kg 
桥 自 重 800kg ( 冲 焊 桥 壳 ) 
最 大 输出 转 拢 45 000N .mm 
轮 距 1857mm 
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( 续 ) 
内 容 技术 参数 
润滑 方式 主 减 速 齿轮 、 轮 载 全 部 使 用 润滑 油 
板 纂 /C 型 梁 安 装 中 心 距 920mm 
桥 壳 断面 尺寸 145mm x 165mm 
主动 轮 输 入 位 置 偏 上 36mm， 偏 右 39mm 
发 动机 位 置 后 置 
齿轮 准 双 曲 面 高 速 低 噪 齿轮 
主 减速 器 
动力 输入 型 式 法 兰 
变速 比 3. 545 
法 兰 端面 至 桥 壳 中 心 距离 373mm 
制动器 形式 “S” 凸轮 鼓 式 制动器 
制 动 右 尺寸 G410mm x220mm 
制动器 
制 动 间 际 调 节 臂 型式 Haldex 自动 调节 臂 
气 室 规格 30”30" 双 膜 片 制 动 气 室 
轮 载 定位 方式 止 口 定位 ( B280. 8mm) 
轮 载 的 制 动 鼓 车 轮 螺栓 数量 和 分 度 圆 直径 10 一 G335mm 
车 轮 螺栓 M22 x1.5mm， 伸 出 量 68mm 


AZ 人 
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果 发 现 橡 胶 老 化 应 及 时 更 换 。 











1] 并 检查 桥 壳 内 攻 轮 ; 














2. 后 桥 使 用 与 维护 
1) 应 经 常 消除 后 桥 壳 通气 塞 上 的 泥土 、 灰 
1500 ~2000km 周期 维护 时 应 拆 下 清洗 ， 如 


1500 ~ 2000km 周期 维护 时 应 更 换 齿 轮 
1 面 高 度 ( 需 打 开 油 面 螺 


2) 

















栓 检查 ) ， 在 新 车 第 一 次 6000 ~ 8000km 周期 维 
护 时 应 检查 齿轮 油 的 质量 ， 如 有 变色 、 变 稀 等 


变质 





表 况 应 更 换 新 油 。 
七 、 转 向 系统 


1. 转向 系统 结构 
转向 系统 由 转向 机 构 和 助力 系统 两 大 部 分 


组 成 ， 如 图 6-3 所 示 。 转 向 机 构 包 括 动力 转向 
器 、 转 向 万 向 节 ( 带 滑动 又 总 成 )、 转 向 传动 
轴 、 转 向 万 向 节 叉 总 成 .转向 管 柱 与 转向 轴 总 











成 和 转向 盘 组 成 ; 助力 系统 包括 动力 转向 硝 、 
管 路 、 转 向 油 铅 等 。 

















2. 使 用 与 维护 
1) 汽车 每 行驶 1500 ~ 2000km， 检 查 转 向 
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对 6-3 ”转向 系统 结构 


1 一 转向 盘 ”2 一 转向 柱 管 支架 3 一 转向 盘 锁 紧 手 柄 



































4 一 转向 传动 机 构 5 一 转向 油 欠 、6 一 回 油管 

7 一 回 油 口 接头 “8 一 进 油管 ”9 一 高 压 管 

10 一 转向 器 支架 “11 一 转向 器 “12 一 转向 系 
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机 构 固 定 螺 栓 及 螺母 ， 并 按 规定 转 矩 拧紧 。 

2) 润滑 滑动 叉 花 键 ， 润 请 十 字 轴 滚 子 轴承 。 

3) 汽车 每 行驶 6000 ~ 8000km， 除 进行 以 上 维护 外 ， 还 应 进行 下 列 项 目 : 

GD 更 换 动力 转向 油 钠 内 的 油 液 。 

@ 转向 盘 可 前 后 调节 5°， 上 下 高 度 调节 50mm， 调整 好 后 ， 必 须 锁 紧 手 柄 螺母 。 

@) 检查 转向 盘 的 自由 转动 量 ， 如 超过 15° ， 应 重新 调整 。 

4) 汽车 每 行驶 45 000km， 将 转向 机 构 解 体 ， 清 洗 检查 ， 重 新 装配 。 

5) 检查 转向 轴 径 向 间隙， 间 际 过 大 应 更 换 转向 柱 管 内 的 衬 套 或 球 轴承 ; 间 际 不 大 则 清 
洗 掉 球 轴承 内 的 旧 润 滑 脂 ， 重 新 润滑 。 

6) 检查 十 字 轴 轴 有 颈 及 深 子 轴承 ， 如 磨损 严重 或 损坏 应 更 换 。 

7) 装 复 转 向 机 构 时 ， 注 意 转 向 节 又 和 滑动 又 上 的 标记 对 准 转向 轴 上 的 标记 ， 保 证 万 向 
节 和 滑动 又 在 同一 平面 上 。 

如 果 转 向 系统 出 现 故 障 ， 先 检查 、 排 除 机 械 故 障 ， 然 后 检查 、 排 除 液压 系统 故障 。 

3. 动力 转向 器 

采用 沙市 久 隆 BJ40Z1010 型 动力 转向 器 。 

(1) 基本 参数 ”动力 转向 器 基本 参数 见 表 6-10。 


表 6-10 动力 转向 器 基本 参数 














































































































转向 器 规格 ZF 8098 
前 桥 负 荷 /kg 7000 
输出 转 矩 /CN . m) 4350 
额定 压力 /MPa 10 ~13 
流量 范围 /( L/min) 10 ~20 
传动 比 20.48 :1 
摆 臂 最 大 有 效 转 95° 
最 高 工作 温度 /SC 121 
输出 轴 直 径 /mm 50.8 
质量 /kg 30 





(2) 使 用 与 维护 

1) 行车 安全 注意 事项 。 行车 前 检查 转向 液压 系统 有 无 渗 漏 油 ， 油 钠 内 液 面 高 度 是 否 符 
合 要 求 。 检 查 所 有 紧 固 件 有 无 松动 ， 如 有 松动 ， 按 规定 转 算 拧紧。 动力 转向 器 紧 固 件 拧紧 转 
怎 见 表 6-11。 






































表 6-11 动力 转向 器 紧 固 件 拧紧 转 短 














螺纹 规格 拧紧 转 矩 /(N .my) 使 用 部 位 
MI10 x1.5 72 ~85 轴承 盖 挡 圈 
M14 x2 154 ~ 168 轴 衬 盖 、 液 压 氏 端 盖 、 扇 齿 轴 盖 








车 辆 行驶 中 转向 系统 如 有 故障 ， 要 及 时 排除 。 一 旦 转向 液压 系统 出 现 故 障 ， 如 转向 泵 停 
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止 工作 、 系 统 缺 油 等 ， 也 不 必 人 惊慌 ， 依 靠 转向 机 械 传动 部 分 仍 可 实施 转向 ， 低 速 驾 驶 车 辆 安 
全 返回 进行 维修 。 下 长 坡 时 ， 若 关 停 发 动机 车 辆 滑行 ， 由 于 液压 系统 停止 工作 ， 转 向 操纵 力 
会 突然 增 大 ， 容 易 因 不 适应 而 出 现 危 险 ， 所 以 发 动机 应 傅 速 运转 为 宜 。 

2) 换 油 操作 程序 。 

Q 排 油 。 车 辆 停放 在 平坦 、 王 燥 的 地 面 上 ， 变 速 器 置 空 档 ， 使 用 驻 车 制 动 ， 阻 塞 后 轮 ， 
前 轴 用 千斤 顶 支 起 至 轮胎 离 地 ， 转 向 器 下 面 放 接 油 盘 。 

转向 器 及 进出 油管 接头 处 用 干净 抹布 擦 净 ， 拧 开 出 油管 ， 并 反复 转动 转向 盘 至 极限 位 
置 ， 作 3 个 以 上 循环 ， 排 除 转向 器 内 的 油 液 ， 然 后 连接 进出 油管 并 紧 固 。 

用 干净 抹布 擦 净 转 向 油 缸 盖 及 其 周围 ， 取 下 油 饶 盖 ， 卸 下 滤 清 器 ， 用 洁净 的 新 抹布 把 ; 
莫 内 擦 净 ， 然 后 按 油 色 使 用 说 明 安 装 一 个 新 的 滤 清 右 。 油 色 盖 去 掉 旧 垫圈 ， 清 洗 干 净 ， 用 干 
净 抹 布控 干净 ， 换 上 新 垫圈 ， 符 加 完 油 后 再 装 到 油缸 上 。 

@ 加 油 。 癌 转向 油 钠 内 加 油 至 标记 ， 起 动 发 动机 人 铺 速 运转 ， 检 查 油 铅 内 液 面 ， 不 足 时 
补充 。 将 转向 盘 分 别 从 左 、 右 打 至 极限 位 置 ， 反 复数 次 ,再 检查 油 摊 内 液 面 ， 如 不 足 再 
添加 。 

发 动机 连续 高 速 运转 10min 后 ， 转 向 和 泵 应 能 正常 工作 ， 转 向 液压 系统 应 无 渗 漏 油 。 再 反 
复 将 发 动机 高 速 运转 若干 次 ， 检 查 确 认 全 系统 无 漏 油 、 无 渗 油 ， 然 后 松 开 千 斤 顶 ， 使 前 轴 轮 
台 落 地 。 

本 车 适宜 用 8 转向 液压 油 。 在 发 动机 起 动 之 前 ， 要 加 足 转 向 液压 油 ， 和 否则 会 损坏 转 
向 泵 。 

@) 排 气 。 液 压 系 统 内 若 有 空气 ， 会 严重 影响 系统 正常 工作 ， 加 油 或 换 油 后 都 需 进 行 排 
气 。 从 摆 辟 上 脱 开 转向 直 拉 杆 ， 发 动机 以 快速 、 傅 速 运行 ， 从 左 至 右 打 方 向 至 极限 位 置 ， 再 
返回 至 左 极限 位 置 为 一 个 循环 ， 做 三 个 以 上 循环 。 若 转向 油 龟 内 液 面 下 降 ， 则 加 是 油 ， 然 后 
连接 摆 臂 和 直 拉 杆 ， 并 锁 好 球 头 销 。 


八 、 悬 架 









































































































































































































































YTK6129H 系列 客车 采用 柯 布 克 公 司 的 前 、 后 空气 悬 架 。 空 气 悬 架 使 用 压缩 空气 使 气 
充气 ， 高 度 控制 阀 根 据 不 同 的 载荷 调节 空气 压力 。 ed 
了 一 种 气垫 式 支承 。 空 气 悬 架 管 路 连接 如 图 6-4 所 示 。 

















前 气 宫 

















1. 空气 悬 架 主要 技术 参数 
柯 布 克 公司 生产 的 前 、 后 空气 上 惹 架 技 术 参 数 见 表 6-12。 
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技术 参数 前 空气 悬 架 前 独立 悬 架 百 空 气 甚 架 
产品 型 号 F65N591 F65D804 SQ130A 
甚 架设 计 高 度 4/mm 222 485 230 
额定 轴 载 /kg 6500 7500 13 000 

总 行程 165 165 204 

车 桥 动 行程 /mm 向 上 行程 75 75 99 

向 下 行程 90 90 105 

悬 架 质量 /kg 175 175 44 

车 架 宽 度 /mm 861 600 861 
空气 弹簧 中 心 距 /mm 1310 1320 左右 : 1520， 前 后 : 1680 

板 签 梁 中 心 距 /mm 886.5 一 

安装 高 度 B/mm 一 外 242 

2. 车 辆 维护 





(1) 日 常 维护 ”每 天 或 每 次 出 车 之 前 ,检查 空气 上 基 架 是 否 正常 。 目 视 检查 . 

1) 空气 弹簧 是 否 有 磨损 、 损 坏 ， 充 气 是 否 充 足 和 均衡 ， 甚 架 高 度 是 否 正常 。 

2) 固定 螺栓 是 否 松 动 、 锈 蚀 ， 螺 栓 和 螺母 周 玮 是 否 有 赃物 、 金 属 磨损 物 等 。 

3) 减 振 器 是 否 漏 油 或 损坏 ; 是 否 有 其 他 零件 或 焊 颖 裂纹 等 。 

(2) 首次 8000km 维护 “在 客车 运行 8000km 之 后 ， 检 查 销 轴 和 车 桥 连接 处 的 螺栓 螺母 
拧紧 转 矩 是 否 正 确 ; 检查 所 有 其 他 螺栓 螺母 的 拧紧 转 矩 ， 必 要 时 重新 打 紧 。 

把 车 辆 停放 在 平坦 地 面 上 ， 在 空气 压力 超过 4. 8kPa 的 情况 下 ， 所 有 空气 弹 得 应 气压 充 
足 旦 坚实 程度 相同 ， 以 保持 正确 的 悬 架 高 度 。 翘 架 高 度 (车 架 下 表面 至 车 轴 上 表面 的 距离 ) 
必须 在 设计 值 的 +6mm 范围 内 ; 不 正确 的 悬 架 高 度 会 导致 行驶 不 平稳 或 空气 悬 架 损 坏 以 及 
车 辆 操纵 不 稳定 等 。 

高 度 控制 阀 应 控制 所 有 空气 弹簧 。 用 肥皂 水 检查 所 有 管 接头 和 连接 处 是 否 有 沁 气 气泡 。 

(3) 1 年 定期 维护 ， 或 需要 时 的 维修 “检查 空气 悬 架 的 零件 ， 同 时 检查 其 他 零 部 件 是 否 
有 损坏 、 松 脱 、 磨 损 或 裂纹 。 及 时 更 换 损坏 的 零 部 件 以 免 发生 故 障 影响 行驶 安全 。 


九 、 制 动 系统 


YTK6129H 系列 客车 使 用 三 套 彼此 独立 的 制 动 装置 ， 即 行车 制 动 装置 、 驻 车 制 动 装 置 和 
辅助 制 动 装置 ( 选 装 )。 行车 制 动 装置 由 气压 驱动 ， 通 过 双 腔 制 动 阀 控制 ， 经 前 、 后 制 动 室 
分 别 作 用 于 前 、 后 轮 制 动 器 。 驻 车 制 动 装 置 为 蓄 能 弹 得 放 气 制 动 ， 蓄 能 弹 纂 制 动 由 手动 阀 控 
制 ， 通 过 弹 纂 制 动 室 作用 于 后 桥 车 轮 制动器 ;通过 手 控 阀 操 纵 也 可 兼作 应 急 制 动 之 用 。 辅 助 
制 动 为 发 动机 排 气 制 动 ， 通 过 由 电磁 阀 控制 的 排 气 制 动 闪 来 实现 ， 或 电 涡 流 缓 速 句 ( 选 装 ) 
及 ABS/ASR ( 选 装 ) 。 

在 行车 制 动 中 ， 当 其 中 一 个 回路 发 生 故 障 时 (如 双 腔 串联 制 动 阀 的 一 个 腔 损 坏 ， 储 气 
简 或 制 动 管 路 损坏 ， 严 重 泄漏 时 ) ， 另 一 个 回路 仍 能 继续 工作 ， 以 保证 汽车 能 产生 一 定 的 制 
动力 ， 提 高 了 汽车 的 行驶 可 靠 性 。 但 应 注意 ， 由 于 一 个 回路 制 动 失 效 后 ， 整 车 的 制 动 效能 就 
下 降 了 ， 切 不 可 长 时 间 行 车 ， 以 防 发 生意 外 。 

YTK6129H 系列 客车 安装 了 制 动 防 抱 死 系统 (ABS) ， 可 选 装 电 涡 流 缓 速 器 。 制 动 系统 
原理 如 图 6-5 所 示 。 
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1. 行车 制 动 系统 工作 原理 
经 空 飞 滤 清 器 过 滤 的 空气 进入 空气 压缩 机 ， 产生 的 压缩 空气 送 入 空气 干燥 器 ， 空 气 干燥 

器 将 压缩 空气 中 的 水 分 、 油 分 和 杂质 去 掉 成 为 干净 空 然后 通 
Un 储 气 简装 有 低压 警报 开关 ， 前 储 气 简 后 室 
分 别 与 制 动 阅 相 连 ， 以 控制 前 后 轮 的 制 动 ， 后 储 气 简 与 继 动 阀 相连 。 

行车 制 动 阀 管 路 从 双 腔 制 动 阀 开始 。 当 踏 下 制 动 踏板 时 ， 左 前 储 气 简 后 腔 的 压缩 空气 通 
过 双 腔 制 动 阀 进入 继 动 阁 上 部 控制 室 ， 继 动 阀 进 气 立 开启 ， 后 储 气 简 的 压缩 空气 便 通 过 继 动 
阀 进 入 弹 纂 制 动 室 的 前 部 制 动 室 、 推 动 后 制 动 凸 轮转 动 使 后 轮 制 动 ;， 同时 前 储 气 简 的 压缩 气 
通过 制 动 立 进 入 机 制 动 室 推 动 前 制 动 号 轮 使 前 轮 制 动 。 当 放 松 制 动 踏板 时 ， 进 入 前 制 动 室 和 
继 动 阔 上 部 控制 室 的 压缩 空气 通过 前 快 放 阀 排出 ， 进 入 弹簧 制 动 室 前 制 动 气 室 的 压缩 空气 通 
过 继 动 阀 排 出 ， 使 制 动 作用 解除 。 

制 动 系统 选用 两 只 双 室 储 气 简 (20L +30L) ， 两 只 单 室 储 气 简 (30L)。 

2. 储 能 弹 赞 驻 车 制 动 工 作 原理 

驻 车 制 动 管 路 从 手动 阀 开 始 ， 当 和 手动 阀 处 于 解除 制 动 位 置 时 ， 后 储 气 简 的 压缩 空气 通过 
手动 阐 和 快 放 阀 进入 弹 签 制 动 室 的 后 部 制 动 室 ， 此 时 ， 后 轮 处 于 不 制 动 状态 。 当 将 手动 阀 手 
柄 拨 向 制 动 位 置 时 ， 手 动 阀 至 快 放 立 空气 管内 的 压缩 空气 通过 快 放 阀 排出 ， 后 制 动 凸 轮 在 弹 
筑 的 驱动 下 转动 使 后 轮 制 动 。 

3. 排 气 制 动 工作 原理 

辅助 制 动 为 排 气 制 动 ， 它 由 电 控 气压 操纵 。 系 统 由 电磁 阀 、 排 气 制 动 阔 、 控 制 生 、 管 
路 、 离 合 器 开关 、 加 速 开关 和 排 气 制 动 开 关 等 组 成 。 电 磁 阀 是 一 个 电 控制 的 气 开 关 ， 其 励磁 
电路 受 3 个 串联 的 电 开关 控制 ， 即 排 气 制 动 开 关 、 加 速 开关 和 离合 器 开关 。 不 踩 加 速 踏板 
时 ， 加 速 开 关 始 终 闭合 ， 而 离合 器 开关 只 有 在 离合 器 结合 时 才 闭 合 。 在 踏 下 加 速 踏板 过 程 
中 ， 踏 板 自由 行程 尚未 结束 时 ， 加 速 开关 即 应 断 开 。 只 有 在 这 三 个 开关 均 闭 合 时 ， 电磁 立 才 
开启 ， 由 储 气 简 来 的 压缩 空气 经 电磁 阀 到 控制 和 ， 推 动 活 塞 ， 使 排 气 制 动 阀 碟 形 阀门 旋转 到 
关闭 位 置 ， 从 而 将 发 动机 的 排 气 通道 阻塞 而 起 缓 速 作用 。 其 工作 原理 如 图 6-6 所 示 。 
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图 6-6 排 气 制 动 工作 原理 
1 一 排 气 制 动 开关 ”2 一 加 速 开 关 ”3 一 离合 器 开关 4 一 储 气 简 “5 一 电磁 阀 
6 一 管 路 7 一 控制 阀 ”8 一 消音 器 进 气管 ”9 一 排 气 制 动 闵 
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汽车 正常 行驶 时 ， 虽 然 离合 器 开关 是 闭合 的 ， 但 加 速 开 关 已 断 开 ， 故 即使 误 将 排 气 制 动 
开关 闭合 ， 也 不 能 起 排 气 制 动 作用 。 

注意 : 实施 排 气 制 动 时 ， 应 放松 加 速 踏 板 ， 青 使 排 气 制 动 开 关 人 处 于 闭合 位 置 (此 时 
仪表 板 上 排 气 制 动 显示 灯亮 )。 这 样 电磁 阀 开 启 ， 排 气 制 动 作用 。 

排 气 制 动 实际 上 是 汽车 速度 降低 或 保持 稳定 ， 而 不 起 紧急 制 动 作 用 ， 所 以 也 有 人 称 排 气 
缓 速 制 动 。 在 下 长 坡 、 交 通 情 况 复 杂 的 街道 上 行驶 时 ， 制 动 强 度 大 、 制 动 频繁 ,制动器 长 时 
间 、 频 繁 的 工作 将 使 其 温度 大 大 提高 ， 以 致 制 动 效能 衰退 甚至 完全 失效 ， 因 此 有 必要 增设 辅 
助 制 动 系 。 排 气 制 动 即 是 一 种 辅助 制 动 形 式 。 

4. 行车 制 动 系 统 的 维护 

制 动 管 路 系统 如 有 漏 气 现 象 ， 一 般 可 用 进一步 拧紧 管 接头 的 方法 消除 。 如 不 能 消除 ， 则 
需 检查 气管 的 锥 形 管 与 接头 的 密封 面 ， 进 行 修理 或 更 换 。 拆 缉 时 注意 不 要 让 人 尘土、 杂 物 等 进 
入 管道 ， 以 免 杂 物流 入 管 路 系统 中 ， 使 阀 漏 气 ， 其 至 引起 制 动 失效 等 故障 。 

(1) 日 常 维护 每 日 收 车 后 ， 储 气 简 需 定期 检查 积 水 情况 并 及 时 放水 。 

(2) 1500 ~2000km 维护 “检查 并 紧 固 空气 压缩 机 、 储 和 气筒、 车 轮 制动器 、 制 动 室 、 弹 
筑 制 动 室 的 连接 螺栓 。 润 滑 前 、 后 制 动 凸 轮 支架 。 

(3) 4500km 维护 ”对 行车 制 动 系统 中 的 空气 压缩 机 、 干 燥 器 、 四 回路 保护 阀 、 单 向 阀 、 
安全 阀 、 制 动 阀 、 车 轮 制 动 实 、 制 动 室 、 弹 簧 制 动 室 等 进行 不 解体 检查 ， 更 换 损 坏 零 件 。 

(4) 6000 ~ 8000km 维护 ” 除 执行 1500 ~ 2000km 维护 项 目 外 ， 还 需要 进行 下 列 项 目 。 

1) 拆 下 空气 压缩 机 和 红 盖 ,清理 活塞 项 部、 阀门 、 阀 门 座 、 弹 簧 及 空气 通道 。 

2) 清洗 储 气 简 内 的 油污 。 

3) 拆 检 、 清 洗 四 回路 保护 阅 ， 必 要 时 用 细 砂 纸 打磨 橡胶 阀门 。 

4) 拆 下 前 、 后 制 动 鼓 总 成 ， 检 查 制 动 器 、 必 要 时 用 2 汽车 通用 锂 基 润 滑 脂 润滑 蹄 片 轴 
和 滚轮 轴 ， 调 整 蹄 片 间 隙 。 


十 、 车 轮 、 轮 胎 


本 车 选 装 11. 00R20 子午 线 轮 胎 。 备 胎 架 结构 原理 如 图 6-7 所 示 ， 拆 印 备 胎 时 ， 先 将 保 
仿 螺 母 松 开 ， 再 用 摇动 手柄 逆 时 针 摇 动 ， 备 胎 即 可 降落 。 装 回 时 按 相反 顺序 进行 。 




















十 一 、 电 器 
电器 系统 为 单线 制 ， 负 极 搭 铁 ， 额 定 电压 为 24V。 
1. 电源 系统 
(1) 发 电机 


1) 硅 整 流 交流 发 电机 ， 人 额定 电压 为 24V， 电 流 为 150A。 

2) 发 电机 上 各 接线 应 牢固 、 准 确 ， 否 则 会 烧 坏 发 电机 内 各 元 件 。 

3) 定期 用 润滑 剂 润滑 传动 部 位 ， 并 检查 传动 带 松 紧 度 ,保证 张 紧 力 合适 ,检查 电 刷 麻 
损 和 各 紧 固 件 的 紧 团 情况 。 

(2) 莫 电 池 

1) 选用 两 只 6Q 一 195 型 蓄电池 ， 电 磁 总 开关 控制 电源 负极 。 
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图 67 备 胎 架 
1 一 备 胎 升降 手柄 “2 一 起 重 摇 杆 总 成 3 一 备 胎 支架 总 成 4 一 链 轮 ”5 一 链条 与 托 架 
6 一 链 轮 壳 体 7 一 保险 螺栓 8 一 备 胎 








2) 蓄电池 在 汽车 正常 行驶 过 程 中 ， 能 经 党 充电 、 放 电 ， 无 需 拆 下 充电 。 

3) 如 由 于 某 种 原因 ， 充 电 不 能 补充 能 量 消耗 ， 则 需 拆 下 清洗 、 加 液 ， 并 补充 充电 。 

4) 如 汽车 长 期 停止 使 用 ， 为 防止 自行 放电 、 极 板 硫化 而 造成 损失 ， 应 将 蓄电池 和 伸 下 ， 
并 每 月 充电 一 次 。 

5) 正常 使 用 中 冬季 每 10 ~15 天 ， 夏 季 每 5 ~6 天 ， 应 检查 蓄电池 电解 液 液 面 高 度 ， 并 
应 保持 表面 清洁 ， 无 渗 漏 现 象 。 

2. 起 动 系 统 

起 动机 每 次 工作 时 间 不 超过 5s， 然 后 必须 暂停 15 ~ 20s。 超 时 间 使 用 ,将 导致 起 动机 过 
热 烧 坏 或 蓄电池 损坏 。 

经 常 检 查 起 动机 紧 固 件 的 连接 是 否 牢固 ， 导 体 接 触 是 否 良好 ， 导 线 绝缘 有 无 损坏 。 

维护 起 动机 时 ， 检 查 换 向 器 表面 是 否 光 洁 ， 电 刷 的 工作 情况 是 否 正 常 ， 及 时 清洁 积 侍 。 

3. 电线 束 

整 车 线束 分 为 九 大 线束 ， 包 括 底盘 线束 、 仪 表 线 束 、 后 围 线束 、 顶 笑 线 束 、 阅 读 灯 线 
束 、 空 调 线束 、 暖 风 线 束 、ABS 线束 及 电 涡 流 缓 速 器 线束 。 线 束 之 间 的 连接 主要 集中 在 左 侧 
第 一 仓 内 ， 且 插 接 器 的 线头 均 标 明 线 号 ， 便 于 检修 人 员 查 找 线路 。 部 分 线束 留 有 备用 的 线 接 
口 ， 为 客户 加 装 电器 提供 方便 。 

十 三 :村 架 

车 架 采 用 全 承载 式 枯 架 结 构 ， 底 盘 与 车 身 形 成 空间 网 架 结 构 ， 可 以 共同 承受 来 自 客车 内 
外 部 的 受 力 。 在 受 扭 时 ， 变 形 均 匀 ， 不 会 影响 整 车 强度 ， 使 得 材料 的 刚度 和 强度 均 得 到 充分 
利用 ， 并 减轻 了 整 车 的 质量 。 

车 架 由 优质 合金 结构 钢 冷 拔 和 矩形 钢管 焊接 而 成 ， 易 于 建立 符合 实际 结构 的 有 限 元 计算 模 
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型 ， 从 而 提高 计算 精度 ; 通过 变动 杆 件 的 位 置 和 数量 ， 调 整 结构 的 应 力 分 布 ， 以 达到 等 强度 
设计 的 目的 ， 便 于 设计 贯通 式 大 行李 箱 ， 增 加 空间 利用 率 。 行 李 箱 容积 设计 达到 10m 以 上 。 


十 三 、 制 动 防 抱 死 系统 (ABS ) 


1. ABS 性 能 

ABS 是 一 个 在 车 辆 制 动 期 间 监 视 和 控制 车 辆 速度 的 电子 系统 ， 并 与 常规 的 气 制 动 系统 一 
起 工作 ， 在 车 轮 趋向 抱 死 情况 下 控制 车 轮转 速 ， 改 善 车 辆 的 操纵 稳定 性 和 可 控 性 。 

ABS 的 优点 在 于 : 

1) 保持 了 车 辆 的 可 操纵 性 ， 在 紧急 制 动 时 仍然 可 以 转动 转向 盘 ， 避 开 障 碍 物 ， 降 低 了 
发 生 交通 事故 的 概率 。 

2) 缩短 了 制 动 距 离 。 在 同样 情况 下 ， 一 般 路 面 (水 泥 路 、 沥 青 路 面 等 ) 上 最 大 可 缩短 
10% ; 光滑 路 面 (冰雪 等 ) 最 大 可 缩短 30% 。 

3) 减轻 了 轮胎 磨损 和 维修 费用 ， 同 时 也 减轻 了 驾驶 人 精神 负担 。 

2. ABS 组 成 

ABS 由 安装 在 轮 纹 的 齿 圈 、 前 后 桥 的 传感器 、 靠 近 制 动 气 室 的 电磁 阀 、 电 子 控制 器 
(ECU) 及 ABS 警告 灯 等 组 成 。 

齿 圈 与 传感器 配合 产生 感应 电压 信号 ， 电 子 控制 吉 接 收 并 处 理 来 自传 感 器 的 电信 和 号 并 发 
送信 号 到 电磁 阐 ， 电 磁 阀 根据 电子 控制 器 发 送 的 信号 对 制 动 气 室 的 制 动 压力 进行 调节 。ABS 
警告 灯 用 来 提醒 驾 台 人 ABS 系统 工作 是 否 正常 。 

3. 确定 ABS 正常 工作 的 方法 

一 般 通 过 观察 ABS 警告 灯 及 在 车 速 大 于 30km/h 时 的 紧急 制 动 来 判断 ABS 是 否 工作 
正常 。 

(1) 观察 ABS 警告 灯 ABS 警告 灯 的 作用 是 使 驾驶 人 了 解 ABS 的 状况 ， 也 用 来 显示 诊 
断 闪 码 。 打 开 点 火 开 关 ，ABS 灯 瞬 时 ( 约 3s) 亮 ， 然 后 灭 ， 说 明 ABS 系统 正常 ，ABS 灯 一 
直 亮 ， 且 车 速 大 于 7km/h 后 ， 灯 仍 不 灭 ， 说 明 ABS 系统 有 故障 。 























(2) 紧急 制 动 ” 在 宽阔 平坦 的 道路 上 ， 在 车 速 大 于 30kmxh 的 情况 下 ， 踩 下 离合 闫 ， 并 
猛 踩 制 动 踏 板 实施 紧急 制 动 ， 然 后 观察 制 动 痕迹 。 如 果 无 制 动 拖 痕 说 明 ABS 起 作用 ， 如 果 


所 有 车 轮 有 拖 痕 或 某 一 车 轮 有 拖 痕 ， 说 明 ABS 系统 不 起 作用 或 某 一 车 轮 的 ABS 不 起 作用 。 
出 现 这 种 情况 ， 要 对 车 辆 的 ABS 系统 或 某 一 车 轮 的 ABS 功能 进行 诊断 和 维修 。 

(3) 确认 ABS 工作 正常 

1) 打开 点 火 开 关 。 

2) 等 待 ABS 灯 灭 。 

3) 察 听 ABS 电磁 阀 的 响声 循环 右前 轮 一 一 左 后 轮 一 一 左前 轮 一 一 右 后 轮 一 一 右前 轮 
& 左 后 轮 一 一 左前 轮 & 右 后 轮 ， 共 6 声 。 

4. ABS 使 用 

ABS 只 是 在 紧急 制 动 致 使 车 轮 趋向 抱 死 的 情况 下 起 作用 。 通 俗 地 讲 ，ABS 在 起 作用 时 
就 像 驾 驶 人 快速 频繁 “点 阐 ”， 但 驾驶 人 的 “点 简 ” 无 论 如 何 也 无 法 与 ABS 相 比 ，ABS 可 
以 实现 1s 变化 3 ~5 次 。 

安装 有 ABS 的 大 客车 ， 当 打开 点 火 开关 后 ，ABS 应 起 作用 。 遇 有 险情 紧急 制 动 时 ， 应 
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先 迅速 踏 下 离合 器 ， 然 后 独 踩 制 动 踏 板 ， 同 时 仍 可 转动 转向 盘 使 车 辆 避 开 障碍 物 。 

注意 : 如 果 车 辆 行驶 期 间 ABS 灯亮 ,说明 ABS 系统 出 现 故 障 ， 但 仍 可 安全 驾驶 车 辆 ， 
因为 出 现 ABS 故障 的 车 轮 ， 常 规制 动 仍 然 起 作用 。 对 于 这 样 的 车 辆 ， 应 尽快 去 专业 维修 
厂 诊 断 、 维 修 ， 使 ABS 系统 功能 恢复 正常 。 





十 四 、 电 涡流 缓 速 器 


1. 正确 使 用 

1) 行车 前 ,检查 手 控 制 装置 是 否 位 于 “0” ( 关 ) 位 置 。 点 火 钥 匙 开关 打开 后 ， 缓 速 
器 控制 系统 就 被 起 动 ， 缓 速 器 可 以 立即 使 用 。 

2) 缓 速 器 处 于 使 用 状态 时 ， 驾 驶 室内 的 控制 指示 灯 将 指示 缓 速 器 已 “开启 ”。 

3) 使 用 电 涡 流 缓 速 器 不 影响 汽车 正常 驾 怠 ， 在 任何 情况 下 ， 只 要 需要 汽车 减速 (组 
速 ) ， 就 可 使 用 电 涡 流 缓 速 器 ， 可 以 减少 汽车 制动器 零件 的 磨损 ， 提 高 行车 安全 。 

4) 如 果 连 续 使 用 了 组 速 器 一 段 较 长 时 间 ， 建 议 将 其 关闭 并 继续 行驶 一 段 距离 ( 约 2km 
或 10min) ， 以 便 使 缓 速 器 冷却 ,保持 缓 速 器 的 最 佳 工作 状态 。 

5) 在 路 况 较 差 ， 特 别 是 在 凹凸 路 面 上 行驶 时 ， 建 议 降 低 车 速 ， 以 免 缓 速 器 碰撞 到 地 面 
而 损坏 。 

2. 定期 维护 

在 目 视 检查 汽车 的 同时 ， 建 议 检查 缓 速 器 系统 主要 连接 件 的 状态 。 首 次 检查 应 在 行驶 
5000km 后 进行 ， 以 后 则 建议 每 行驶 20 000km 检查 一 次 。 

1) 检查 空气 间隙 是 否 符合 规定 要 求 ， 否 则 应 立即 进行 调整 。 

2) 检查 安装 用 减 振 执 是否 变形 、 老 化 ， 必 要 时 更 换 。 

3) 检查 缓 速 器 安装 支架 固定 螺栓 、 螺 母 是 否 松 旷 ， 必 要 时 紧 固 ， 同 时 用 长 效 油脂 进行 
润滑 。 

十 五 、 车 身 的 维护 


1) 车 号 应 经 常 保持 清洁 ， 每 日 行驶 后 应 及 时 清除 泥土 ， 不 得 在 干燥 后 用 器 具 铲 刮 ， 以 
人 免 乔 伤 油漆 ， 引 起 蒙 皮 、 骨 架 生 锈 。 

2) 门窗 密封 胶 条 应 保持 完整 ， 有 损坏 时 应 及 时 更 换 。 

3) 禁止 用 热 水 、 碱 水 、 煤 油 和 其 他 有 机 溶剂 清洗 车 身 油漆 表面 。 

4) 经 常 检查 车 身 与 车 架 的 连接 ， 发 现 异 常 应 及 时 修理 。 

5) 经 常 检 查 车 内 部 件 的 紧 固 情况 ， 及 时 紧 固 。 

6) 经 常 检查 乘客 门 的 状况 ， 若 有 松 旷 应 及 时 调整 。 

7) 经 常 检查 客车 的 灯光 状况 ， 和 若 有 损坏 及 时 更 换 。 


第 四 节 ”常见 故障 与 原因 分 析 




















一 、 发 动机 
发 动机 常见 故障 及 排除 方法 见 表 6-13。 
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表 6-13 发 动机 常见 故障 及 排除 方法 


















































































































































































































































序 故障 表现 原因 分 析 处 理 方法 
1) 燃油 箱 内 无 燃油 1) 把 燃油 加 入 燃油 箱 
2) 燃油 箱 出 油管 堵塞 2) 清洗 ， 使 其 畅通 
3) 燃油 系 里 有 空气 3) 燃油 系 放 气 
柴油 机 不 4) 燃油 管 或 从 油 滤 清 融 堵塞 4) 清除 和 洗涤 燃油 管 、 燃 油 滤 清 器 
能 起 动 5) 喷 油 不 良 或 喷 油 压力 过 低 5) 清洗 和 检修 喷 油 器 
6) 喷 油 提前 角 不 正确 6) 调整 喷 油 提 前 角 
7) 电器 设备 接头 松 脱 7) 接 好 接头 
8) 蓄电池 电量 不 足 8) 著 电 池 充 足 电 或 更 换 蓄 电池 
9) 柴油 机 温度 过 低 9) 采用 冬季 机 油 和 燃油 ， 接 通电 加 热 器 
1) 空气 滤 清 器 纸 芯 阻塞 ， 进 气 不 足 1) 用 压缩 空气 反 向 吹 或 更 换 纸 芯 
柴油机 输 2) 排 气 通道 和 消声器 阻塞 2) 清洗 排 气 通道 和 消声器 
出 功率 不 足 3) 燃油 管 路 与 燃油 滤 清 器 阻塞 ， 供 油 不 足 3) 清洗 燃油 管 路 和 滤 清 器 ， 或 更 换 纸 芯 
4) 燃油 中 含有 水 分 4) 放 净 积 水 ， 更 换 燃油 
5) 喷 油 泵 或 喷 油 器 发 生 问 题 5) 检修 或 更 换 
柴油 机 转速 1) 调 速 器 工作 失常 1) 更 换 或 检修 
激增 (飞车) 2) 喷 油 泵 工作 失常 2) 更 换 或 检修 
1) 气门 与 播 臂 间隙 过 大 ， 气 门 机 构 产 生 金 1) 检查 和 调整 气门 间 阶 
属 敲 击 声 
2) 活 寒 与 气 氏 间 际 过 大 ， 气 饶 内 发 出 轰隆 2) 检查 、 修 理 或 更 换 
的 敲 击 声 
柴油 机 有 3) 活塞 销 与 连 杆 小 头 轴承 间隙 过 大 ， 有 响 3) 检查 、 修 理 或 更 换 
襄 击 声 亮 的 金属 敲 击 声 
4) 连 杆 轴承 间隙 大 ， 有 和 钝 哑 的 敲 击 声 4) 更 换 轴承 
5) 主轴 承 间 隙 过 大 ， 与 连 杆 轴承 撞击 声 5) 更 换 轴 承 
相似 
6) 气门 与 活塞 顶撞 击 声 6) 检查 配 气 定时 (齿轮 标记 ) 
1) 柴油 机 过 负荷 ， 排 气 骨 白 烟 1) 减轻 负荷 
2) 喷雾 太 粗 或 滴 油 ， 排 气 冒 黑 烟 2) 检修 或 更 换 出 油 阀 及 喷 油 器 
柴油 机 排 3) 喷 油 提前 角 不 对 ， 排 气 冒 黑 、 白 烟 3) 调整 
气 冒 烟 4) 空气 不 够 ， 排 气 骨 黑 烟 4) 清洗 或 更 换 空气 滤 清 器 
5) 活塞 环 磨损 或 卡 住 ， 排 气 骨 青 烟 5) 清洗 或 更 换 活 赛 环 
6) 燃油 中 有 水 ， 排 气 冒 白 烟 6) 洗涤 燃油 箱 和 滤 清 器 ， 更 换 燃油 
1) 水 套 阻 塞 1) 清除 水 垢 
2) 冷却 风扇 损坏 2) 修理 或 更 
3) 冷却 水 泵 损坏 3) 修理 或 更 换 
柴油 机 过 热 4) 喷 油 迟 或 滴 油 4) 修理 或 调整 
5) 机 油 不 足 5) 检查 油 底 壳 油 面 、 加 注 机 油 
6) 柴油 机 过 载 6) 减轻 负荷 
7) 机 油 冷却 器 阻塞 7) 清除 污 物 
1) 机 油 温度 经 常 太 高 1) 检查 冷却 系统 、 机 油 冷 却 器 
机 油 稀释 2) 燃油 进入 机 油 内 2) 检查 燃油 输送 泵 和 喷 油 器 


























3) 冷却 液 进 入 机 油 内 





检查 气 氏 盖 、 气 氏 套 封 水 圈 
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( 续 ) 
序 号 故障 表现 原因 分 析 处 理 方 法 
1) 油 底 壳 内 机 油 太 少 1) 添加 机 油 
2) 润滑 系 泄漏 2) 检查 润滑 系 
3) 轴承 间隙 过 大 3) 检查 和 更 换 主轴 承 或 连 杆 轴承 
机 油 压 力 4) 机 油泵 磨损 、 间 际 过 大 或 泵 体 漏 气 4) 调整 间 院 或 检查 更 换 
不 足 5) 机 油 冷却 器 或 机 油 滤 清 器 阻塞 5) 进行 清洗 
6) 调 压 阀 弹簧 损坏 6) 更 换 弹簧 
7) 机 油 压 力 表 指 示 误 差 大 7) 更 换 压 力 表 
8) 机 油泵 吸油 网 堵塞 8) 清洗 
油 底 壳 机 1) 气 氏 套 封 水 圈 损 坏 1) 更 换 封 水 圈 
油 油 面 升 高 2) 气缸 盖 裂 缝 2) 更 换 橡胶 密封 圈 
od 冷却 液 中 1) 冷却 液 渗 油 1) 更 换 机 油 冷却 器 
有 机 2) 机 油 冷却 器 密封 橡胶 圈 损 坏 2) 更 换 橡胶 密封 圈 
二 、 离 合 器 
离合 器 常见 故障 及 排除 方法 见 表 6-14。 
表 6-14 ”离合 器 常见 故障 及 排除 方法 
序 号 故障 表现 原因 分 析 处 理 方 法 
1) 离合 器 踏板 自由 行程 不 对 1) 调整 踏板 的 自由 行程 
放 员 坏 或 压 紧 弹 得 变 软 而 造成 强 
1 离合 器 打滑 2) 分 离 轴承 损坏 或 压 紧 弹簧 变 软 而 造成 弹 2) 更 换 
力 不 足 
3) 离合 器 摩擦 片 沾 油 、 损 坏 或 过 度 磨损 3) 用 汽油 洗 净 晒 干 摩擦 片 或 更 换 
1) 离合 器 摩擦 片 开裂 或 变形 1) 更 换 摩擦 片 
2) 分 离 杠杆 浮 销 脱出 2) 修复 
3) 压 盘 的 分 离 杠 杆 折断 3) 更 换 
5 离合 器 分 4) 分 离 杆 位 置 太 低 或 四 个 分 离 杆 不 在 同一 4) 检查 、 调 整 
离 不 彻底 平面 内 
5) 离合 器 操纵 装置 液压 管 路 里 有 空气 5) 排除 空气 
6) 油气 加 力 器 压缩 空气 进 气 接头 漏 气 或 未 6) 检查 、 修 复 
接 好 
1) 离合 器 片 沾 油 或 厚度 不 匀 以 及 弹簧 压力 | 1) 用 汽油 洗 净 、 晒 干 摩擦 片 或 更 换 ， 以 及 
离合 器 发 | 不 均 或 个 别 断裂 调整 或 更 换 压 紧 弹 簧 
拌和 冲击 2) 分 离 轴承 损坏 2) 更 换 
3) 发 动机 前 后 支承 松动 3) 检查 并 紧 固 
离合 器 有 有 1) 压 盘 弹簧 和 回 位 弹簧 太 软 、 松 动 1) 检查 并 调整 
4 | 而 全 全 有 有 | 2) 分 离 又 轴 两 支点 不 在 同一 平面 内 ， 分 离 | 2) 检查 并 修复 
沙沙 的 响声 
轴承 座 平面 与 轴承 不 垂直 

















三 、 变 速 器 


变速 器 常见 故障 及 排除 方法 见 表 6-15。 


注 
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表 6-15 ”变速 器 常见 故障 及 排除 方法 
序 号 | 故障 表现 原因 分 析 处 理 方 法 















































换 档 困难 、，| 1) 离合 器 分 离 不 彻底 1) 进一步 查找 原因 和 处 理 方法 
| 、| ”2) 变速 传动 杆 长 度 不 符 ， 以 及 换 档 机 构 未 | ”2) 调整 
发 响 岂 
校准 
3 有 1) 同步 器 锁 销 松动 或 同步 器 散 架 1) 检查 并 修复 
2) 变速 器 项 盖 拨 又 轴 定 位 弹簧 松动 2) 调 束 
| 发生 部 册 1) 同步 器 锁 销 松动 或 磨损 严重 1) 调整 或 更 换 














2) 齿轮 和 轴承 磨损 严重 2) 更 换 
































四 、 传 动 轴 
传动 轴 常 见 故障 及 排除 方法 见 表 6-16。 
表 6-16 传动 轴 常 见 故障 及 排除 方法 
序 号 | 故障 表现 原因 分 析 处 理 方法 
ee 
(EY 2 原平 御 :3 管 弯 
1 | 响 ， 高速 时 | 传动 得到 不下 衡 《原平 衡 洋 蜂 落 、 畏 管 | ， 动 平衡 检测 并 修复 
i 曲 变 形 ) 
加 重 
加 速 时 ， ee A 秘 亚 生 旺 招 :二 人 爱 立 
， | 右 肝 证 名 | 1) 二 字条 及 铀 承 、 突 缘 又 等 严重 订 扣 1) 根据 磨损 情况 拆 检 更 换 夫 部 件 
。 2) 前 、 后 突 缘 法 兰 连 接 螺母 松动 2) 紧 因 











五 、 前 轴 与 转向 机 构 


前 轴 与 转向 机 构 常 见 故障 及 排除 方法 见 表 6-17。 
表 6-17 前 轴 与 转向 机 构 常见 故障 及 排除 方法 
序 号 | 故障 表现 原因 分 析 处 理 方法 











































































































1) 转向 传动 杆 件 的 连接 部 位 磨损 严重 ， 间 1) 调整 间隙 或 更 换 杆 件 
际 过 大 
转向 盘 自 2) 转向 摇 辟 轴 球 销 松 动 2) 修复 
1 由 转动 量 大 ， 3) 转向 器 内 部 传动 副 磨 损 ， 使 得 间隙 增 大 3) 调整 、 修 复 
转向 操纵 不 稳 | 4) 转向 天 固定 螺栓 松动 4) 紧 固 
5) 转向 拉杆 各 球 销 松 旷 ， 间 际 过 大 5) 修复 、 调 整 并 紧 固 
6) 齿 条 与 齿 记 的 嘴 合 间隙 过 大 6) 调整 
5 前 轮转 向 1) 直 拉 杆 长 度 不 正确 1) 调整 或 更 换 
角度 不 足 2) 垂 臂 与 播 臂 轴 花 健 装配 位 置 不 对 2) 调整 
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( 续 ) 
序 号 | 故障 表现 原因 分 析 处 理 方 法 
1) 转向 节 主 销 止 推 轴承 和 转向 螺杆 轴承 润 1) 拆 检 并 加 注 润 滑 脂 
滑 不 良 或 进 水 锈蚀 
2) 转向 节 主 销 与 衬 套 烧 蚀 或 润滑 不 良 2) 修复 、 更 换 或 润滑 
3) 转向 螺杆 轴承 和 横 直 拉杆 球 头 调整 过 紧 3) 重新 调整 
4) 前 束 与 主 销 定 位 不 正太 4) 调整 
5) 轮胎 气压 过 低 5) 按 规定 压力 给 轮胎 充气 
6) 动力 转向 液压 系统 缺 油 或 有 空气 6) 检查 转向 油 饶 液 面 高 度 ， 按 规定 加 足 ， 
并 排除 漏 油 现象 
转向 沉重 7) 转向 泵 磨损 、 内 部 漏 油 严 重 ， 使 压力 或 7) 更 换 或 拆 检 转向 泵 ， 排 除 故障 





排 量 不 足 




















8) 转向 油饼 内 滤 清 器 堵塞 ， 使 转向 泵 供 油 


不 足 
9) 液压 管 路 接头 漏 油 或 管 路 堵塞 




















10) 转向 拉杆 的 球 销 螺 母 拧 得 过 紧 ， 其 间 


际 过 小 
11) 转向 球 销 表 孟 
12) 转向 泵 压力 不 足 
13 ) 传动 带 松 动 
































锈蚀 或 润滑 不 恨 





8) 清洗 或 更 换 滤芯 


9) 更 换 和 清 管 路 与 接头 
10) 调整 


11) 除 锈蚀 并 加 注 润滑 脂 
12) 更 换 或 调整 安全 阀 、 流 量 阀 
13) 张 紧 传动 带 











4 前 轮 摆 动 


1) 转向 器 、 转 向 器 柱 支 架 松动 
2) 前 束 与 主 销 定位 不 正确 

3) 横 、 直 拉杆 的 球 头 松 旷 

4) 转向 节 主 销 与 衬 套间 隙 过 大 
5) 轮 载 轴承 松动 或 损坏 

6) 轮 罗 摆 差 过 大 ， 车 轮 不 平衡 
7) 转向 盘 自 由 转动 量 大 

8) 液压 系统 缺 油 或 有 空气 

9) 前 轮胎 充气 压力 不 同 或 磨损 不 














1) 紧 固 各 支架 

2) 调整 

3) 调整 

4) 拆 检 、 修 复 或 更 换 

5) 紧 固 或 更 换 

6) 动 平衡 检测 并 校正 

7) 进一步 查找 原因 和 处 理 方 法 
8) 加 足 油 并 排 气 
9) 校准 轮胎 气压 或 更 换 轮胎 





























左 、 右 转 








1) 分 配 闪 的 请 浆 偏 离 了 闪 体 的 中 


间 位 置 或 





因 制 造 误差 ， 虽 处 在 中 间 人 位置， 但 其 两 侧 的 

















1) 更 换 或 调整 分 配 阀 总 成 


























> 句 轻 重 不 后 项 开间 阶 不 等 清洗 分 配 彩 滑 阀 内 的 异物 等 
向 轻重 不 同 2) 滑 阅 内 有 异物 ， 使 滑 阅 或 反作用 柱 塞 卡 2) 清洗 分 配 阀 ， 去 除 滑 阀 内 的 异物 等 
住 ， 造 成 左 、 右 移动 的 阻力 不 科 
1) 转向 传动 杆 连接 部 位 缺少 润滑 油 1) 加 注 润滑 油 ( 脂 ) 
@ 转向 盘 回 | ( 脂 ), 使 回转 阻力 增 大 
正 困难 2) 前 束 和 主 销 定位 不 正确 2) 调整 
3) 转向 柱 、 管 轴承 咬 死 或 发 卡 3) 更 换 轴承 ,加 注 润滑 脂 
站 本 1) 液压 装置 内 未 完全 排除 空气 1) 排 气 
7 | 所 而 2) 转向 油 镀 中 缺 油 ， 使 转向 泵 吸入 空气 2) 加 油 并 排 气 
3) 转向 泵 吸油 管 路 密封 不 良 ， 吸 进 空气 3) 修复 或 更 换 密封 元 件 
六 、 后 桥 
后 桥 常 见 故障 及 排除 方法 见 表 6-18。 
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表 6-18 后 桥 常 见 故 障 及 排除 方法 






















































































































































































































































































序 号 | 故障 表现 原因 分 析 处 理 方法 
1) 主 、 从 动能 齿轮 间隙 不 正确 1) 调整 问 阶 
， | 驱动 时 有 | 2) 主动 锥 齿轮 前 、 后 轴承 间 际 太 大 2) 调整 间 阶 
很 大 异 响 3) 轴承 损坏 (特别 是 导向 小 轴承 ) 3) 调整 
4) 主动 锥 元 轮 大 螺母 松动 4) 按 规定 转 短 拧 紧 
1) 主动 锥 此 轮 和 差 速 器 左 、 右 轴承 松动 或 | ”1) 调整 或 更 换 
， | 满载 或 下 | 磨损 
坡 时 有 异 响 ”2) 从 动 锥 郊 轮 固定 螺栓 松动 2) 紧 恩 
3) 主 、 从 动 锥 齿轮 间 阶 过 大 3) 调整 间 队 
1) 准 双 曲 面具 轮 润滑 油 品 种 、 质 量 不 符合 | ”1) 更 换 合格 润滑 油 
主 、 从 动 要 求 
入 由 只 按 触 。 2) 不 同 牌号 的 准 双 曲面 齿 纶 油 混 合 使 用 。 | 2) 更 换 ， 不 同 牌号 的 准 双 曲 面具 轮滑 不 能 
| 混合 使 用 
ee 3) 新 、 旧 油 混合 使 用 3) 更 换 ， 当 重新 加 注 新 润滑 油 时 ， 应 将 变 
国 质 的 旧 油 或 脏 油 排 净 
4) 准 双 曲 面具 轮 油 中 混和 人 水 分 4) 更 换 合格 润滑 油 
| 1) 轮胎 螺母 松动 1) 紧 轩 
4 | 号 人 | “2) 六 外 轴 向 定 动 或 由 2) 拆 检 或 更 换 
加 3) 左 、 右 轮胎 磨损 不 同 或 气压 不 足 3 ) 更 换 轮胎 或 按 规定 气压 充气 
七 、 制 动 系统 
制 动 系统 常见 故障 及 排除 方法 见 表 6-19。 
表 6-19 制 动 系统 常见 故障 及 排除 方法 
序 号 | 故障 表现 原因 分 析 处 理 方法 
1) 左 、 右 轮 制 动 喜与 制 动 蹄 之 问 间隙 调整 | 1) 重新 调整 
不 一 致 
2) 一 边 的 制 动 鼓 内 有 油污 或 圆 度 误差 很 大 | ”2) 除去 油污 并 用 砂纸 打 麻 或 拆 检修 复 
3) 通 向 前 轮 某 一 气 室 的 管 路 有 堵塞 现象 “| ”3) 排除 故障 
4) 蹄 片 回 位 弹 答 折 断 4) 更 换 
5) 左 、 右 气 室 皮膜 性 能 、 刚 度 不 相同 5) 更 换 
1 | 。 制 动 跑 偏 “| 6) 左 、 右 轮胎 气压 值 高 低 不 相同 6) 调整 、 补 足 气压 
7) 制 动 蹄 片 的 生产 厂家 、 性 能 不 相同 ， 进 | 7) 更 换 ， 使 用 相同 生产 厂家 的 产品 
行 混 装 
8) 调整 臂 “ 跳 档 "、 锁 止 套 松 动 或 未 锁 | 8) 检查 锁 止 套 位 置 ， 使 其 正确 落 情 
住 ， 影 响 路 片 与 鼓 之 间 的 调整 间 阶 
9) 左 、 右 轮 路 片 或 鼓 磨 损 相 差 较 大 ， 使 凸 | 9) 更 换 蹄 片 或 制 动 吉 
轮转 角 差 值 太 大 ， 影 响 制 动 效能 
1) 制 动 蹄 与 制 动 鼓 问 阶 过 小 1) 调整 
2) 制动器 摩 探 片 碎 玫 2) 更 换 
制 动 鼓 | 3) 制 动 阅 调 整 不 当 3) 重新 调整 
发 扫 4) 蹄 片 回 位 弹 策 折 断 4) 更 换 
5) 轮 载 轴承 间 阶 过 小 5) 按 要 求 标准 调整 间 阶 
6) 自动 调整 辟 回 位 不 好 6) 更 换 
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( 续 ) 
序 号 故障 表现 原因 分 析 处 理 方法 
1) 空气 压缩 机 动力 输入 不 正常 1) 检查 并 修复 
2) 空气 压缩 机 闪 座 松动 ， 阔 片 卡 死 或 损坏 | ”2) 拆 检 或 更 换 
3 气压 不 
| 3) 管 路 与 侍 气 简 沁 所 3) 消除 漏 所 
4) 储 气 简单 向 阔 卡 滞 或 打 不 4) 拆 检 或 更 换 
制 动 时 侦 | 1) 制动器 各 运动 件 磨损 或 间 辽 过 大 1) 调整 或 更 换 间隙 过 大 的 零 部 件 
4 | 尔 “ 发 嘲 *。 | 2) 摩擦 片 与 鼓 的 材质 性 能 差 ， 表 面 呈现 光 | 2) 更换 或 修复 摩擦 一 表 面 的 硬 六 点 
”| 点 和 硬 点 层 
Bs 3) 摩 近 副 表 而 加 工 精度 差 ， 接 触 不 住 3) 修整 
1) 制 动 阀 调整 不 当 或 故障 1) 调整 或 排除 故障 
2) 制 动 管 路 漏 气 或 制 动 软 管 破裂 2) 消除 漏 气 或 更 换 软 管 
制 动 力 不 | 3) 制 动 气 室 皮膜 破裂 或 漏 气 3) 更 换 皮膜 或 消除 漏 气 
。 | 足 〈 制 动 时 | 4) 制 动 鼓 内 有 油污 4) 清洗 油污 
气压 表 指 针 | 5) 制 动 鼓 失 加 5) 拆 检 、 修 复 
下 降 ) 6) 制 动 阀 的 阀门 橡胶 因 油污 侵蚀 而 发 粘 或 | ”6) 更 换 部 件 
阀门 弹簧 被 油污 粘 住 
7) 制 动 阀 输出 气压 不 足 7) 按 要 求 调整 至 规定 气压 或 更 换 
1) 制 动 阀门 弹 得 调整 不 当 或 弹簧 变 软 1) 重新 调整 或 更 换 弹簧 
制 动 无 | 2) 制 动 蹄 销 锈蚀 ， 转 动 不 灵 活 2) 消除 锈蚀 ， 加 注 润滑 脂 
“点 刹 ” 3) 制 动 阀 杠 杆 失 灵 3) 修复 或 更 换 
4) 制动器 制 动 间隙 过 大 4) 调整 或 更 换 
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第 七 再 ”依维柯 系列 客车 维护 


依维柯 系列 客车 是 跃进 汽车 集团 公司 生产 的 中 型 客车 ,该 系列 客车 有 5 个 吨位 、4 种 轴 
距 、7 个 品种 ， 共 30 多 个 车 型 。 

本 章 主要 介绍 了 依维柯 系列 客车 的 主要 技术 参数 ， 日 常 维护 、 一 级 维护 、 二 级 维护 的 主 
要 作业 项 目 、 技 术 要 求 和 作业 方法 ， 发动机、 底盘 总 成 、 电 气 设备 和 空调 常见 故障 原因 分 析 
及 其 排除 方法 。 


第 一 节 ”主要 技术 参数 


依维柯 系列 客车 的 动力 性 、 经 济 性 、 操 作 性 良 
好 ， 制 动 可 靠 ,， 转向 轻便 ,视野 开阔 ， 可 靠 性 好 ， 
维修 方便 ， 具 有 良好 的 越野 性 能 和 机 动 性 能 。 依 维 
柯 客 车 的 外 形 如 图 7-1 所 示 。 

依维柯 客车 型 号 编制 规则 含义 如 下 : 

A XX . YY X TY 




















A 一 一 表示 汽车 的 类 型 为 客车 ; 

XX 一 一 表示 汽车 总 质量 的 10 倍 ， 单 位 为 ti 7-1 ”依维柯 客车 的 外 形 
YY 一 一 表示 发 动机 功率 的 1/10， 单 位 为 hp; 

X 一 一 表示 驱动 形式 ，W 为 全 轮 驱 动 ; 

Y 一 一 表示 汽车 用 途 。 





例如 : A30. 10N， 表 示 汽 车 总 质量 为 3t， 发 动机 的 最 大 功率 为 73. 5kW (100hp) 的 低 顶 
客车 。 


一 、 主 要 技术 性 能 和 基本 参数 


1. 整 车 主要 性 能 参数 
整 车 主要 技术 性 能 见 表 7-1。 
表 7-1 整 车 主要 技术 性 能 












































客车 型 号 A40. 10 A30. 10/ A30. 10N A49. 10 A49. 12 
形式 高 顶 客车 高 顶 / 低 顶 客车 高 顶 客车 高 顶 客车 
23 +1 23 +1 
EE 从 人 数 / 人 16+1 10+1 、 
人 或 19+1 (选用 ) 或 19 +1 (选用 ) 
有 整备 质量 2850 2350 3200 3060 
质量 参数 | 一 
元 满载 总 质量 4020 3000 5000 5000 
2 人 允许 最 大 总 质量 4200 3170 
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( 续 ) 
客车 型 号 A40. 10 A30. 10/ A30. 10N A49. 10 A49. 12 
前 桥 、 后 桥 质量 分 配 
质量 参数 前 桥 : 人 1340 1300 1490 1455 
元 满载 1590 1320 1740 1740 
后 桥 : 空 载 1510 1050 1710 1605 
满载 2430 1680 3260 3260 
轴 距 3310 2800 3950 3950 
轮 距 ， 前 轮 1683 1716 1683 1683 
后 轮 1540 1685 1540 1540 
外 形 尺寸 ， 总 长 5980 4850 6870 6870 
总 宽 2000 2000 2000 2000 
尺寸 参数 总 高 2752 2495/2225 2752 2752 
/mm 车 厢 尺 寸 : 内 帘 1820 1820 1820 1820 
内 高 1785 1700/1500 1785 1785 
前 巷 架 960 960 960 960 
后 悬 架 1710 1090 1960 1960 
最 小 离 地 间隙 : 前 255 170 255 255 
后 222 150 222 222 
最 高 车 速 /(km/h) 105 120 102 105 
最 大 有 息 坡 度 (% ) 33 40 35 33 
最 小 转弯 直径 /m 12.1 10.7 13.9 13.9 
制 动 距离 (30km/h)/m 不 大 于 7 不 大 于 7 不 大 于 8 不 大 于 8 
性 能 参数 |。 燃油 消耗 量 (50kmh 
等 速 、 关 闭 空调 )/(L/| 不 大 于 9 不 大 于 7 不 大 于 10 不 大 于 10 
100km) 
燃油 箱 容积 /L 70 70 
发 动机 型 号 SOFIM8140. 27S SOFIM8140. 47 
2. 发 动机 基本 参数 
(1) 发 动机 总 成 
型 写 及 名 称 SOFIM 柴油 发 动机 
型 式 直列 四 和 、 四 冲程 、 水 冷 、 增 压 、 直 接 喷射 式 
气缸 直径 93mm 
活塞 行程 92mm 
排 量 2. 499L 
压缩 比 18. 5 
气 和 包工 作 顺 序 1 一 3 一 4 一 2 
最 大 功率 (在 3800r/min 时 ) 76kW (8140. 27S 发 动机 )/85kW (8140. 47 发 动机 ) 
最 大 转 矩 (在 2000r/min 时 ) 225N . m (8140. 27S 发 动机 )/245N . m (8140. 47 发 动机 ) 
最 低 燃 油 消耗 率 230g/ (kW . h) 
(2) 发 动机 正 时 
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进 气 门 开 启 角 上 止 点 前 8。 
进 气门 关闭 角 下 止 点 后 37° 
排 气门 开启 角 下 止 点 前 48。 
排 气门 关闭 角 上 止 点 后 8。 
气门 脚 间 院 (0.5 +0.05) mm 
































(3) 燃油 供给 系统 ” 输 油 泵 为 膜 片 式 ， 高 压 油 泵 为 转子 分 配 式 喷 油 泵 ， 油 量 调节 机 构 
装 有 机 械 式 全 程 调 速 器 和 自动 喷 油 提前 调节 器 ， 并 配 有 LDA (气动 供 油 量 调节 ) 装置 。 

(4) 润滑 系统 ”采用 压力 润滑 ， 使 用 齿轮 式 机 油泵 和 双 级 机 油 滤 清 器 。 机 油 压力 ( 热 
机 ) : 仍 速 时 宇 80kPa， 最 高 转速 时 宇 380kPa。 

(5) 冷却 系统 采用 离心 式 水 泵 ， 节 温 器 安装 在 发 动机 出 水 管 口 处 ， 散 热 吉 后 部 安装 
有 冷却 风扇 。 

(6) 进 气 系统 ”在 排 气 层 管 上 装 有 废气 涡轮 增 压 器 用 以 实现 进 气 增 压 。 

3. 底盘 基本 参数 

(1) 离合 器 ”离合 器 为 单 片 、 干 式 、 膜 片 弹 簧 、 机 械 操纵 拉 式 ， 从 动 盘 直径 为 10. 5”。 

(2) 变速 器 ”变速 器 为 机 械 式 、 前 进 档 带 同 步 器 。 



































档 位 布置 
倒 2 4 
1 3 5 
各 档 传动 比 : 
一 档 6. 194 
二 档 3. 894 
三 档 2. 260 
四 档 1. 428 
五 档 1. 000 
倒 档 5. 692 


(3) 万 向 传动 ” 开 式 ,管状 传动 轴 ， 十 字 万 向 节 。 

(4) 驱动 桥 “” 驱 动 桥 为 整体 铸造 ， 其 特点 为 择 管 式 桥 壳 ， 全 浮 式 半 轴 ， 准 双 曲 面 齿轮 
单 级 减速 主 减 速 器 ， 传 动 比 为 6. 143 ， 锥 齿轮 式 差 速 器 ， 机 械 式 差 速 锁 。 

(5) 转向 器 ”转向 器 为 齿轮 齿 条 式 助 力 转向 器 。 

(6) 制 动 系统 制 动 系 为 液压 制 动 、 独 立 双 管 路 系统 ， 带 真空 助力 器 。 前 制动器 为 盘 
式 ， 后 制 动 需 为 鼓 式 ; 前 管 路 带 滞后 阅 ， 后 管 路 带 感 载 阅 。 机 械 式 驻 车 制 动 需 作用 于 后 
轮 上 。 

(7) 车 轮 和 轮胎 “ 轮 罗 规格: 6. 30H 一 16， 轮 胎 型 号 : 8. 5 一 16R14; 轮胎 气压 : 硬 路 面 
前 轮 为 3.5 x105Pa， 后 轮 为 4.0 x105Pa。 

(8) 前 轮 定 位 参数 


前 轮 前 束 1 ~3mm 

前 轮 外 倾角 1° 

主 销 后 倾角 6°307 
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主 销 内 倾角 
4. 电气 设备 
鞭 电 池 容 量 
起 动机 功率 
发 电机 功率 
线路 电压 





车 型 维护 作业 指南 


30" +30" 


135SA.h 
2. 5kW 
1. 19kW 
12V 


灯具 形式 和 功率 消耗 见 表 7-2。 
表 7-2 灯具 一 览 表 

























































































类 上 形 ” 式 功率 /W 
前 照 灯 讽 素 双 丝 灯 50~60 
雾 灯 击 素 55 
前 停车 灯 管 形 4 
前 转向 指示 灯 球形 21 

后 停车 灯 球形 5 
后 转向 指示 灯 球形 21 
后 制 动 信号 灯 球形 21 

牌照 灯 球形 5 
倒车 灯 球形 21 
后 雾 灯 球形 21 
顶灯 管 形 、 柱 形 4、10 
示 宽 灯 球形 、 柱 形 10、5 

5. 出 三 标牌 


汽车 的 出 厂 标 牌 在 发 动机 时 内， 标牌 样本 如 图 7-2 所 示 。 


IVECO 


DAILY 


额定 乘客 数 
允许 总 质量 


前 轴 





后 轴 


发 动机 型 号 


底盘 号 


跃进 汽车 集团 公司 





图 72 标牌 样本 
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二 、 主 要 螺栓 转 和 矩 


全 车 主要 螺栓 拧紧 转 矩 见 表 7-3 。 


表 7-3 全 车 主要 螺栓 拧紧 转 和 矩 
名 称 拧紧 转 矩 /(N .my) 





发 动机 





(60+5) 一 (60+5) 一 (180° +t10°) (分 3 步 拧紧 ， 

































































































































































































































































气 负 盖 螺 栓 (用 机 油 润滑 ) 第 1 步 预 紧 (60+5) N. m, 第 2 步 预 紧 (60 +5) Nm， 
第 3 步 转角 180° +10°) 
上 、 下 包 体 连接 螺栓 (用 机 油 润滑 ) a 0 > 
主 油 道 螺 塞 40 
油 底 过 固定 螺栓 18 
附件 箱 油 道 螺 塞 25 
附件 箱 固定 螺栓 (M12) 60 
附件 箱 固定 螺栓 (M8) 25 
附件 箱 前 盖 固定 螺栓 23 
附件 箱 后 盖 固 定 螺 栓 18 
曲轴 后 油封 盖 固 定 螺栓 25 
曲轴 前 油封 盖 固 定 螺栓 75 
凸轮 轴 前 油封 盖 固 定 螺母 75 
水 泵 进 水 管 在 进 气 玻 管 上 固定 螺母 25 
氏 盖 后 盖 固 定 螺母 25 
饶 体 后 盖 固 定 螺 栓 20 
进 气 歧 管 固定 螺母 25 
排 气 歧 管 固定 螺母 25 
进 气 歧 管 进 口 弯 管 固定 螺栓 18 
LDA 到 进 气 歧 管 和 喷 油 泵 固定 接头 10 
正 时 链 轮 护 罩 (发 动机 吊 耳 ) 固定 螺母 18 
发 动机 吊 耳 固定 螺母 18 
连 杆 螺 栓 〈 用 机 油 润滑 ) ee a ha 0 
飞轮 螺栓 《用 机 油 润 滑 ) 30 和 一 (90° +2°) (分 2 步 拧紧 : 第 1 步 预 紧 (30 5) 

















N. m, 第 2 步 转角 90° +20°) 
































曲轴 带 轮 固定 螺栓 200 
凸轮 轴 轴 承 盖 固定 螺母 18 
凸轮 轴 正 时 链 轮 固定 螺栓 〈 用 润滑 油 润滑 ) 25 
喷 油 泵 齿 套 固定 螺母 60 ~70 
喷 油 泵 固定 螺母 25 
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( 续 ) 
名 称 拧紧 转 矩 /(N .my) 

发 动机 

喷 油 泵 正 时 链 轮 固定 螺栓 110 
喷 油 器 压板 固定 螺栓 40 
输 油 泵 座 固定 螺栓 18 
输 油 泵 固定 螺栓 或 螺母 18 
机 油 滤 清 器 螺纹 接头 80 
机 油 滤 清 器 25 
机 油 集 滤器 固定 螺栓 25 
机 油 压 力 调节 阀 螺 塞 65 
活塞 冷却 喷嘴 固定 螺栓 40 
水 泵 固定 螺栓 50 
风 户 离合 器 线圈 在 水 泵 上 固定 螺母 7.5 
饶 盖 出 水 管 固定 螺栓 18 
水 泵 带 轮 固定 螺栓 25 
发 电机 支架 在 生体 上 固定 螺栓 50 
发 电机 在 支架 上 固定 螺栓 75 
发 电机 调节 臂 固定 螺母 45 
发 电机 固定 螺母 85 
涡轮 增 压 器 在 排 气 歧 管 上 固定 螺母 25 
气 饶 盖 出 水 管 固定 螺栓 18 
转向 器 固定 螺母 35 
真空 汞 固定 螺栓 ( M6) 12 
真空 泵 固定 螺栓 ( M8) 18 
附件 箱 前 盖 螺 塞 35 
增 压 器 机 油 回 油 管 接头 80 
增 压 器 机 油 进 油管 接头 25 
下 气 负 体 上 机 油 回 油管 接头 固定 螺栓 40 
机 油 压力 传感器 接头 40 
增 压 器 排 气管 固定 螺栓 25 
喷 油 泵 燃油 进 、 回 油 接头 25 
火焰 预 热 顺 固 定 螺母 35 
火焰 预 热 塞 接头 22 
电磁 阀 接 头 18 
上 气缸 体 上 机 油 冷 却 器 进 水 管 接头 螺栓 40 
高 压 油泵 到 喷 油 泵 和 喷 油 器 固定 螺母 33 
喷 油 泵 回 油 接头 固定 螺母 25 
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( 续 ) 
名 称 拧紧 转 矩 /(N my) 

发 动机 

冷却 液 温度 表 传感器 30 

喷 油 器 回 油管 接 头 螺母 7 

电磁 阀 接线 固定 螺母 18 

水 泵 进 水 支管 在 水 泵 上 固定 螺母 25 

交流 发 电机 支架 在 附件 箱 上 固定 螺母 25 

张 紧 器 固定 螺栓 7.5 

正 时 传动 链 淖 固定 螺母 〈(M8 ) 18 

正 时 传动 链 间 固定 螺母 (MI10) 30 

正 时 传动 链 章 固定 螺母 (M12) 35 

正 时 传动 链 章 固定 螺栓 ( M6) 10 

可 调 导 块 固定 螺栓 18 

正 时 传动 链 供 油 接头 固定 螺母 7.5 

导 块 固定 螺母 7 

正 时 传动 链 章 固定 螺母 和 螺栓 7.5 
离合 器 

压 盘 固定 螺栓 48 

离合 器 晶 与 代 体 间 的 固定 螺栓 信和 

离合 器 单 与 变速 器 壳 体 间 的 固定 螺栓 38.9 
变速 器 

第 一 轴承 盖 固定 螺栓 订 泣 

变速 器 后 盖 固 定 螺栓 〈 母 ) 20.6 

第 一 轴承 固定 螺母 20.3 

第 二 轴 凸 缘 固 定 螺 母 425.5 

取 力 口 盖 固定 螺栓 14.2 

到 档 轴 固定 螺栓 6.2 
变速 杆 支 座 固定 螺栓 18.1 

自 锁 装置 紧 固 螺 塞 16.9 

互 锁 扇 块 定位 销 固 钉 螺栓 20.5 

氛 义 轴 头 固定 螺栓 36.1 

起 动机 固定 螺栓 46.5 

发 动机 悬 置 

发 动机 固定 支架 与 氏 体 间 的 固定 螺栓 75 

发 动机 前 悬 置 横梁 与 弹性 块 间 的 固定 螺母 19.8 

发 动机 前 横梁 与 车 架 连 接 螺栓 24 
弹性 块 与 发 动机 固定 支架 连接 螺母 19.8 
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( 续 ) 

名 称 拧紧 转 矩 /(N .my) 
发 动机 悬 置 
分 动 器 侧面 支架 与 车 架 的 连接 螺母 24 
分 动 器 侧面 支架 与 弹性 垫 块 连接 螺母 19.8 
弹性 垫 块 与 固定 支架 连接 螺母 19.8 
固定 支架 与 分 动 器 壳 体 连接 螺栓 75 
后 横梁 与 车 架 加 强 板 间 连 接 螺栓 24 
后 横梁 与 中 间 弹 性 块 间 的 连接 螺栓 24 
中 间 弹 性 块 与 变速 器 间 的 固定 螺母 24 
传动 轴 
传动 轴 固 定 螺 栓 56 
传动 轴 凸 缘 锁 紧 螺母 250 
后 桥 与 后 轮 载 
后 桥 凸 缘 固定 螺母 440 
差 速 器 壳 与 从 动 齿轮 的 连接 螺栓 235 
主动 齿轮 凸 缘 450 +40 
差 速 器 壳 螺 栓 205 +10. 5 
后 桥 壳 盖 螺 栓 23 
差 速 器 轴承 盖 螺 栓 106.5 +10.5 
半 轴 螺栓 82.5 +7.5 
轮 载 轴承 调整 螺母 固定 螺栓 10.5 +1.5 





轮 载 轴承 调整 螺母 


(100 +10) 一 (60 +5) (分 2 步 拧紧 第 1 步 以 (100 + 
10) N. m 拧 紧 ， 正 反 两 方向 转动 并 轴 向 晃动 轮 载 以 调整 
轴承 间隙 ; 第 2 步 以 (60 +5) N: m 拧 松 , 使 其 上 螺纹 
孔 与 轮 载 轴承 锁 紧 热 片 的 孔 对 齐 ) 













































































制 动 底板 固定 螺栓 103 +10 
前 桥 

轮 载 轴承 调整 螺母 固定 螺栓 7+1 
制 动 盘 与 轮 载 连接 螺栓 66.5 +6.5 
摆 臂 球 销 固 定 螺 母 131 +14 
球 销 与 转向 节 连 接 螺母 167 +10 
制 动 钳 与 转向 节 连 接 螺栓 210 +10 
转向 节 辟 固定 螺栓 162 
制 动 钳 固 定 螺栓 210 
制 动 盘 挡 泥 板 固定 螺栓 23.4 
制 动 固定 螺栓 103 
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( 续 ) 
名 称 拧紧 转 和 矩 /(N .my) 
前 悬 架 
前 桥 与 车 架 间 的 固定 螺栓 90.7 
拉杆 支架 与 车 架 的 上 固定 螺母 140 
拉杆 支架 与 车 架 的 下 固定 螺母 140 
拉杆 支架 加 强 板 与 车 架 的 固定 螺母 47.3 
前 挡 泥 板 与 车 架 的 固定 螺母 47.3 
上 、 下 拉杆 球 接头 固定 螺母 171.5 
上 拉杆 与 上 摆 杆 的 固定 螺母 231.5 
拉杆 与 下 摆 杆 的 固定 螺母 231.5 
上 、 下 拉杆 夹 短 固 定 螺 母 50 
上 、 下 拉杆 球 接头 锁 紧 螺母 125 
上 、 下 摆 杆 球 接头 固定 螺母 163.5 
扭 杆 和 上 摆 杆 与 前 驱动 桥 的 固定 螺母 93.5 
下 摆 杆 与 前 驱动 桥 的 固定 螺母 232.5 
减 振 右上 固定 螺母 129 
减 振 右 下 固定 螺母 129 
扭 杆 后 支架 与 车 架 的 固定 螺母 203.5 
扭 杆 后 支架 前 、 后 片 连接 销 固定 螺母 201 
扭 杆 预 紧 力 调整 螺栓 锁 紧 螺母 201 
稳定 杆 半 环 支架 紧 固 螺母 24 
和 悬 架 
钢板 弹簧 前 、 后 固定 螺母 及 吊 耳 固定 螺母 189 
U 形 螺栓 固定 螺母 170 
上 、 下 减 振 器 紧 固 螺母 85.5 
减 振 块 固定 螺母 24 
钢板 弹簧 后 支架 固定 螺母 88.6 
车 轮 和 轮胎 
车 轮 固定 螺母 320 +30 
转向 器 和 前 轮 定位 
下 拉杆 球 接头 锁 紧 螺母 125 
转向 器 支架 与 桥 间 的 固定 螺栓 53 
转向 横 拉 杆 球 接头 锁 紧 螺母 91 
转向 横 拉 杆 球 接头 固定 螺母 73 
制 动 系统 
真空 泵 泵 盖 固 定 螺栓 7.8~9.8 
单 向 疾 68 ~88 
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( 续 ) 
名 称 拧紧 转 矩 /(N . m) 

制 动 系统 

制 动 主 氏 固定 螺母 13.5 ~17 
真空 助力 顺 固 定 螺 母 14.7 ~17 

感 载 阀 阀 盖 120 ~ 140 
感 载 阀 阀 体 与 车 架 间 的 连接 螺母 13 ~ 16 
拉杆 与 车 架 间 的 连接 螺栓 或 螺母 20 ~25 

前 制 动 油管 接头 14 

后 制 动 油管 接头 14 

后 制 动 轮 缸 固定 螺栓 10 
制 动 间隙 自动 调整 装置 固定 螺栓 72 








三 、 工 作 液 的 正确 使 用 

1. 柴油 

(1) 容量 燃油 箱 的 容积 为 70L。 

(2) 规格 优质 轻 某 油 0 号 、-10 号 、-20 号 、-35 号 、-50 号 五 个 牌号 ， 可 按 当 
地 的 最 低 气 温 选 择 使 用 。 

2. 发 动机 机 油 

(1) 容量 发 动机 机 油 的 容量 为 7L。 

(2) 规格 依维柯 客车 要 求 使 用 柴油 机 机 油 15W/40， 符合 国 际 标准 MIL 一 L 一 2104D， 
API CD 一 CCM PD2 。 

注意 : 使 用 中 ,不同 牌 号 的 机 油 尽量 不 要 混用 ， 即 使 是 同等 粘度 和 质量 级 别 的 机 油 也 
不 要 混用 。 加 油 时 要 将 旧 油 放 尽 ， 以 免 污 染 新 加 入 的 机 油 。 使 用 时 要 严禁 水 的 混入 ， 因 为 
水 的 混入 会 使 机 油 变 成 乳 浊 液 而 失去 润滑 作用 。 在 保证 可 靠 润 滑 的 情况 下 ， 机 油 粘度 应 尽 
可 能 小 。 

3. 变速 器 、 后 桥 用 润滑 油 

(1) 容量 变速 器 1.5L， 后 桥 2.27L。 

(2) 规格 变速 器 使 用 SAE 80W/90 非 极 压 齿 轮 油 ， 含 抗 磨 添加 剂 ,， 符合 MIL 一 [一 
2105 或 API GL 一 3 标准 。 后 桥 使 用 SAE 85W/90 极 压 齿 轮 油 ， 符 合 MIL 一 L 一 2105C 或 API 
CL 一 5 标准 。 

注意 : 使 用 中 严禁 向 齿轮 油 中 加 入 其 他 类 润滑 油 稀释 ， 雨 季 及 涉 水 时 要 防止 水 分 渗入 
变速 器 和 主 减 速 右 中 。 

4. 离合 器 、 制 动 器 用 油 液 

(1) 容量 ” 离合器、 制动器 用 油 液 数 量 为 1. 1L。 

(2) 规格 可 使 用 符合 FMVSSN. 116,， ISO 4925，SAEJ1703 ，CUNA NC 956 一 10 ，IVE- 
C018 一 1820 标准 的 DOT 一 4 级 制 动 液 。 
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5. 防冻 液 
(1) 容量 防冻 液 质量 分 数 为 30% ，13L。 


依维柯 系列 客车 维护 针 














(2) 规格 ”使 用 PARAFLU11 防冻 液 。 不 同 牌号 的 防冻 液 不 能 混用 ， 不 能 混 进 油料 ， 不 


能 用 嘴 吸 。 
四 、 发 动机 密封 件 































































































































































































































































































SOFIM 柴油 发 动机 用 0 形 圈 、 油 封 见 表 7-4， 金属 垫圈 见 表 7-5， 密 封 衬 热 见 表 7-6。 
表 7-4 SOFIM 柴油 发 动机 用 O 形 圈 、 油 封 

序 号 密封 部 位 数 量 装配 注意 事项 
1 饶 盖 定位 套 1 
p> 机 油 尺 管 接头 1 
3 附件 箱 机 油 进 油 管 套 管 1 
4 附件 箱 机 油 出 油管 套 管 1 
5 附件 箱 机 油 回 油管 套 管 1 
6 附件 箱 定位 套 管 1 
7 转速 计 孔 盖 1 
es 5 > 吉本 前 0 形 圈 表面 涂 以 润滑 脂 ， 一 次 性 
10 机 油 滤 清 器 接 座 2 
11 机 油 滤 清 器 总 成 1 
12 机 油 加 油管 接头 1 
13 增 压 器 压气 机 出 口 接管 2 
14 燃油 输出 泵 座 1 
15 气 氏 盖 出 水 管 1 
16 机 油 滤 清 器 座 1 
17 水 泵 座 圈 1 
18 曲轴 前 油封 1 
19 曲轴 后 油封 1 

油封 刃 口 涂 以 润滑 脂 
20 附件 箱 前 盖 油 封 1 
21 凸轮 轴 油 封 1 
表 7-5 SOFIM 柴油 发 动机 用 金属 垫圈 
序 号 密封 部 位 数 量 装配 注意 事项 

1 曾 压 补偿 器 接管 接头 密封 垫圈 4 纯 铜 退火 ， 表 面 无 划 痕 毛 刺 
py 通气 管 接 头 密封 垫圈 2 铝 皮 ， 表 面 无 划 痕 毛刺 
3 电热 起 动 油管 接头 密封 垫圈 4 
4 燃油 回 油管 接头 密封 垫圈 2 
5 机 油 压力 传感器 头 密封 垫圈 4 
6 饶 体 前 端 油 道 螺 塞 密封 垫圈 1 纯 铜 退火 ， 表 面 无 划 痕 毛 刺 
了 进 气 歧 管内 六 角 圆 柱头 螺 塞 密封 垫圈 1 
8 油 底 壳 放 油 螺母 密封 垫圈 1 
9 机 油 限 压 阀 螺 塞 密封 垫圈 1 
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表 7-6 SOFIM 柴油 发 动机 用 密封 衬 垫 







































































































































































































































































































































































序 号 名 称 材 质 装配 技术 要 求 
1 上 气 负 体 后 羡 衬 热 0. 8 耐 油 石棉 橡胶 板 厚度 均匀 ， 边 部 整齐 ， 无 缺陷 
2 油 底 壳 衬 垫 3 耐 油 石棉 橡胶 板 厚度 均匀 ， 边 部 整齐 ， 无 缺陷 
3 曲轴 前 油封 盖 衬 垫 0.8 耐 油 石棉 橡胶 板 厚度 均匀 ， 边 部 整齐 ， 无 缺陷 
4 附件 箱 前 盖 衬 地 0.8 耐 油 石棉 橡胶 板 攻 和 ts 
5 动力 输出 孔 盖 衬 热 0.8 耐 油 石棉 橡胶 板 厚度 均匀 ， 边 部 整齐 ， 无 缺陷 
6 曲轴 后 油封 盖 衬 垫 0. 8 耐 油 石棉 橡胶 板 厚度 均匀 ， 边 部 整齐 ， 无 缺陷 
7 强制 通气 管 衬 垫 橡胶 1 一 3HG4 一 543 厚度 均匀 ， 边 部 整齐 ， 无 缺陷 
8 强制 通气 管 螺栓 密封 执 橡胶 1 一 3HG4 一 543 厚度 均匀 ， 边 部 整齐 ， 无 缺陷 
9 气 饶 盖 衬 垫 1. 20 棉 板 或 石墨 板 表面 平整 光洁 ， 厚 度 均匀 无 缺陷 
10 气缸 盖 衬 垫 1. 35 棉 板 或 石墨 板 表面 平整 光洁 ， 厚 度 均匀 无 缺陷 
11 气缸 盖 衬 垫 1. 50 棉 板 或 石墨 板 表面 平整 光洁 ， 厚 度 均匀 无 缺陷 
2 气缸 盖 曾 衬 垫 橡胶 1 一 3HG4 一 543 表面 平整 光洁 ， 无 飞 边 、 撕 裂 
13 气 氏 盖 后 盖 衬 热 钢 芯 石棉 表面 平整 光洁 ， 无 飞 边 、 据 裂 
14 进 气 歧 管 衬 热 70T 钢 带 厚度 : (1.2 +0.2)mm， 无 毛刺 
15 进 气 歧 管 进口 弯 管 衬 执 0.8 衬 执 石棉 板 厚度 均匀 ， 无 缺陷 
16 喷 油泵 衬 热 0. 8 衬 垫 石棉 板 厚度 均匀 ， 无 缺陷 
17 燃油 输 油 泵 座 衬 垫 衬 垫 石棉 板 厚度 : (0.8+0.1)mm， 无 缺陷 
18 涡轮 机 进口 衬 垫 1Crl8Ni9Ti 厚度 : (0.4+0.1)mm， 平 整 无 单 边 缺陷 
19 涡轮 机 出 口 衬 热 1Crl8Ni9Ti 厚度 : (0.4 +0.005)mm, 平整 无 单 边 缺 陷 
20 加 油管 盖 衬 垫 橡胶 工 一 ?HG4 一 543 厚度 均匀 ， 无 缺陷 
21 水 泵 进 水 管 衬 热 0.8 衬 垫 纸板 厚度 均匀 ， 无 缺陷 
22 节 温 右 座 衬 执 耐 油 石棉 橡胶 板 厚度 : (0.8 +0. 1)mm， 两 边 加 硅胶 
23 节 温 需 密 封 衬 垫 橡胶 [一 3HC4 一 543 工作 温度 : -40 ~ 140%C 
24 真空 泵 衬 热 耐 油 石棉 橡胶 板 厚度 : (0.8 +0.1)mm， 无 缺陷 
25 上 、 下 气 币 体 左 衬 T0125 一 70 表面 光 整 ， 厚 度 均匀 ， 无 缺陷 
26 EF、 下 气 饶 体 右 宰 T0125 一 70 表面 光 整 ， 厚 度 均匀 ， 无 缺陷 
第 二 节 ”日 常 维 护 和 走 合 期 维护 


一 、 日 常 维护 
1. 每 次 出 车 前 的 检查 


每 次 出 车 前 应 进行 下 列 项 目的 检查 : 
1) 如 图 7-3 所 示 ， 拉 出 手柄 1 以 松 开发 动机 室 单 ， 然 后 松 开锁 钧 2， 掀起 发 动机 室 单 ， 
文 起 支撑 杆 3。 用 油 尺 检查 机 油 液 位 ， 如 有 必要 ， 通 过 加 油 口 添加 机 油 ， 如 图 7-4 所 示 。 
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图 7-3 ”掀起 发 动机 室 轩 图 7-4 添加 机 油 
1 一 手柄 ”2 一 锁 钧 ”3 一 支撑 杆 





2) 检查 冷却 液 液 位 。 冷 却 液 液 面 必 须 位 于 储 液 灌 的 “最 高 ”和 “最 低 ” 两 标记 之 间 ， 





如 





EE 


7- 所 示 。 需 要 添加 时 ， 通 过 加 注 口 添加 冷却 液 。 
3) 检查 制 动 液 液 位 。 制 动 液 液 面 应 位 于 储 液 箱 的 “最 大 ”和 “最 小 ”两 标记 线 之 间 ， 




















如 图 7-6 所 示 。 不 足 时 应 添加 。 
图 7-5 ”检查 冷却 液 液 位 图 7-6 检查 制 动 液 液 位 
4) 检查 风 窗 玻璃 洗涤 液 液 面 。 使 用 水 及 DPI 混合 液 注 满 洗涤 液 储 液 箱 。 检 查 管 路 是 否 


堵塞 ， 必 要 时 用 细 针 玻 通 喷 水 嘴 ， 如 岁 7-7 所 示 。 


七 





仿 查 发 动机 运转 及 车 轮 置 于 直线 前 进位 置 时 ， 油 面 是 


5) 检查 蓄电池 电极 导线 状况 。 

6) 检查 驻 车 制 动 和 行车 制 动 状况 。 

7) 检查 灯光 、 和 警告 灯 、 喇 叭 及 刊 水 融 状 况 。 

2. 每 周 的 检查 

每 周 应 检查 的 项 目 如 下 : 

1) 检查 转向 油 液 面 。 取 下 液 力 转向 油 饶 的 塞 子 ， 
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否 达 到 油 尺 上 限 ; 停机 及 车 轮 置 于 直线 前 进位 置 时 油 面 应 超出 油 尺 刻度 约 10 ~20mm。 不 足 
时 取 下 加 油 盖 添 加 转向 油 液 ， 如 图 7-8 所 示 。 

2) 检查 燃油 滤 清 器 。 检 查 燃 油 滤 清 器 中 是 否 有 积 水 ， 需 要 时 转动 螺 塞 将 水 排出 ， 如 
图 7-9 所 示 。 
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图 7-8 添加 转向 油 液 图 7-9 “检查 燃油 滤 清 器 


3) 检查 轮胎 〈 及 备 胎 ) 外 观 及 压力 。 轮 胎 压力 偏 低 时 ， 胎 面 外 侧 易 磨损 ， 轮 胎 压 力 过 
高 时 ， 胎 面 中 部 易 磨 损 。 如 发 现 轮 胎 内 、 外 侧 磨 损 异常 ， 应 检查 车 轮 前 束 并 进行 相应 调整 。 

4) 检查 千斤 项 。 在 空 载 状态 下 ， 手 动 千斤 顶 几 分 钟 以 检查 其 是 否 有 效 。 

5) 检查 排 气 污染 物 状况 。 

6) 检查 空气 滤 清 噩 。 


二 、 走 合 期 维护 


走 合 期 为 1300 ~2500km。 走 合 期 的 维护 ， 对 汽车 的 寿命 、 工 作 的 可 靠 性 和 经 济 性 有 很 
影响 。 接 到 新 车 后 ， 必 须 严格 按照 要 求 进行 磨合 ， 然 后 再 投入 使 用 。 

1. 新 车 的 检查 

新 车 投入 使 用 前 ， 首 先 要 认真 阅读 该 车 的 使 用 说 明 书 ， 熟 悉 该 车 的 各 总 成 的 结构 特点 ， 
了 解 操纵 机 构 的 操纵 方法 ， 各 仪表 的 功能 。 男 外 应 认真 检查 车 辆 ， 发 现 问题 及 时 解决 ， 以 确 
保 行 车 安全 。 其 检查 内 容 如 下 : 

1) 检查 各 部 位 的 连接 紧 固 情况 ， 尤 其 是 传动 、 转 向 、 制 动 、 悬 架 、 车 轮 等 部 位 。 

2) 检查 发 动机 工作 时 有 无 异 响 。 

3) 检查 发 动机 、 变 速 器 、 后 桥 的 油 面 高 度 。 

4) 检查 各 润滑 点 的 注油 情况 。 

5) 检查 发 动机 各 附件 安装 情况 及 风扇 传动 带 松 紧 度 。 

6) 检查 蓄电池 液 面 高 度 以 及 蓄电池 的 电压 是 否 正 常 。 

7) 检查 制 动 系 工 作 情 况 及 各 管 路 接头 处 有 无 渗 漏 现象 。 

8) 检查 电气 设备 ， 如 灯光 、 喇 叭 和 仪表 的 工作 情况 。 

9) 检查 转向 机 构 工 作 情 况 。 

10) 检查 供 油 系 和 冷却 系 各 管 路 是 否 渗 漏 。 
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11) 
12) 
13) 
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检查 离合 器 踏板 自由 行程 。 
检查 、 测 量 轮胎 气压 。 
查 点 随 车 工具 及 附件 是 否 齐 全 。 


2. 走 合 后 的 维护 项 目 


新 车 行驶 1500 ~2500km 时 ， 走 合 期 结束 ， 应 进行 下 列 项 目 检查 : 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
21) 
22) 
23) 
24) 
25) 
26) 


AN 


在 热 车 状态 下 ， 更 换 发 动机 机 油 。 

更 换 机 油 滤 清 器 滤 必 。 

清洁 空气 滤 清 屁 。 

清洗 柴油 滤 清 咒 滤 世 。 

检查 发 动机 念 速 转速 。 

检查 风扇 传动 带 松 紧 度 。 

清洗 输 油 泵 进 油 管 接 头 及 滤 网 。 

观察 增 压 絮 的 运转 情况 ， 如 有 异 响 及 振动 ， 应 及 时 消除 。 
检查 增 压 带 轴 承 处 是 否 漏 油 ， 如 漏 油 及 时 排除 。 

更 换 变速 器 、 后 桥 的 润滑 油 ， 清 洗 通气 塞 。 

清洗 、 润 请 并 调整 车 轮 轮 载 。 
更 换 动 力 转向 系统 的 液压 油 ， 清 洗 转 向 油 饶 中 的 滤芯 。 
清洁 蓄电池 外 部 。 
检查 、 调 整 气门 间隙 。 

检查 节气 门 操纵 机 构 工 作 是 否 正常 。 

检查 发 动机 悬 置 件 的 连接 情况 。 

检查 车 身 内 外 各 部 分 的 连接 情况 。 

检查 传动 轴 十 字 轴 、 症 缘 螺 栓 和 中 间 支 承 螺 栓 的 紧 固 情况 。 
检查 转向 机 构 各 接头 螺栓 的 紧 固 情况 。 

检查 离合 器 踏板 的 自由 行程 。 

检查 并 调整 前 轮 前 束 。 

检查 并 紧 固 前 轴 所 有 连接 件 。 

检查 车 轮 部 位 的 连接 情况 。 

紧 固 前 制 动 盘 螺母 。 

检查 驻 车 制 动 天 工作 情况 。 

润滑 各 部 润滑 点 。 




































































第 三 一 级 与 二 级 维护 


一 级 维护 作业 内 容 及 技术 要 求 


一 级 维护 的 主要 内 容 及 技术 要 求 见 表 7-7。 
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Be 客车 常见 车 型 维护 作业 指南 
表 7-7 一 级 维护 的 主要 内 容 及 技术 要 求 
序 号 维护 内 容 技术 要 求 
，。 | 检查 、 紧 周 各 总 成 外 部 固定 、| 。 各 总 成 外 部 固定 、 连 接 、 锁 止 装置 的 技术 状况 良好 ， 各 螺栓 母 ) 、 如 
连接 、 锁 止 装置 钉 紧 因 可靠 
1) 发 动机 工作 温度 正常 时 ， 放 尽 发 动机 机 油 
a 2) 按 规定 的 品种 、 数 量 更 换 发 动机 机 油 
3 中 分 查 ~ 
> 和 3 ) 发 动机 机 油 平面 高 度 与 机 油 尺 “ 上 ” 线 平 齐 
， 清 清 4) 变速 器 、 分 动 器 、 驱 动 桥 的 机 油 的 液 平面 与 检视 孔 下 沿 平 者 
5) 各 通气 器 清洁 、 畅 通 
。 ”检查 风 记 传动 带 抄 度 和 技术 状 | ”传动 带 无 破 刹 、 老 化 及 严重 雇 根 现象， 在 两 传动 带 轮 中 点 施加 秋 直 压 
况 ， 必 要 时 调整 或 更 换 力 为 98N 时 ,传动 带 下 沉 量 为 10mm 
1) 曲轴 箱 通 风 管 应 无 裂 损 、 无 污 油 、 无 结 腕 ， 各 接头 应 紧 固 、 不 得 
4 | ”清洁 曲轴 箱 通风 装置 漏 所 
2) 曲轴 箱 通风 滤 清 器 应 清洁 
1) 就 车 检查 涡轮 增 压 器 ， 要 求 增 压 器 涡轮 的 轴 向 、 径 向 间 耻 正 常 ， 无 
本 异 响 、 漏 油 、 漏 气 现象 
仿 查 涡轮 增 压 各 、| | 
5 ee 2) 中 冷 器 连接 紧 固 可 靠 、 管 路 无 破损 、 冷 却 效果 良好 
3) 在 维护 、 更 换 带 限 压 阅 的 涡轮 增 不 器 时 ， 不 要 使 限 压 阀 推 杆 受 力 普 
曲 变 形 ， 以 免 影响 限 压 六 性 能 
$ 查 燃油 管 路 连接 情况 及 技术 We 
6 人 管 路 连接 可 靠 、 无 要 伤 ， 无 涯 气 、 漏 滑 现象 
1) 各 软 管 连接 牢固 ， 密 封 良好 ， 无 漏水 现象 
， | 检查 冷却 系 软 管 紧 同情 况 和 技 | 2) 暖 风 橡胶 软 管 连接 牢固 、 无 老化 破损 现象 ， 密 封 良好 
术 状况 ， 必 要 时 紧 固 或 更 换 3 ) 硅油 风扇 离合 器 固定 可 靠 ， 密 封 良好 、 无 漏 油 现象 
4) 百叶 窗 各 工作 件 无 变形 、 连 接 可 靠 ， 操 作 灵 活 
1) 空气 小 清 器 波 世 应 清洁 、 完 好 、 无 破损 ， 帝 体 及 密封 吾 〈 圈 ) 无 破 
损 ， 紧 因 可 靠 ， 密 封 执 ( 问 ) 齐全 
2) 清 滞 滤芯 时 〈 干 式 纸 质 小 世 ) ， 用 压缩 空气 从 滤芯 内 侧 ， 上 下 反复 
歇 淘 ， 也 可 用 手 或 未 棒 轻 轻 攻 击 滤芯 端面 ， 将 灰尘 除 挤 
清洁 、 检 查 空气 滤 清 器 ， ee et 
8 ee 生 到 | 3) 非 纸 质 滤芯 的 空气 滤 清 器 应 按 规定 清洗 、 加 油 后 装 复 
4) 燃油 滤 清 器 滤芯 应 清洁 、 完 好 、 不 得 漏 气 漏 油 ， 排 水 传感器 性 能 
良好 
5) 机 油 滤 清 器 粗 、 细 滤芯 应 清洁 、 完 好 ， 滤 清 器 不 得 漏 油 ， 旁 通 癌 性 
能 良好 
人 查 、 调 整 离合 器 踏板 自 上 
9 人 吕 路 板 自 由 | 。 离合 器 踏板 的 自由 行程 符合 规定 
Re 1) 传动 轴 外 表面 清洁 ， 油 封 和 防 尘 套 无 破裂 、 老 化 
ll 2) 螺栓 与 螺母 拧紧 转 和 符合 要 求 
WHERE 补充 给 及 | 1 轮胎 和 半 箱 国定 螺母 的 拧紧 转 拭 符合 规定 
11 | 气压 ， 检查、 坚固 轮胎 和 半 输 固 | 。2) 轮胎 气压 符合 规定 
pi 3) 轮胎 无 变形 、 无 裂纹 、 无 异常 磨损 
Ce 4) 备 胎 架 完好 ， 紧 固 可 千 
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检查 制 动 管 路 连接 情况 和 技术 ee se 
状况 ， 必 要 时 紧 固 或 更 换 ， 检 查 、 1) 各 管 路 连接 固定 可 靠 、 无 损伤 、 不 漏 气 


12 2 ) 制 动 路 板 自由 行程 为 8 ~ 12mm 
调 救 小 十 行程 与 驻 在 本 加 交 罗 ee 
调整 制 动 踏板 自由 行程 与 驻 车 于 | 。 3) 驻 车 手柄 性 能 良好 ， 驻 车 手柄 行程 走 过 锁 止 板 上 的 五 个 此 为 合适 
































柄 行程 
合奏 前 、 后 桥 差 速 锁 的 
13 和 前 、 后 桥 差 速 锁 操 纵 杆 操纵 灵活 、 锁 止 和 解锁 可 靠 ， 电 信号 指示 正 党 
月 





1) 线束 排列 整齐 、 包 扎 完 好 ， 无 破损 ， 固 定 牢靠 
14 检查 线束 技术 状况 和 连接 状况 2) 全 车 线束 各 电线 接头 清洁 ， 焊 接 牢固 ， 紧 固 可 靠 ， 插 接 器 连接 可 
靠 ， 绝 缘 层 无 破裂 、 老 化 











清洁 、 检 查 、 紧 固 蓄电池 ， 玻 
15 | 通通 气孔 ， 检 查 、 调 整 电解 液 液 


面 高 度 














1) 著 电 池 外 部 清洁 无 破损 ， 通 气孔 畅通 ， 安 装 固定 牢靠 
2) 电解 液 液 面 高 度 与 刻 线 平 齐 或 高 出 隔 板 10 ~ 15mm 





















































1 > 夺 防 个 装 、 天 安装 正 胡 
检查 全 车 各 防 叶 装置， 必要 时 | 1) 全 车 防 生 装置 齐全 ， 无 破 玫 、 老 化 ， 安 装 正确 


16 更 换 ， 润 滑 各 润滑 点 2) 检查 全 车 润滑 脂 〈 油 ) 嘴 ， 要 求全 车 润滑 脂 〈 油 ) 嘴 齐 全 有 效 ， 
















































































安装 正确 ， 油 道 畅通 ， 各 运动 连接 部 位 润滑 良好 
检查 前 风 窗 玻璃 洗涤 喷嘴 至 储 | 前 风 窗 玻璃 洗涤 喷嘴 至 储 液 饶 软 管 连 接 完好 、 无 破损 、 无 漏 液 现象， 
液 饶 软 管 ， 必 要 时 更 换 喷嘴 喷射 正常 
检查 暖 风 橡胶 软 管 有 无 老化 .| pe RE 
人 | 暧 风 系 统 橡胶 软 管 连接 紧 固 ， 无 老化 、 破 损 、 渗 漏 现象 
合 查 空气 滤 清 进 气 fr fs - 和 
19 检查 空气 泥 消 器 还 气 软 管 有 无 | 。 空气 滤 清 器 进 气 软 管 连接 坚固 ， 无 老化 、 破 损 、 渗 漏 现 象 








老化 、 破 损 ， 必 要 时 更 换 


二 、 二 级 维护 作业 内 容 及 技术 要 求 
二 级 维护 的 主要 内 容 及 技术 要 求 见 表 7-8。 
表 7-8 二 级 维护 的 主要 内 容 及 技术 要 求 
序 号 维护 内 容 技术 要 求 
1) 机 油 规格 为 API CF 一 4， 机 油 粘度 等 级 (SAE) 根据 环境 温度 选择 ， 


机 油 总 量 为 7L 
2) 加 注 机 油 10min 后 ， 机 油 液 面 高 度 应 在 油 尺 “MAX” 与 “MIN” 




















之 间 
4 1) 更 换 机 3) 加 注 新 机 油 前 应 使 用 清洁 剂 对 润滑 系统 进行 清洁 作业 ， 确 保 油 道 清 
2) 更 换 机 油 滤 清 器 洁 、 畅 通 











4) 机 油 滤 清 器 安装 前 应 先 加 入 机 油 ， 并 在 密封 轿 上 抹 一 层 机 油 ， 总 成 
安装 固定 可 靠 、 密 封 良好 ， 机 油 滤 清 器 拧紧 转 矩 为 23N . m (发 动机 预 热 
后 ， 急 加 速 并 维持 5s， 滤 清 器 密封 处 不 应 渗 漏 油 ) 

5) 机 油 压 力 不 小 于 80kPa (发 动机 转速 .750r/min) 





























1) 清洁 空气 滤 清 器 壳 ， 清 洁 或 


更 换 滤芯 1) 空气 滤 清 器 外 壳 应 牢固 、 密 封 ， 完 好 ; 更 换 纸 滤芯 时 应 对 进 气 软 
5 管 、 滤 清 器 内 壳 清 洁 、 除 尘 


2) 检查 油 浴 式 室 气 滤 消 器 、 油 | 2 油 浴 式 空气 滤 清 器 应 换 油 ， 清 洗 滤芯 ， 并 保持 液 面 在 规定 范围 内 


面 高 度 〈 选 装 ) 
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( 续 ) 
序 号 维护 内 容 技术 要 求 
1) 各 连接 管 清 洁 ， 无 磨损 、 扭 曲 、 渗 油 、 老 化 、 开 裂 等 情况 ， 各 管 接 
燃油 供给 系 : 头 应 紧 固 、 不 松动 ， 保 证 管 路 密封 、 畅 通 
1) 检查 各 连接 管 及 接头 2) 油箱 外 部 应 清洁 、 国 定 牢固 ; 油箱 盖 应 密封 良好 ， 锁 紧 可 靠 
2) 清洗 油箱 3) 燃油 滤 清 器 积 水 指 示 灯 点 亮 时 ， 应 对 油箱 进行 除 污 清洗 ， 同 时 清洗 
3) 更 换 燃 油 滤 清 器 及 油水 分 | 进 油 口 滤 网 
上. 离 骨 4) 电磁 阀 应 保证 在 端 电压 大 于 8V 时 能 正常 工作 

4) 检查 断 油 电磁 阀 5) 燃油 泵 在 发 动机 工作 时 无 异 响 ， 不 渗 、 漏 油 ， 用 手 油 泵 和 泵 油 时 ， 出 
5) 检查 燃油 泵 及 喷 油 泵 油 应 有 力 
6) 检查 喷 油 絮 6) 喷 油 泵 固定 螺栓 紧 固 ， 油 量 调节 机 构 转 动 灵活 ， 密 封 不 渗 油 、 漏 








状况 


7) 调整 傅 速 ， 检 测 排 气 污染 物 














二 < 


; 喷 油 器 密封 良好 ， 工 作 有 效 ， 废 气 排放 符合 国家 排放 控制 标准 


7) 俘 速 平稳 、 均 匀 ， 在 发 动机 热机 无 负载 情况 下 ,冬季 人 铺 速 为 
(775 +25 )r/min， 夏季 傅 速 为 (825 +25)r/min 








4 检查 、 清 洁 强 制 通风 管 及 管 路 





1) 强制 通风 管 安装 牢固 ， 密 封 圈 良 好 、 不 漏 油 、 渗 油 ; 过 滤 网 不 堵塞 








2) 曲轴 箱 通风 畅通 ， 接 头 牢固 























3) 回 油管 畅通 ， 无 老化 、 








裂 、 浴 漏 等 情况 ， 接 头 牢固 





5 检查 、 调 整 气门 间 际 


1) 气门 间 际 为 (0.5 +0.05)mm 
2) 气门 工作 时 无 异 响 





管 及 消声器 








1) 进 、 排 气 歧 管 固定 良好 、 不 漏 气 ， 各 接头 连接 牢固 ， 固 定 螺栓 紧 


固 ， 无 破损 ， 不 漏 气 


2) 消声器 内 胆 、 外 壳 良 好 ， 不 堵塞 ， 内 胆 不 松 脱 ， 无 异 响 ， 各 吊 耳 齐 


全 、 无 破损 ， 消 声 性 能 良好 








冷却 系 : 
1) 检查 散热 器 及 软 管 
2) 检查 膨胀 箱 及 排泄 管 
7 3) 检查 节 温 融 及 水 泵 











1) 散热 器 完好 、 不 漏水 ， 与 车 身 连接 牢固 ， 各 胶 垫 齐全 、 完 好 ， 放 水 





螺栓 完好 ， 散 热 器 内 部 通畅 、 无 水 垢 
整 ， 膨胀 箱 安装 牢固 ， 箱 体 清洁 ， 箱 
断 ; 聚 风 音 无 裂纹 、 断 损 ， 与 散热 居 





， 散 热 需 通 风 面 应 无 杂 物 、 翅 片 平 
盖 密 封 良好 ， 压 力 弹簧 无 锈蚀 ， 折 
固定 的 卡 口 无 折断 





2) 各 橡胶 软 管 无 开 刚 、 老 化 、 扭 曲 、 渗 漏 现 象 ; 管 路 接头 卡 短 紧 固 ， 








与 其 他 附件 不 碰 控 ;各 连接 水 管 畅 通 
3) 发 动机 冷 态 时 ,冷却 液 面 在 膨 
每 2 年 更 换 冷 却 液 一 次 

4) 节 温 器 开启 温度 为 (79 +2)%C 









































、 无 破损 ， 接 头 牢固 
胀 箱 标 记 “ Max” 与 “Min” 之 闻 ， 


























4) 检查 温 控 开 关 及 电磁 耦合 器 
5) 检查 聚 风 置 及 风 书 叶片 
6) 检查 传动 带 











5) 水 泵 轴 不 松 旷 ， 


6) 温 控 开关 应 动作 灵敏 ， 冷 却 液 温度 控 


为 (90 + 上 2)%C 


水 封 不 漏水 ， 运 转 均 匀 、 无 卡 滞 现 象 











7) 电磁 耦合 器 应 
活 、 不 碰 控 ， 耦 合 器 





所 正确 ， 温 控 开关 动作 点 温度 


- 作 可 靠 ， 完 全 吸 合 时 应 不 打滑 ， 脱 开 时 应 转动 灵 


吸盘 气 隙 为 0.4 ~0.7mm 


8) 风扇 叶 片 无 断裂 、 变 形 、 折 损 ， 与 耦合 器 连接 牢固 ， 运 转 时 轻快 、 


均匀 ， 无 异 响 











9) 传动 带 无 鱼 裂 、 开 口 、 掉 上 从、 起 毛 等 情况 ， 以 98N 的 力 压 下 传动 











带 ， 其 挠 度 为 10mm 











检查 、 紧 固 废 气 涡轮 增 压 天 


1) 增 压 器 安装 牢固 ， 进 气管 及 进 油 、 
2) 增 压 器 叶轮 旋转 自如 、 不 卡 灌 、 











无 破损 、 无 变形 








3) 增 压 器 叶轮 轴 不 允许 有 帘 动 、 晃 动情 况 ， 叶 轮 应 清洁 


回 油 管 连接 牢固 ， 不 





局 气 、 漏 油 





4) 隔 热 板 无 缺损 ， 固 定 牢固 ， 隔 热 有 效 











检查 、 紧 固 发 动机 支架 





支架 连接 牢固 、 无 变形 及 裂纹 
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( 续 ) 
序 维护 内 容 技术 要 求 
离合 器 : 1) 离合 器 应 接合 平稳 ， 不 打滑 、 不 抖动 ， 无 异 响 、 分 离 彻底 
10 1) 检查 离合 器 工作 状况 2) 离合 器 踏板 自由 行程 : 9 ~ 10mm 
2) 调整 离合 器 踏板 自由 行程 3) 操纵 机 构 灵 活 、 顺 畅 、 不 卡 滞 
恋 速 器 1) 变速 器 外 过 清洁、 无 油污 ， 各 油封 无 渗 漏 ， 变 速 器 各 固定 螺栓 紧 
人 和信 球 人 铬 : 本 宇 
. 固 ， 通 气孔 畅通 ， 不 堵塞 
1) 检查 变速 器 齿轮 油 》 y 
11 | ee 2) 变速 器 齿轮 油 规格 为 API GI 一 5 级 ， 容 量 为 1.5L; 每 运行 4 x 104 
ee km 更 换 一 次 
2) 检查 通气 过 
3 ) 换 档 轻便 、 灵 活 ， 无 异 响 ， 不 脱 档 、 跳 档 、 乱 档 ， 防 尘 音 无 裂口 ， 
， 变速 杆 不 松 旷 
1) 后 桥 桥 壳 无 变形 、 渗 漏 ， 加 油 、 放 油 螺 栓 完好 ， 通 气孔 畅通 ; 减速 
减速 右 .: 右 运 转 平稳 ， 无 异 响 、 过 热 等 现象 
12 1) 检查 、 清 洁 外 观 2) 齿轮 油 液 面 高 度 与 进 油 口 下 缘 平 齐 
2) 检查 齿轮 油 液 面 高 度 3) 减速 器 齿轮 油 规格 : API GL 一 5 级 ， 容 量 为 2. 27L; 每 运行 5 x 104 
km 更 换 一 次 
1) 万 向 节 、 中 间 支 承 、 花 键 轴 不 松 旷 ; 万 向 节 十 字 轴 及 轴承 无 锈蚀 、 
3 磨损 ;传动 轴 不 变形 ， 无 撞击 痕迹 ， 最 大 径 向 圆 跳 动量 小 于 0. 15mm 
13 命 查 ” 
检查 传动 负 2) 按 250N . m 的 转 矩 拧紧 凸 缘 锁 紧 螺栓 
3) 传动 轴 和 运行 过 程 中 无 异 响 ， 中 间 支 承 不 过 热 
1) 助力 和 泵 安装 紧 固 、 不 渗 漏 ， 油 管 无 开裂 、 老 化 、 磨 损 、 渗 漏 、 扭 曲 
等 情况 
14 液压 助力 央 2) 储 液 饶 安 装 牢固 ， 表 面 清洁 ; 助力 屁 油 容量 为 1. 5L; 油 不 变质 、 清 
洁 、 无 杂质 ， 油 面 高 度 保持 在 上 下 刻度 线 之 间 
3) 加 油 孔 羡 通 气孔 通畅 、 锁 止 可 靠 
转向 器 ， 1) 转向 器 运转 平稳 ， 万 向 节 运 转自 如 ， 转 向 盘 与 组 合 开 关 黑 过 等 不 碰 
入 1) 检查 润滑 ， 调 整 擦 ,， 转 向 管 柱 轴 向 无 松 旷 
2 痊 志 全 洲 国 且 入 2) 转向 盘 回 正 顺 畅 ， 直 行 时 转向 盘 应 在 居中 位 置 
ES 3) 转向 器 各 固定 螺栓 紧 固 ， 万 向 节 与 转向 轴 连 接 可 靠 
1) 横 直 拉杆 及 上 、 下 托 辟 球 头 不 松 旷 ， 上 、 下 园 动 球 头 时 ， 球 头 与 底 
座 应 无 明显 间 际 感 ， 防 尘 套 良好 ; 各 锁 片 锁 紧 装置 齐全 ， 锁 紧 螺 栓 紧 固 ; 
转向 传动 机 构 及 车 轮 定位 : 转向 节 无 裂纹 ， 螺 纹 完 好 ， 与 螺母 配合 无 径 向 松 旷 
1) 检查 各 球 头 、 转 向 节 2) 横 拉 杆 无 弯曲 ， 各 锁 紧 螺栓 紧 固 
入 2) 检查 各 紧 固 螺栓 3) 转向 盘 自由 转动 量 不 大 于 10° 
3) 检查 转向 盘 自 由 转动 量 4) 前 轮 定位 参数 : 前 轮 前 束 为 1 ~3mm 
4) 检查 前 轮 定 位 主 销 后 倾角 为 6°30 
5) 检查 前 轮转 向 角 主 销 内 倾角 为 30’ +30’ 
前 轮 外 倾角 为 1° 
5) 前 轮转 向 角度 : 外 轮 为 36" ， 内 轮 为 43° 
1) 真空 助力 器 和 制 动 主 饶 外 观 清洁 ， 无 锈蚀 、 裂 纹 、 损 伤 
2) 制 动 主 负 各 管 路 接头 牢固 ， 管 路 无 破损 、 变 形 ， 与 其 他 机 件 不 碰 擦 
制 动 系统 : 3) 制 动 液 应 清洁 、 无 杂质 及 泡沫 ， 与 液 面 “Max” 刻 度 线 平 齐 
1) 检查 、 清 洁 真空 助力 器 、 制 4) 制 动 液 规格 为 API DOT 一 4 或 SAEJ 1703F; 不 同 规格 制 动 液 不 能 混 
17 动 主 饶 ， 每 2 年 更 换 制 动 液 一 次 








2) 检查 制 动 液 品质 及 液 面 高 度 
3) 检查 单 向 阀 



































用 
后 ， 再 排除 男 


























5) 排除 制 动 管 路 内 的 空气 时 ， 
， 回路 中 的 各 轮 饶 
6) 真空 间 管 路 应 畅通 、 无 漏 
开 真 空 助力 器 的 真空 


可 





同一 回路 中 的 轮 饶 应 同时 进行 ， 完 毕 











气 ; 单 向 阀 工作 可 靠 ， 当 发 动机 熄火 后 拨 
接口 ， 应 能 感觉 到 真空 助力 器 中 有 较 强 的 真空 度 
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Be 客车 常见 车 型 维护 作业 指南 
( 续 ) 
序 号 维护 内 容 技术 要 求 
动 操 乡 向 。 
i | 1) 制 动 踏板 自由 行程 : 8 ~ 12mm 
1) 检查 、 调 整 制 动 灯 开关 Rh 要 
18 | 调动 请 板 自 由 行 得 及 联 | ，2) 制 到 路 板 中 下 8mm 时 ， 制 动 灯 开 关 应 接 全 
3 ) 制 动 踏板 与 真空 助力 器 推 杆 连接 可 千 
及 动 踏板 回信 迅 漆 
0 4) 制 动 踏板 回 位 弹 纂 工作 有 效 ， 制 动 踏板 回 位 迅速 
1) 驻 车 制动器 拉 索 不 得 有 毛刺 、 断 绚 、 锈 他 、 弯 折 等 情况 ， 运 转 灵 活 
多 2) 支架 及 各 杆 件 、 拉 璧 无 明显 变形 ， 连 接 可 靠 
驻 车 制动器 ， 人 
3 人 、 员 不 大 于 0. 2mm ， 合 ， 锁 靠 
19 | “1) 检查 驻 车 制动器 操纵 机 构 ee 
2) 检查 、 调 整 制动器 工作 行 各 4) 驻 车 制动器 锁 止 生效 齿 数 为 4~6 齿 
EN 5) 各 运转 机 构 润滑 正 党 
6) 驻 车 制 动 灯 开关 灵敏 、 有 效 
1) 制 动 盘 摩擦 面 应 平整 、 无 沟 模 ， 无 锈蚀 、 裂 损 ， 制 动 盘 最 小 允许 厚 
度 12. 2mm 
i es 
今 查 前 专 探 二 
20 an 3 ) 报警 传感器 应 良好 ， 连 接线 束 无 破损 
1 4) 制 动 轮 缸 无 渗 漏 、 锈 创 ， 工 作 正常 ， 密 封 圈 弹 力 正常 ， 无 旬 必 
人 人 5) 制 动 钳 固 定 螺栓 拧紧 转 矩 ，A30. 10 车 型 为 103N . m， 其 他 车 型 为 
210N . m 
6) 制 动 软 管 无 旬 裂 、 扭 曲 、 磨 损 ， 与 车 轮 无 干涉 
1) 制 动 鼓 摩擦 面 应 无 沟 模 、 凹 坑 ， 制 动 鼓 最 大 允许 磨损 量 为 2mm; 
侧 制 动 鼓 直 径 差 应 小 于 0. Smm 
ee 2) 制 动 路 庆 近 片 应 清洁 、 无 油污 表面 记 可 均匀、 无 裂 靖 、 沟 模 ， 
es 端 无 姓 起 ， 表 面 无 釉 化 斑 
1) 检查 制 动 鼓 、 摩 探 上 a a 
21 ”2) 检查 制 动 轮 伺 en ea et 
3) 检查 制 动 操纵 机 构 制 动 轮 饶 应 无 渗 漏 、 密 封 完 好 ， 工 作 正 常 ， 两 端 位 移 相 等 ， 防 尘 套 
Te a 完 
4) 检查 后 轮 载 轴 承 间 了 5) 调整 组 件 无 变形 、 折 断 、 缺 损 ， 相 互 配合 良好 ， 调 节 销 高 速 性 能 
正 党 
6) 制动器 应 制 动 灵敏 ， 无 阻 滞 现 象 
1) 兆 后 间 安 装 牢固 ， 制 动 管 接头 紧 固 、 不 渗 漏 油 
a ee 2) 感 载 六 各 机 件 、 连 接 件 正常 、 有 效 ， 连 接 牢 固 ， 阅 体 无 漏 油 ， 各 连 
22 1) 检查 滞后 阀 有 二 占用 润 油脂 泪 ? 
re 接 件 支点 用 润滑 脂 润滑 
六 3) 感 载 阀 行程 : 1. 53 ~3. 48mm 
1) 各 球 头 应 不 松 旷 ， 无 裂纹 ， 旦 级 完好 ， 锁 紧 片 、 锁 销 齐全 有 效 ， 连 
接 可 靠 ， 防 尘 套 完好 ， 无 缺损 、 开 裂 、 老 化 现象 
他 不 : 六 i 
ge A 无 撞击 痕迹 ， _ 昌 答 紧 因 ， 扭力 杆 衬 套 无 磨损 ， 国 定 
人 二 、 前 轮 载 、 减 | ee i 
23 2) 检查 招 力 村 、 前 轮 载 、 减 。。，” 曾 轮 轴承 无 点 他 、 损 伤 ， 轮 载 转动 灵活 ， 无 异 响 、 无 阻 汪 ， 轴 向 间 
a 架 紧 固 螺母 和 
1 4) 减 振 器 无 渗 漏 ， 胶 套 齐 全， 螺栓 紧 固 
5) 前 桥 清 洁 ， 无 变形 、 位 移 、 裂 纹 、 锈 蚀 等 现象 
236 






































































































































































































































第 七 章 ”依维柯 系列 容 车 维护 针 
( 续 ) 
序 维护 内 容 技术 要 求 
1) 钢板 弹 签 支 保 不 松动 ， 钢 板 弹 得 无 刹 纹 、 无 断 片 ， 无 锈蚀 现象 ， 片 
间 错 位 小 于 2.5mm,，U 形 螺 性 紧 轩 
2) 钢板 弹 答 衬 套 无 磨损 ， 润 滑 脂 路 齐全 
后 悬 架 及 后 桥 ; 3) 后 桥 过 清洁， 无 外 陷 、 变 形 、 裂 纹 ， 使 用 中 无 过 热 现象 ， 通 气孔 
1) 检查 钢板 弹 得 畅通 
2) 检查 减 振 器 4) 半 轴 花 键 无 缺损 、 无 点 蚀 ， 半 轴 不 容 曲 
24 | 3) 检查 半 轴 及 套 管 5) 横向 稳定 杆 胺 套 寞 全 、 无 破损 ， 蝇 栓 紧 轩 
4) 检查 轮 载 轴承 轴 向 间 阶 6) 减 振 器 无 渗 漏 ， 胶 套 完好 ， 螺 栓 紧 国 
5 ) 检查 主 减 速 器 润滑 油 液 面 | 7) 半 轴 套 管 螺纹 完好 ， 锁 片 齐 全 ， 固 定 螺栓 紧 固 ， 不 渗 油 
高 度 8) 轮 载 轴承 无 点 蚀 、 损 伤 ， 后 轮 载 转动 灵活 、 无 异 响 、 无 阻 汗 ， 后 轮 
轴承 轴 向 间隙 为 0. 05 ~0. 10mm 
9) 主 减速 器 齿轮 油 规格 为 API GL 一 5 级 ， 总 容量 为 2.27L， 油 液 平面 
应 与 加 油 孔 下 缘 平 齐 
ee 1) 轮胎 无 老化 和 过 度 磨损 ， 无 破损 现象 ， 备 胎 架 完好 
ee 2) 轮 岗 清洁 、 无 变形 、 裂 纹 ， 气 门 嘴 完 好 
人 清洁 a I 人 a 
25 er dd 及 而 3) 车 轮 动 不 平衡 量 小 于 10g， 轮 胎 花纹 深度 大 于 lmm 
ee 4) 轮胎 气压 前 轮 为 375KPa， 后 轮 为 400kpa 
人 5) 车 轮 螺母 拧紧 转 和 矩 ; 290 -350N . m 
1) 车 架 纵 梁 平整 ， 无 变形 、 开 询 、 锈 蚀 ， 各 装载 件 螺 答 紧 固 ， 车 架 横 
染 与 纵 染 连 接 牢 国 
2) 发 动机 防护 格 机 清洁 、 无 缺损 
3) 前 、 后 保险 杠 无 开 型 变形、 松 旷 ， 固 定 螺栓 紧 固 
4) 车 身 无 脱 漆 、 锈 蚀 ， 门 密封 条 完好 ， 道 阳 板 齐全 、 有 效 
| 5) 内 顶 不 松 旷 ， 外 项 无 破损 ;前 风 窗 玻璃 完好 、 密 封 ， 各 窗 玻 璃 开关 
1) 清洁 、 紧 固 车 架 en 
Ne en i 顺畅 ， 锁 扣 有 效 
. 驾驶 座 椅 调整 义 灵 ? i 而 安 座 椅 安装 牢 调 救 区 
和 固 ， 调 整 弹 答 
保险 杜 7) 安全 带 章 全 、 有 效 ， 无 裂口 、 毛 边 ， 灭 火器 未 过 保质 期 ， 安 全 锤 齐 
全 ， 摆 放 醒 目 
8) 地 板 平 整 ， 不 普 曲 ; 不 打滑 ， 条 纹 清晰 
9) 发 动机 室 盖 锁 止 有 效 ， 开 关 顺 畅 
10) 后 视 镜 紧 固 、 无 破裂 ， 镜 面 清晰 
1) 玻璃 完好 、 清 晰 ， 无 裂纹 ;安装 定 固 ， 密 封 良好 
,7 | 检查 、 紧 固 、 调 整 车 门 及 玻璃 | 2) 车 门 开启 灵活 ， 门 框 不 下 沉 ， 缓 冲 器 工作 有 效 ， 各 门 锁 锁 止 灵活 、 
升降 器 可 靠 ， 门 饰 完好 、 清 洁 
3) 玻璃 升降 器 升降 灵活 ， 不 卡 光 
1) 发 电机 固定 牢靠 ， 散 热 片 无 缺损 、 变 形 ， 转 子 轴承 不 松 旷 ， 外 表 清 
洁 ; 每 运行 3 x104km 进行 解体 维护 一 
2) 发 电机 传动 带 轮 与 水 泵 传动 带 轮 保 持 在 同一 平面 ， 不 倾斜 
1) 检查 外 观 
ts 3) 发 电机 传动 带 在 98N 力作 用 下 乒 度 为 10mm， 传 动 带 无 旬 刹 、 断 从 、 





2) 检查 发 电机 输出 电压 








毛 边 、 裂 口 等 现象 


























4) 发 电机 电 刷 极限 长 度 > 10mm 


5) 发 电机 输出 





























电压 为 14. 2V 
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序 号 维护 内 容 技术 要 求 


( 续 ) 





1) 起 动机 安装 牢固 ， 外 表 清 洁 ， 各 接线 端 连接 牢固 、 可 靠 
2) 起 动机 电磁 开关 工作 灵敏 ， 无 异 响 











1) 检查 起 动机 外 观 及 起 动机 3) 起 动机 运转 顺畅 ， 无 异 响 ， 起 动 迅 速 ， 无 卡 滞 ， 每 运行 3 x 10"km 
29 | 性 能 进行 解体 维护 一 次 
2) 检查 蓄电池 4) 蓄电池 外 观 清 洁 ， 极 柱 连接 牢固 、 无 腐蚀 ， 电 解 液 面 高 度 符合 规 























定 ， 通 气孔 畅通 ， 支 架 牢固 
5) 蓄电池 放电 电流 > 110A 时 ， 端 电压 > 10. 5V 









































1) 前 照 灯 安装 牢固 ， 镜 面 完好 清洁 ， 前 照 灯 发 光 强 度 及 照射 位 置 符合 
GB 7258 一 2012《 机 动车 安全 运行 技术 条 件 》 中 的 有 关 规 定 
2) 仪表 指示 准确 ， 传 感 器 清洁 、 完 好 、 有 效 ， 仪 表 板 安装 牢固 
3) 信号 装置 符合 原 厂 标准 ， 清 晰 准确 
4) 刊 水 器 工作 正常 ， 刊 水 片 无 破损 、 老 化 、 鱼 询 ， 间 欣 档 位 符合 原 厂 














检查 照明 设备 、 仪 表 、 仪 器 装 
30 | 置 、 喇 叭 、 乔 水 恬 、 洗 涤 装 置 及 
























































要 求 ， 洗 涤 装 置 工 作 正 常 
5) 各 电气 线路 无 破损 ， 走 向 清晰 ， 不 与 运转 机 件 磁 擦 ， 接 插件 连接 可 
靠 、 无 油污 
空调 系统 ， 1) 制冷 管 路 无 泄漏 ， 各 管道 接头 紧 固 ， 压 缩 机 安装 牢固 ， 传 动 带 无 列 


纹 、 老 化 、 毛 边 ， 传 动 带 以 98N 的 力 压 下 时 挠 度 为 gmm， 传 动 带 运转 时 
不 得 与 其 他 机 件 发 生 干 涉 
2) 空调 系统 正常 、 可 靠 , 制冷 效果 良好 





31 1) 检查 系统 运转 状况 
2) 检查 控制 电路 









































1) 操纵 系统 轻便 、 灵 敏 ， 各 风门 开 闭 自如 ， 出 风 连 续 可 调 ， 风 机 无 
暖 风 系统 : 异 响 
32 1) 操作 系统 检查 2) 循环 水 管 连接 牢固 ， 无 破损 、 渗 漏 
2) 循环 水 管 检 查 3) 散热 器 通风 顺畅 、 不 渗 漏 ， 内 部 水 流通 畅 
4) 暖 风 装 置 工作 正常 














1) 各 部 位 油嘴 齐全 、 完 好 


33 各 润滑 点 注入 润滑 脂 2) 各 部 位 润滑 良好 

















三 、 主 要 维护 项 目 作业 指南 


1. 更 换 发 动机 机 油 及 机 油 滤 清 

1) 通过 放 油 螺 塞 ， 如 图 7-10 所 示 ， 将 机 油 放出 。 

2) 更 换 机 油 滤 清 顺 滤 心 。 

3) 在 装 入 新 滤 忆 之 前 ， 用 机 油 将 密封 垫 浸透 。 

4) 用 手 将 滤芯 拧紧 ， 直 到 它 到 位 ， 然 后 再 拧 四 分 
之 三 圈 。 

5) 抽出 机 油 尺 。 

6) 从 加 油 口 加 注 规定 容量 和 质量 的 机 油 。 

2. 更 换 燃 油 滤 清 器 滤芯 并 排除 供 油 系统 内 的 空气 

人 图 7-10 机 油 放 油 螺 塞 

2) 松 开 黎 油 滤 清 器 上 的 放 气 螺栓 。 

3) 用 手 驱动 输 油 泵 手柄 ， 如 图 7-11 所 示 ， 直 到 排 尽 供 油 系统 内 的 空气 。 

4) 拧紧 放 气 螺栓 。 

5) 继续 驱动 输 油 泵 手柄 ， 直 至 感觉 到 输 油 泵 手柄 有 较 大 的 自由 行程 。 
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在 发 动机 因 燃油 耗 尽 而 熄火 后 〈 空 气 进入 了 燃油 管 ) ， 至 少 要 松 开 两 个 喷 油 器 接头 ， 然 
后 用 起 动机 带动 发 动机 运转 ， 排 出 空气 后 ， ee 

3. 更 换 空气 滤 清 器 滤芯 

1) 取 下 挡 泥 板 。 

2) 扳 开 滤 清 器 的 三 个 固定 卡 ， 如 图 7-12 所 示 ， 取 下 滤 清 器 外 过 下 半 部 。 








图 7-11 输 油 泵 图 7-12 ”空气 滤 清 器 


3) 松 开 蝶 形 螺母 。 

4) 清洁 滤芯 座 并 更 换 滤芯 。 

4. 检查 传动 带 

检查 水 泵 、 风 扇 及 发 电机 传动 带 ， 如 图 7-13 所 示 ， 调 整 其 松紧 度 ， 必 要 时 予以 更 换 。 

5. 检查 冷却 液 

从 冷却 液 灌 加 液 口 ， 用 浓度 计 检 查 冷 却 液 的 浓度 ， 其 所 含 的 防冻 液 的 质量 分 数 应 至 少 为 
40% ， 并 保持 常年 不 变 。 需 要 时 ， 应 加 注水 与 防冻 液 各 50% (质量 分 数 ) 的 混合 液 ， 以 保 
持 防冻 、 防 腐蚀 效果 。 

6. 气门 间隙 的 调整 

为 了 获得 正确 的 配 气 相位 ， 应 严格 调整 气门 间 际 。 

1) 如 图 7-14 所 示 ， 将 专用 扳手 2 装 在 凸轮 轴 人 齿轮 3 的 紧 固 螺栓 上 ， 用 其 转动 凸轮 轴 ， 
使 气门 处 于 完全 关闭 的 位 置 。 








图 7-14 检查 气门 间 际 
1] 一 塞 尺 ”2 一 扳手 3 一 齿轮 














239 
i 


Be 客车 常见 车 型 维护 作业 指南 


2) 用 塞 尺 检查 气门 间隙 ， 即 进 、 排 气 凸 轮 与 挺 柱 间 的 间 际 ， 其 值 应 为 (0. 5 +0.05 ) 
mm。 如 采 气 门 间隙 不 符合 要 求 ， 应 更 换 气 门 垫 片 。 

3) 转动 挺 柱 ， 使 其 边缘 上 的 缺口 朝向 进 、 排 气 歧 管 一 侧 。 

4) 在 进 、 排 气门 挺 柱 之 间 插 入 专用 工具 ， 用 其 将 挺 柱 向 下 压 至 最 低位 置 。 

5) 用 压缩 空气 喷枪 对 着 挺 柱 缺口 喷射 压缩 空气 ， 使 气门 间隙 调整 垫 片 浮 起 ， 如 图 7-15 
所 示 ， 然 后 将 其 取出 。 

6) 气门 间隙 调整 垫 片 的 厚度 标注 在 热 片 的 某 一 个 表面 上 ， 如 有 果 印 记 无 法 辨认 ， 可 以 用 
千分尺 测量 ， 如 图 7-16 所 示 。 在 安装 气门 间 辽 调整 热 片 时 ， 标 有 厚度 值 的 一 面 应 朝向 挺 柱 。 

















图 7-15 取出 气门 间 院 调整 垫 片 图 7-16 气门 间隙 调整 热 片 的 标注 及 测量 
1 一 调整 热 片 2 一 挺 柱 缺 口 3 一 压缩 空气 喷枪 

7. 输 油 泵 的 检查 

1) 检查 输 油 泵 推 杆 行 程 。 如 图 7-17 所 示 ， 从 
附件 箱 上 拆 下 输 油 录 ,转动 发 动机 曲轴 ,观察 输 油 
泵 推 杆 的 行程 ， 应 为 2.5 ~2. 6mm。 否 则 表示 喷 油 泵 
驱动 轴 上 的 输 油 泵 驱动 凸轮 磨损 或 推 杆 磨 损 ， 应 更 
换 输 油泵 驱动 凸轮 或 推 杆 。 

2) 油泵 输 油 压力 的 检查 。 在 输 油 泵 的 输出 管 上 
接 上 压力 表 ， 自 动 调节 的 油 压 应 能 达到 250kPa， 否 
则 应 更 换 输 油 泵 。 

8. 静态 喷 油 提前 角 的 调整 

进行 静态 喷 油 提前 角 的 调整 时 ， 要 在 喷 油 泵 上 
接 上 燃油 管 ， 将 压力 表 装 在 输入 管 上 ; 在 供 油 接头 图 7-17 “从 附件 箱 上 拆 下 输 油 雁 
上 用 螺 塞 堵 住 ; 从 密封 螺 塞 上 旋 下 放 气 螺栓 ， 装 上 
工具 ， 再 装 上 位 移 表 ; 在 电磁 阅 上 连 上 导线 ， 转 动手 柄 ， 使 分 配器 柱 塞 位 于 下 止 点 位 紧 压 下 
按钮 、 供 给 喷 油 泵 20kPa 的 燃油 ， 转 动手 柄 ,使 喷 油 泵 顺 时 针 转 动 ， 以 防 喷 油泵 燃油 从 排出 
管 流 出 。 观 察 分 配器 柱 塞 ， 开始 供 油 时 其 位 置 应 位 于 下 止 点 前 lmm， 即 发 动机 静态 喷 油 提 
前 角 为 4.5° + 上 45'， 否 则 应 更 换 分 配器 柱 塞 供 油 起 点 调整 垫 。 

9. 机 油 限 压 阀 的 检查 

机 油 限 压 阀 的 检查 如 图 7-18 所 示 ， 拆 下 机 油 压力 传 感 器 ， 装 上 压力 表 ， 起 动 发 动机 ， 
使 发 动机 机 油 温度 达到 100% 。 当 傅 速 时 ， 机 油 压 力 应 达到 80kPa; 在 额定 转速 下 机 油 压力 
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应 达到 380kPa。 否 则 应 拆 下 限 压 阀 弹 得 进行 弹力 检查 。 当 弹簧 长 度 为 39mm 时 ， 弹 簧 力 应 达 
(123.5 +4)N; 当 弹 得 长 度 为 34mm 时 ， 弹 得 力 应 达到 (159.7 +5)N。 必 要 时 ， 可 在 弹 得 端 
用 调整 垫 调整 弹 自 力 。 








1 <N 1 
NE 423.5 士 JJN 
| 全， 
2 \ 
3 
(159.7+5)N 











图 7-18 ”机 油 限 压 阀 的 检查 
1 一 限 压 阀 弹簧 ”2 一 限 压 阀 柱 塞 3 一 限 压 阀 体 4 一 弹簧 测 力 计 








10. 散热 器 的 检查 

1) 散热 器 表面 的 清洗 。 散 热 器 表面 太 脏 时 易 造 成 气流 堵 滞 ， 使 气流 流通 不 畅 ， 影 响 散 
热 效 果 。 需 要 清洗 散热 器 表面 时 ， 注 意 不 能 用 高 压 水 枪 直接 冲洗 ， 以 免 损伤 散热 器 的 散 
下 皮 。 

2) 牙 通 散 热 器 水 管 。 用 压缩 空气 歇 通 散热 器 水 管 ， 清 除 散 热 器 水 管内 的 水 垢 。 

3) 散热 器 的 泄漏 检查 。 散 热 器 泄漏 可 用 紫外 灯 (黑光 灯 ) 进行 检查 。 在 冷却 液 中 加 入 
添加 剂 。 在 紫外 灯 的 照射 下 ， 泄 漏 冷 却 液 的 部 位 会 显示 清晰 可 见 的 绿 光 。 

11. 硅油 风扇 的 检查 

1) 硅油 风扇 的 静 力 测试 ， 如 图 7-19 所 示 。 
将 硅油 风扇 的 双人 金属 弹 壬 圈 3 的 一 端 ， 用 螺纹 旋 
具 从 槽 4 中 拔 出 ， 反 时 针 转 到 限 位 片 1 处 ， 再 将 
此 端 顺 时 针 转 至 与 槽 4 相距 13mm 处 ， 此 时 风 遍 
轴 2 应 能 运转 ， 否 则 表示 温 控 机 构 损坏 ， 应 更 换 
硅油 风扇 总 成 。 

2) 硅油 风扇 的 温度 测试 。 在 发 动机 温度 较 低 
时 ， 用 挡 板 挡住 流 经 散热 器 的 气流 ， 使 其 不 能 散 \ 
热 。 当 冷却 液 温度 升 高 后 (70 左右 ) ， 去 掉 挡 下 
板 , 风扇 转 速 应 明显 提高 ， 当 冷却 液 温度 下 降 图 7-19 “硅油 风扇 的 殉 力 测试 
10C 左 右 时 ,风扇 转 速 应 明显 下 降 ， 表 示 硅 油 风 人 人 人 和 全 生生 
扇 工作 正常 ， 和 否则 应 予以 检修 或 更 换 。 

12. 更 换 水 泵 水 封 

水 泵 泄漏 时 必须 更 换 水 封 ， 其 方法 与 步 又 如 下 : 

1) 水 泵 的 拆卸 。 先 将 水 泵 从 发 动机 上 拆 下 ， 拆 下 发 动机 与 水 泵 及 节 温 器 连接 冷却 液 
管 ， 旋 下 螺栓 ， 从 发 动机 的 前 方 拆 下 水 泵 和 节 温 器 。 

2) 水 泵 的 分 解 。 如 图 7-20 所 示 ， 用 项 拔 器 将 硅油 风扇 从 水 泵 轴 上 拉 下 ， 再 旋 下 轴承 止 
动 螺钉 1， 然 后 将 水 泵 轴 及 轴承 5 和 叶轮 4 一 起 从 水 泵 壳 体 上 压 出 ， 再 将 水 泵 轴 及 轴承 5 上 
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压 下 叶轮 4 和 水 封 2 (水 泵 轴 和 轴承 5 作为 一 个 整体 不 再 分 解 。 若 轴承 损坏 时 ， 应 连 轴 整 体 
更 换 ) ， 更 换 汇 漏 的 水 封 2。 

















图 7-20 ”更 换 水 和 泵 水 封 
1 一 轴承 止 动 螺 栓 ”2 一 水 封 。、3 一 水 泵 座 圈 4 一 叶轮 5 一 水 泵 轴 及 轴承 


3) 水 泵 的 组 装 。 在 进行 水 泵 的 组 装 时 ,水泵 轴 及 轴承 5 为 一 整体 密封 式 ， 不 需要 加 注 
任何 润滑 脂 。 水 封 为 陶瓷 石墨 摩擦 副 ， 是 用 水 进行 润滑 的 ， 所 以 禁止 在 无 水 的 情况 使 水 泵 空 
转 。 先 将 水 封 2 和 叶轮 4 装 在 轴 5 上 (叶轮 4 与 轴 5 应 保持 足够 大 的 过 盘 ) ， 然 后 将 水 泵 轴 
及 轴承 5 装 入 水 泵 体 上 ， 用 轴承 止 动 螺 栓 1 固定 后 ,检查 叶轮 4 与 水 泵 座 圈 3 之 间 的 间 际 ， 
应 为 0.56 ~1.08mm。 否 则 应 重新 压 装 叶轮 。 用 调整 热 片 调整 叶轮 的 位 置 (但 不 要 使 水 封 弹 
簧 过 分 压缩 ， 以 避免 增加 水 封 轴 疝 端面 的 磨损 ) ， 最 后 转 劲 水 泵 轴 ， 轴 向 间 隐 不 要 过 大 ， 且 
能 灵活 转动 。 在 水 泵 外 端 压 入 硅油 风 遍 。 

4) 水 泵 的 安装 。 安 装 时 清理 干净 水 泵 的 安装 平面 ， 并 涂 上 润滑 脂 ， 装 上 新 的 0 形 密封 
圈 ， 在 发 动机 前 端 装 上 水 泵 ， 旋 紧 固 定 螺 栓 ， 其 拧紧 转 矩 为 46N .mo。 

13. 离合 器 操纵 机 构 的 调整 

松 开 锁 紧 螺母 ， 然 后 拧 进 或 拧 出 调整 螺母 ， 使 离合 器 踏板 和 制 动 踏板 处 于 同一 个 平面 
上 ; 完成 调整 后 ， 再 拧紧 锁 紧 螺母 。 如 果 离 合 器 踏板 高 于 制 动 踏 板 10 ~ 11mm， 也 应 作 此 项 
调整 。 

14. 更 换 变 速 器 油 

1) 在 变速 器 预 热 后 更 换 变 速 器 油 ， 通 过 放 油 螺 塞 1 将 变速 器 油 放 尽 ， 如 图 7-221 所 示 。 

2) 通过 螺 塞 2 加 入 新 油 。 

3) 清洁 通气 孔 。 

15. 变速 器 的 检查 

(1) 变速 器 壳 体 及 前 、 后 盖 。” 变速 器 壳 体 和 
前 、 后 盖 上 不 得 有 裂纹 ， 而 且 两 者 间 的 配合 面 不 应 
有 损坏 或 变形 ， 其 上 的 轴承 座 不 应 有 损坏 或 磨损 。 

(2) 轴 和 齿轮 ” 轴 上 的 轴承 安装 部 位 不 应 有 损 
坏 或 磨损 。 各 档 齿 轮 和 中 间 轴 上 的 齿轮 不 应 有 损坏 












































或 过 度 磨 损 。 图 7-21 更 换 变 速 器 油 
(3) 同步 吉 载 、 路 合 套 、 同 步 环 和 拨 又 ”同步 1 一 放 油 螺 塞 2 一 加 油 螺 塞 
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器 坑 和 吵 合 套 上 的 花 键 不 应 有 损坏 ， 吵 合 套 在 同步 器 载 上 应 活动 自如 且 没 有 过 大 的 间 院 。 路 
合 套 定位 滑 块 (或 止 动 销 ) 不 应 有 过 度 磨 损 或 损坏 ， 自 锁 销 也 应 如 此 。 各 档 齿 轮 的 路 合 齿 、 
嘴 合 套 和 同步 环 都 不 应 有 损坏 。 同 步 环 与 齿轮 接触 时 ， 应 对 后 者 的 转动 产生 阻 万 。 拨 又 不 应 
有 变形 ， 拨 又 与 拨 叉 轴 之 间 、 拨 又 与 嘴 合 套 之 间 都 不 应 有 过 大 的 间 院 。 

(4) 轴承 球 轴承 、 圆 柱 滚 子 轴承 及 圆锥 滚 子 轴承 应 完好 无 损 ， 不 应 有 过 度 麻 损 或 烧 
伤 的 痕迹 。 用 手 把 住 轴承 ,分 别 使 它 正 反 向 转动 ， 转 动 不 应 受阻 且 无 噪声 。 轴 承 装配 前 ， 应 
将 其 内 圈 加 热 到 80%C 。 重 新 装配 时 ， 下 述 零件 必须 更 换 : 锁 片 、 弹 性 挡 圈 、 密 封 垫 和 油封 
以 及 同步 器 卡 复 (或 止 动 销 回 位 弹簧 ) 。 

16. 传动 轴 的 检查 
检查 前 ， 应 用 柴油 清洗 所 有 零件 ， 并 把 所 有 轴承 浸泡 在 汽油 里 ， 保 持 足够 长 的 时 间 ， 以 
溶解 其 上 已 变 硬 的 润滑 脂 颗 粒 ， 然 后 用 压缩 空气 将 零件 吹 干 。 

(1) 传动 轴 套 管 ” 检 查 套 管 上 有 无 裂纹 、 变 形 或 是 否 过 度 磨 损 ; 轻 度 的 划 痕 或 毛 边 可 
以 用 油 石 磨 去 。 

(2) 十 字 轴 十字 轴 应 完整 ， 密 封 好 以 及 没有 变形 ; 十 字 轴 转动 时 ， 不 应 有 噪声 或 有 
受阻 的 感觉 ， 它 与 其 孔 座 的 装配 间 隐 不 应 超 差 。 如 有 前 述 缺 陷 ， 应 更 换 十 字 轴 。 

(3) 传动 轴 检查 花 键 部 分 是 否 过 度 磨损 ， 以 及 传动 轴 管 有 无 焊接 缺陷 ， 还 应 检查 传 
动 轴 上 有 无 裂纹 、 变 形 或 过 度 磨 损 。 否 则 ， 则 应 更 换 传 动 轴 。 

(4) 检查 传动 轴 的 同 轴 度 ”将 传动 轴 放 在 同 轴 度 检测 装置 上 ,使 传动 轴 绕 其 轴线 转动 ， 
用 一 只 已 调 零 的 百 分 表 进行 检查 ;在 传动 轴 管 部 中 间 位 置 ， 偏 差 不 应 大 于 规定 值 ， 否 则 ， 应 
使 用 压力 机 予以 校正 ; 轴 端 部 的 偏差 也 不 应 大 于 规定 值 。 

(5) 传动 轴 的 平衡 ”在 更 换 了 凸 缘 或 十 字 轴 后 ， 应 对 传动 轴 进 行动 平衡 。 若 难以 对 整 
个 传动 轴 总 成 进行 平衡 ， 那 么 也 可 分 段 进 行 ， 但 应 在 装 上 各 自 的 万 向 节 之 后 ， 同 时 注意 两 端 
的 万 向 节 又 在 同一 平面 上 。 

(6) 检查 花 键 与 键 套 的 配合 ”在 两 个 相反 的 方向 上 来 回转 动 传动 轴 数 次 ， 不 应 感觉 到 
有 明显 的 间隙 。 

(7) 检查 十 字 轴 的 径 向 间 际 ”在 更 换 了 十 字 轴 
之 后 ， 应 将 其 径 向 间隙 调整 至 规定 值 。 可 以 通过 更 
换 厚 度 适 当 的 弹性 卡 簧 进行 调整 ， 如 图 7-22 所 示 。 

17. 更 换 驱 动 桥 油 

1) 在 驱动 桥 预 热 后 更 换 驱 动 桥 油 ， 通 过 放 油 螺 
塞 将 驱动 桥 油 放 尽 。 

2) 通过 加 油 螺 塞 加 入 规定 容量 和 质量 新 的 驱动 
桥 油 。 


3) 清洁 通气 孔 。 






















































































图 722 十 字 轴 径 向 间隙 的 检查 与 调整 


18. 更 换 车 轮 
更 换 轮 胎 时 ， 为 了 确保 行车 安全 ， 无 论 是 前 胎 或 后 胎 ， 千 斤 顶 均 应 处 于 如 图 7-23a、b 
所 示 的 位 置 。 


更 换 车 轮 时 应 注意 : 换 用 的 车 轮 必须 经 过 动 平衡 测试 ， 按 说 明 书 的 要 求 使 用 千斤 项 ， 拉 
紧 驻 车 制 动 ， 在 车 轮 抬 起 之 前 用 模块 固定 其 他 车 轮 。 
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图 7-23 更换 车 轮 
a) 、b) 千斤 顶 位 置 c) 拧紧 顺序 


更 换 车 轮 后 螺母 应 分 3 步 拧 紧 ; 

1) 先 旋 上 螺母 。 

2) 拧 至 规定 转 矩 的 一 半 。 

3) 按照 图 7-23c 所 示 的 顺序 将 螺母 拌 紧 至 规定 的 转 矩 : (320 +30)N .mo。 

19. 减 振 器 减 振 能 力 的 检查 

减 振 能 力 的 检查 应 在 检测 装置 上 进行 。 将 减 振 器 安装 到 检测 装置 上 ， 应 确保 其 连接 处 运 
动 自如 。 试 验 应 在 室温 下 进行 ， 因 为 设 定 的 试验 参数 也 是 在 同样 的 条 件 下 计算 得 到 的 。 应 在 
完成 了 4 ~5 个 试验 循环 后 ， 再 开始 测试 。 如 果 测 得 的 数值 与 规定 值 不 符 ， 则 应 更 换 减 振 器 。 
调整 数据 见 表 7-9。 




















表 7-9 调整 数据 
扭力 臂 长 度 /mm 150 
活塞 杆 直径 /mm 20 
行程 /mm 50 
温度 /%C 30 
行程 次 数 /( 次 /min) 60 





20. 感 载 阀 的 检查 

在 更 换 了 钢板 弹 自 或 减 振 器 后 ， 应 检查 感 载 浆 的 工作 状态 ， 必 要 时 可 通过 控制 杆 ， 重 新 
进行 调整 。 行 驶 500km 后 ， 应 再 一 次 对 感 载 阀 的 
工作 状态 进行 检查 、 调 整 ， 如 图 7-24 所 示 。 

21. 前 轮 定位 参数 的 检查 

检查 前 ， 首 先 要 对 可 能 影响 前 轮 定 位 参数 的 
装置 进行 检查 ， 如 发 现 有 故障 ， 应 先 予 以 排除 ， 
以 免 测 量 结果 不 正确 。 

应 预先 进行 的 检查 有 : 轮胎 气压 、 前 轮 载 轴 
承 间 际 、 转 向 节 销 与 其 衬 套 间 的 间 际 、 转 向 横 拉 
杆 球 接头 与 转向 节 辟 之 间 的 间隙 、 减 振 右 是 否 有 
































i 图 7-24 感 载 阀 的 检查 
效 、 轮 罗 是 否 已 变形 等 。 1 一 感 载 阅 2 一 控制 杆 
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前 轮 定位 参数 的 检查 应 使 用 检测 仪 。 
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(1) 前 、 后 轮 的 对 心 


1) 如 图 7-25 所 示 ， 用 水 平 仪 2 将 测量 仪 3 置 于 水 平 位 置 ， 然 后 用 螺栓 将 它 锁 住 ;移动 
标尺 1， 直到 测量 仪 3 发 出 的 光 信 号 不 再 位 于 其 中 心 ， 然 后 记 下 此 值 。 














图 7-25 前 、 后 轮 的 对 心 
1 一 标尺 ”2 一 水 平 仪 3 一 测量 仪 4 一 锁 紧 销 





2) 如 有 果 两 边 所 测 得 的 数值 不 同 ， 则 应 转动 转向 盘 使 两 边 的 数值 4 相同 ， 并 且 恰 好 等 于 
先前 计算 出 的 平均 值 ， 这 样 便 完成 了 前 、 后 轮 的 对 心 。 

(2) 前 束 的 检查 和 调整 

1) 如 图 7226 所 示 ， 前 、 后 轮 对 心 后， 使 测量 仪 仍然 保持 在 水 平 位 置 ， 用 把 手 1 打开 透 
镜 蛙 2， 转 动 旋钮 3， 调 整 标 尺 4 上 光 信号 的 位 置 ， 使 其 对 应 于 所 用 轮 钢 的 直径。 


























图 7-26 前 束 的 检查 和 调整 
1 一 把 手 ”2 一 透镜 四 ”3 一 旋钮 4 一 标尺 











2) 在 男 一 边 的 测量 仪 上 重复 上 述 操作 ， 然 后 在 
毫米 标 度 上 读 出 前 束 值 。 这 样 测 出 的 两 个 数值 的 代数 
和 ， 在 静 载 荷 条 件 下 应 为 1 ~3mm。 

3) 前 束 的 调整 可 通过 左 、 右 转向 横 拉 杆 来 进行 。 

(3) 检查 前 轮 外 倾角 ”如 图 727 所 示 ， 检 查 前 
轮 外 倾角 。 用 电位 器 2 将 数字 显示 器 4 调 到 零 位 ， 将 
选择 开关 1 置 “ 前 轮 外 倾角 ”位 置 3， 此 时 ， 数字 显 







































































一 We 7-27 ”检查 前 
示 器 4 将 以 百 分 之 一 度 为 单位 显示 前 轮 外 倾角 的 值 。 图 7-27 检查 前 轮 外 倾角 

Rk ] 一 选择 开关 2 一 电位 器 

前 轮 外 倾角 应 为 1°。 3 一 前 轮 外 倾角 位 置 4 一 数字 显示 器 
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(4) 检查 主 销 后 倾角 

1) 如 图 7-28 所 示 ， 将 选择 开关 4 置 于 主 销 后 倾角 位 置 ; 松 开 螺 栓 3， 按 照 摆 动 板 上 标 
记 1， 将 刻度 盘 2 调 到 零 位 。 

2) 利用 转 疝 盘 将 前 轮 向 内 转 20"， 转 动 电位 器 ， 
将 数字 显示 融 调 到 零 位 ; 利用 转向 盘 将 前 轮 向 外 转 
20°， 然 后 读 出 数字 显示 带 上 主 销 后 倾角 的 数值 ， 此 
值 即 为 主 销 后 倾角 。 用 同样 的 方法 对 男 一 边 的 前 轮 进 
行 测量 。 

拧紧 或 拧 松 下 拉杆 球 接头 (通常 只 需 转动 一 周 ) 
可 调整 主 销 后 倾角 。 
































22. 真空 助力 系统 的 检查 图 7-28 ”检查 主 销 后 倾角 
关闭 发 动机 ， 连 续 几 次 踩 下 制 动 踏板 ， 以 消除 真 1 一 摆动 板 上 标记 “2 一 刻度 盘 
空 助力 器 中 的 真空 ， 青 次 踩 下 制 动 踏板 ， 并 使 它 保持 3 一 螺栓 4 一 选择 开关 


在 制 动 位 置 ， 以 使 液压 回路 中 建立 起 一 定 的 压力 。 

起 动 发 动机 ， 检 查 踏板 位 置 的 变化 : 

如 果 踏 板 行程 增 大 ， 说 明 真空 助力 器 和 管 路 系统 处 于 良好 状态 ; 如 果 踏 板 固定 不 动 ， 说 
明 真 空 系统 密封 不 好 ， 有 空气 渗入 ， 或 者 是 真空 助力 器 损坏 。 若 有 必要 ， 可 用 压力 表 测 出 
压力 。 

在 着 手 进 行 检查 或 维修 前 ， 应 使 用 模块 垫 住 汽车 的 前 后 轮 ， 应 定期 检查 压力 表 的 精度 ; 
在 检查 或 维修 过 程 中 ， 为 了 防止 制 劲 液 泄漏 ， 应 使 用 适当 的 塞 子 堵 住 相关 的 管道 ; 检查 或 维 
修之 后 ， 应 排出 液压 管 路 中 的 空气 。 

23. 液压 回路 中 空气 的 排除 

在 排 气 螺栓 上 套 上 一 根 透明 塑料 管 ， 并 将 其 男 一 端 浸 在 一 容器 中 。 每 个 制 动 钳 上 有 三 个 
排 气 螺栓 ， 应 依次 对 每 个 螺栓 进行 排 气 。 

连续 几 次 踩 下 制 动 踏板 ， 再 将 踏板 踩 到 底 ， 并 保持 这 一 位 置 ， 然 后 拧 松 排 气 螺栓 。 如 此 
便 可 排出 液压 回路 中 的 空气 。 拧 紧 排 气 螺栓 ， 然 后 重复 上 述 操 作 ， 直 到 无 气泡 洪 出 。 

应 对 每 个 车 轮 的 制 动 轮 氏 进行 排 气 ,并 且 每 次 排 气 后 都 要 检查 制 动 液 铅 中 的 制 动 液 是 否 
足够 。 

在 排 气 过 程 中 排出 的 制 动 液 不 得 重新 使 用 。 

24. 车 架 的 检查 

1) 用 锤子 痪 击 饮 钉 的 一 涉 ， 另 一 头 以 手指 相 触 ， 以 检查 饰 钉 是 否 松 动 ， 然 后 给 松动 的 
锦 钉 做 上 记号 ， 以 便 修 理 时 识别 。 

2) 检查 车 架 的 各 部 位 有 无 裂纹 ， 尤 其 应 仔细 检查 横梁 以 及 各 类 支架 与 车 架 纵 梁 间 的 连 
接 处 ， 因 为 这 些 部 位 应 力 较为 集中 。 有 裂纹 处 应 及 时 做 上 标记 。 

3) 车 架 垂 直方 向 的 允许 弯曲 为 Imm/m， 最 大 为 10mm。 

4) 车 架 平面 内 的 变形 允许 差 值 ， 最 大 值 为 6mm。 

目测 车 架 是 否 变形 ， 若 是 则 应 拆 去 有 关 零 部 件 ， 以 便 进 一 步 进行 比较 精确 的 测量 。 测 量 
前 ， 还 要 先 检查 那些 可 能 影响 测量 结果 的 零 部 件 的 工作 状态 ， 如 轮胎 充气 压力 以 及 钢板 弹 自 
的 永久 变形 或 断裂 等 。 
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25. 蓄电池 的 检查 及 安全 注意 事项 

1) 必须 选用 和 原 车 一 样 容量 的 蓄电池 。 

2) 蓄电池 安装 时 ， 端 子 与 汽车 上 的 连接 线 连接 必须 牢固 ， 防 止 松劲 打 火 引 起 电 火 花 。 

3) 保持 通气 塞 处 于 旋 紧 状态 ， 以 防 酸 液 溅 出 。 

4) 在 正常 使 用 条 件 下 ， 每 年 调整 一 次 电解 液 密度 和 液 面 高 度 。 

5) 著 电 池 在 使 用 时 ， 汽 车 电压 调节 器 输 出 电压 应 控制 在 (14.0 + 上 0.1) V 范围 内 , 或 
高 或 低 都 会 缩短 蓄电池 寿命 。 

6) 当 使 用 免 维 护 蓄电池 时 ， 一 般 不 需要 加 水 。 千 由 于 使 用 不 当 造 成 失 水 过 多 ， 可 补充 
纯 水 ， 绝 不 允许 加 电解 液 ， 以 免 损 坏 蓄 电池 。 

7) 车 电池 不 允许 长 时 间 带 液 长 期 保存 ， 如 要 保存 ， 则 每 半年 需 进行 一 次 充电 (充电 电 
流 为 11A)。 

8) 蓄电池 用 的 电解 液 含有 硫酸 ， 对 皮肤 、 有 眼睛、 衣物 等 会 有 严重 损害 。 移 动 时 应 注意 
预防 电解 液 溢 出 。 

26. 前 照 灯 对 光 

1) 在 空 载 状态 下 ， 将 汽车 前 照 灯 面壁 停放 且 轮 胎 
压力 符合 标准 值 。 

2) 在 墙 上 与 左右 两 个 前 照 灯 中 心平 行 处 各 画 两 个 
十 字 标 记 。 

3) 倒车 10m 打开 近 光 灯 。 

4) 十 字 标 记 与 灯光 中 心 点 间距 应 为 10cm， 否 则 应 
调整 水 平 对 光 螺 母 和 垂直 对 光 螺 母 ， 如 图 7-29 所 示 。 
27. 熄火 电磁 阀 图 7-29 前 照 灯 对 光 

如 图 7-30 所 示 ， 电 磁 阅 2 出 现 故 障 时 ， 发 动机 不 。 1 一 水 平 对 光 螺母 “2 一 垂直 对 光 螺母 
能 起 劲 ， 如 果 正 在 运转 会 自动 熄火 。 在 更 换 该 装置 前 ， 
用 扳手 1 拧 下 该 装置 并 取出 磁 心 4 及 弹 签 3， 然后 重新 装 上 ， 发 动机 即 能 正常 起 动 。 


























图 7-30 熄火 电磁 立 
1 一 扳手 “2 一 电磁 阀 ”3 一 弹簧 4 一 磁 心 
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第 四 节 常见 故障 诊断 


一 、 发 动机 常见 故障 诊断 
发 动机 常见 故障 的 诊断 方法 见 表 7-10。 
表 7-10 ”发 动机 故障 诊断 














































































































故障 现象 故障 原因 排除 方法 
1) 蓄电池 的 接线 松 1) 清理 、 检 查 并 拧紧 接线 螺母 或 更 换 
2) 起 动机 异常 2) 进行 检修 
3) 预 热 起 动 器 失效 3) 检查 线束 、 电 磁 阀 ， 必 要 时 更 换 ， 检 查 供 油 量 
4) 喷 油 泵 喷 油 相位 不 正确 4) 按 有 关 细 则 规定 ， 检 查 调整 喷 油 相位 
5) 燃油 输 油 泵 工作 不 正常 5) 检查 ， 必 要 时 更 换 
6) 喷 油 器 不 正常 6) 检查 性 能 并 按 规定 调整 ， 必 要 时 更 换 
发 动机 不 能 起 动 7) 喷 油 泵 或 输油管 路 漏 气 7) 消除 漏 气 故障 ， 并 排出 气体 

















9) 检修 发 动机 ， 对 有 关 零 件 〈 气 门 、 活 塞 环 ) 进行 








9) 气 氏 压缩 压力 不 正确 






































































































































































































































检查 
10) 燃油 滤 清 器 不 正常 10) 更 换 
a 动 提前 装置 和 电磁 停车 装置 11) 检查 并 更 换 有 关 零 件 
1) 冷却 液 面 不 正确 1) 检查 可 能 的 泄漏 ， 并 补充 冷却 液 
2) 水 泵 传动 带 张 紧 力 不 正确 2) 检查 、 调 整 其 张 紧 力 ， 必 要 时 更 换 相关 零件 
3) 水 泵 工作 不 正常 3) 更 换 总 成 
发 动机 过 热 一 一 
4) 节 温 器 工作 不 正常 4) 更 换 
5) 气 氏 盖 热 片 不 正常 5) 更 换 
6) 检查 电磁 风扇 离合 器 是 否 正常 6) 检查 线路 、 传 感 器 ， 更 换 损 坏 零件 
1) 空气 滤 清 器 不 正常 1) 检查 ， 必 要 时 更 换 滤芯 
2) 燃油 滤 清 器 不 正常 2) 按 使 用 和 维护 说 明 书 中 要 求 更 换 燃 油 滤 清 器 
3) 供 油 油 路 不 正常 3) 检查 并 进行 必要 的 修理 
4) 节 温 融 不 正常 4) 更 换 
5) 燃油 输 油 泵 不 正常 5) 更 换 
发 动机 输出 功率 6) 喷 油 器 不 正常 6) 检查 性 能 并 按 规定 调整 喷 油 压 力 ， 必 要 时 更 换 
不 足 7) 喷 油 泵 喷 油 相位 不 正确 7) 按 有 关 规 定 检查 调整 喷 油 泵 喷 油 相位 
8) 喷 油 泵 供 油 不 正常 8) 在 喷 油 泵 试验 台 上 检查 并 调整 
9) 气门 间 际 不 符合 规定 9) 检查 并 调整 
10) 气 氏 压 缩 压力 不 符合 规定 10) 用 专用 气缸 压力 表 检 查 ， 并 进行 必要 的 修理 
11) 增 压 器 压力 增加 不 正确 11) 修理 或 更 换 总 成 
12) LDA 管 路 和 装置 不 正常 12) 检查 、 调 整 ， 必 要 时 更 换 
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第 七 章 ”依维柯 系列 容 车 维护 针 
( 续 ) 
故障 现象 故障 原因 排除 方法 
1) 空气 滤 清 器 不 正常 1) 检查 滤芯 ， 必 要 时 清洗 滤芯 或 更 换 
2 ) 电热 起 动 器 不 正常 2) 更 换 
3) KSB 装置 不 正常 3) 检查 ， 必 要 时 更 换 
不 正 党 4) 检查 贰 油 压 力 ， 并 按 规 定 调整 ， 必 要 时 更 换 
和 5) 喷 油 奈 相 位 不 正确 5) 按 有 关 规 定 检查 并 调整 喷 油 泵 喷 油 相位 
6) LDA 装置 不 正常 6) 用 专用 工具 在 试验 侣 各 上 调整 LDA 
7) 苇 油 泵 供 油 量 不 正确 7) 在 油 呢 泰 试验 台 上 检查 并 调整 
8) 气缸 压缩 压力 不 正 党 8) 用 气 全 压力 表 检 查 并 进行 必要 检修 
9) 燃油 质量 不 好 9) 清洁 燃油 箱 并 更 换 作 油 渡 清 器 
1) 节 温 器 不 正常 1) 更 换 
2) 喷 油 器 不 正 沉 2) 按 规定 检查 喷 油 不力 并 调整 
时 灰 烟 或 3) 磺 油 友 贰 油 相位 不 正确 3) 按 有 关 规 定 检查 调整 喷 油 和 喷 油 相位 
4) 冷却 液 液 面 不 正常 4) 可 能 冷却 液 进入 你 烧 室 ， 更 换 气 拭 扫 或 检修 发 动机 
5) 柴油 质量 不 好 5) 清洗 燃油 箱 并 更 换 柴油 渡 清 器 
发 动机 冒 蓝 烟 机 油 消耗 过 高 
1) 检查 主轴 颈 间 队 和 国度 误差 ， 紧 固 上 、 下 氏 体 连 
1) 来 自 曲轴 接 螺栓 和 飞轮 螺栓 ， 检 查 机 油 压 力 。 更 换 零件 或 检修 
发 动机 
ee 2) 检查 连 杆 轴 须 同 阶 和 国度 误差 ， 紧 辐 连 秆 如 从 
更 换 零件 或 检修 发 动机 
发 动机 有 不 正常 3) 检查 活塞 与 气缸 的 间隙 ， 活 塞 环 完整 性 ， 活 塞 和 
撞击 声 es 活塞 销 间 阶 ， 更 换 零件 或 检修 发 动机 
ee 人 检查 站 并 现 大 相位 由 转轴 下 对 
5) 来 自 直 空 泵 5) 检修 或 更 换 真空 泵 
6) 来 自 顺 油 器 6) 检查 并 按 有 关 规定 调整 或 更 换 
1) 燃油 箱 内 无 燃 1) 添加 燃油 ， 如 果 必 要 进行 排 气 
2) 燃油 涉 清 器 不 正 党 2) 更 换 
3) 电磁 阅 不 正常 3) 检查 线束 或 更 换 
ss 4) 燃油 输油管 路 不 正 党 4) 检查 管 路 ， 并 进行 排 气 
5) 发 动机 傅 速 转速 不 正常 5) 调整 
ne 0) 在 和 认可 代 训 县， 要 时 更 要 人 
7) 路 油泵 传动 不 正 党 7) 更 换 损坏 零件 并 调整 
发 动机 飞车 调 速 器 不 正 党 检查 并 视 情况 更 换 零件 
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( 续 ) 
故障 现象 故障 原因 排除 方法 
1) 机 油 限 压 阀 不 正常 1) 检查 并 视 情 更 换 
机 油 压 力 不 足 或 2) 机 油泵 和 机 油管 路 不 正常 2) 检查 并 视 情 更 换 
过 高 3) 主轴 瓦 和 连 杆 不 正常 3) 更 换 轴瓦 并 视 情 校 正 连 杆 
4) 机 油 粘度 不 正确 4) 更 换 合适 粘度 的 发 动机 机 油 
1) 燃油 箱 和 燃油 管 路 不 正常 1) 排除 可 能 存在 的 泄漏 ， 并 更 换 损 坏 零件 
2) 空气 滤 清 器 不 正常 2) 更 换 
a 3) 喷 油 器 喷 油 压力 不 正确 3) 检查 喷 油 压力 ， 必 要 时 更 换 
燃油 消耗 过 高 i- i i 
4) 喷 油 泵 供 油 量 不 正确 4) 在 喷 油 泵 试验 台 上 检查 并 调整 
5) LDA 装置 不 正常 5) 使 用 专用 工具 调整 LDA 
6) 喷 油 泵 喷 油 相位 不 正确 6) 检查 喷 油 泵 喷 油 相位 并 调整 
二 、 底 盘 常见 故障 诊断 
1. 离合 器 常见 故障 的 诊断 
离合 器 常见 故障 的 诊断 方法 见 表 7-11。 
表 7-11 离合 器 常见 故障 的 诊断 
故障 现象 故障 原因 故障 排除 
1) 分 离 轴承 过 度 磨 损 、 损 坏 或 润 有 
1) 更 换 分 离 轴承 
踩 下 离合 器 踏板 | 滑 不 展 
有 蜡 响 2) 变速 器 第 一 轴 与 从 动 盘 载 内 花 本 
键 的 间 辽 过 大 2) 更 换 变 速 器 第 一 轴 或 从 动 盘 
ce 
0 1) 更 换 从 动 盘 
松 开 离 合 器 踏板 | 过 软 
有 异 响 2) 变速 器 第 一 轴 磨 损 2) 更 换 变 速 央 第 一 轴 
3) 分 离 轴 承 回 位 不 良 3) 检查 分 离 轴 承 回 位 弹簧 是 否 脱落 或 折断 
1) 压 盘 起 槽 变形 1) 更 换 压 盘 总 成 
2) 从 动 盘 轴 向 圆 跳动 过 大 或 从 动 A _ 
盘 钢 片 与 盘 席 饮 杀 松动 a 
离合 器 发 拌 3) 膜 片 弹 签 弹力 下 降 或 叶片 损坏 3) 更 换 压 盘 总 成 
4) 飞轮 或 从 动 盘 上 有 油脂 4) 彻底 清洗 飞轮 ， 更 换 从 动 盘 
5) 从 动 盘 键 槽 磨损 严重 或 变速 器 Ee 册 人 
eh 5) 更 换 变 速 器 第 一 轴 或 从 动 盘 
1) 离合 器 踏板 自由 行程 过 大 1) 重新 调整 离合 器 踏板 自由 行程 
2) 新 装 的 从 动 盘 过 厚 或 调整 不 当 2) 在 飞轮 与 离合 器 盖 之 间 加 适当 的 热 片 
离合 器 分 离 不 | 3) 从 动 盘 键 档 与 变速 器 第 一 轴 配 ee 
本 合 过 紧 或 锈蚀 发 卡 3) 修理 从 动 盘 键 槽 或 变速 器 轴 
4) 从 动 盘 变 形 或 锦 钉 松 脱 4) 更 换 从 动 盘 
5) 膜 片 弹 得 破裂 或 变形 使 端面 高 es 
de 5) 更 换 压 盘 总 成 
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第 七 章 ”依维柯 系列 容 车 维护 针 
( 续 ) 
故障 现象 故障 原因 故障 排除 
1) 从 动 盘 或 飞轮 上 有 油脂 1) 彻底 清洗 飞轮 ， 更 换 从 动 盘 
2) 膜 片 弹 秘 弹力 下 降 或 叶片 损坏 2) 更 换 压 盘 总 成 
离合 器 打滑 3) 离合 器 自由 行程 过 小 3) 调整 离合 器 踏板 自由 行程 
4) 摩 控 片 磨损 过 度 或 烧 蚀 ， 分 离 | 4， 更 换 从 动 
轴承 不 回 位 
2. 变速 器 常见 故障 的 诊断 
变速 器 常见 故障 的 诊断 方法 见 表 7-12。 
表 7-12 ”变速 器 常见 故障 的 诊断 
故障 现象 故障 原因 故障 排除 
1) 润滑 油 过 多 1) 放出 多 余 的 润滑 油 
2) 密封 垫圈 损坏 2) 更 换 密封 垫圈 
变速 器 漏 油 3) 油封 老化 、 损 坏 3) 更 换 油封 
4) 变速 器 壳 体 破裂 4) 维修 或 更 换 变速 器 壳 体 
5) 变速 器 上 盖 的 通气 孔 堵塞 5) 清理 或 更 换 通气 塞 
齿轮 或 路 合 套 磨 损 过 度 ， 灌 有 ER 
和 拆 角 变速 吉 ， 更 换 认 可 过 度 的 部 伯 
2) 自 锁 弹 得 弹力 下 降 或 折断 2) 更 换 新 件 
变速 器 脱 档 一 
3) 自 锁 销 或 拨 又 轴 上 四 档 磨 损 3) 更 换 自 锁 销 ， 修 理 氢 又 轴 
又 弯曲 或 磨损 过 度 ， 操 纵 杆 
4) 氢 又 计 曲 或 磨损 过 度 ， 操 纵 杆 | 4) 校正 索 曲 ， 更 次 磨损 过 度 件 
磨损 过 度 
1) 拨 双 弯曲 或 扭曲 1) 校正 拨 又 或 更 换 拨 又 
2) 咕 合 套 具 有 损坏 2) 拆 解 变速 器 更 换 哮 合 套 
ee a 
赤 束 器 换 档 朵 难 | 3) 拨 又 轴 订 曲 或 锈 他 发 上 3) 维修 或 更 换 所 又 轴 
如 起 A 日 合 和 
0 套 4) 拆 解 变速 器 ， 清洗、 打磨 有 关 件 
5) 润滑 油 质量 不 好 而 结 胶 5) 更 换 润滑 油 
1) 润滑 油 不 足 或 牌号 不 对 1) 添加 或 更 换 润滑 油 
2) 齿轮 、 轴 承 或 镇 环 磨损 过 度 2) 拆 解 变速 器 、 更 换 磨损 件 
3) 离合 器 鹿 后 端面 承 孔 与 曲轴 同 ee 
原因 进行 维修 
变速 器 有 异 响 。 | 轴 度 超 差 人 
变速 器 第 一 轴 与 曲轴 同 轴 度 下 
Be 与 曲轴 同 负 度 。。，， 春 找 原因 进行 维修 
超 差 
5) 各 轴 轴 向 间 阶 超 差 5) 调整 轴 的 轴 向 间 险 
3. 传动 轴 常 见 故 障 的 诊断 
传动 轴 常 见 故 障 的 诊断 方法 见 表 7-13。 
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表 7-13 ”传动 轴 常 见 故 障 的 诊断 











故障 原因 





故障 排除 





传动 轴 中 间 轴 承 


异 响 


1) 轴承 磨损 过 度 


1) 更 换 中 间 轴 和 承 





2) 轴承 缺 油 


2) 加 注 润滑 油 





3) 轴承 安装 不 当 


3) 重新 安装 轴承 








4) 支架 橡胶 套 损坏 或 支架 安装 不 
正确 


4) 更 换 橡胶 套 ， 重 新 安装 支架 






































5) 支架 螺栓 松动 5) 紧 固 支架 螺栓 
1) 传动 轴 变 形 1) 更 换 传动 轴 
2) 传动 轴 不 平衡 2) 重新 平衡 传动 轴 
传动 轴 异 响 a 
3) 花 键 轴 与 花 键 套 键 的 间隙 过 大 3) 更 换 传动 轴 
4) 传动 轴 万 向 节 咬 死 或 过 度 磨损 4) 拆 下 万 向 节 ， 视 情 维修 或 更 换 


4. 驱动 桥 常 见 故障 的 诊断 
驱动 桥 常见 故障 的 诊断 方法 见 表 7-14。 


表 7-14 ”驱动 桥 常 见 














故障 的 诊断 

















故障 现象 故障 原因 故障 排除 
1) 齿轮 的 路 合 间隙 过 大 或 过 小 1) 调整 吵 合 间 际 ,更换 磨损 过 度 齿轮 
2) 轴承 预 紧 度 调整 不 当 2) 重新 调整 轴承 预 紧 度 

驱动 桥 异 响 3) 齿轮 烧 蚀 或 损坏 3) 更 换 齿 轮 
4) 轴承 损坏 4) 更 换 轴承 








5) 半 轴 与 半 轴 齿轮 的 连接 花 键 
损坏 





5) 更 换 半 轴 与 半 轴 齿轮 











半 轴 油封 漏 油 


~ 





1) 润滑 油 过 多 


1) 放出 多 余 润滑 油 

















2) 桥 壳 通气 孔 堵塞 





2) 清洁 通气 也 





3) 油封 老化 、 损 坏 

















3) 更 换 油封 





4) 与 油封 接触 的 半 轴 轴 须 磨损 起 
槽 、 有 麻 点 





颈 或 更 换 半 轴 














5) 油封 与 座 孔 配合 过 松 





5. 行驶 系 常见 故障 的 诊断 
行驶 系 常 见 故 障 的 诊断 方法 见 表 7-15。 


表 7-15 行驶 系 常见 




















视 情 维修 座 孔 或 更 换 油 封 


(An 
— 


故障 的 诊断 


















































故障 现象 故障 原因 故障 排除 
1) 气压 过 高 1) 按 规定 充气 
2) 气压 过 低 2) 按 规定 充气 
轮胎 异常 磨损 
3) 前 束 不 正确 3) 调整 前 轮 前 束 
4) 车 轮 外 倾角 不 正确 ， 前 轴 弯 曲 4) 调整 外 倾角 ， 更 换 或 校正 前 轴 
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( 续 ) 
故障 现象 故障 原因 故障 排除 
5) 主 销 后 倾角 小 5) 调整 主 销 后 倾角 
全 未 平 衔 进行 伦 胎 平衡 
轮胎 异常 磨损 6) 轮胎 不 平衡 6) 进行 轮胎 平衡 
7) 轴承 、 主 销 或 模 拉 杆 松 旷 ， 轮 | Re 
ps 7) 维修 更 换 损坏 的 零件 
1) 气压 过 高 并 超载 ， 高 速 转 杰 过 急 | “1) 按 规定 充气 
2) 高 速 或 超载 行驶 ， 遇 障碍 冲击 、 
严禁 超载 高 速 行 驶 
爆 胎 胎 体 被 刺 伤 人 
3) 轮 网 损坏 ， 高 速 转弯 过 名， 胎 
仙 受 路 沿 挤 压 3) 转达 时 减速 
1) 轮 载 轴承 问 阶 过 大 1) 调整 轮 载 轴承 问 队 ， 必 要 时 更 换 轴承 
车 轮 摆动 2) 轮 载 轴承 磨损 严重 2) 更 换 轴承 
3) 转向 节 立 柱 松动 或 变形 3) 紧 固 螺 卫 或 更 换 转 向 节 
1) 车 轮 动 不 平 稀 1) 及 时 进行 车 轮 动 平衡 检测 
2) 前 轮 定位 参数 不 正确 2) 检查 调整 前 轮 定位 参数 
前 轮 摆 头 3) 转向 机 件 松 旷 ， 球 类、 齿轮 上 0 
en 3) 检查 调整 各 间 附 
4) 轮 载 轴承 松动 4) 更 换 轮 才 轴 承 
1) 两 侧 轮 胎 气压 不 一 致 1) 调整 气压 
2) 两 前 轮 轮 载 轴承 松紧 度 不 _ 致 “| 2) 调整 轮 载 负 承 
3) 两 侧 制 动力 不 至 3) 检查 制 动 情况 
汽车 跑 偏 
4) 两 侧 前 轮 定位 参数 不 一 致 4) 调整 前 轮 定位 参数 
5) 减 振 器 失效 5) 更 换 减 振 器 
6) 前 、 后 桥 变 形 ， 车 架 、 车 身 变形 | ”6) 检查 、 校 正 前 后 桥 、 车 架 
前 悬 染 刚度 过 大 | 扭力 杆 预 紧 力 调整 不 当 调整 握力 杆 预 紧 力 
1) 扭力 杆 预 紧 力 调整 不 当 1) 调整 握力 杆 预 紧 力 
诗 县 力 琐 性 变形 
前 大 哥 弹 性 变形 | 2) 扫 力 村 损坏 2) 更 换 扭力 杆 
过 大 
3) 减 振 器 失效 3) 更 换 减 振 回 
后 悬 架 刚度 过 大 | ” 弹 得 帅 耳 和 刷 耳 销 咬 死 更 换 已 损坏 的 零件 
1) 钢板 弹 签 吊 耳 和 吊 耳 销 咬 死 1) 更 换 已 损坏 的 零件 
悬 架 弹 性 变形 ee 
后 悬 林强 性 变形 | 强 和 纵向 开 询 或 上 下 层 分 离 2) 更 换 弹 每 
过 大 
3) 减 振 器 失效 3) 更 换 减 振 器 
6. 转向 系 常见 故障 的 诊断 
转向 系 常 见 故 障 的 诊断 方法 见 表 7-16。 
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表 7-16 转向 系 常见 故障 的 诊断 














































































































故障 现象 故障 原因 故障 排除 
1) 球 接头 配合 间隙 过 大 1) 调整 间隙 或 更 换 球 头 
_ 2) 转向 器 零件 的 配合 间隙 过 大 2) 调整 间隙 或 更 换 转向 器 
转向 盘 振动 
3) 转向 器 壳 体 固定 螺栓 松动 3) 紧 固 转向 器 固定 螺栓 
4) 转向 节 主 销 衬 套 磨 损 过 度 4) 更 换 主 销 衬 套 或 主 销 
1) 转向 器 零件 间 的 间隙 太 小 1) 调整 间隙 或 更 换 转向 器 
2) 转向 器 润滑 不 良 2) 润滑 转向 器 
oe 3) 球 接头 间隙 过 小 或 咬 死 3) 调整 球 头 间隙 或 更 换 球 接头 
转向 盘 转 向 沉重 
4) 前 轮 定位 参数 不 正确 4) 检查 、 调 整 前 轮 定 位 参数 
5) 轮胎 气压 不 足 5) 给 轮胎 充气 
6) 转向 轴 弯 曲 或 转向 管 止 疤 6) 更 换 转 向 轴 及 转向 管 
转向 盘 自由 行程 1) 齿轮 、 齿 条 间 的 员 合 间隙 过 大 1) 重新 调整 齿轮 、 齿 条 间隙 ， 或 更 换 转 向 器 
过 大 2) 球 接头 的 间隙 过 大 2) 更 换 球 接头 








7. 制 动 系 常见 故障 的 诊断 
制 动 系 常 见 故障 的 诊断 方法 见 表 7-17。 
表 7-17 制 动 系 常见 故障 的 诊断 























故障 现象 故障 原因 故障 排除 
麻 动 舟 或 制 动 鼓 麻 相 
i 车 扎 片 、 制 动 盘 或 制 动 葡 摩 损 | 更 换 摩擦 片 ， 维 修 或 更 换 制 动 鼓 、 制 动 盘 
2) 摩擦 片 沾 有 油污 或 表面 釉 化 2) 清洁 或 维修 摩擦 片 























3) 制 动 间隙 自动 调节 装置 失效 


3 3) 维修 制 动 间隙 自动 调节 装置 
制 动 不 灵 或 无 | 制 动 间隙 过 大 












































































































































和 ee 4) 检查 维修 损坏 零件 ， 排 除 系统 中 的 空气 
5) 制 动 液 不 符合 要 求 5) 更 换 制 动 液 
6) 真空 助力 器 工作 不 良 6) 检 杏 维修 真空 助力 器 
7) 制 动 轮 氏 或 制 动 错 的 活塞 咬 死 ”| 7) 修理 制 动 纶 氏 和 制 动 错 ， 更 换 损坏 零件 
1) 制 动 主 饶 咬 死 1) 检查 维修 制 动 主 全 
2) 制 动 轮 氏 及 制 动 错 的 活塞 咬 死 2) 视 情 维修 或 更 换 制 动 轮 负 及 制 动 钳 
3) 制 开间 除 自 到 测 整 装置 工作 不 维修 制 动 间隙 自动 调整 装 守 

制 动 拖 洲 ， 制 动 | 正常 ， 制 动 间 隐 过 小 

鼓 发 汤 4) 驻 车 制动器 调整 不 当 4) 检查 调整 驻 车 制动器 
5) 制 动 管 路 堵塞 ， 回 油 不 良 5) 检查 及 更 换 制 动 管 路 
6) 制 动 路 回 位 弹簧 折断 或 变 软 6) 更 换 制 动 路 回 位 弹 答 
7) 制 动 错 活塞 密封 圈 老 化 7) 更 换 制 动 错 活 塞 密封 疾 
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( 续 ) 
故障 现象 故障 原因 故障 排除 
1) 制 动 主 征 柱 塞 调整 不 当 1) 调整 柱 塞 行程 
2) 感 载 六 调整 不 2) 调整 感 载 六 
3) 灌 后 阀 损 坏 3) 更 换 沾 后 阀 
制 动 失效 指示 灯 1) 指示 灯 压 力 开关 损坏 1) 更 换 压 力 开 关 ， 并 检查 接线 是 否 正确 
不 灭 2) 指示 灯 线 路 发 生 故 障 2) 检查 、 维 修 线路 故障 
1) 摩擦 片 过 度 磨损 1) 更 换 摩擦 片 
制动器 有 噪声 人 2) 更 换 弹 往 
3) 制 动 鼓 或 摩擦 片 圆 度 误 差 超 限 3) 修理 制动器 





1) 摩 氛 片 、 制 动 盘 或 制 动 鼓 过 度 
磨损 
2 


1) 更 换 摩擦 片 、 维 修 制动器 














— 


制 动 间 际 自 动 调整 装置 失效 2) 调整 或 更 换 制 动 间隙 自动 调整 装置 


制 动 踏板 行程 过 | 3) 制 动 液 中 有 水 、 制 动 液 牌号 不 
大 或 不 正 党 







































































































































































对 或 未 按 规定 更 换 制 动 液 而 使 制 动 液 | 3) 更 换 规定 牌号 的 制 动 液 
沸点 过 低 
4) 制 动 轮 缸 或 抽动 错 的 密封 件 | 4 页 换 十 革 件 
损坏 
入 持 件 ”油管 或 管 关 损坏 
i 1) 更 换 已 损坏 的 零件 ， 并 排除 液压 回路 的 空气 
2) 制 动 液 液 面 过 低 2) 加 足 制 动 液 
驻 车 制 动 失效 ”| ”杠杆 调整 不 当 检查 并 调整 有 关 杆 件 
制 动 路 板 过 硬 ”。 |。 真空泵 或 真空 助力 器 损坏 检查 并 修理 有 关 总 成 
1) 拧紧 转 算 不 正确 1) 按 规定 拧紧 螺钉 
真空 泵 端 盖 处 本 
Se 2) 系 体 或 和 盖 的 接合 面 不 平 2) 检查 接合 面 ， 更 换 已 损坏 的 零件 或 修理 接合 面 
3) 密封 轿 损 坏 3) 更 换 密封 轿 
1) 叶片 与 其 柳 间 的 间 际 过 大 1) 更 换 叶片 
真空 泵 效率 低 、| 2) 管 接 头 处 密封 不 好 或 单 向 痿 未 | ”2) 检查 密封 情况 ， 必 要 时 更 换 连 接管 ， 或 按 规定 转 
有 噪声 拧紧 矩 拧紧 单 向 阅 
3) 润滑 不 良 3) 清理 润滑 油 首 


表 7-18 蔓 电 池 常 见 故 障 的 诊断 

























































































故障 现象 故障 原因 故障 排除 
著 电 池内 正极 板 | ”1) 充 、 放 电 电流 过 大 ， 长 期 过 充电 | ”1) 检查 发 电机 电压 ， 防 止 过 充电 
栅 架 腐 他 2) 著 电 池 振 动 2) 将 蓄电池 安装 牢固 
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( 续 ) 
故障 现象 故障 原 基 故障 排除 
1) 长 期 充电 不 足 或 放电 后 不 及 时 0 
芋 电 池内 正 、 负 | 训 电 六 呈 放 1) 检查 发 电机 电压 ， 保 持 鞭 电池 充足 电 
极 板 硫化 
2) 电解 液 面 长 期 过 低 2) 及 时 添加 电解 液 
1) 放电 电流 过 大 ， 充 电 电 流 过 大 i 由 
本 1) 避免 过 充电 或 过 放电 
活性 物质 脱落 ee 
0 2) 将 莹 电池 安装 第 国 
振动 
es 电解 液 不 纯 ， 混 入 有 害 杂 质 ， 蓄 电 | ”使 用 纯净 的 硫酸 和 燕 饮 水， 经常 保持 壮 电 池 表 面 和 
. 池 外 部 导线 有 短路 极 桂 的 清洁 
_ 1) 六 电池 底部 沉淀 物 过 多 1) 清除 内 部 沉淀 物 或 更 换 极 板 
蓄电池 内 部 短路 人 一 
2) 蓄电池 隔 板 损坏 2) 更 换 隔 板 





2. 发 电机 常见 故障 的 诊断 
发 电机 常见 故障 的 诊断 方法 见 表 7-19。 














































































































































































































表 7-19 发 电机 常见 故障 的 诊断 
故障 现象 故障 原因 故障 排除 
1) 蓄电池 极 柱 接线 不 牢 1) 紧 固 蓄电池 极 桩 接线 
2) 熔 丝 或 线路 断路 2) 更 换 熔 丝 和 连 线 
充电 指示 灯 不 亮 
ER 3) 励磁 线圈 断路 3) 维修 或 更 换 发 电机 
4) 充电 指示 灯 损 坏 4) 更 换 充电 指示 灯 
1) 电 刷 磨损 严重 ( 电 刷 露出 部 分 Re 
更 换 电 刷 或 清洁 集 电 环 
让 指示 灯 只 之 | 小 于 6mm) 或 接触 不 良 | 
不 灭 2) 发 电机 损坏 2) 更 换 发 电机 
3) 调节 器 损坏 3) 用 替换 法 检查 是 否 是 调节 器 的 故障 ， 更 换 调 节 器 
TAR | 安 电 机 传动 囊 过 和 1) 调整 发 电机 传动 带 
下 交 计生 由。 | 2) 发 电 宙 定子 线 加 有 短路 2) 维修 或 更 换 发 电机 
从 ， 则 带鱼; 
3) 发 电机 二 极 管 有 短路 3) 维修 或 更 换 发 电机 
| 1) 电 刷 接触 不 良 1) 更 换 电 刷 
充电 指 不 条 时 之 发电 机 定子 或 盛夏 线 图 接触 不 
时 灭 定子 或 励磁 i 
A 2) 维修 或 更 换 发 电机 
3. 起 动机 常见 故障 的 诊断 
起 动机 常见 故障 的 诊断 方法 见 表 7-20。 
表 7-20 ”起 动机 常见 故障 的 诊断 
故障 现象 故障 原 攻 故障 排除 
1) 蓄电池 电量 不 足 1) 蓄电池 充电 
起 动机 不 运转 2) 鞭 电 池 极 桩 接线 不 良 2) 拧紧 兹 电池 极 桩 接线 
站 关 损 坏 线 不 良 或 
el 六 汪 不 里 线 个展 或 | 3) 视 情 检修 或 更 换 起 动机 开关 
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( 续 ) 
故障 现象 政 障 原因 政 障 排除 
4) 电 矿 开关 接触 片 嵌 包 或 接 乔 | 页 反 和 概 开 关 
不 良 
5) 起 动 继 电 规 线 图 断路 或 连 搂 线 |。 更 换 继电器 或 将 连接 线 接生 
起 动机 不 运转 | 松 脱 
6) 电磁 开关 内 的 保持 线圈 断路 6) 更 换 电 磁 开 关 
7) 起 动机 电 枢 或 励磁 线圈 断路 7) 拆 检 起 动机 ， 更 换 损坏 部 件 或 更 换 起 动机 总 成 
8) 整流 器 席 但 或 电 届 磨损 严重 8) 更 换 电 剧 ， 检 修整 流 器 
1) 蓄电池 电量 不 足 1) 蓄电池 充电 
2) 蓄电池 极 柱 接线 不 有 2) 紧 固 著 电 池 极 桩 接线 
起 动机 运转 无 力 | 3) 整流 器 过 及 或 电 刷 磨损 严重 3) 清洁 或 更 换 整 流 器 ， 更 换 电 而 
4) 电 要 线圈 或 大 磁 线 圈 局 部 乱 路 。 | 4) 拆 检 起 动机 ， 维 修 或 更 换 起 动机 
5) 起 动机 开关 触 点 烧 蚀 5) 更 换 起 动机 开关 
| 1) 起 动机 开关 不 能 回 位 或 断 开 1) 更 换 起 动机 开关 
re 2) 电磁 开关 接触 片 烧 结 在 一 起 2) 更换 电磁 开关 
3) 电磁 开关 引 铁 的 回 位 强 徐 失效 | ”3) 更 换 电磁 开关 
= 
起 动机 间 向 离合 器 打滑 、 到 动 | 1 更换 电动 机 单 和 离合器 
起 动机 运转 而 发 | 阁 轮 损坏 
动机 不 转 2) 电磁 开关 拉杆 脱落 2) 检查 拉杆 的 连接 情况 
3) 氢 又 、 挨 又 弹 签 等 损坏 3) 拆 检 起 动机 
四 、 空 调 常见 故障 诊断 
1. 上 暖 风 及 通风 装置 常见 故障 的 诊断 
暖 风 及 通风 装置 常见 故障 的 诊断 方法 见 表 7-21。 
表 7-21 有 瞬 风 及 通风 装置 常见 故障 的 诊断 
故障 现象 政 障 原因 排除 方法 
1) 阴风 加 热 器 堵塞 1) 更 换 暖 风 加 热 器 
2) 暖 风 控制 交 堵 塞 2) 更 换 暖 风 控制 阅 
本 3) 暖 风 控 制 阅 操 纵 拉 索 损坏 或 | 3) 倘若 损坏 应 子 以 更 换 ， 若 是 脱 开 则 应 查 明 原因 并 
脱 开 排除 故障 ， 然 后 重新 接 上 
0 4) 碍 明 原因 并 排除 故障 ， 然 后 在 冷却 系统 中 注入 足 
号 本 
4) 发 动机 冷却 系统 无 冷却 液 eh 
1) 咀 风 加 热 器 局 部 堵 守 1) 尽 可 能 予以 清理 ， 耕 则 应 更 换 加 热 吕 
ee 2) 暧 风 控 制 阅 不 能 正常 工作 2) 更 换 暖 风 控制 阅 
3) 查 明 原因 并 排除 故障 ， 然 后 在 冷却 系统 中 补充 足 
冷却 液 不 足 
3) 冷却 液 不 足 够 的 冷却 液 
有 品 声 供 攻 部 所 中 有 空气 排除 供 医 回 路 中 的 裤 所 
风机 不 售 开关 严 灵 或 误 操作 更 换 开 关 或 将 内 外 循环 风 开 关 手 柄 置 于 STOP 位 秆 
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2. 空调 制冷 系 常 见 故 障 的 诊断 
空调 制冷 系 常见 故障 的 诊断 方法 见 表 7-22。 
表 7-22 ”空调 制冷 系 常见 故障 的 诊断 


































































































故障 现象 故障 原因 排除 方法 
1) 制冷 剂 加 注 过 量 ， 在 吸入 管 上 | ”1) 放出 多 余 制 冷 剂 ， 观 察 测量 仪表 和 视 液 镜 到 正常 
人 有 和 霜 状态 为 上 
2) 有 空气 混入 2) 放出 全 部 制冷 剂 ， 重 新 抽 真 空 、 加 注 制冷 剂 
高 压 比 正常 状态 S 
对 条 | 耻 . 修 里 或 更 换 压 纪 

a 压缩 机 的 阀 片 破裂 修理 或 更 换 压缩 机 

| 1) 膨胀 阀 开 度 过 大 1) 调试 膨胀 阔 的 开 度 

珊 庄 稍 高、 你 压 启 小 包 接 甬 不良， 绝热 材 料 久 
\、 上 让- 2) 慰 瘟 ~ 绝热 材料 的 
过 高 2) 紧 固 感 温 包 绝热 材料 ， 若 破损 ， 见 

em ) 紧 固 感 温 包 绝 热 材料 ， 若 破损 ， 则 更 换 





1) 制冷 剂 不 足 ， 用 手 措 吸 气 接头 不 
高 压 比 正常 状态 | 冷 ， 通 过 视 液 镜 观察 制冷 剂 有 气泡 








1) 补充 制冷 剂 






















































































时 稍 低 ， 低 压 过 低 ”2) 膨胀 阀 开 度 太 小 2) 调整 膨胀 闽 开 度 
3) 蒸发 器 芯 子 堵塞 3) 清除 脏 堵 物 
1) 冷凝 器 芯 体 堵塞 1) 清除 脏 堵 物 
高 压 过 高 、 低 压 | 2) 储 液 器 堵塞 2) 修理 或 更 换 储 液 器 
稍 高 3) 系统 泄漏 〈 制 冷 剂 不 足 ) 3) 修理 、 加 注 制冷 剂 
4) 冷凝 风机 损坏 4) 更 换 冷凝 风机 
车 内 风量 明显 | ”电压 不 足 ， 调 速 电 阻 故障 ， 异物、| ”电压 调 至 12VY， 修 理 或 更 换 调 速 电阻 ， 清 理 防 尘 网 上 
减 小 污 物 堵塞 的 灰尘 
蒸发 器 渗水 排水 不 畅 清理 、 清 洗 排 水 管 ， 调 整 燕 发 器 排水 管 至 合理 斜 度 
蒸发 风机 转速 太 高 ， 多 个 风机 的 国 
噪声 大 有 频率 接近 引起 共振 ， 风 机 排 风 不 均 | ”调整 转速 至 合理 值 ， 更 换 蒸发 风机 
匀 引 起 气流 共振 声 
1) 传动 带 松动 或 过 度 磨损 1) 调整 或 更 换 传动 带 
异 响 2) 压缩 机 缺 油 ， 产 生 干 摩 控 2) 补充 冷冻 油 























3) 电磁 离合 器 打滑 3) 修理 或 更 换 
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